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RESUMEN

" UNIVERSIDAD
INTERMNA: CIONAL

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
MECANICOS

l

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE
LA FLOTA VEHICULAR DE UNA
EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICIOS PARA EL SECTOR MINERO

l

APLICANDO LA NORMA
INTERNACIONAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO INSHT, NTP 330:
SISTEMA SIMPLIFICADO DE
EVALUACION DE RIESGOS DE
ACCIDENTE

J

CON EL CUAL SE VALORARON LOS
RIESGOS MECANICOS EN CADA UNA
DE LAS ACCIONES QUE DESEMPENAN

LOS TECNICOS




RESUMEN

Andlisis del Riesgo —

Identificacidn Evaluacién Valoracién
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INTRODUCCION

LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SON MUY PELIGROSAS

QUE PERMITA TENER TRABAJADORES SEGUROS Y
SANOS

COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD
LABORAL, EN CADA PUESTO DE TRABAJO.

Riesgos del Trabajo (IESS) m» 2021 =) 2702 accidentes
laborales

En actividades como reparacién de vehiculos automotores
® representa el segundo lugar en accidentabilidad con un

19.460 %




OBJETIVOS

Objetivos especificos




METODOLOGIA

- Modalidad de la
investigacion

- Seleccion
Instrumentos de
Investigacion

Nivel de deficiencia
Nivel de exposicion
— Nivel de probabilidad - NP = ND x NE
Nivel de consecuencia
Nivel de riesgo - NR = NP x NC




RESULTADOS

Aceptable 6

No aceptable o aceptable con control

especifico
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PELIGROS/RIESGOS

PELIGROS RIESGOS

EFECTOS POSIBLES

Cables, fluidos-lubricantes u objetos en el piso Caidas al mismo nivel, resbalones, tropiezos.

Golpes, contusiones, heridas, traumatismos.

Fosas Caidas a distinto nivel

Obstéculos en el piso: equipos moviles, piezas o

. X Caidas, choque contra objetos.
elementos de sistemas automotrices

Golpes, contusiones, heridas, traumatismos,
fracturas

Golpes, contusiones, heridas, traumatismos

Superficies calientes, material incandescente,

Equi I i I (s
D SB[ 5 Cole bR bordes metalicos que sean punzantes

Partes moviles (poleas, correas, cadenas,
bandas, etc.),

Quemaduras en manos y extremidades
superiores, cortes.

Golpes, cortes, raspones, heridas,
hematomas, fracturas

Prensa hidraulica

Fluidos a presién y residuos metalicos.

Fractura, lesiones en manos-amputacion

Proyeccién de liquidos o sélidos, Lesiones oculares.

Motor, transmisidon automatica, tubo de escape Superficies calientes Quemaduras

Neumaticos (sobrepresidn)

Lesiones graves y muerte.

oldador, amoladora, esmeril, pistola eléctrica,
aladro, etc. (cables y bases de tomacorriente Contacto eléctrico - electrocucidn
en mal estado)

Quemaduras por choque o arco eléctrico,
muerte

Fuente: Autor




Tabla.- Valoracion del Riesgo

ACEPTABILIDAD DEL RIEGO FRECUENCIA PORCENTAIE (%)
6

8 45%

No aceptable o aceptable con control
o 4 22%
especifico

Fuente: Autor

RESULTADOS

Grafico.- Valoracion del riesgo

B ACEPTABLE

E NO ACEPTABLE

O NO ACEPTABLE O ACEPTABLE
CON CONTROL ESPECIFICO

Fuente: Autor
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Tabla.- Medidas de Intervencion
RES U L I ADOS MEDIDAS DE INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAIJE (%

2 6%

3 9%

Control de ingenieria 2 6%

Controles administrativos, sefializacion,
. 18 53%
advertencia
Equipos / elementos de protecciéon
AR - 9 26%
personal

Total 100%

Fuente: Autor
Grafico.- Medidas de Intervencién

M Eliminacién

0,

m Control de ingenieria

53% Controles administrativos,

sefalizacidn, advertencia

M Equipos / elementos de
proteccién personal

Fuente: Autor
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CONCLUSIONES

« Se ha identificado los riesgos que existen en la ejecucion de las actividades del mantenimiento
automotriz de la flota vehicular

Con la elaboracion de la matriz basada en el método NTP 330, se ejecutd la evaluacion vy
valoracion, obteniendo los siguientes resultados de los 18 riesgos identificados:

« 8tienen un nivel de riesgo No aceptable que equivale un 45%

» 4 reflejan un riesgo No aceptable o aceptable que corresponde al 22%

« 6 con riesgo aceptable que representa el 33%




« Se establece medidas de intervencion acorde a la jerarquia de control, es indispensable contar con
procedimientos de trabajos especificos, procedimiento y plan de mantenimiento preventivo -
correctivo, registros, inspecciones, sefializacion de seguridad, induccién, capacitacion, como parte
de la gestion en seguridad y salud en el trabajo.
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Jeraquia de control
Mas efectivo




FUTURAS LINEAS DE
INVESTIGACION

* Evaluacion de riesgos mecanicos en * Evaluacién de riesgos ergonémicos
magquinaria pesada.
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