UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACTLTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS FISICAS Y HATEMATICA
LABORATORIO DR FIDRAULICA

DETERMINACION DE LA RIGIDEZ ANULAR

FECHA: 26 DEJULIQ DEL 2012,
SOLICITADG: TUBERTCR CIA. LTDA.
PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD
NORMA INEM 2380:2004
PROCEDENCIA: TUBERTOR CiA. LTDA.
SERIE DE LA PROBETA: SERIE4 SERIE IMEN: 3
TERMPERATURA DE ENSAYO: 20 2c
% DE PEAD RECICLADD: 160
HOJA: 1DES
DIAMETRO NOMIMAL: 600
MUESTRA 1 2 3 PROMEDIO
DIAM. INTER. TUBO {mm) £04,32 603,33 602,67 603,444
LONGITUD DE ENBAYD {mm) 322,33 308,666 312,333 314,443
ESPESOR DE PARED el {mm) 4,850 4,84 _ 492 4,883
ESPESOR DE PARED e3 {min) 3,97 892 g8,45 8,013
FUERZA DE CARGA {ki) 0,898 0,819 0,868 0,862
DEFLEXION VERTICAL 18,00 1800 | . 1800 | 18000
RIGIDEZ AMULAR {RN/m2) 2,994 2,852 2,990 2,945
VELOCIDAD DE ENSAYO: 20,00 |mmfmin
CONTROL DE DEFLEXIONES _ ‘
r———er TR

mm muestral |muestra? |muesira3

0,00 0,60 0,000 0,000

3,60 0,24 0,218 0,233

7,20 0,433 0,396 0,420

10,80 0,605 0,551 0,584

14,40 0,758 0,691 0,733

18,00 0,858 0,818 0,869
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