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RESISTENGIA Al IMPACTO
FECHA: 25 DE JULIC DEL 2012,
SOUCTADO: TUBERTOR CIA. LTDA.
PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD
NORMA INEN 2360:2004
PROCEDENCIA: TUBERTOR CIA. LTDA.
SERIE DE LA PROBETA: SERIES
TEMPERATURA DE ENSAYO: 22 2
% OF PEAD RECICLADO: 00
HOJA: SDE6
DIAMETRO NOMINAL: 200
[ausstRA - 1 "2 3 PROMEDIO
DIARA, INTER, TUBGD (mmy) 193,67 199,33 195,33 158,444
| ONGITUD DE ENSAYO (mm) 144,00 143,67 146,00 144,555
ESPESOR DE PARED =1 () 3,35 3,34 3,15 3,293
ESPESOR DE PARED €3 (mm) 4,58 458 4,73 4,630
CONTROL. DE IMPACTOS
ENERGIA IMPACTO (J) 108 ~
MASA DE BALIZA {Xg) REt]
GRAVEDAD {m/s’} 9,810
MUESTRAS 1 2 3
FALLA NF NF NF
TIPO DE FALLA: A: FISURA EN EL PERFIL
B: FISURA EN LA PARED
C: DELAMINACION
E: FLUENCIA DEL MATERIAL
D: ROTURA DEL TUIBO
| NF:NINGUNAFALLA
[\
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