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: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
/ FACULTAD BE INGEMIERIA, CIERCIAS FISEC&S ¥ BRATEMATICA
LABPORATORIC DE HIDRAULICA
. RESISTENCIA AL IMPACTO
FECHA: 26 DE JULIO DEL 2012,
SOLICITADO: TUBERTOR ClA. LTDA.
PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD
NORMA INEN 2360:2604
PROCEDENCIA: TUBERTOR CIA. LTDA.
SERIE DE | A PROBETA: SERIE 3
TEMPERATURA DE ENSAYO: 20 &
% DE PEAD RECICLADO: 25
HOQJA: S5DE6
DIAMETRO NOMINAL: - 1000 ,
|MUESTRA _A 1 2 3 PROMEDIO
DIAM. INTER. TUBO (mm) 1005,33 1007,33 | 1006.33 1006,333
LONSITUD DE ENSAYO {mm) 316,23 315,97 318,00 316,768
ESPESOR DE PARED ef {mm) 6,56 7,i1 7,07 7,047
ESPESCR DE PARED e3 (mm) 9,95 o3y | 9,62 8,900
CONTROL DE IMPACTOS .
ENERGIA IMPACTO (J) 135
MASA DE BALIZA (Kg) 10
GRAVEDAD {m/s’} 9,810
WMUESTRAS 1 z 3
FALLA NF NF | NF
TIPO DE FALLA: A: FISURA EN EL PERFIL
B: FISURA EN LA PARED
C: DELARMINACION
E: FLUENCIA DEL MATERIAL
D: ROTURA DEL TUBO
, ‘ NF: NINGUNA FALLA
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