UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACTLTAD DFE INGENIERIA, CIENCIAS FISTCAS ¥ MATEMETICA

LABORATORIO DE HIDRAULICA

RESISTENCIA AL IPACTO
FECHA: 26 DE MULIO DEL 2012,
SOLICITADO: TUBERTOR CIA. LTDA.
PROVECTO: CONTROL DE CALIDAD
NORMA INEN 2380:2004
PROCEDENCIA: TUBERTOR CIA_{TDA.
SERIE DE LA PRORBETA: SERIE 3
TEMPERATURA DE ENSAYO: 20 g¢
% DE PEAD RECICLADO: i06
HQIA: S5BE6
DIAMETRO NOMIMAL: 1000
MUESTRA . 1 2 3 PROMEDIO
DIAM. INTER. TUBO (mm) 100567 | 100467 | 100467 | 1005001
LONGITUD DE ENSAYO {mm) 304,00 303,67 315,67 307,779
ESPESOR DE PARED et {mm) 7,39 7,22 7,35 7,321
ESPESOR DE PARED e3 {mm) 10,15 3,89 10,34 10,127
COMTROL DE WADACTOS o
ENERGIA IMPACTO (J) 189
 MASA DE BALIZA (Kg) 10
GRAVEDAD {m/s?) 9,810
MUESTRAS 1 2 3
FALLA NF NF NF
TIPO DE FALLA: A: FISURA EN EL PERFIL
B: FISURA EN LA PARED
C: DELAMINACION
E: FLUENCIA DEL MATERIAL
: D: ROTURA DEL TUBO
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