UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DF INGENIERIA, CIENCIAS FISICAS ¥ MATEMATICA
LABORATORICG DE FIDRAULICA

RESISTENCIA AL [EPACTO
FECHA: 26 DE JULIO DEL 2012,
SOLICITADO: TUBERTOR CIA. LTDA.
PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD
NORMA INEN 2380:2004
PROCEDENCIA: TUBERTOR CIA. LTDA.
SERIE DE LA PROBETA: SERIE 4
TEMPERATURA DE ENSAYO: 20 2
% DE PEAD RECICLADO: 25
HOJA: 5DE6

IDIAMETRO NOMMAL &80 .

JMUESTRA 1 2 3 | PROMEDIO
DIAML. INTER. TUBO (mm) 604,67 602,00 603,67 603,444
LONGITUD DE ENSAYQ {mm) 313,67 294,70 | 308,67 305,678
ESPESOR DE PARED ef {mm) 4,84 4,75 4,61 4733
ESPESOR DE PARED €3 {mm) 8,53 8,74 8,63 8,688
CONTROL. DE IMPACTOS ~

ENERGIA IMPACTO (J) i8g
" MASA DE BALIZA (Kg) 10
GRAVEDAD (m/s?) 9,810
KUESTRAS 1 2 3
FALLA NF MF NF
TIPQ DE FALLA: A: FISURA EN EL PERFIL

B: FISURA EN LA PARED

C: DELAMINACION

E: FLUENCIA DEL MATERIAL
D: ROTURA DEL TUBO

NF: NINGUNA FALLA
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