UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGEMIERIA, CIENCIAS FISICAS Y MATSMATICA

LABORATORIO DE HIDRAULICA

RESISTENCIA AL IMPACTO
FECHA: 26 DE JULIO DEL 2012,
SOLICITADO: TUBERTOR CiA. LTDA.
PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD
NORMA INEN 2360:2004
PROCEDENCIA: TUBERTCR CIA. LTDA.
SERIE DE LA PROBETA: SERIE 3
TEMPERATURA DE ENSAYO: 20 ec
% DE PEAD RECICLADO: .00
HOA: SDE6
DIAMETRO NOMINAL: 1000
MUESTRA ] 2 3 PROMEDIO
DIAM. INTER, TUBO {mm) 1007,67 1604,33 1003,67 1605,273
LONGITUD DE ENSAYG (mm) 320,33 | 29967 298,00 | 306,001
ESPESOR DE PARED e1 (mm} 7,23 6,92 7,35 7,170
ESPESCR DE PARED €3 (mm) 10,18 9,96 10,15 10,097
L™
CONTROL DE IMPACTOS
_ ENERGIA IMPACTO (J) 189
MASA DE BALIZA (Kg) ic
@ GRAVEDAD _(n;;/s?) | 9,810
MUESTRAS 1 2 3
FALLA NE NF NF
TIPG DE FALIA: A: FISURA EN FL PERFIL
B: FISURA EN LA PARED
C: DELAMINACION
E: FLUENCIA DEL MATERIAL
1 D: ROTURA DEL TUBO
l NF: NINGUNA FALLA vsr, "
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CONTROLDE CALIDAD

Cudad Universitariz - Av. Lz Gascz ¥ Caraajal - Teléfonos: 3214-576 - 2524-21§ ext.: 223
Quito - Ecuador




