UNI DEP\SHJAD CENTRAL_ DEL ECUADOR
FACULTAP DE INGENIERIA, CIENCIAS FISICAS ¥ MATEMATICA
LABORATORIO BE HIDRAILICA

DETERMINACION DE LA RIGIDEZ ANULAR

FECHA: 25 DE JULIQ DEL 2012,
SOUCITADD: TUBERTOR CIA_ LTDA.
PROYECTO: - CONTROL DE CALIDAD
NORMA ’ INEN 23580:2004
PROCEDENCIA: . TUBERTOR CIA. LTDA.
SERIE DE LA PRORETA: SERIE6 SERIE INEN: 6
TEMPERATURA DE ENSAYO: 2Z ¢
% DE PEAD RECICLADG: 160
HOJA: ' 1DE6
DIAMETRO HOMINAL: 200 .
[MUESTRA — g 2 3 _PROMEDIO |
DIAM. INTER. TUBO (mm) 199,67 | 199,33 199,33 195,444
LONGITUD DE ENSAYOQ {(mm) 144,00 143,666 146,000 144,555
ESPESOR DEPARED et (mm) | 3,390 3,34 315 | 3293
ESPESOR DE PARED &3 (mm) 458 458 4,73 4 830
FUERZA DE CARGA (i) _ 0,366 0,369 0,363 [ 0,366
e I T T i §,Gﬂ T
RIGIDEZ ANULAR (dWm2) 8,193 8,284 8,027 8,168
VELOCIDAD DE ENSAYD: 5,00 mm/min
CONTROL DE DEFLEXIOES
DEFLEXION CARGA {Kn)
mm muestral |[muesira2 muesira3
0,00 G,00 0,000 0,060
120 0,16 0100 | 0,090

240 0,182 0,178 0,169

3,60 0,250 0,248 0,240

4,80 0,313 6,312 0,304

5,00 0,366 0,369 0,363
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