UNIVERSIDAD CEN TRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGEMIERIA, CIENCIAS FiSICAS ¥ MATEMATICA

LABORATORIC DE HIDRAULICA

DETERMINACION DE LA RIGIDEZ ARULAR

FECHA: 25 DE JULIO DEL 2012,
SQUCITADO: TUBERTOR CIA. LTDA.
PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD
NORMA INEN 2360:2604
PROCEDENCIA: TUBERTOR CIA. LTDA.
SERIE DE LA PROBETA: SERIE 5 SERIE iNEN: 6
TEMPERATURA DE ENSAYO: 20 o
% DE PEAD RECICLADO: 25
HOIA: iDEs6
DIAMETRO NOMINAL: 200
MUESTRA ’ 1 2 3 PROMEDIO
DIAM. INTER. TUBO {mmy) 198,67 198,33 199,00 198,666
LONGITUD DE ENSAYO {mm) 150,00 147,333 152,670 150,001
ESPESOR DE PARED et (mm) 3420 | 352 346 | 3467
ESPESOR DE PARED €3 {mm) 4,72 4,76 4,82 4,767
FUERZA DE CARGA (ki) 0,311 0,270 0,316 0,299
DEFLEXION VERTICAL 6,00 6,00 6,00 6,000
RIGIDEZ ANULAR (ki/m2) 6,638 5,912 6,676 6,426
VELOCIDAD DE ENSAYO: 5,00 mmfmin
CONTROL DE DEFLENIOES
mm muestra 1 mdestral  lmuestra 3
0,00 ' 0,00 0,000 0,000
1,20 0,08 0,069 0,077
2,40 0,143 . 0,127 0,157
3,60 0,205 0,179 0,209
480 0,261 0,227 0,265
y 6,00 B 0,311 0,270 0,316
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