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UNIVERSIDAD CENTQAL DEL ECUADOR

FACDLTAD DE [NGENIERIA, CIENCIAS FISICAS ¥ MATEMATICA

LABORATORIO DE HIDRAULICA

RESISTENCIS Al IMPACTO
FECHA: 25 DE JULIO DEL 20132,
SOUCITADO: TUBERTOR CIA. LTDA.
PROVECTO: CONTROL DE CALIDAD
NORMA NEN 2360:2004
PROCEDENCIA: TUBERTOR CIA. LTDA.
SERIE DE LA PROBETA: SERIE 5
TEMPERATURA DE ENSAYO: 20 2
% DE PEAD RECICLADO:
HOA: 5DE6 i
DIAMETRO HOM!NAL_ 200 |
MUESTRA - 1 2 3 PROMEDIO
DIAM. INTER. TUBG ¢mm) 199,00 197,67 198,00 188,222
LOMGITUD BE ENSAYO (mem) 148,67 144,33 13800 | 143,666
'ESPESOR DE PARED &1 {mum) 3,50 350 3,68 3,560
ESPESOR DE PARED 3 (mm) 4,87 4,62 426 4567
CONTROL DE IMPACTOS
ENERGIA IMPACTO {J) 108 -
MASA DE BALIZA {Kg) 10
GRAVEDAD {my/s’} 9,810
MUESTRAS H 2 3
FALLA NF NF NF
TIPO DE FALLA: A: FISURA EN EL PERFIL
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B: FISURA EN LA PARED

C: DELAMINACION

E: FLUENCIA DEL MATERIAL
D: ROTURA DEL TUBO

_ NF: NINGUNA FALLA
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