UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGEMNIERIA, CIENCIAS FISFCAS ¥ MATEMATICA

IABORATORIG DE HIDRATIICA

RESISTENCIA AL BPACTO
FECHA: 26 DE HHLIO DEL 2012,
SQHICIFADD: TUBERTOR CiA. LTDA.
PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD
NORMA INEN 2380:2004
PROCEDENCIA: TUBERTOR CIA. LTDA.
SERIE DE LA PROBETA: SERE7Y
TEMPERATURA DE ENSAYO: 20 ¢
% DE PEAD RECICLADO: 50
HOIJA: SDES
DIAMETRO NOMIHAL: 800
MUESTRA 1 2 3 PROMEDIO
DIAM.INTER TUBO(mm) | 602,67 | 60333 | 603,67 | 603,272
LONGITUD DE ENSAYO {mm) 310,00 303,60 3,30 205,432
ESPESOR DE PARED 1 (mm) 470 4,59 ' 4,67 4,652
ESPESOR DE PARED e3 {mm) 8,67 8,68 8,583 8,661
CONTROL DE IMPACTOS S
ENERGIA IMPACTO (J) 189
 MASADEBALIZAKKg) | 10
GRAVEDAD {m/s’) 2,810
MUESTRAS 1 2 3
FALLA NF MF MNF
TIPO DF FALLA: A: FISURAEN EL PERFIL
B: FISURA EM LA PARED
C: DELAMIMNACION
E: FLUENCIA DEL MATERIAL
D: ROTURA DEL TUBO
NF: NINGUNA FALLA
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