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L ABORATORIC DE HIDRAULICA
RESISTENCIA AL IMPACTO
FECHA: 26 DE JULIO DEL 2012,
SOLICITADO: TUBERTOR Cl&. LTDA
PROVECTO: CONTROL DE CALIDAD
NORMA INEN 2360:2004
PROCEDEMCIA: TUBRERTOR CiA. LTDA.
£RIE DE LA PROBETA: SERIE4
TEMPERATURA DE ENSAYD: 20 &¢
o7, DE PEAD RECICLADC: 160
HOIA: SDES
DIAMETRO NOMINAL: 600 .
MUESTRA i 2 3 1 PROMEDIO
DFM NIER TUBO (mm) | 50433 | 66333 G067 | 603444
£ ONGITUD DE ENSAYQ (mm) 322,33 308,67 312,33 314,443
ESPESOR DE PARED e1 {mm} 4,85 4,84 4592 4,883
ESPESOR DE PARED e3 {mm} 8,57 8,92 9,15 9,013
CONTROL DE IMPACTOS e
ENERGIAIMPACTO {(J) 189
MASA DE BALIZA (Kg) 10
GRAVEDAD {m/s”) 9,810
MUESTRAS 1 2 3
FALLA NF NF NF
TIPO DE FALLA: A: FISURA EN EL PERFIL
8: FISURA EM LA PARED
C: DELAMINACION
E- FLUENCIA DEL MATERIAL
D: ROTURA DELTUBO
* . NF: NINGUNA FALLA
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