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LABORATORIC BE HIDRAULICA

DETERMINACION DE LA RIGIDEZ ANULAR

FECHA: 25 DE JULIO DEL 2012,
SOLICITADO: TUBERTOR CIA. LTDA.
PROYECTO: ‘CONTROL DE CALIDAD
MNORMA INEN 2250:2004
PROCEDENCIA: TUBERTOR ClA. LTDA.
SERIE DF | A PROBETA: SERIES SERIE INEN: 6
TEMPERATURA DE ENSAYO: 20 2¢
% DE PEAD RECICLADO: 50
HOA: 1DBE6
DIAMETRO NOMINAL 200
MUESTRA 1 2 3 PROMEDIO
DIAM. INTER. TUBO {mm) 199,00 197,67 198 00 198,222
LONGITUD DE ENSAYO (mm) 148,67 144,333 138,000 143,666
ESPESOR DE PARED ef (mm) 3500 | 3,50 3,68 3,560
ESPESORDEPAREDe3(mm) | 4,82 | 462 406 4,567
FUERZA DE GARGA (ki) 0,368 0,299 0,313 0,326
DEFLEXION VERTICAL 6,00 6,00 6,00 6,000
RIGIDEZ ANULAR (k/m2) 7,874 6,684 7,306 7,321
VELOCIDAD DE ENSAYO: 5,00  |mm/min
CONTROL DE DEFLEXIOES
~ DEFLEXION | CARGA {Kn) .
 mm muestral |muestra2 |muestra3
0,00 0,00 0,000 0,000
1,20 0,10 0,673 . 0,074
2,40 0,181 0,138 0,141
3,60 0,250 0,197 0,203
480 0,312 3,251 0,261
§,00 0,258 0,299 8,313
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