UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGEMNIERIA, CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
LABORATGRIG DE HIDRAULICA

APLASTAMIENTO ENTRE PLACAS

FECHA: 25 DE JULIO DEL 2012,
SOLTADO: TUBERTOR CIA. LTDA.
PROYECTO: CONTROL DE CALIDAD
NORMA - INEN 2280:2004
PROCEDENCIA: TUBERTOR CIA. LTDA.
SERIE DE LA PROBETA: SERIE 3
TEMPERATURA DE ENSAYOQ: 20 2¢
%% DE PEAD RECICLADO: 75
HOJA: 3DES
DIAMETRO NOMIMAL- 1000
MUESTRA 1 2 3 PROMEDIO
DIAM. INTER. TUBG {mm) 1008,33 1007,33 1002,67 1006,112
LONGITUD DE ENSAYC {mm) 302,00 297,00 306,33 301,778
ESPESCR DE PARED &1 (mm) 8,58 8,13 7,58 8,087
ESPESOR DE PARED €3 {mm) 10,37 10,33 10,43 10,378
VELOCIDAD DE ENSAYO: 120,00 mm/min ~
CONTROL DE DEFLEXIONES
DEFLEXION CARGA {Kn)
mm muestral |muestra? |muestra 3
0,00 0,000 0,000 0,000
80,00 1,582 1,640 1,649
160,00 227 2328 2,354
240,00 2647 2,718 2727
320,00 3,006 3,022 3,033
408,00 3,413 3,383 3,388
FALLA AL 40% DE DEFLEXION NF NF NF
TIPO DE FALLA: A: FISURA EN EL PERFIL

Ly
RN

CONTR(DL DE CAUDAD )

B: FISURA EN LA PARED

C: DELAMINACION

E: FUENCIA DEL MATERIAL
D: ROTURA DEL TUBO

NF: NINGUNA FALLA
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