CAPITULO |

INTRODUCCION

1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1.1 Planteamiento del Problema
Las empresas e instituciones educativas tienen la necesidad de fortalecer la salud y
seguridad mediante normativas nacionales e internacionales que garanticen las labores diarias

que realizan los colaboradores en sus respectivos puestos de trabajo.

La falta de conciencia de los directivos y empresarios del pais hace que existan
condiciones inadecuadas en el trabajo que ocasionan enfermedades profesionales y riesgos
laborales, por lo que se han tomado medidas exhaustivas para mitigar dichos riesgos y cuidar la

salud de los trabajadores.

Se toma en cuenta el factor econdmico para minimizar los riesgos debido a que hay que
mantener un ambiente laboral adecuado porque la productividad esta ligada a la salud de los

trabajadores.

En el transcurso de los ultimos afios se ha evidenciado un cambio en la forma de afrontar
accidentes eventuales, antes se mantenia un perspectiva reparadora la cual era realizar acciones
pertinentes cuando el dafio ya estaba provocado y ahora se mantiene un perspectiva preventiva la
cual trata de que el personal este altamente capacitado en medidas de seguridad idoneas para

actuar eficazmente tanto individual como en equipo y asi poder prevenir accidentes laborales.



El Colegio Militar Eloy Alfaro “COMIL” en la actualidad no cuenta con un plan de
emergencia para el personal administrativo, docente y estudiantil de la institucion que brinde
condiciones basicas necesarias al mismo para que disminuya las incidencias en accidentes e
incidentes, este factor se puede minimizar si existe capacitaciones en procedimientos y practicas

de seguridad y salud laboral.

La elaboracion del Plan de Emergencia en el Colegio Militar promulgara buenas

practicas y procedimientos aplicados a la Normativa Legal Vigente.

1.1.1.1 Diagnéstico del problema

Actualmente el Colegio Militar Eloy Alfaro “COMIL” no cuenta con un Plan de
Emergencia que minimice posibles accidentes dentro de la institucion a los cuales estan
expuestos tanto del personal administrativo, docente y también del estudiantado, por lo que surge

la necesidad de elaborar un Plan que ayude a mitigar accidentes dentro de la institucion.

1.1.1.2 Pronostico
El no contar con un Plan de Emergencia en un Colegio Militar hace que se genere
riesgos que afecten tanto al personal como a la institucién. Entre los factores de riesgos a los que

Se encuentran expuestos el personal son:

= Incremento de accidentes laborales tales como:

= Caidas al mismo nivel.

= Caidas a distinto nivel.



» Caidas de objetos en manipulacion.
= Choques/Golpes contra objetos inmdviles.

= Accidentes por Factores Fisicos tales como:

= Incendios por malas conexiones eléctricas

= Explosiones

= Accidentes por Factores catastréficos tales como:

= Sabotajes

=  Atentados

= Accidentes por Factores Naturales tales como:

= |nundaciones

=  Terremotos

= Erupciones Volcénicas

= Falta de conocimiento a la Normativa Legal Vigente ocasionaria sanciones por parte de

las instituciones reguladoras lo cual afectaria la imagen de la unidad educativa.

1.1.1.3 Control del Prondstico

La metodologia que se utilizard para la realizacion del presente Plan de Emergencia, se define a

continuacion:



1.1.2
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Evaluacion preliminar: se identifican los factores de las condiciones reales de riesgo del
Colegio Militar, con las cuales se realizara un check list de todos los lugares de riesgo,

para ello se utilizaran herramientas como las normas NFPA y A.M. 01257-114.

Elaboracién del Plan Emergencia: Se establecen los registros de los procesos y
procedimientos del Colegio Militar, se eligen acciones a tomar, se planifican actividades
a realizar y se proporcionara recomendaciones de correctivos para su implementacion,

para ello se evaluara con la norma Gretener.

Formulacion del problema
¢Como puede ayudar al Colegio Militar Eloy Alfaro “COMIL” el tener un Plan de

Emergencia para minimizar los riesgos laborales?

Sistematizacion del problema

Para lograr disefiar un Plan de Emergencia en la institucion educativa es necesario
enfocarnos en la Normativa Legal Vigente, buscando asi dar solucion a los siguientes
aspectos:

Identificar sitios / lugares de riesgo que ocasionen accidentes para que el Colegio Militar

tenga conocimiento de los peligros significativos que les puede afectar.

Disefiar una Matriz de Evaluacion para la institucion educativa.

Evaluar los riesgos de una manera técnica.

Elaboracion de un manual de procesos y procedimientos que permita responder ante

emergencias
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1.1.5

1.1.6

Objetivo General

Elaborar el Plan de Emergencia para el Colegio Militar Eloy Alfaro “COMIL” que
minimice los riegos ocasionados por incendios, explosiones, erupciones volcanicas, entre

otros, garantizando una adecuado evacuacion en el lugar de trabajo.

Objetivos Especificos

Identificar los factores de riesgo en caso de un evento no deseado.

Evaluar los riesgos identificados como criticos de las actividades o sitios de trabajo para
salvaguardar a las personas que se encuentran en la institucion..

Establecer medidas de seguridad necesarias en base a la identificacion y evaluacion de
los factores de riesgo.

Difundir los principales riesgos de la institucion educativa a su personal con la finalidad
de reducir el nimero de personal accidentado mediante la prevencién y control de riesgos
en los sitios de trabajo.

Realizar los documentos técnicos correspondientes al Plan de Emergencia

Justificaciones

El Plan de Emergencia se lo realizara debido a que el Colegio Militar no cuenta con

ninguno, ademas se implementaran procedimientos que permitan mejorar y asegurar la situacion

actual del personal en sus sitios de trabajo, previniendo y reduciendo las fuentes causantes de

accidentes o riesgos laborales que se han presentado o podrian presentar en la institucion

educativa.



Los problemas de Seguridad y Salud Ocupacional que se evidencian en dicha institucion son:

= Desconocimiento de la Normativa Existente.
e Falta de procesos y procedimientos.
e Falta de cultura de seguridad

o Falta de seguridad ética en lugares de mayor riesgo.

Por lo tanto entidades de control como lo son el Ministerio de Relaciones Laborales, IESS
establecen la necesidad de elaborar un Plan de Emergencia aplicando la Normativa vigente, en el
cual constaran procedimientos de trabajo, medidas preventivas que seran implementados en los
distintos sitios o lugares de la institucion educativa; dicho plan evitara dafios o perdidas que se
pueden generar en la salud y seguridad del personal minimizando asi los riesgos de accidentes

laborales.

La implementacion del plan de Emergencia hara que exista un mejor desempefio en las

actividades a realizar por el personal docente y administrativo de la institucién educativa.

1.2 MARCO TEORICO

1.2.1 Estado actual del conocimiento sobre el tema

Seguridad Industrial en Ecuador

En la Constitucion Politica del Ecuador del 2008 en el Capitulo Sexto (Trabajo y
Produccion) de la seccion tercera de las Formas de Trabajo y su Retribucién en la cual se
tipifican los requisitos legales aplicables y obligatorios en el Ecuador. Por lo tanto siendo parte

de la Comunidad Andina de Naciones tiene la obligatoriedad de cumplir con lo establecido en el



Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual hace referencia a Politica de
Prevencion de Riesgos Laborales, ademas de las obligaciones y derechos de empleadores,

trabajadores y personal vulnerable.

“El IESS, por medio de la Direccion Nacional del Seguro General de Riesgos del Trabajo
(SGRT), busca adaptar y aplicar legalmente a la realidad nacional, el modelo establecido en este
Reglamento de Aplicacion del Instrumento Andino CAN, por medio del SASST (Sistema de
Administracion de la Seguridad y Salud en el Trabajo) que a diferencia de lo que se cree, no es
un estudio, ni un certificado, sino un Sistema de Gestion con sus respectivos componentes que
tendrd un tiempo de implementacion y su mantenimiento serd por medio de las auditorias

internas.

El SART (Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo), que entrara en aplicacion este
afio una vez aprobado mediante Resolucién 333 el Reglamento de aplicacion de Auditorias de
Riesgos del Trabajo del IESS, y su respectivo instructivo, con lo que se dard inicio a las
auditorias de éste “sistema de gestion obligatorio” (SASST) a las empresas, y se estableceran No
Conformidades, las mismas que deberan solucionarse para no caer en responsabilidad patronal y

las sanciones actualmente establecidas por el Seguro Social.

Ademas del cumplimiento obligatorio del SASST (también llamado Modelo Ecuador), el
Ministerio de Relaciones Laborales, por medio de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo
de esta dependencia, es la encargada de realizar las aprobaciones del Reglamento Interno de

Seguridad y Salud vigente cada 2 afios.



Es obligacién para las empresas tener aprobado el Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo (empresas con mas de 10 trabajadores) y su elaboracién estara conforme el

Acuerdo Ministerial 220.

En las empresas que cuentan con mas de 100 trabajadores permanentes debera
conformarse la Unidad de Seguridad e Higiene, que debera estar presidida por un técnico en la

materia.”?

Ademas nos basaremos en el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo,
Resolucion CD 390. Capitulo 6 (Prevencion de Riesgos de Trabajo) ART. 51 Sistemas de

Gestion literal d (Procedimientos y Programas Operativos basicos) el cual establece:

e Investigacion de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
e Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiolégica)
e Planes de Emergencia

e Planes de Contingencia

e Auditorias Internas

e Inspecciones de Seguridad y Salud

e Equipos de Proteccion Individual y Ropa de trabajo

e Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo

Por lo expuesto anteriormente se recomienda a las organizaciones realizar un proceso de

verificacion de cumplimiento legal aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo, para

! http://capacitateec.com/entrada-1/



precautelar la vida de los trabajadores en todas las actividades y lugares de trabajo que se
encuentren en eminente riesgo y puedan ocasionar riesgos laborales (incendios, atentados

sabotajes, etc).

1.2.2 Estadisticas de Incendios del CBDMQ

“Segun el Cuerpo de Bomberos, el 90 por ciento de los incendios son por malas
conexiones eléctricas. Sin embargo, reconocen que el control sobre este tema es practicamente

nulo.

El jefe bomberil, indicé que a ellos no les corresponde supervisar que cada familia haga

bien las conexiones, sino incentivar a que se lo haga bien.

"Aln asi hemos hecho campafias para visitar a la gente y darles recomendaciones",
sefiald. Ademaés dijo que cuando alguien hace una nueva construccion, como bomberos deben
dar un visto bueno a los planos que incluyen la parte eléctrica. "Pero de alli ya depende del

propietario”, agrego.

Segun estadisticas bomberiles, en lo que va del 2012 se han registrado 9 incendios por

malas conexiones, mientras que el afio pasado fueron 23 las emergencias.”?

Los incendios que se han producido en los ultimos afios son:

2 http://lwww.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/235172-van-9-incendios-por-malas-conexiones-electricas/



Tabla N° 1.1: Incendios en los Gltimos afios
Quito Guayaquil
Discoteca Factory
Fabrica de productos de limpieza Dimabru
Elaborado: Hernan Moreno

Edificio de las Camaras

1.2.3 Marco Conceptual
Para el manejo del presente Plan de emergencia se utilizaran los siguientes términos y

definiciones:

Accidente de Trabajo.- Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione lesion
corporal o perturbacion funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasion o como
consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se considera accidente de
trabajo, el que sufriere la persona al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de

trabajo o viceversa.?

Alerta: Estado declarado con el fin de tomar precauciones especificas, debido a la probable
y cercana ocurrencia de un evento adverso.

Ambiente de Trabajo.- Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona que trabaja
y que directa o indirectamente influyen en la salud y vida del trabajador.®

Analisis seguro de la tarea: Los ATS ayudan a reducir los peligros del trabajo mediante el
estudio de cualquier tarea o trabajo para desarrollar la manera mas segura y efectiva para

desarrollarla.

3 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolucién CD 390 Art. 6

4 http://portal.uniquindio.edu.co/fac/salud/documentos/salud_ocupa/mapoyo/generales/planes_emergencia.pdf
S http://nigari-hablemosdesaluducupacional.blogspot.com/2009/08/glosario-de-terminos-en-salud.html

¢ http://www.camachovasconez.com/pdfs/ATS.pdf
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Brigada de Emergencias: Grupo operativo con entrenamiento para atender emergencias
incipientes.’

Capacitacion en Prevencion.- Para hacer capacitacion en prevencion se deben tener como
base los manuales de seguridad, en los que se debe describir las normas y los procedimientos
correctos del trabajo. Para su desarrollo debe establecerse la siguiente metodologia: Identificar
oficios, equipos interdisciplinarios, procedimientos, riesgos y elementos de proteccion personal 2

Causas de los Accidentes de Trabajo.- Las principales causas de los accidentes son: el
agente en si, la condicion insegura, el tipo de accidente y el factor personal de inseguridad.
Siempre hay factores multicausales en la ocurrencia de los accidentes de trabajo. Para su
definicion verdadera el investigador debe ser objetivo, analitico e imparcial. Al determinar
correctamente las causas de un accidente se pueden implementar programas de capacitacion. El
analisis de las causas de los accidentes de trabajo sirve como informacion estadistica y técnica.’

Condiciones de Trabajo.- Son el conjunto de variables subjetivas y objetivas que definen
la realizacion de una labor concreta y el entorno en que esta se realiza e incluye el analisis de
aspectos relacionados como la organizacion, el ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales
que pueden determinar o condicionar la situacion de salud de las personas.®

Desastre: Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio
ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que exceden la

capacidad de respuesta de la comunidad afectada*

" http://portal.uniquindio.edu.co/fac/salud/documentos/salud_ocupa/mapoyo/generales/planes_emergencia.pdf
8 http://nigari-hablemosdesaluducupacional.blogspot.com/2009/08/glosario-de-terminos-en-salud.html
% http://nigari-hablemosdesaluducupacional.blogspot.com/2009/08/glosario-de-terminos-en-salud.html

10 http://nigari-hablemosdesaluducupacional.blogspot.com/2009/08/glosario-de-terminos-en-salud.html

1 http://portal.uniquindio.edu.co/fac/salud/documentos/salud_ocupa/mapoyo/generales/planes_emergencia.pdf
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Emergencia.- Es todo estado de perturbacion de un sistema que puede poner en peligro la
estabilidad del mismo. Las emergencias pueden ser originadas por causas naturales o de origen

técnico.?

Evaluacion del riesgo: es la actividad fundamental que la Ley establece que debe llevarse
a cabo inicialmente y cuando se efectien determinados cambios, para poder detectar los riesgos
gue puedan existir en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa y que puedan

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.™

Factor de riesgo: Se considera factor de riesgo especifico que entrafia el riesgo de
enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan efectos: mecanicos, quimicos, fisicos,

bioldgicos, ergonémicos y sicosociales.'*

Peligro: es cualquier situacion (acto o condicion) o fuente que tiene un potencial de
producir un dafio, en términos de una lesién o enfermedad; dafio a la propiedad, dafio al
ambiente o0 una combinacion de éstos.™

Plan de Atencién de Emergencias.- Reune operaciones de control del siniestro y
propiedades. Debe tener claras las jerarquias, los relevos del personal, los lesionados y las
medidas de control y de conservacion. Los requisitos para que el plan de atencién de

emergencias funcione es que esté escrito, publicado, ensefiado, evaluado y actualizado. Para la

12 http://portal.uniquindio.edu.co/fac/salud/documentos/salud_ocupa/mapoyo/generales/planes_emergencia.pdf
13 http://www.fremm.es/riesgoslaborales/autonomos/que_es_la_evaluacion.html

14 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolucion CD 390 Art. 12

15 http://alexanderrivera.wordpress.com/acerca-de/

12



operacion del plan de atencion de emergencias, el personal debe reunir las siguientes
caracteristicas permanencia, disposicion, experiencia, habilidad y condicion fisica.'®
Plan de Emergencias.- Es el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las

personas amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad fisica. *’

Prevencion: Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos naturales o

generados por la actividad humana, causen desastres.®

Programa de Salud Ocupacional.- EI programa de salud ocupacional es la planeacion,
organizacion, ejecucion y evaluacion de una serie de actividades de Medicina Preventiva,
Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, tendientes a preservar mantener y mejorar
la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.*®

Riesgo: Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia 6
fendmeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o integridad fisica del

trabajador, asi como en materiales y equipos.?°

Respuesta: Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen por objeto salvar

vidas, reducir el sufrimiento humano y disminuir pérdidas.?

20 http://nigari-hablemosdesaluducupacional.blogspot.com/2009/08/glosario-de-terminos-en-salud.html

2L http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm

18 http://portal.uniquindio.edu.co/fac/salud/documentos/salud_ocupa/mapoyo/generales/planes_emergencia.pdf
19 http://portal.uniquindio.edu.co/fac/salud/documentos/salud_ocupa/mapoyo/generales/planes_emergencia.pdf
20 http://portal.uniquindio.edu.co/fac/salud/documentos/salud_ocupa/mapoyo/generales/planes_emergencia.pdf
2L http://portal.uniquindio.edu.co/fac/salud/documentos/salud_ocupa/mapoyo/generales/planes_emergencia.pdf
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1.2.4 Hipotesis

Con la realizacién de este Plan de Emergencia en el Colegio Militar Eloy Alfaro se
disminuird considerablemente los incidentes y accidentes laborales provenientes de las
actividades y sitios de trabajo del personal administrativo y docente de la institucién, para ello se
debera tener medidas preventivas si se presentan accidentes mayores como lo son incendios,

atentados, temblores, erupciones volcanicas, etc.

1.2.5 Identificacion y Caracterizacion de las Variables

Las variables dependientes e independientes que se encuentran en este trabajo son:

Variable dependiente: Falta de un Plan de Emergencia en el Colegio Militar Eloy
Alfaro.

Variable independiente: Accidentes laborales y enfermedades profesionales que se

derivan por no tener un Plan de Emergencia en la institucion educativa
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CAPITULO II

2. METODO

2.1 TIPODEESTUDIO

En este Plan de Emergencia se utilizara un estudio Exploratorio ya que tiene por objeto ayudar
al investigador a familiarizarse con la situacion, identificar las variables mas importantes; en
pocas palabras ayudar a obtener, con relativa rapidez, ideas y conocimientos en una situacion de

emergencia.

2.2  MODALIDAD DE INVESTIGACION

De acuerdo al Marco de Investigacion se utilizara el de Campo, que consiste en recopilar
informacién de los sitios / lugares o actividades que se desarrollan en el Colegio Militar, los

cuales seran identificados y evaluados para luego realizar las respectivas recomendaciones.

23 METODO

El desarrollo del plan de emergencia se orientara en el método cientifico que no es mas
que la basqueda de soluciones a problemas en base al andlisis del entorno que nos rodea. Dentro

de los métodos de investigacion tenemos el método deductivo y método inductivo asi:
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Método Deductivo:

“Parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego

aplicarlo a casos individuales y comprobara asi su validez’??

Método Inductivo:

“Parte de aspectos particulares y permite llegar al establecimiento de asuntos

generales.”?

Para el presente plan de emergencia se utilizard el método inductivo el mismo que tiene
por objeto el analisis de las actividades, lugares / sitios de trabajo para evaluar las incidencias de

riesgos y asi implementar procedimientos que permitan disminuir o mitigar eventos adversos.

Como se trata de un estudio exploratorio sobre los lugares / sitios y actividades que realiza
el personal del institucion educativa, se empleara matrices de riesgo para poder valorar las

diferentes situaciones que se suscitan a diario en la institucion.

2.4 POBLACION

Como se trata de un estudio exploratorio sobre los lugares / sitios y actividades que realiza el
personal del institucién educativa, se empleara matrices de riesgo para poder valorar las

diferentes situaciones que se suscitan a diario en la institucion.

22 pazmifio Cruzzati lvan, Metodologia de la investigacion cientifica, 1997

23 |_eiva Zea, Investigacion Cientifica
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Actualmente el Colegio Militar Eloy Alfaro cuenta con 244 personas que laboran tanto en el
area administrativa como docente del Colegio Militar, conjuntamente con los 3200 estudiantes

gue conforman la misma.

2.5 SELECCION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

El principal instrumento para el estudio es la observacion directa de todos los lugares/ sitios y
actividades de riesgo que tiene el personal, dicha informacion proporcionara una vision mas
clara del panorama que se tiene en dicha institucién educativa, después se llevard a cabo un
analisis de riesgo de los distintos lugares / sitios o actividades que sean foco de de riesgos

laborales para luego poder implementar procedimientos.

2.6 VALIDEZY CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

Se realizaran inspecciones en la institucion para asi analizar todas las actividades que ejecuta
el personal en sus distintos puestos de trabajo y poder efectuar la Matriz de Riesgos, la cual
permitird tener un nivel de confiabilidad alto debido a que la informacion sera recabada por una
persona ajena a la institucion y que se encuentra enfocada en la investigacion de campo de este

plan de emergencia.

2.7. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Las tablas de Analisis de Riesgos de la Tarea o Analisis de Tarea Segura seran las que nos

permitan identificar y evaluar si se estd realizando de manera segura la actividad o si se

17



encuentran adecuados los lugares o sitios de trabajo del personal evidenciando respuestas

favorables o desfavorables en dicha institucion.

2.8 PROCESAMIENTO DE DATOS

La informacién obtenida sera procesada en Excel 2010, el cual esta disefiado para el analisis
de informacion de donde se obtienen resultados de la investigacion, el manual de procesos con

sus respectivas recomendaciones se lo realizara en Word 2010.

18
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CAPITULO III

3. DESCRIPCION

3.1 INFORMACION GENERAL

ANTECEDENTES

RESENA HISTORICA DEL COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO"

Figura N° 3.1: COMIL

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro

“Para entender el criterio con el cual se formo el Colegio Militar en nuestro pais es
necesario tener en cuenta algunos antecedentes, entre ellos, que tuvimos un proceso de
aproximadamente 13 afios de lucha por la Independencia (1809-1822), en el que nuestra

sociedad y el resto de América Hispana se militarizaron, buscando la ansiada libertad.

Posteriormente vino un proceso de transicion entre la época colonial y de la Republica,
en el cual se protagonizaron luchas politicas en el intento de consolidar un poder central y

el deseo de alcanzar el poder regional, lo que luego llevd a buscar la disolucion de



la Gran Colombia, como efectivamente ocurrié, siendo nuevamente el Ejército

Grancolombiano el principal protagonista.

Con las caracteristicas ya descritas, era necesario encausar el potencial que el Ejército
habia acumulado con una educacion regular, sistematica y profunda. Asi, el ocho de marzo de
1838 se expide el primer decreto de creacion de la Escuela Militar Eloy Alfaro, no obstante

inici6 sus actividades cuatro meses mas tarde, esto es hace 161 afios.

Durante un largo periodo y de forma constante a la institucion se le suspendié sus
funciones, hasta que el 11 de diciembre de 1899, el Gral. Eloy Alfaro crea en forma definitiva

al plantel con la categoria de COLEGIO MILITAR y que posteriormente llevaria su nombre.

La incorporacion de este nuevo centro de estudios ocurrio durante la Presidencia
del Doctor Vicente Rocafuerte, quien consideraba al personal del Ejército ecuatoriano de
la primera administracion del General Juan José Flores (1830 a 1835) como un Ejeército
mercenario, formado en su mayoria por venezolanos y colombianos de nacimiento; por lo que
perdié su caracteristica de nacional. Esto motivdé que Rocafuerte sea considerado como el

verdadero fundador del Ejército Nacional.

Garcia Moreno, siguiendo el ejemplo de Rocafuerte, revitaliza la formacion integral del
soldado mediante la preparacion militar permanente. Con este postulado abre nuevamente las
puertas de este centro, pero afios mas tarde volveria a cerrarse debido a problemas politicos.

Sin embargo, en aquella época la educacion militar no era un asunto coyuntural, sino
una obligacion social y asi lo entendieron los gobiernos progresistas y sobre todo el

gobierno del General Eloy Alfaro, quien el 11 de diciembre de 1899 crea en forma definitiva.
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En esa misma fecha se nombrd6 como director de esta institucion al

General Hipolito Moncayo y al Tnte. Coronel Luis A. Jaramillo, como subdirector.

El 05 de octubre de 1970 el Doctor José Maria Velasco Ibarra, en uso de sus
atribuciones como Presidente de la Republica del Ecuador, considerando la
necesidad primordial de la formacion y preparacién de oficiales del Ejército ecuatoriano,
mediante decreto 578, eleva a nuestro colegio a la categoria de Escuela Superior Militar
Eloy Alfaro, produciéndose su separacion en 1982, dedicandose el colegio a la formacion

de bachilleres de la Republicay la escuelaa forjar oficiales.

A la conquista de nuevos retos

La Resolucion Ministerial N° 3256 del 15 de julio de 1996, reconoce al establecimiento
como Unidad Educativa Experimental con los niveles: Pre-primario, Primario y Medio;
este dltimo con el Ciclo Diversificado del Bachillerato en Ciencias y con las
especializaciones de: Fisico Matematico, Quimico Bioldgico y Ciencias Sociales;
incrementandose en el  afio lectivo 1998-1999 las  especializaciones  de

Informética y Electronica.

Ademas, desde 1998 se aplica el sistema de la coeducacion, con la finalidad de brindar a
la nifiez y juventud ecuatoriana una educacion integral, cientifica, técnica y humanistica, que

pueda enfrentar los cambios del siglo XXI.

En septiembre del 2002, atendiendo los requerimientos de la propuesta de Reforma

Educativa Integral del MEC, la DEFT pone en vigencia la “Reforma Educativa Integral” para
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los Colegios Militares y Unidades Educativas Técnicas de la F.T., al mismo tiempo que ordena

la adopcion del Bachillerato en Ciencias General, con lo cual se suprime la diversificacion.

Con algunas modificaciones efectuadas en la Presidencia de Leonidas Plaza G., funciond
el Colegio Militar hasta que en el Registro Oficial del 12 de diciembre de 1.905, se publica la
"Ley Organica del Ejército”. En la que se establecian tres institutos militares para la formacion e
instruccion de Oficiales y Clases del Ejército: la Academia de Guerra, La Escuela Militar y la
Escuela de Clases. Es en esta Ley que por primera vez se designa en forma oficial al Instituto,

con el nombre de "Escuela Militar".

En su segunda Presidencia el sefior General Eloy Alfaro emite varios decretos que

regulan diferentes aspectos en la vida de la Escuela Militar.

En Febrero de 1.911 se aumenta a ciento cincuenta el nimero de Cadetes en la Escuela
Militar, y en Abril de 1.918 en el Reglamento y Plan de Estudios de la Escuela, se establece que
"éste es un Instituto destinado formar Oficiales para las armas de: Infanteria, Caballeria,
Artilleria e Ingenieria”; y que "la instruccion debe ser tan que permita a los jovenes que obtengan
despachos de Oficiales, prestar sus servicios en cualquiera de las cuatro Armas del Ejército”. La
Escuela para esta época tenia ya algunos alumnos extranjeros que se educaban en ella, por el

prestigio que habia alcanzado dentro y fuera del pais.

Transformacion de la Escuela a Colegio militar “Eloy Alfaro”
El Gobierno de Leonidas Plaza G. En julio de 1901, decreta una modificacion
del Plan de Estudios del Colegio, que consiste, en que la instruccién se divide

en tres secciones: Curso General, Curso Militar y Cursos Especiales. En el Curso General
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estudiaban  las  materias civiles para obtener el  Bachillerato, con una
duracion de 7 semestres, el Curso Militar 3 semestres, en el que
recibiran instruccion netamente militar, terminando el Curso se
graduaban de Subtenientes. A los Cursos Especiales asistian los Oficiales que
habian egresado del Curso Militar y eran designados a las armas de Caballeria, Artilleria

e Ingenieros; la instruccion duraba 6 meses.

Con decreto de Leonidas Plaza G. se realiza una segunda reforma del Plan de
Estudios en Julio de 1904, consistente en que los cursos duraban 3 afios, el 1°y el 2°

se denominaban Curso Generaly el 3er. afio se llamaba Curso Militar.

En el Gobierno de Lizardo Garcia, con fecha 12 de diciembre de 1905,
se expide una nueva Ley Orgéanica del Ejército, que en lo correspondiente a la formacion
e instruccion del personal de Oficiales y Clases, dice que existiran permanentemente los
Institutos Militares: Academia de Guerra , para formar Oficiales de Estado Mayor,
la Escuela Militar para formar los Subtenientes y Alférezes del Ejército, y la Escuela de
Clases para formar Sargentos y Cabos. Por tanto con esta nueva Ley Organica se cambia
la denominacion de Colegio a Escuela Militar, denominacion que dura hasta 1935 en
que vuelve a llamarse Colegio Militar, y en 1936 al Colegio Militar se le da el nombre

de “Eloy Alfaro”?,

24 Colegio Militar Eloy Alfaro “COMIL”
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3.1.1 Raz6n Social

Representante legal del Colegio Militar Eloy Alfaro “COMIL”: Sra. Ing. Paulina Villagomez

3.1.2 Direccion

La Ubicacion del Colegio Militar es: Amazonas y francisco de Orellana esquina

Figura N° 3.2: Direccion COMIL
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Fuente: Instituto Geogréafico Militar

3.1.3 Contactos

Representante legal del COMIL: Sra. Ing. Paulina Villagomez

3.1.4 Actividad

El Colegio Militar se dedica a formar académicamente a nifios/ jovenes con disciplina y alto

nivel de educacion, para lo cual dispone de una infraestructura, disefiada para una capacidad de

aforo de 6726 entre estudiantes y personal.
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3.1.4.1 Organigrama del Colegio Militar
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A continuacion se detalle el organigrama estructural del Colegio Militar Eloy Alfaro.

Figura N° 3.3: Organigrama COMIL
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3.1.4.1.1 Caracteristica constructiva del Colegio Militar

Las diferentes aéreas del Colegio Militar estan distribuidas de la siguiente manera:

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION

Tabla N° 3.1 Infraestructura

INFRAESTRUCTURA No
Ndmero Aulas 95

Ndmero Laboratorios 11

Teatro

Auditérium

Piscina

Tecnologia Educativa (Pantallas Virtuales) 25

Baterias Sanitarias 20

Policlinico

Biblioteca

Sala de Audiovisuales

RPlRr(N]-

Gimnasio
INFRAESTRUCTURA
Coliseo

Z
o

Museo

Templete

Parque Geodésico

Cancha de futbol

Cancha de Tenis
Cancha de Basket
Cancha de Voley
Bares

Comedor

Patios

IS TS, 1 NG D O T N e

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro

El edificio central se caracteriza por ser una construccion de adobe Junto al edificio

central al lado derecho se encuentra establecida la biblioteca, el auditorio, templo de los héroes ,



seccion de educacion inicial, talleres de musica los cuales tiene una estructura de hormigdn

armado En la parte posterior de dicho edificio se localiza la pista y las canchas deportivas

Figura N° 3.4: Templo de Héroes, Edificio Central
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Las aulas del Colegio Militar tienen una estructura conformada por hormigén armado, son 95

aulas en la institucion.

Figura N° 3.5: Aulas
z E

Fuente: COMIL
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Al la izquierdo del edificio central se encuentra la piscina, el gimnasio, el coliseo,
policlinico, centro de computo, aulas de la seccion primaria, laboratorios con una estructura de

hormigon armado.

Figura N° 3.6: Aulas, Coliseo

Fuente: COMIL

En la parte este de Colegio se encuentra ubicado el un bar y el otro est& ubicado en el centro de

la institucion el cual tiene una estructura mixta.

Figura N° 3.7: Bar
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3.1.4.2 Instalaciones Auxiliares, Taller Mecanico, Cuarto de Maquinas y Requerimiento de

Insumos

3.1.4.2.1 Instalaciones Auxiliares

3.1.4.2.1.1 Bodegas

Existen tres bodegas destinadas al almacenamiento de todos los insumos necesarios, estos

sitios cuentan con ventilacion natural.

Figura N° 3.8: Bodega

Fuente: COMIL

3.1.4.2.2 Taller Mecanico

3.1.4.2.2.1 Maquinaria y Equipos

En el Colegio Militar existe maquinaria y equipos para realizar el mantenimiento de las

unidades.
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Figura N° 3.9: Taller Mecéanico

Fuente: COMIL

3.1.4.2.2.2 Cuarto de Maquinas

Existe un cuarto de maquinas donde se encuentra un generador sin la correcta

sefalizacion, ni métodos de extincion

Figura N° 3.10: Cuarto de Maquinas

Fuente: COMIL
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3.1.4.2.3 Requerimiento de Insumos

3.1.4.2.3.1 Suministro de Agua

La Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable provee de servicios de alcantarillado

y agua potable a los diferentes sectores del Distrito Metropolitano.

3.1.4.2.3.2 Suministro de Energia

El servicio de energia proviene de la Empresa Eléctrica Quito S.A, con altos estandares
de calidad, el Colegio tiene un generador de energia el cual disponen cuando existen

interrupciones de luz.

3.1.4.2.3.3 Suministro de comunicacién

El servicio de comunicacion en el Colegio es a través de la Corporacién Nacional de

Telecomunicaciones, tanto telefonia fija e internet.

3.1.4.2.3.4 Suministro de combustible

El combustible (DIESEL) es almacenado en una mini gasolinera con capacidad de 1000
litros, cerca a las inmediaciones del taller mecanico, la cual abastece de combustible a las

unidades escolares que realizan el transporte.

3.1.4.2.3.5 Suministro de insumos varios

Los material de: limpieza, higiene, plomeria, eléctricos, repuestos mecanicos, equipo de

proteccion personal, ropa de trabajo etc., se encuentran almacenados en bodega general.
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3.1.5 Medidas de Superficie Establecimiento

Superficie Gtil: 22.402 m? distribuidos en todo el establecimiento educativo, el cual tiene una
superficie aproximada de 105.376 m?, con espacios de las zonas de jardin, primaria, secundaria,
edificio administrativo de 52 688 m?, conjuntamente con una superficie aproximada de similares

caracteristicas 52.688 m?.

Tabla N° 3.2: Zonas Internas

ZONAS INTERNAS / ACTIVIDAD AREA (m?)
1.- Edificio Central Administrativo, Mueso de Armamento, Bar, Secundaria, oo
Jardin, Biblioteca
2.- Secundaria, Primaria, Bar, Bodegas, Piscina, Mecanica 52688
TOTAL 105.376

Elaborado: Hernan Moreno
3.1.6 Cantidad de Poblacién

Tabla N° 3.3: Poblacion

PERSONAL FIJO

o NUmero de personas )
Zona / Actividad Turnos Horario

Total Hombres Mujeres
1. Administrativos / .
225 183 42 Lunes a Viernes
Profesores 1
7H30-15H30
2. Servicio de Bares 19 3 16
TOTAL 244
Estudiantes 3200
VISITANTES
o Ndmero de personas

Zona / Actividad Turnos Horario

Total Hombres Mujeres

Lunes a Viernes

1. capacidad personas 300
7H30-15H30

TOTAL 300

Elaborado: Hernan Moreno
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3.1.7 Fecha de Elaboracion del Plan
Septiembre 2013
3.1.8 Fecha de Implementacion del Plan
Octubre 2013
3.2 Situacion General Frente a las Emergencias
3.2.1 Antecedentes (Emergencias Suscitadas)
El establecimiento no registra ningln tipo de emergencia
3.2.2 Justificacion
El Plan de Emergencia se lo realizara debido a que el Colegio Militar no cuenta con
ninguno, ademas se implementaran procedimientos que permitan mejorar y asegurar la situacion
actual del personal en sus sitios de trabajo, previniendo y reduciendo las fuentes causantes de
accidentes o riesgos laborales que se han presentado o podrian presentar en la institucion

educativa.

Los problemas de Seguridad y Salud Ocupacional que se evidencian en dicha institucion son:

= Desconocimiento de la Normativa Existente.
o Falta de procesos y procedimientos.
e Falta de cultura de seguridad

e Falta de seguridad ética en lugares de mayor riesgo.

Por lo tanto entidades de control como lo son el Ministerio de Relaciones Laborales, IESS
establecen la necesidad de elaborar un Plan de Emergencia aplicando la Normativa vigente, en el
cual constaran procedimientos de trabajo, medidas preventivas que seran implementados en los

distintos sitios o lugares de la institucion educativa; dicho plan evitara dafios o perdidas que se



pueden generar en la salud y seguridad del personal minimizando asi los riesgos de accidentes

laborales.

La implementacion del plan de Emergencia hara que exista un mejor desempefio en las

actividades a realizar por el personal docente y administrativo de la institucidn educativa.

3.2.3 Responsables del Desarrollo e Implementacion del Plan

Representante legal: Sra. Ing. Paulina Villagomez

3.3 Identificacion de Factores de Riesgo de la Organizacion

3.3.1 Factores Internos ldentificados

Tabla N° 3.4: Factores Internos ldentificados

FACTORES INTERNOS IDENTIFICADOS

Tipo y afos de Maquinaria, ) )
Zona/ y . Materia Materiales
. construccion equipos, . Desechos .
Actividad ) ) prima peligrosos
instalaciones
Paredes principales de
o o Computadoras,
adobe, divisiones de oficinas . Papel,
o artefactos de disefio, i Desechos
por paredes entre oficinas ) carton, tela,
. plotters, impresoras, ) de
Zona paneleria madera, columnas, . i material o
o ) copiadoras, cafeteria, ] oficinas,
Administra pisoy techo de concreto . ) textil, ) ]
. . instalaciones imprenta y Ninguno
tiva armado, altura de entrepiso . madera, .
monofasicas con . bafios.
2,70 metros. plastico.

conexion a tierra
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Computadoras,
. Papel,
artefactos de disefio, i Desechos
Paredes de concreto de . carton, tela,
L . plotters, impresoras, . de
Aulas de construccion mixta , piso de . 5 material o )
) copiadoras, cafeteria, ) oficinas, Ninguno
Jardin concreto, techo de zinc, . . textil, )
) instalaciones imprenta y
altura entrepiso 2.70 m . madera, B
monofasicas con o bafios
L plastico
conexion a tierra
Computadoras,
artefactos de disefio, Papel,
i i Desechos
plotters, impresoras, | cartén, tela,
Paredes de concreto, . i} . de
Aulas de ) copiadoras, cafeteria, material . .
] ) columnas, piso de concreto . . ] oficinas, Ninguno
Primaria ) instalaciones textil, ]
techo de hormigon armado . imprenta y
monofasicas con madera, .
y ) . bafios
conexion a tierra, pléstico
bancas
Computadoras,
artefactos de disefio, Papel,
i i Desechos
plotters, impresoras, | cartén, tela,
Paredes de concreto, ) i . de
Aulas de . copiadoras, cafeteria, material o )
) columnas ,piso de concreto . . ) oficinas, Ninguno
Secundaria . instalaciones textil, .
techo de hormigén armado o imprenta y
monofasicas con madera, .
» ) . bafios
conexion a tierra, plastico
bancas
Bodegas, » L Papel ,carton, Generador .
Construccion de hormigén ) Sélidos, )
Piscina, madera, artefactos eléctrico o diesel
) armado o liquidos
mecénica eléctricos, metales

Elaborado: Hernan Moreno
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3.3.2 Factores Externos

Riesgos Naturales
Los riesgos naturales que se pueden suscitar en la institucion educativa son: sismos,
erupciones volcanicas, derrumbes e inundaciones, que puedan generar peligro latente,

detallandose a continuacion en la Tabla No 3.5.

Tabla N° 3.5: Riesgos Naturales
Area Riesgo Descripcion del Peligro

Cuarteamiento y/o desplome de edificaciones de la

Sismos / Terremotos R -
institucion educativa.

COMIL Erupciones volcanicas Presencia de volcan activo Guagua Pichincha
Derrumbes/deslaves Deslizamiento del suelo
Inundaciones Precipitaciones de agua lluvia/ colapso de alcantarillas

Elaborado por: Herndn Moreno

3.3.2.1 Riesgo Sismico
Hace més de una década, el Instituto Geofisico de la Escuela Politécnica Nacional, ha

determinado la zonificacion sismica del Ecuador y grafica la serie de temblores y terremotos que
se han producido en nuestro territorio. Los movimientos sismicos han sido causados por la

constante actividad volcanica y el movimiento de las placas terrestres.

“Quito, una ciudad con alto riesgo sismico
Quito recuerda al 5 de marzo de 1987 como su mas reciente encuentro con un movimiento
sismico de consideracion: 1000 muertes y 700 millones de sucres (moneda nacional a la que

reemplazo el ddlar) en dafios materiales fuera de la ciudad fueron el saldo dramaético.
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La ciudad ha crecido aceleradamente. Cientos de edificaciones se alzan en zonas de alto
riesgo y vulnerabilidad. Sin embargo, el peligro que corre la ciudad de Quito se enmarca,

ademas, en otros aspectos.

Sismos en la historia quiteia

En 1534, afio de fundacién de la ciudad, el volcan Pichincha provoc un sismo de gran
magnitud. Igual cosa sucedié en 1539, 1577, 1588, 1660 y 1662. Adicionalmente, a lo largo de
su historia, la ciudad ha sido afectada por muchos otros movimientos teldricos ocasionados por

otros volcanes cercanos.

Con dos lagunas a sus pies

Segun lo sefialan diversos registros historicos, hace 2500 afios la Quito ancestral se
levantd al extremo sur de una enorme laguna. Su extension abarco el sector comprendido entre
Cotocollao y la Av. Tarqui (el aeropuerto, la Prensa, Ifiaquito, la Pradera, los bajos del Batan y el
Inca, la Carolina y el Ejido). Esta laguna fue desapareciendo a merced del tiempo y los cambios
toponimicos de la zona. Sobre su lecho, ahora se asienta gran parte de la ciudad. Hacia el Sur, lo
que hoy es Turubamba, anteriormente fue una llanura de ciénegas y pantanos, actualmente, sobre

ella se asienta el sector homoénimo de la ciudad.”?®

25 http://prevencionenquito.blogspot.com/2010/03/quito-una-ciudad-con-alto-riesgo.html
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ADVERTENCIA

La siguiente seccidn descrioe los posi-
bles impactos de un potencial terremo-
to cercano a Quito. Otros terremotos,
no evaluados en este estudio, pro-
ducirian diferertes consecuencias. Esla
no es una pradiccion de un terremoto
en particular, ni de los danos y conse-
cuencias que se podrian producir. Esta
descripoin estd concebida para uli-
lizarse en ejercicios de planificecion y
de preparacion, y para la condenti-
Zacidn sobre el resgo sismica de Quito.
Los autores, asesores y ofros colabo-
radores de este proyecto no sen
resporsdbles de su utllizacion mas ala
da estos proposios.

Fuente: Proyecto de manejo de riesgo sismico en quito

3.3.2.2 Riesgo Volcéanico

Figura N° 3.11: Riesgos Sismicos
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La estructura urbana del Distrito Metropolitano de Quito establece que los riesgo volcanico

al que estd sometida la ciudad no solamente la constituye el volcan Pichincha que est4 ubicado a

12 Km. de Quito, sino las potenciales erupciones de los volcanes Cotopaxi y Pululahua (este

altimo se encuentra dentro del area urbana), tanto los volcanes activos Cayambe y Antisana,
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forman parte de la amenaza en caso de erupcion ya que impactarian a los sistemas de

abastecimiento de la ciudad.

“Los fendmenos ocasionados por eventos volcanicos, que pueden afectar a la actividad
humana. son los flujos de los volcanes: flujos de lodo, flujos piroclasticos y flujos de lava a las
que se sumarian los eventos ocasionados por la ceniza volcanica en relacion con la topografia y
la geografia de la zona, de las cuales ya tenemos experiencia. En funcion de estas amenazas, los
volcanes significan un riesgo real para el Distrito Metropolitano de Quito y es la actividad del
volcan Cotopaxi la que méas nos debe preocupar, porgue tiene la potencialidad de emitir flujos de

lodo lo suficientemente importantes como para interrumpir todo tipo de comunicacion.

En caso de una erupcion del volcan Guagua Pichincha, los flujos piroclasticos, asi como los
flujos de lodos directos, estan ubicados al lado occidental de la mancha urbana de la ciudad de
Quito, por tanto la ciudad esta fuera de este tipo de impactos a pesar de la cercania del volcan,

algo invaluable y esencial debido a esta gran proteccién que el propio Pichincha brinda.

El mayor problema que enfrentariamos, en caso de una erupcion del volcan Guagua
Pichincha, seria el depdsito de las cenizas, como sucedid en las erupciones de los afios 980 y
1660, (en la erupcion del afio 980 se midieron depdsitos de ceniza volcanica de hasta veinte
centimetros de espesor) si consideramos que la lluvia transforma la ceniza en lodo y que ademas
las lluvias pueden constituirse en las movilizadoras de estos materiales y que cada una de las

quebradas se convierte a su vez en portadoras de los flujos antes indicados.
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Los mayores impactos por flujos de lodo lo soportarian los barrios del Distrito
Metropolitano de Quito ubicados en las partes bajas de las quebradas de las laderas del

Pichincha.?®

_Figura N° 3.12: Guagua Pichincha

3.3.2.3 Riesgo por Movimientos en Masa

“Los movimientos en masa son amenazas y procesos esencialmente gravitatorios, consisten
en el movimiento de partes del terremoto (pedazos de rocas y porciones de suelo), que se
despedazan sobre las pendientes debido a factores naturales o acciones humanas. Este tipo de
procesos gravitatorios se interrelacionan mutuamente con las precipitaciones, de tal forma que,
frecuentemente, las lluvias torrenciales son causantes y/o precursoras de los movimientos en
masa, ya que aumentan las fuerzas desestabilizadoras y reducen la resistencia del suelo al

deslizamiento.

Los movimientos en masa abarcan un conjunto de fenémenos que incluyen: flujos de rocas
y escombros, de particulas de suelo (detritos), deslizamientos, hundimientos del terreno, caidas

de rocas, avalanchas de rocas entre otros.

2% ywww. flacsoandes.org/biblio/catalog/resGet.php?resld=24692
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Las principales condiciones para esta amenaza en el Distrito Metropolitano de Quito son:

e El territorio del DMQ corresponde a los Andes con pendientes naturales de diversos
angulos

e Lasrocas de los Andes estan muy fracturadas por alta actividad sismica

e Periodos lluviosos severos que son intensos y de variada duracion

e Alta intervencion antropica en los terrenos y deforestacion.”?’

Fuente: Atlas de Amenazas Naturales en el DMQ

3.3.2.4 Riesgo por Inundaciones

“Las inundaciones estan relacionadas con los patrones de lluvia, el factor meteoroldgico mas
relevante del clima en el DMQ, son las precipitaciones (lluvia), cuyas fluctuaciones estan
condicionadas al comportamiento de los patrones meteorolégicos que inciden en el Ecuador y
especialmente en el Distrito. Para la definicion de las épocas del afio (lluviosa y seca), debido a
su relieve (altura), las precipitaciones maximas se dan al sur y van decreciendo hacia el norte,
siendo su gradiente norte- sur, aproximadamente de 21 mm/km, las intensidades maximas estan

alrededor de 43 mm/km en 30 minutos, y llueve un promedio de 172 dias al afio. EI régimen de

27 Atlas de Amenazas Naturales en el DMQ, pag 39



las lluvias tiene las caracteristicas de clima ecuatorial pero con una forma de distribucion e

intensidad diferentes, geograficamente y en el tiempo.

Por lo tanto el principal problema ante las inundaciones es la presencia de fuertes lluvias bien
localizadas, de corta duracion (rara vez mas de una a dos horas), acompafiadas de granizo, que se

producen como secos, provocando desbordes en rios y/o quebradas.

Es necesario manifestar que en la parte urbana, las inundaciones ademas son provocadas por
causas antropicas, por la interaccion entre hombre y naturaleza como: taponamiento y rotura de
sistemas de recoleccion de aguas lluvias y alcantarillado o colectores, relleno de los drenes
naturales que son las quebradas, impermeabilizacién de los suelos (lo que aumenta la cantidad y
la velocidad de agua a evacuarse), tala de bosques, inadecuado uso de suelo, construcciones y
asentamientos humanos cerca de las vertientes de agua y en las franjas de proteccién de cuencas

hidrograficas, entre otras. 28

Figura N° 3.14: Inundaciones

Fuente: Atlas de Amenazas Naturales en el DMQ

28 Atlas de Amenazas Naturales en el DMQ
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3.4 EVALUACION DE FACTORES DE RIESGO DETECTADOS

3.4.1 Normas técnicas
3.4.1.1 NTP 361 Plan de emergencia en lugares de alta concurrencia

“El dia 10 de diciembre de 1994, la prensa nacional en sus paginas de sucesos titulaba:
Un incendio mata a mas de 300 nifios que asistian en un cine a un festival folclorico en Karamay
(China)". Esta y parecidas noticias que periddicamente aparecen en los distintos medios de
difusion, sensibilizan a la opinion publica que reacciona exigiendo a las instituciones publicas
"mayores y mejores garantias de seguridad en locales de publica concurrencia.

Lo cierto es que la sociedad actual posibilita e incluso convierte en habituales situaciones
gue comportan grandes concentraciones de personas en distintas facetas y actividades de nuestro
guehacer cotidiano: edificios administrativos, grandes superficies comerciales, centros
hospitalarios, recintos deportivos, etc.

La aparicion de una situacion de emergencia en este tipo de edificios e instalaciones
podria dar lugar a consecuencias graves o incluso catastroficas si previamente no se ha previsto
tal evento y se han disefiado medidas de prevencion tendentes a evitar la aparicion de siniestros y
medidas de proteccion complementarias encaminadas a minimizar las consecuencias humanas y
materiales que éstos pudieran provocar.

El plan de emergencia es la planificacion y organizacion humana para la utilizacion
Optima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al minimo las posibles
consecuencias humanas y/o econdmicas que pudieran derivarse de la situacidén de emergencia.

De la definicion se desprende que el plan de emergencia persigue optimizar los recursos

disponibles, por lo que su implantacion implica haber dotado previamente al edificio de la



infraestructura de medios materiales o técnicos necesarios en funcion de las caracteristicas
propias del edificio y de la actividad que en el mismo se realiza.

Ello a su vez comporta haber previamente, realizado una identificacion y analisis de los
riesgos o deficiencias del edificio, imprescindible para conocer la dotacion de medios de

prevencion-proteccion que se precisan en el mismo.

El conjunto de medidas de prevencion-proteccién previstas y/o implantadas, asi como la
secuencia de actuaciones a realizar ante la aparicion de un siniestro deben estar normalizadas por
escrito y ser conocidas por todas aquellas personas que puedan verse afectadas. Al documento

que compila todo ello lo denominamos "PLAN DE EMERGENCIA"?°,

Esta norma indica el proceso para la elaboracion del Plan de Emergencia y lo resumo en

el siguiente cuadro:

29 http://www.jmcprl.net/ntps/@datos/ntp_361.htm
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Figura N° 3.15: Modelo Plan de Emergencia
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Elaborado: Hernan Moreno

3.4.1.2 Evaluacion del Riesgo NTP 766 Calculo de carga de fuego ponderada

“La densidad de carga térmica o carga de fuego se determina mediante el calculo del
sumatorio del producto de la cantidad de cada materia combustible por su poder calorifico
respectivo y dividido por la superficie del local que contenga las materias consideradas. Este
concepto representa la energia calorifica por unidad de superficie que se liberaria en el caso de
incendio de todo el material combustible existente.

La formula de célculo practico de la carga térmica ponderada o de la densidad de carga

de fuego, ponderada y corregida de un sector de incendio.
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Donde:
Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o area de incendio, en MJ/m2
0 Mcal/m2.
Gi = masa en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o area de incendio
(incluidos los materiales constructivos combustibles).
gi = poder calorifico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el
sector de incendio.
Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de
cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.
Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activacion) inherente
a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, produccion, montaje,
transformacion, reparacion, almacenamiento, etc. Cuando existen varias actividades en el mismo
sector, se tomara como factor de riesgo de activacion el inherente a la actividad de mayor riesgo
de activacion, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del
sector o0 area de incendio.
A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del area de incendio, en
m2.
n = ndmero de materiales combustibles.

a) Para actividades de produccion, transformacion, reparacion o cualquier otra

distinta al almacenamiento:
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R, (MJ/m?) o (Mcal/m?)

donde:

Qs, Ci, Ray A tienen la misma significacion que en la formula general.

gsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente segun los distintos procesos
que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2.

Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, gsi diferente, en
m2.

b) Para actividades de almacenamiento:

Z qvicihisi
i=1

Q, = A R_ (MJ/m?) o (Mcal/m?)

donde:
Qs, Ci, Ray A tienen la misma significacion que en la formula general.
gvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento
(i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3.
hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.
si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i)
existente en el sector de incendio en m2.”%
En base a lo anteriormente expuesto, se realizé el calculo de la carga de fuego ponderada

como actividades gue no corresponden a almacenamiento, siendo los resultados los siguientes:

30 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/752a783/ntp-766.pdf
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AREA DE AULAS
Superficie del drea de cada aula (promedio) 6x8 =483 m2
Cantidades de cada materia prima:

unidad peso / kg cantidades | pesototal | medida/u | medida/t
Cartones kilo 10 5 50 30x70x10 | 3,50x0,60
Papel resmas 2 20 40 30x60x10 | 3,00x0,60
Madera kilo 15 10 150 25x60x10 | 3,00x0,50
Planchas Gypsum kilo 15 15 225 30x70x10 | 3,50x0,60
Cilcule carga de fuego:
qsi Si Ci A Ra Qs
Cartones 2 2.1 1 48 1 0,09
Papel 2 1,8 1 43 2 0,15
Madera 4 1,5 1,3 A8 1 0,16
Planchas Gypsum 10 2.1 1.3 48 1 0,57

AREA DE LABORATORIOS

Superficie del drea de cada laboratorio (promedio) 10x3= 80 m2
Cantidades de cada materia prima:

unidad peso / kg cantidades | pesototal | medida/u | medida/t
Cartones kilo 5 10 50 30x70x10 | 3,50x0,60
Papel resmas 5 10 50 30x60x10 | 3,00x0,60
Madera kilo 20 6 120 25x60x10 | 3,00x0,50
Planchas Gypsum kilo 15 10 150 30x70x10 | 3,50x0,60
Antioxidantes caneca 30 10 300 30d = 0,50h | 3,00x0,30
Acetonas galones 3 5 15 60d x 1h | 3,00x0,60
Célculo carga de fuego:
qsi Si Ci A Ra Qs
Cartones 2 2,1 1 B0 1 0,05
Papel 1 1.8 1 B30 2 0,05
Madera 4 1,5 1.3 20 1 0,10
Planchas Gypsum 3 2,1 1,3 30 1 0,27
Antioxidantes 5 0.8 1,6 20 2 0,16
Acetonas a8 1.8 1.3 80 2 0,47

AREA DEL TEATRO

Superficie del area del laboratorio 120x36=4320 m2
Cantidades de cada materia prima:

unidad peso [ kg cantidades | pesototal | medida/u
Cortinas kilo 25 20 500 250%3 700100
Madera kilo 20 6 120 25x60x10
Planchas Gypsum kilo 15 10 150 30x70x10
Calculo carga de fuego:
gsi Si Ci A Ra Qs
Cortinas 2 21 1 4320 1 0,00
Madera 2 1.5 1 4320 2 0,00
Planchas Gypsum 10 2,1 1,3 4320 1 0,01




AREA DE BIBLIOTECA

Superficie del drea de la biblioteca 40x12= 480 m2
Cantidades de cada materia prima:
unidad peso [ kg cantidades | pesototal | medida/u

Libros unidad 3 1200 3600 30x20x10
Papel resmas 5 10 50 30x60x10
Madera kilo 20 6 120 25x60x10
Planchas Gypsum kilo 15 10 150 30x70x10
Aparatos eléctricos unidad 5 8 40 30x70x11
Mobiliario unidad a0 20 800 30x70x12
Calculo carga de fuego:

qsi Si Ci A Ra Qs
Libros 2 2,1 1 430 1 0,01
Papel 2 1,8 1 450 2 0,02
Madera 4 1,5 1,3 480 1 0,02
Planchas Gypsum 10 2,1 1,3 430 1 0,06
Aparatos eléctricos 26 12 1 480 1 0,65
Mobiliario 12 2,1 1 430 1,5 0,08

[ oz |
teatro biblioteca
Qs 0,97 1,1 0,01 0,83

Qs (carga de fuego ponderada)

* aulas

* laboratorios

® teatro

* bilbioteca

29%
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Como se mira, la carga de fuego ponderada de mayor riesgo existe en el area del laboratorio

(1,10), este valor nos servira para realizar el método Gretener.

3.4.1.3 Planos de situacion y emplazamiento

Figura N° 3.16: Planos de recursos y riesgos

ORELLAMNA

Elaborado por: Hernan Moreno

50



A

A
DAELLANA

Elaborado por: Hernan Moreno

A b
S
s =

A .'I.J_{h



3.4.1.4 Medios de proteccion

Para el andlisis de los medios de proteccién se ha hecho un estudio basados en la norma nacional
Acuerdo Ministerial 01257-114, adicional se han realizado estudios con las normas NFPA
utilizadas internacionalmente para la realizacién de Planes de Emergencia y aprobada por el
Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito de acuerdo a la Resolucion
Administrativa 036-2009, en donde valida los métodos NFPA.

La NFPA (National Fire Protection Association) es una organizacion establecida en Estados
Unidos, encargada de crear y mantener las normas y requisitos minimos para la prevencion
contra incendio, capacitacion, instalacion y uso de medios de proteccién contra incendio,
utilizados tanto por bomberos, como por el personal encargado de la seguridad. Entre las

principales normas encontramos:

e NFPA 10 - Extintores Portatiles

o NFPA 11 - Norma para espumas de baja, media y alta expansion

o NFPA 13 - Instalacion de Sistemas de Rociadores y estandares de fabricacion

e NFPA 15 - Sistemas fijos aspersores de agua

o NFPA 20 - Instalacion de bombas estacionarias

o NFPA 25 - Inspeccion, prueba y mantenimiento de sistemas de proteccion a base de agua
e NFPA 30 - Cédigo de liquidos inflamables y combustibles

e NFPA 70 - Cddigo Eléctrico Nacional (NEC)

o NFPA 70B - Practicas Recomendadas de Mantenimiento para Equipo Eléctrico

o NFPA 70E - Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo

o NFPA 72 - Codigo Nacional de Alarmas
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e NFPA 77 - Seguridad con Electricidad Estatica

e NFPA 101 - Codigo de Seguridad Humana, el Fuego en Estructuras y Edificios

o NFPA 402 - Guia para las operaciones de rescate y combate de incendios en aeronaves
o NFPA 600 - Recomendaciones para la organizacion de Brigadas contra incendio

e NFPA 921 - Guia para la Investigacion de Incendios y Explosiones

e NFPA 704 - Clasificacion de Productos Quimicos y Sustancias Peligrosas

e NFPA 1001 - Calificacion profesional de bomberos.

Los andlisis de porcentaje de cumplimientos encontrados de las normas NFPA se encuentran

expuestos en el Anexo A (Ver Anexo A).

El analisis de porcentaje de cumplimiento encontrado del A.M. 01257-114 se encuentra expuesto

en el Anexo B (Ver Anexo B).

El analisis comparativo del cumplimiento de cada norma realizada se encuentra a continuacion:

Tabla N° 3.6: Comparacion porcentajes cumplimiento normas

NORMA PORCENTAIJE

AMO01257-14 69,61%
NFPA10 85,29%
NPFA 101 82,69%
NFPA 600 60,53%
NFPA 72 40,00%
NFPA 13 72,73%
NFPA 14 70,83%

Elaborado por: Hernan Moreno



Figura N° 3.17: Comparacion porcentajes cumplimiento normas

Cumplimientos de normas

090%
080%
070%
060%
050%
040%
030%
020%
010%
000%

AMO01257-
14

m Seriesl 070% 085% 083% 061% 040% 073% 071%

NFPA10 NPFA 101 | NFPA600 | NFPA 72 NFPA 13 NFPA 14

Elaborado por: Herndn Moreno

3.4.1.5 Método Gretener

Este método calcula mateméaticamente con criterios homogéneos, los factores de peligro
que se efectla en un incendio ya sea en construcciones industriales y grandes edificios y las

protecciones necesarias que se tiene para enfrentar eventos adversos.

El método Gretener se desarrolla de la siguiente manera:




Tabla N° 3.7: Célculo Gretener

CALCULO DEL INDICE DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Edificio:
Lugar:

COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO
QUITSD ECUADOR:

Direccian: ORELLANA Y AMAZOMNAS
Parte del edificicc UNIDAD EDLCATIVA

Compartimiento: = 1000,00 b= 40.00
Tipo de Edificio: Grandes Volumensas (V) AB= FREEE b= 2621

Carga Termica Maobiliana Crm= 300 1.10
Combustibilidad 1.00
Peligno de humos 1.10
Peligro de comosion 1.10
Carga térmica inmobiliaria

Hivel de la planta

Swperf. del compartimiento

Sxtintores portatiles
n2 Hidranies interioras BIE
n3  Fuentes de agua - fiabilidad
md  Conductos transp. Agua
nS  Personal instr. En estine. 0.80

N MENDAS NORMAL ES nl ___n5 0,24

3 Defeccion de fusgo 1,05
52  Transmision de alamma 1,06
=3 Disponib. de bomberos 1.80
=4  Tiempo para intervendcdon 1.00
=5 Instalacion de extincion 1,00
sf  Instal. evacuacion de humo 1.00
fi Csiructura portante 1.20
2 Fachadas 1,10
1 Forjados 1.00
- Separacion de plantas
- Comunicaciones vericales
Dimensiones de las células

Exposicion al riesgo
Peligro de activacion

Situacion de peligro para las personas
Fu  Riesgode incendio aceplado

LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ES INSUFICIENTE
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EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO |

Edificio: COLEGIO MILITAR ELOY ALFARO
Lugar: QUITO ECUADOR

Direccion: ORELLANA Y AMAZONAS

Parte del edificio: UNIDAD EDUCATIVA

INFORMACION DE LA ESTRUCTURA

Tipo de Construccion: Minta (Resistercia al fuego variable) -

Tipo de Compartimientos: .C::njunl:: del edificio, varias plantas unidas —I
Tipo de edificio: IGrande-s Volumenes (W} |

Estructura portante: Construccidn en madera revestida (combustible protegida) T‘

Elementos de fachadas/tejados: IC:mpﬂnentes de fachadas multicapas con capas exteriores incombustibles (combustible protegida) TI

Himero de plantas en e edificio: 3

Himero de plantas que se evaluan: 3| (Aplica en construcciones tipe VY, en donde |la comunicacion entre las plantas es abierta, afecta al area evaluar)

Planta que se evalia: Planta 1 -

Cantidad de sotanos que se svaluan: 1

Longitud del local (mis): 1000

Anche del local (mts): 200

Aréa a evaluar (calculadal 600.000,0|Cuande alguna de las plantas evaluadas tiene un area diferente de la indicada el area total a evaluar pusde ser diferente de la calculada,
Aréa total a evaluar (mts2); B00000|5i 2= es el caso, indigue el area total a evaluar.

ARura util del lecal (mis): 12

INFORMACION SOBRE LA ACTIVIDAD

Actividad de Fabricacién/Venta: Escuslas y colegios

Come regla general, para locales cuyo uso sea de dificil definicién, se tomara la actividad

Actividad de Alm amiento: [Escuslas y colegios T‘ que comesponda al fipo de uso o al almacenaje cuyo riesgo de activacion sea el mayor.

La actividad se considera claramente definida cuande el usc esta bien determinado y el tipo de materias depositadas es uniforme, si se trata de uscs indeterminados yle materias diversas

almacenadas, debe dejar esta casilla en blanco (sin marcar) e indicar el grado de combustibilidad de la materia mas combustible que represente al menos el 10% del conjunto de la carga de

incendio.

[ Ls actividad est2 claraments Grade de curnhusthlidadsegdnCEﬁ.GfadU 4 Indique &l grado de combustibilidad si se requiere, si lo deja en blanco se tomara el
wvalor recomendado para la actividad seleccicnada.

Existen materias fusrtemente fumigenas y su carga de fuego es menor al 10% del total

Peligro de hum Grande Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendade para la actividad seleccionada.

[E Existen materias que presentan un gran peligro de corrosion o toxicidad y su carga es inferior 2l 10% del

Peligro de cormosién o toxq Normal Si ko deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.
CLASIFICACION DEL RIESGO

ALTO: Los edificios anfiguos historico-artisticos, grandes almacenes, depdsitos de mercancias, explotaciones industriales y artesanales particularmente expuestas al nesgo de incendio

(pintura, trabajo de |a madera y de las materias sintéticas), hoteles y hospitales mal compartimentados, asilos para persenas de edad, eic.
MEDIO: Los edificios administratives. bloques de casas de vivienda, empresas artesanales, edificios agricolas. ete.
BAJO: Las naves industriales de un Onico nivel y débil carga calorifica, las instalaciones deportivas, los edificios pequefios de vivienda y las casas unifamiliares, ete

Seleccione la clasificacion del riesgo que comesponde al caso en estudio: Alto bt I

MEDIDAS DE PREVENCION NORMALES

[@ Hay extintores portatiles y son suficientes O Hay hidrantes interiores v son suficientss O Hay suficiente personal disponible & instruide en materia de extincidn
Caudal de la aportacién de agua (lLp.mj 50|00 Se asume suficients

Reserva de agua (m3): 40|00 Se asume suficients

Tipo de Reserva de agua: .Depdsitn con bombeo de aguas subteraneas independiente de Ia red eléctrica con reserva de agua para extingian —|

Distancia entre el hidrante y la entrada al edificio (mis): 100
Presion del hidrante (bar): @ 5e asume suficients

MEDIDAS DE PREVENCION ESPECIALES

Vigilancia al menos 2 rondas durante |a noche y los dias festivas

Detcosion del fucge:
O Instalacisn de detecridn
O Instalacicn de

Transmision de la alarma: -DECIE un puesto ocupade permanentemente (p. &.: porteria) v tekéfono Tl
Intervencian
Cuerpo de bomberos oficiales (SP): :SP profesional -
Bomberes de la empresa (SPE): |sin SPE -
Escalones de Intensencion: Intervencion en menos de 15 min. a menos de 5 Km. —l
Instalacion de extingion: INinguna de las anteriores Tl

O Instalacion de evacuacian de humos (ECF) automatica o manual)
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Separacion horzontal entre niveles: P30 y mds
Aberturas verficales: Mo protegidas

B

Estructura portante (elemenios portantes: paredes, dinteles, pilares):

]

[ Mo existen compartimientos

DEBIL: Museos

MEDIO: Fabricacién de maguinaria y aparatos

ALTO: Laboratorios quimicos, talleres de pintura

Nimero de personas admitidas en el compartimiente considerado:

Superficie vidriads (m2): 5000

NORMAL: Apartamentos, hoteles, fabricacién de papel.

Seleccione el peligro de activacion que comesponde al caso en estudio:

Fachadas (altura de las ventanas menaor o igual a 2/3 de |a altura de |a planta):

Fal / F&0 v
|Fan / Fe0 -

| PELIGRO DE ACTIVACION

MUY ELEVADO: Fabricacion de fuegos ariificiales, fabricacion de barnices y pinturas

Alta v | Si lo deja en blanco se tomara el valor recomendado para la actividad seleccionada.

20

AL RIESGD DE LAS PERSONAS

Categoria de la exposicion al iesgo: Exposiciones, museos, locales de diversidn, salas de reunidn, escuslas, restaurantes, grandss almacenes. L4 |

Tipo de Construccion:

Tipo de compartimientos:
Tipo de edificio:

Estructura portante:

Elernentos de fachadasitejados:
Numero de plantas en el edificio:

Numero gz plantas que se evaluan:

Flanta que == evalla:
Cantidad de sotanos
Longitud del local (mis)
Plantas sobre |3 supericie
Ancho del local (mis):
Aréa a evaluar (caleulada):
Area total a evaluar (mts2)
Albwra wtd del local (mits)
Relacion kb

Actividad de Fabricacion/Venta
Actividad de Almacenamisnto:

La actividad esta claramente definida

Grado de combustibilidad CEA

Exrsten matenas fueriemente fumigenas

Peligo de humo

Exsten matenas fueriemente comosvas o toxicas

Peligro de comosion o tooacidad

Clasificacion del riesgo

2
g
Grandes Violumenes ()

SR = N LR TR U

1000

2

200
800.000,00
G00000

12

217

217
YVERDADERO
YVERDADERO

YVERDADERO
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Hay extintores portatiles y son suficientes

Hay hidrantes interiores y son suficientes

Hay suficiente personal disponible & instruido en materia de extincion
Caudal de la aportacion de agua {Lpm}:

Reserva de agua (md);

Tipo de Reserva de agua

Distancia entre &l hidrante y |3 entrada al edificio [mis):

Presion del hidrante (bar):

Deteccion del fuego:
Instalacion de deteccion automatica
Instalacion de rociadares
Transmision de la alarma:
Intervencion
Cuerpo de bomberos oficiales (SP):
Bomberos de la empresa (SPE):
Escalones de Intervencion:
Instalacion de extincion:
Instalacicn de evacuacion de humos (ECF) (automatica o manual)

Esfructura portante (slementos portantes: paredes, dinteles, pilarss)
Fachadas (altura de |as ventanas menor o igual a 213 de |a altura de la planta):

Separacion horizontal entre niveles:

Aberturas vericales:

Superficie widriada (m2):

Seleccione el peligro de activacion que comesponde al caso en estudio:
NOI existen compartimientos celulares

Numero de personas admitidas en el compartmiento considerado:
Categonia de |3 exposicion al resgo:

VERDADERO
FALSO
FALSO
50  FALSO
40  FALSD
2
100
4 VERDADERD
1
FALSO
FALSO
1
7
5
1
4
FALSO
2
2
1
3
5000
5
VERDADERO
20
1
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Carga de mncendio mobiliano Qm 300
Factor g 1.1
Factorc i
Factorr 1.1
Factork 1.1
Factor 1,15
Factore i
Factor g 5
Calculo de N (medidas normales) 0,2432
Factorn 1,00
Factor n2 0,80
Factornd 0,40
Factor nd 0,85
Factornf 0,0
Factor s1 1,05
Factor 52 1,05
Factor 53 1,60
Factor 54 1,00
Factor 55 1,00
Factor 50 i

Calculo de F (resisiencia al fuego)
Factor f1
Factor f2
Factor f3
Factor 4 |
Calculo de B (Exposicion al nesgo) B= PI{N.5.F) 13.51480805
Riesgo de achvacion (Factor A) 145
Calculo de R (Riesgo de incendio efeciivo) R=B.A 18,50648877

Faclor de comeccion Ph,e
Riesgo de incendio aceptado Ru =13 . Phe

Elaborado por: Hernan Moreno

Aneyp |
300
1.1
1
1
1

1.05

75
15

33

0,85
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3.4.1.6 Acciones Preventivas y de Control
A continuacion se exponen de forma general las acciones preventivas y de control (la mayoria ya

implementadas) para los riesgos identificados.

Capacitar al personal y funcionarios de clientes del Establecimiento sobre el presente plan de

emergencia.

e Mantener la prohibicién de fumar dentro de las oficinas y zonas de riesgo.

e Almacenar, manipular y rotular adecuadamente los materiales combustibles e inflamables,
evitando la presencia de fugas, regueros o derrames asi como su correcto manejo en caso de
presentarse.

e Mantener el orden y la limpieza.

e Mantener y realizar instalaciones y conexiones eléctricas apropiadas.

3.4.1.7 Recursos de Plan de Emergencia

A continuacion se detalla los recursos con los que cuenta el Colegio Militar Eloy Alfaro, para

prevenir, detectar, proteger y controlar una situacion de emergencia.

Tabla N° 3.8 Inventario de Equipos Extintores

Ne° 3
PESO TIPO AGENTE UBICACION
EXTINTOR
Jardin, Primaria, Secundaria,
20 10 Lbs ABC PQS o ]
Administrativo
15 10 Lbs ABC PQS Museos, Coliseo, Piscina, Mecanica
Laboratorios, Bares, Teatro,
07 10 Lbs BC COo2 o
Biblioteca
05 10 Lbs BC Cco2 Gimnasios, Bodegas, Informatica

Elaborado por: Hernan Moreno



Tabla N° 3.9 Inventario de Lamparas de Emergencia

N° LAMPARA UBICACION

3 Planta Baja, Pasillo, Sala De Reuniones

Planta Baja, Pasillo, Area De Oficinas

Planta Alta, Gradas, Jardin, Primaria, Secundaria

Planta Alta Pasillo Area Administrativa

Coliseo, Piscina

AN B W

Mecanica, Laboratorios

Elaborado por: Hernan Moreno

3.4.1.8 Mantenimiento

A continuacién se expone el procedimiento de mantenimiento para los recursos de proteccion y control

con los que cuenta el Establecimiento

Tabla N° 3.10 Mantenimiento de Equipos de Proteccion y Control

OBJETO ACTIVIDAD RESPONSABLE | PERIODICIDAD
1) Extintores Verificacion de ubicacion, presion,
portatiles estado de mangueras y otros JEFE SSO Mensual
componentes.
2) Detectores de JEFE SSO
humo Prueba de funcionamiento JEFE SSO Mensual
4) Lamparas de
emergencia Prueba de funcionamiento JEFE SSO Trimestral

Elaborado por: Hernan Moreno



3.5 PROTOCOLOS DE INTERVENCION ANTE EMERGENCIAS

3.5.1 Organigrama de Respuesta a Emergencia

Emergencia Fase Inicial Conato (Nivel 1)

Figura N° 3.18 Direccion General de Emergencia

DIRECCION GENERAL
DE EMERGENCIAS

JEFE DE BRIGADAS

SUPLENTE JEFE DE

BRIGADAS
BRIGADA BRIGADA BRIGADA DE BRIGADA DE BRIGADA DE
COMUNICACION CONTRA EVACUACION PRIMEROS ORDEN Y
INCENDIOS AUXILIOS SEGURIDAD

3.5.2 Conformacion de Brigadas

De acuerdo a la complejidad del Colegio Militar Eloy Alfaro se ha considerado la

conformacién de las siguientes brigadas:

e Brigada de Comunicacion.- Se encarga de informar a todos los miembros del Colegio

Militar acerca de las posibles emergencias que se pueden presentar.

e Brigada contra incendios.- Realiza la capacitacion del personal calificado interno o

externo (Cuerpo de Bomberos), ejecuta inspecciones periddicas a los equipos contra
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incendios que disponga la institucion educativa.

e Brigada de Evacuacion.- Establecen las rutas de evacuacion y zonas de seguridad, dicha
brigada verifica que se encuentren libres de obstaculos.

e Brigada de Primeros Auxilios.- Encargada de brindar atencion s los miembros de la
institucion, teniendo como prioridad a las personas que tienen alergias, enfermedades o
discapacidades, ademas esta brigada es la encargada de verificar regularmente la
existencia y la vigencia de los materiales de curacion.

e Brigada de Orden y Seguridad.- Son las encargadas de detectar riesgos al interior de la

institucion y en sus inmediaciones.

3.5.3 Funciones y responsabilidades

Para la correcta aplicabilidad del plan de respuesta a emergencias se han establecido
los niveles de responsabilidades y los liderazgos de cada uno de los integrantes de los grupos
de respuesta ante emergencias, siendo condicionantes basicos para garantizar la correcta
aplicabilidad de un plan de respuesta a emergencia. Dentro de esta estructura es necesario
recalcar que todo el personal del “Colegio Militar Eloy Alfaro” que pueda ser requerido para
esta funcion durante la emergencia., debe conocer su rol y responsabilidades, para asegurar

una respuesta pronta y efectiva.

En el caso de emergencia, los siguientes son los roles y responsabilidades individuales de los

actores en el plan de respuesta a emergencia.

3.5.4 Comité de Seguridad / Emergencias

Este comité esta conformado por las siguientes personas:
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Sus funciones y responsabilidades son las siguientes:

3.55

Identificar las amenazas y su vulnerabilidad.

Definir la estructura organizacional de emergencia

Definir los recursos para la prevencion y control de emergencias
Definir los planes de emergencia

Planear, ejecutar y evaluar los simulacros

Evaluar la emergencia, determinando gravedad y riesgos potenciales.

Director de Operaciones (Director o Administrador (a)):

Es la maxima autoridad frente a una emergencia.

Asegura el cumplimiento del Plan de emergencias

Asegura los recursos necesarios para la atencion de la emergencia

Aprueba todas las declaraciones que se expidan interna o externamente con relacién a
la emergencia.

Actta como vocero oficial del Colegio Militar Eloy Alfaro ante los medios.

Coordina los recursos internos y externos para el control de la emergencia.

Da por terminada una emergencia.

Toma las decisiones en los casos de emergencia parcial y general.

Exigir la toma de acciones correctivas en sectores que presenten alta vulnerabilidad.

Contabilidad:

Asesora al Director de operaciones en sus areas de responsabilidad.



Asegura la disponibilidad inmediata de recursos administrativos y financieros
demandados por el Director de operaciones.

Gestiona los permisos de ingreso que se requieran para la respuesta a la emergencia.
Suministra asistencia técnica al Director de operaciones sobre medidas y estrategias

de manejo con la comunidad relacionada o cercana al sitio de la emergencia.

Jefe de logistica:

Gestiona y provee la logistica, equipos y recursos para la emergencia.

Coordinador de compras:

Suministra asistencia al Director de operaciones por medio del director
administrativo en todo lo relacionado a logistica y compras.

Adquiere todos los bienes y servicios necesarios para la atencion de la emergencia.
Asegura la disponibilidad de transporte terrestre y aéreo si fuese requerido por el

Director de operaciones.

Coordinador de Medicina Ocupacional:

Gestiona la disponibilidad de personal adicional requerido para reforzar la atencion a
la emergencia.

Coordina la instalacién de una sala de atencién a parientes en el caso que sea
requerido.

Coordina lo relacionado con familiares empleados, empleados y/o personal
relacionado.

Mantener el listado actualizado del personal que labora en el Colegio Militar Eloy
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Alfaro y entregar a seguridad fisica y la brigada de blsqueda y rescate.

Seguridad fisica:

e Restringir el ingreso de personas ajenas al control de la emergencia.

e ActUa de soporte al Director de operaciones en caso de incidentes por violencia civil.

e Coordina la seguridad fisica del Colegio Militar Eloy Alfaro con recursos propios y
policia nacional.

e Delimita zonas de seguridad en coordinacion con la brigada de asistencias
operacionales.

e Evita el robo y vandalismo.

Lider en escena (coordinador).

e Es la maxima autoridad en el lugar de la emergencia y esta al mando de las brigadas
de respuesta local.

e Coordina con el director de operaciones el plan de emergencias a activar dependiendo
el nivel de la emergencia.

e Ejecuta las tareas para contrarrestar la emergencia.

e Segun el caso, solicita soporte técnico y recursos al Directo de operaciones.

e Garantiza la provision de condiciones de seguridad del area en emergencias para que
las diferentes brigadas puedan acceder a los sitios de emergencia bajo condiciones de
seguridad.

e Suministra asistencia técnica al Director de operaciones en todo lo relacionado a

riesgos fisicos.
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e Presenta un informe final detallado de recursos, medios, equipos, materiales, etc.
empleados en la emergencia para su recuperacion o legalizacion final.

e Proporciona al departamento legal del Colegio Militar Eloy Alfaro y autoridades
competentes toda la informacidn necesaria para la investigacion y establecimiento de

responsabilidades.
3.5.6 Equipos de primera intervencion
Brigada de evacuacion (BE)

e Mantener el listado actualizado del personal.

e Realizar la inspeccion de las areas verificando el desalojo de la construccion.

e Conocer las rutas de evacuacién, salidas y puntos de encuentro.

e Ayudar a dirigir el proceso de evacuacion de las personas del Colegio Militar Eloy
Alfaro para evitar accidentes mayores.

e Asistir a entrenamientos, reuniones, simulacros y emergencias reales

e Reportar condiciones peligrosas.

e Actuar oportunamente en caso de emergencia
Brigada de Primeros Auxilios (BPA)

e Recibir la instrucciones del personal médico
e Trasladar a las victimas al dispensario médico mas cercano.

e Asistir a entrenamientos, reuniones, simulacros y emergencias reales



Brigada Contra Incendios (BCI).

e ActUa oportunamente en caso de emergencia.
e Reporta condiciones peligrosas.
e Asistir a entrenamientos, reuniones, simulacros y emergencias reales

e Actla hasta que la emergencia haya finalizado.

3.5.7 Equipos de Segunda Intervencion

Los equipos de segunda intervencion son:

e Bomberos 102

e Ambulancia/ emergencias 911

e Policia 101

e Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos

e Cruz Roja 131

Sus funciones son las siguientes:

e Colaborar en la emergencia en caso de ser requeridos

e Actuar de manera rapida y siguiendo los respectivos procedimientos.

e Dar soporte técnico en capacitaciones o simulacros
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3.6 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL.

Tabla N° 3.11: Coordinacion Interinstitucional
INSTITUCIONES EXTERNAS

SERVICIOS | UBICACION | TELEFONOS | CONTACTO

Cuerpo de
Bomberos Sector Encargado
Policia Sector Encargado
Sistema Ingrado
Ambulancia/ 911
Emergencias Quito Encargado
Medicas
Cruz Roja Quito Encargado

Elaborado por: Hernan Moreno

e Cuando sea requerida la presencia de los organismos externos antes sefialados, la
persona designada para realizar las llamadas de ayuda sera el/la recepcion o secretaria
de informacion.

e “Colegio Militar Eloy Alfaro” a traves de su respectivo comité se encargard de
manejar y controlar la emergencia hasta la llegada de la ayuda externa, una vez que la
ayuda externa se encuentren en el area de la emergencia estos procederan a actuar de
acuerdo a sus respectivos procedimientos proveyendo los respectivos recursos a los
organismos de ayuda externa para el control de la emergencia.

e Llamada a los distintos organismos basicos por parte de los empleados.

3.7 FORMA DE ACTUACION DURANTE LA EMERGENCIA.

Los procedimientos sirven como una ayuda practica para saber como actuar frente a una

emergencia, estan detallados todos los lineamientos que se deben seguir para actuar de forma



eficiente ante cualquier situacion que ponga en riesgo a las personas y a las instalaciones del

Colegio Militar Eloy Alfaro.

Los procedimientos que se tomaron en cuenta dentro del este plan de emergencia son:

Procedimiento de emergencia para incendio o explosiones.
Procedimiento de emergencia ante rifias, peleas, robo.
Procedimiento de emergencia para sismo o terremoto.
Procedimiento de emergencia para erupciones volcanicas.

Procedimiento de emergencia para emergencias médicas.
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Tabla N° 3.12: Procedimiento Para Emergencias: Incendio o Explosiones

ANTES DE ACTUAR TOME LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES

Con las Personas Con las Instalaciones v Equipos

Evacnar a los empleados,  mujeres
embarazadas ¥  estudiantes  haca el
punto de encuentro mas cercand.

v Identificar, evaluar y notificar los riesgos observados,

* Detener las operaciones cuande la magnitod del evento lo
requiera ¥ nofificar a seguridad industrial

* Proceder a cortar la energia en donde proceda

ACTUACION A SEGUIE
QUE HACER COMO HACERLO RESPONSABLE RECURSOS
Control de Emergenca Buscar el extintor mas cercano ¥ | (uien detecte o se | Extintores, Equipo de
Nivel 1 descarzarlo al fueso percate del fuezo proteccion personal,
Actuar o dar aviso de la | Alertar al personal cercano para oincendio | Teléfonos o radic uw otro
emerzencia o accidente 3 | que colabore en el control del Personal en & medio de comunicacion
laBrizada de incendios ineendio area de trabajo
Reportar al coordinador de | Daraviso a Sesuridad industrial. | Quien detecte o se | Telefonos o radio wotro
sezuridad industrial ¥ al | Acodir al sitio para verificadon ¥ | percate del foeso medio de comunicacion
jefe del area donde ocurre | control de la emerzencia o incendio
la emerzencia.
Arribo del coordinador de | Acudiral lngar dala amergencia Brizada contra Extintoras
sezuridad industrial incendios
Finalizar ¥ retornar ala
normalidad
Avisar de la emergencia al | Este llamado 1o realiza la persona | Quien detecte o3e | Teléfonos o radio u otro
coordinador de que detects &l fueso o incendio: pereate del fueso | medio de comunicacion.
emergencia ¥ a 0 Incendio.
Direccion. +Tipo de emerzencia
sLugar
Llamar a Brizada Contra
Tneendios
Arribo del coordinador de | Acodir al luzar de la emerzenca Coordinador de | Telefonos o radio u otro
sezuridad industrial v jefe | Comunicar a COE ¥ Director de Sezuridad medio de comunicacion.
del area OpEraciones Industrial
Poner en marcha el plan de
emerzencia {Cootrol de
Emerzencia Nivel I}
Convocar a Brigadas

Elaborade por: Hernan Moreno




QUE HACER COMOHACERLD RESPONSABLE RECUES0S
Cowmal die Emergemda Evalmdim de Himgas Coardimadar de
Nivel 1 Avaciad as Segwridad Imdwsirial

Combate al momdia -
Interremdidm de Nowd 2
Recate die prramas

Fmalrar v reormar ab
mrmabdad

Aviea de b emergenda
al mardimadar de
souridad desirial

Eve lamada Jo rmlira
L pmrma gue deecia
d fora o mormdial
*Tipa de emergemcia_
*Lugar

Dar avisa a Segmwridad
imdwsirial

*Bamberas 102; Palicia
1l

(miem deiecie oz
pocate dd fasze o

Tefamas o madia m atm
medis de commmEicaddm.

Amiba ala =poema del
oaanimadar e
veuridad imdwsirial

Acwdir al blegar de b
emery emda

Commmicar al Directar
de aprra dames

Pamer &= marcha 4 phs
de emergemda

Cagvacar a boepadas.

Caardimadar de
veomridad  idesirial

Tdshamas o radia w aina
media de commmicaddm.

Refimr al pormamal ded
irea de iflwemcia del

El Directar de
apracimes andemari
mamar o drm, om

apavae de la Brpada de
Evaomacim

Direciar de apeaciomes,
Brigada de samacis

Reas de saomddm
malidas de emergemda ¥
puwins de smowemime

Hegmerir L acaim de
bamberas

Lihme alay bamberar 1
d fore sale de comiral

Direciar de Operademe
¥ Coandimader de
soaridad mdwsirial

Arriba a la =porma de
bz bamberax

Acmacam de s
bamberas para camiral
de emerzemcia XNove 1

Cwerpa de Bamberas
Laxzal

Beowrzas del Cwerpe de
Bamberas

Evalmar pasible
laismades v sacarrerbas

Ateciin v dasificaddm
primaria

Brigada de Baisgmeda v
E=mmate v Primeras

Hatiguimes v camils

Trashda de heridas al Anxilos
Cewire de Médico.
Reguerimiemin de Las brigaditas Brizada comira Isvestaria de recmmsas,
TEATIAY Empiarin ¥ pmandarim mcmdias v csandimadar cadesa de lamadas v
lax exfmiares de soumidad mdwsirial radiax
daargades, =

mhmmars am
caardimadar de dadax L
mavedad e

Acardamar b roma

Hemimgir o aooma  de
peramal v ssfalrar &
dre

Deermimar lgares de
enirada v abda de
oepas de moarTa,
ambul mcias

Rmlinr csndimcidin
de veliculas_

Seraridad Bmica

Ot de demarcadim
diel drea Sedgler de
SPELIGR D~
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QUE HACER

COMO HACERLOD

RESPONSABLE

REECTURS0S

Rehahilitacion

Terminacion de tareas
de rescate.
Censo de personas,

Director de operaciones

Finalizar v retornar ala
normalidad

Director de operaciones

Elaborado por: Hernan Moreno
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Tabla N° 3.13: Procedimiento Para Emergencias: Erupciones Volcanicas

ANTESDE ACTUAR TOME LAS SIGUIENTES FEECAUCIONES

Con las Personas

Conlas Instalacones ¥ Equipos

Controlar manifestaciones de panico o desorden.
Procurar que las personas busquen zonas
seguras {punto de encuentro).

comoa:

EiC.

Rotmgir tafice de veliowdes «

Identificar posibles rieszos que afecten al trabajador
desconexion de equipos, cortar suministro de enerzia,

deimmer ks apmadens

omanda ha dtwd de evewtn ko reguicra
ACTITACION A SEGUIR
QUE COMOHACERLO EESPONMEABLE RECTURS0S
HACER
ANTES Eovbar que tadas by mmideras v mbday de agma e Pervamal de Materiales pama
mopmiren Hos Mamtemimicmia wellar, plisficas,
exieriares/ breakers de
seuridad TP, s
Indwsiria L
deciridstas
DIRANTE | 5= sospmden ks hbars de mabaje eyt sweva ande Seowridad Mascamllas ¥
He posarin, pro awerradcis dd Directer de Indmsirial | safas, omta de
apmacanes ad C0E Semunidad Fisdca embalaje
Mawfmgase atmb a2 b difmiis de b mhrmaciés par
pare de hs medios de ommmicacin, Sowndad Direciar de
mdmstrial - Smuwrdad Faia v por s prameras ded apmadames
Calezia Miltar Elor Alfara, by omles deermimaram
mvmcckmes opxificas par W oo din
Em s de caida de omiza proveerse de mascanllas v
gafas prateciaras.
DESPUES | 5= ymypenden ks hbarss de mabaje Basa seea arnde Equipos de
3i3e regmiere Departamento prtlttl:g.lﬂn
El departaments de mantenimiento de persn
dispondra de la limpiera de las instalaciones. mantenimisnto
Se verificara que e personal de mantenimiento ¥ Seguridad
industrial

¥ limpieza tenza los equipos de protecdon
personal requeridos para lalabor.

Para la disposicion de los residuos se sezuira el
instructivo de manejo de desechos efectuado por
La ceniza se recozera en fundas v se dispondra
conforme a instrocdones de Sesuridad industrial
El personal de mantenimients chequeara que
todos los sistemas no presenten acumulacions
de ceniza en sus alrededores.

Las labores se reanudaran coando & Director de
operacones lo disponza si &5 necesario.

Elaborado por: Hernan Moreno
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Tabla N° 3.14: Procedimiento Para Emergencias: Sismos

ANTESDE ACTUAE TOME LAS SIGUIENTES FRECATUCIONES

Con las Personas

Conlas Instalaciones v Equipos

Camtralar mamifestciomes de pdmics o doarden

o ourTer, mo gEGr § GWAr  paEso .

Sowr b3 omedirs sogums de tnmse dopmades @ d Fhe  de
Emerpencia (Vo mapa de emergemdas).

Yo vabrer al pusita de tabaje por slmgis mafra.

Rotrmgwr  tfice de  velicwles o

demzer

s spmdees oamde L oagesied dd

evewin o reguiera.

Apagar ka mergia de hs ouipen

Veribgue b awsemca kil de powms, awis de alomdesar  d
fagar.
Reimase com o roie de s promas = o puwie de enmemize
ACTUACION A SEGUIR
QUE HACER COMOHACERLD EESPONSABLE | RECURSOS
Esperar a que pase Eviar oomrer wevamar 2 memos que bosalda Tadas s Estmciumas
&l movimiento v directa al evierior mhbiradars ¥ fhicas ¥
Buscar umbrales T slamenias
SEIUTDS, 0 sitios S debe buscar refezio jemin 2 clememias robusios
donde no caizan mirectwrale foerde o mear soideries.
materiales
Advertir e informar | Commcar a by mismbros del Comigs  de Jiefe diz Brizadas Cadema de
€] pelizro. emerzencia mediante Hamadas. hLmadas ¥
radias.
Eetirar al personal | Brgada de samadis ardea Radia, mets
del area de Evacmar o ires, previa csfirmadis de Brgada de de
influencia del Directar de aperaciames samadin Erammadi
evento. rabdas de
ERETIERCE ¥
jaadas de
o ira.
Eealizar correctivos | Ex casa de dados strectarales Bepamsable de
inmediatos Acardomar o hgar, procerar  sabar ks emeTzeRCE
dememtes mds epusiar
En caso de daio en instalaciones electricas:
suspender €l servico ¥ rehabalitar las
instalacones afectadas
Evaluar posibles Aciridades de sacomra: Brizadas de Bafiquins T
lesionados ¥ Ateaciin v dasificadin primaria primerss auwrilios camillas
socorrerlos Trathds de Beridor al Cemtro medice

Elaborado por: Hernan Moreno
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QUE HACER COMOHACERLOD EESPONSABLE RECTURE0:
Eequerimiento de Dister mimar Jef: de compras. badema | Inventzios ds recursaos,
TECUTS0s dponibiEdad de general cadenz de llamadas v
TecaTI A% radios
Aordamar b mma Reimimgir o acoma  de Seywnidad Fidca, Zinta ds demarcacion
persasal v ssiakrar o Brigadas del 22z semizles ds
drea = mdas s “Palizra™
dinecciomes
Delermimar leganes de
Ewmada v mabda de
oeerpa s de sacaITA,
ambulh mdas v remrsas
Combadr mczmdis v | Aphar o Bripada comtra imcemdias Extintorss d= palva
aplsin pracsdimizmin Coandizadar de quimicd 5200 @ 002
TeEpeciiva veuradad
Reabibiadam Efcimar remscédm ¥ Direciar de Oprademes

refine de =sombras
Cemna  de pervamas
Deamrallar mfrm e
Rmbrmar Empiera v
remperaciin de b mm

Elaborado por: Hernan Moreno
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Tabla N° 3.15: Procedimiento Para Emergencias: Emergencias Medicas

ANTESDEACTUAR TOME LASSIGUIENTESPRECAUCIONES

Conlas Personas Conlas Instalaciones ¥ Equipos
Controlar manifestaciones de panico o desorden Trashdar & paceste 2 esfermera pan
No griar =i amsar pisice s correca atesciés de  acuerdo a los
Seguir los procedimientos dmsignades e o plaz de emergesca procedimientos
Trasladar a la persona al dispensario medico
ACTUACION ASEGUIRR
QUE HACER COMO HACERLO RESPONSABLE | RECURSOS
SHOCK Tomar bs sigmes vinles Exfermera, Dispessaria
Aplicar oxigene o & mecesarie Brigada de medica,
Mastener hs vias respiratorfas ablertas Primerss Amilios Basquin
Trasladar 2 ma asa de sald
FRACTURAS Tamovilizar d mimbro akectade Esfermera, Dispessaria
Administrar amlgésices Brigada de zedics.
Trasladar 2 w2 asa de saled Primeres Amilios Basquin
ATRAPAMIENTOS | §i se ancuentra avapade cmlquier Dapessarie
miembro m sacar a b fern Medico médico,
Desarmar & equipeo & donde s acuentna Ty
acapade Basta pader sacar d mkmbre
Inmovilizar & miembre
Desinfectar
Trasladar ama asa & sahd
QUEMADURAS | Infarmar 2 brigada PA Medics, Brigada | Dispessarie
Colicar cvmpresas de agma fia. PA "t_“’f-'
No quitar b repa que se euentra e
arededor de b parte quemada
Desinfectar b quemadurna
Siexiste b presemcia de ampollas m
reventar
Aplicar cemas o vaselina
correspondientes
Ralizar m vadaje » ompressive
Activar o savicle de emergemcia
Lhmar 2 ambulancia 911
Trasladar a2 wmea asa de salud

Elaborado por: Hernan Moreno
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QUE HACER

COMOHACERLO

RESPONSABLE

RECURS0S

HEMORRAGIAS

dAphcar wm veda je
compresiva mmas 1
o Sabre b bemida
Aplicar b tcmica de
apisiia s

Adminmirar biquides
Sk bemarrazia =
gramde trashdas a
ma s de saled

Madics, Drigada PA

Dispensario Madico,

Batiqun

HERIDAS

Para heridas

aramis aphar hs
sgmiente  pasas
Demfeciar b berida
Comtmalar o samgrada
Inmavilizar o
micmbra

Sihbmla =
jrofmda rom
complica domes
trashadar a wma casa de
sahd

Medics, Brigada FA

Dispensario Madica,

Batiqun

PARO

CARDIOREESFIRATORIO

Aflajar by presdas de
vafr que absiruyam
b rspiradin

Aplicar #mica de
RCP

Trashdar 2 wma mma
de sahd

Medics, Brigada FA

Dispensario Madica

GOLPES LEVES

Aplicar
demfilamanies

5 = meorsario dremar
calecciomes  bemadicas

Dispensario Madica

Elaborado por: Hernan Moreno
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Tabla N° 3.16: Prioridades para la Atencién

Prioridades para la atencion
N* Prioridad Definicion Atencion Identificacion Lesiones que presentan
UHO Vomas ovas Critico Problamas respiratorios
mmes ks Eacuparablz Insuficimnciaraspiratoria
wiczn @ pebgre | Atemcion inmediata profunda
de merte @ Vias agreas altas obstruidas
[ls mmuics Shock o amenaza da shock
Hemorragias sevaras intermas
0 xtermas
Fracturas abiartas
Heridas abdominalas con
axposiciom
Cruzmadums 1T grado
Parsonal que actis sn squipos
dz smergancia
Doa Vichim 25 Victimas diferiblas, Trauma cranspancatslico
semam ente Atencion Urgants Heridos sinsignos de shock
lemmadss que CQuemadums con axtension
EuarEn Enodn menor dal 207011 grado
miia pao m Hemorragias convandaje
st m pelgme COmpransivo
mmediate de Lazionas zn columma
Mgt vertzhral
TRES Vamim 2 Cuidados menoras Heridas suparficialas
fremen: Atencion Ambulatoria Histaricos
ennadas pualen Quamadurms dz primear erado
pakir miamients
gor dafos de d
CUATRD Vitimas Criticos Faro cardiaco respiratorio no
IEEm AN Dificilmenta prasenciado
Emnaia Racuparablz Quemadum: 651 YT
postilidades de Observacion erado
sbremIveng

Elaborado por: Hernan Moreno
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3.8 ACTUACION ESPECIAL
e En caso de que se suscite una emergencia en los fines de semana, dias feriados,

vacaciones entre otras fechas el “Colegio Militar Eloy Alfaro” la persona responsable
de la emergencia seré el jefe de seguridad que se encuentre de turno el mismo que
tendrd que informar de la emergencia al departamento de seguridad industrial, el

organigrama a seguir es el siguiente.

Figura N° 3.19: Sistema de Deteccion

__
*\

Elaborado por: Hernan Moreno

El organigrama descrito anteriormente ser& operativo, hasta la llegada del Coordinador de

Seguridad Industrial o su delegado, el cual tomaré el mando de la emergencia.
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3.9 ACTUACION DE REHABILITACION DE EMERGENCIA

Decisiones para el retorno a las actividades después de una emergencia

Se retornaran a las actividades normales cuando:

e Laemergencia esté totalmente controlada.

e Las instalaciones (equipos informaticos, edificaciones, tuberias, etc.) no hayan sufrido
dafos significativos, que permitan el normal desenvolvimiento del personal.

e Se haya realizado el conteo de las personas evacuadas.

e Cuando se compruebe la posibilidad de que no vuelva a ocurrir la
emergencia.

e El director de operaciones (Administrador) o su delegado serd el encargado de dar la

orden de regreso a la continuidad de operaciones.

Registro de evaluacion de personal afectado.

En caso de emergencia, si existiera personal afectado fisicamente, estos seran
evaluados por el médico y sus colaboradores, los cuales tomaran las decisiones respectivas
para preservar la salud de los empleados y clientes afectados. Se llevard un registro de

evaluacion en el cual se informara el estado del paciente.

3.10 MANTENIMIENTO

El plan de emergencia es un documento vivo y, en consecuencia es necesario llevar un

plan de mantenimiento y mejora para garantizar su perfecta ejecucion.
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Las siguientes situaciones son tomadas en cuenta para que se realice el mantenimiento del

plan de emergencia:

e Si se producen incorporaciones de nuevas instalaciones o modificaciones en la actuales,
que introducen nuevos riesgos con capacidad de provocar situaciones accidentales de

emergencia diferentes de las hasta la fecha mencionadas.

e Si se producen cambios en la organizacion, susceptibles de afectar la organizacion de la
emergencia, en la cantidad y calidad de los medios de prevencion y proteccion
implantados o, en general, en cualquier aspecto que afecte a la redaccion de los capitulos
en que se estructura el plan de emergencia.

e Si existieran nuevos requisitos para la elaboracién del plan de emergencia.

e Silos resultados de los simulacros periédicos asi lo indiquen.

e Sino se da ninguno de los supuestos antes mencionados, se realizara cada afio.

3.11 MEJORA DEL PLAN DE EMERGENCIA.

Con respecto a la mejora del plan de emergencia, esta puede ser desde dos perspectivas basicas:

e Preventiva: a través del analisis de los simulacros efectuados o de otras actividades de
gestion de seguridad tales como las inspecciones o las auditorias internas o externas.

e Reactiva: mediante el analisis de las situaciones reales de emergencia ocurridas. En el
caso de sucesos accidentales importantes, debera establecerse un andlisis causa-raiz para
establecer las causas bésicas del accidente y las medidas a implantar.

En el siguiente cuadro se indica el manejo de la informacion del plan de emergencia.
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Tabla N° 3.17: Manejo de Informacién del Plan de Emergencia

Actividad Periodicidad Ejecucion Presentado a
Informacién .,
eneral para SRR Seguridad
g P revision cada gunc Director
plan de afio Industrial
emergencias
Cuando
Diagnostico de | cambien las .
. Seguridad .
amenazas y condiciones . Director
o . Industrial
vulnerabilidad | ambientales o
sociales
Generacion y
revision cada .
Estructura de ~ Seguridad .
emergencia afio, cuando Industrial DUTEELY
g cambien los
integrantes
Generacion y
Recursos .., )
L revision cada Coordinador de
técnicos para ~ . )
. afo, cuando Seguridad Director
la atencion de . )
. cambien los Industrial
Emergencias
recursos
Planeaciony | Generaciony Coordinador de
evaluacion de | revision cada Seguridad Director
simulacros afo Industrial
Generacion y
revision cada )
Plan para ~ Coordinador de
> afio, cuando . )
atencion de . Seguridad Director
) cambien las )
lesionados . Industrial
caracteristicas
del ambiente
Informacion Después de )
o P Director de .
de evaluacion | controlarse el . Director
. - Operaciones
del siniestro siniestro
Lista de
chequeo para N )
qu p” Cada afno Director de )
verificacion . Director
meses Operaciones
del plan de
emergencia

Los informes se deben encontrar archivados
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3.12 DECISIONES DE EVACUACION

El encargado de tomar la decisién de evacuar a las personas que trabajan en el Colegio
Militar Eloy Alfaro cuando se suscite una emergencia es el Director de emergencias
Administrador, en ausencia de él, lo hara el Jefe de brigadas y en caso de ausencia de las dos
personas el que toma la decision sera el Lider en escena (Coordinador de SSO o Supervisor del

area), tomando en cuenta el tipo de emergencia y el area afectada.

Evacuacion parcial: esta evacuacion se lo realizara cuando el nivel de emergencia sea
dos o emergencia parcial, es decir, cuando se vea afectada la integridad de colaboradores,
empleados, estudiantes o las personas que trabajan en una determinada area, se evacuara a las

personas y alumnos del piso o area afectada.

Evacuacion Total: esta evacuacion se lo realizara cuando el nivel de emergencia sea tres
0 emergencia general, es decir, cuando se vea afectada la integridad de empleados, estudiantes o
las personas que trabajan en el Colegio Militar Eloy Alfaro y afecte a totalidad de la
infraestructura, se evacuara todas las personas y estudiantes de todas las areas de Colegio Militar

Eloy Alfaro.



Vias de evacuacion y salidas de emergencia

Tabla N° 3.18: Vias de Evacuacion

AREAS/PISOS N de Rutas de Salida de
personas | Evacuacion/ emergencia
Escaleras
Edificio 40 Pasillo /gradas 2 Puertas
Central
Piso 1/2
Aulas 1000 Pasillo /gradas 4 Puertas
Primaria
Pisos1/2/3
Aulas 2200 Pasillo /gradas 4 Puertas
Secundaria
Piso 1/2/3
Bar 19 Pasillo 2 Puertas
Pisol
Otros 30 Pasillo /gradas 2 Puertas
Puntos de
Area encuentro
Parqueaderos 4
Areas Verdes 3

Elaborado por: Hernan Moreno




Tabla N° 3.19: Procedimiento para emergencias: Evacuacion
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ANTES DE ACTUAR TOME LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES

Con las Personas

Con las Instalaciones y Equipos

Controlar manifestaciones de panico o desorden .

No correr, no gritar ni causar panico
Seguir los corredores seguros de transito designados en el plan de

emergencia

No volver al puesto de trabajo por ningin motivo

Reunirse con el resto de las personas en el punto de encuentro |

y verificar que no falte nadie (pasar lista)

Restringir trafico

de vehiculos al

ingreso y salida del Colegio Militar,

parqueo frontal

0 detener las

operaciones cuando la magnitud del

evento lo requiera.

Apagar la energia de equipos

ACTUACION A SEGUIR

QUE HACER

COMO HACERLO

RESPONSABLE

RECURSOS

ANTES

Conocer las rutas de evacuacion las
cuales poseen una dimensién de 1 metro
20 centimetros y salidas de emergencias
como el punto de encuentro mas cercano.
Conocer la ubicacion y manejo de los
elementos de proteccion contra incendio.
En lo posible desconectar los equipos a su
cargo. Si tiene visitantes o proveedores
debe informarles que se deben acoger a lo
dispuesto por el procedimiento de
evacuacion.

Todos los
colaboradores

Sefiales de
salidas y
emergencias

DURANTE

Verificada la alarma se procedera a
recibir las instrucciones de los
coordinadores de evacuacion en cada piso
(miembros brigadas de evacuacion).

En caso de ser necesaria la evacuacion
parcial o total se debe ejecutar las
disposiciones de evacuacion.

Mantener la calmay evitar el panico
Recuerde que para evacuar se deben
utilizar las salidas de emergencias.

Si tiene visitantes conducirlos al punto de
encuentro

Brigada de
evacuacion

Radio,
cadena de
llamadas,

sirena,

alarma

EVACUACION

Ya iniciada la evacuacion no regrese por
ningln motivo. Al salir de su area de
trabajo hacerlo en orden, caminando
rapido y sin correr.

Dirigirse al punto de encuentro que se le
haya ordenado.

En ningln momento omita solicitar la
concurrencia de los bomberos.

No piense que otro ya lo ha hecho.

Todos los
colaboradores,
Brigadas contra

Incendios

Puntos de
encuentro




DESPUES

Si detect6 que falto alguien o que se
guedo en las instalaciones se debe
notificar al Jefe de la brigada de
evacuacion o Director de emergencia.

En el punto de encuentro mantener la
calma, recibir instrucciones y proceder a
contestar la lista cuando sea llamado.

Si por algun motivo usted evacuo hacia un
punto de encuentro diferente al
establecimiento, se debera notificar al
coordinador de evacuacion de esa area.

El retorno a las operaciones, este se llevara
de manera ordenada

Todos los
colaboradores,
Brigadas contra

Incendios

Elaborado por: Hernan Moreno

3.13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3.13.1 Programacion de Implantacion del Sistema se Sefializacion.

Tabla N° 3.20: Sefalizacion

.. Fecha de
Actividad Cumplimiento Responsable
Sefializacion Dic 2013 Director/Administracion

Elaborado por: Hernan Moreno

3.13.2. Implantacion de Carteleras Informativos

Tabla N° 3.21: Implementacion de Carteleras

Actividad

Fecha de
Cumplimiento

Responsable

Firmas

Mapa de Riesgos Enero 2014 Depa_rtamepto Director/Administrador
Adminstrativo

Mapa de Evacuacion Enero 2014 Depa_rtamepto Director/Administrador
Adminstrativo

Mapa de extintores Enero 2014 Departamento Director/Administrador

Adminstrativo

Elaborado por: Hernan Moreno
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3.13.3 Capacitacién 2014
Tabla N° 3.22: Capacitacion

Actividad Fecha (_:ie Responsable Firmas
Cumplimiento
Control y Departamento
Prevencién de Enero 2014 pa - Director/Administrador
; Adminstrativo
Incendios
Evacuacion Enero 2014 Depa_rtamepto Director/Administrador
Adminstrativo
Primeros Auxilios Enero 2014 Depa_rtameljto Director/Administrador
Adminstrativo

Elaborado por: Hernan Moreno

3.14 BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS

Objetivos: _Conservar la vida, Evitar complicaciones fisicas y psicoldgicas, Ayudar a la

Recuperacién y Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial.

1. Principios Generales. Botiquin de primeros auxilios.
2. Valoracion del lesionado.

3. Vendajes

4. RCP.

5. Lesiones en huesos y articulaciones.

6. Heridas / hemorragias, Quemaduras.

7. Cuerpos extrafios.

8. Intoxicaciones

9. Enfermedades de aparicion subita.

10. Transporte adecuado.

11. Funciones y responsabilidades de los brigadistas.

12. Précticas.
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3.15 SIMULACROS

Con el fin de evaluar la capacidad de respuesta de todo el personal ante una emergencia,
después del proceso de capacitacion se desarrollaran un simulacro de emergencia por afio, el cual
es planeado por el comité de operaciones de emergencia y evaluados por el comité de evaluacion.
El simulacro se los realizara con el fin de evaluar, corregir y mejorar las técnicas de actuacion en

caso de una emergencia.

3.15.1 PREPARACION DE SIMULACROS DE EVACUACION

Coordinador

1. Durante el evento activa la alerta—alarma, tomando todas las precauciones previas a esta
actividad (Simular en todo momento).

2. Responsable de emergencias (docentes): Inicia el proceso de evacuacion y guia al
personal y estudiantado que se encuentra bajo su responsabilidad en forma ordenada,
hasta el lugar acordado en la planificacion del simulacro.

3. Cuando lleguen al lugar de reunion acordado, realice el conteo de su personal a cargo y

reporte cualquier novedad al Responsable de Emergencias y Administrativo.

Director de Emergencias

1. Dispone el retorno a las labores normales una vez concluido el simulacro.
2. Agradece al personal y estudiantado del Colegio Militar Eloy Alfaro, su colaboracion
durante el simulacro, y les comunica que pueden retornar a sus puestos de trabajo.

3. Realiza una evaluacién con los lideres de area, y los observadores internos o externos,
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en base al plano de las areas ocupadas
4. Entregue un informe al Director o Administrador (a) indicando las fortalezas y

debilidades que se detectaron durante el simulacro.

Después de realizar uno o varios simulacros, debera discutir y analizar los puntos que considere
incorrectos y corregirlos para quedar realmente convencidos de lo que se tiene que hacer en caso

de presentarse una emergencia.

3.15.2 Simulacro a Realizarse

Tabla N° 3.23: Datos de Simulacro

Fecha del LIS Responsable de . -
: de Coordinacion
simulacro L. COMIL
Duracion y Apoyo
Febrero 2014 20 min. Sr. Santiago CBDMQ
aprox. Ariopajas

Elaborado por: Hernan Moreno

3.16 CALCULO DE TIEMPO DE EVACUACION OPTIMO NTP 436

He realizado el célculo estimativo de tiempo y vias de evacuacion basandome en la NTP 436.

El plan de emergencia plantea el doble objetivo de proteger a las personas y a las instalaciones
ante situaciones criticas, minimizando sus consecuencias. La mejor salvaguarda para los
ocupantes ante una emergencia es que puedan trasladarse a un lugar seguro, a través de un
itinerario protegido y en un tiempo adecuado, esto es, realizar una evacuacion eficiente. La
presente Nota Técnica pretende exponer los pardmetros a considerar para conseguir con éxito una

evacuacion.



“Tiempos de evacuacién
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En el desalojo por incendio o emergencia en un local o edificio se pueden considerar cuatro

tiempos diferenciados de la evacuacion:

— El tiempo de deteccion TD
— Eldealarma TA
— El deretardo TR

— El tiempo propio de evacuacion TPE

Figura N° 3.20: Tiempos de Evacuacién

]
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1 (o T reT
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Espafia

La suma de todos es el tiempo de evacuacion. Este y sus diferentes componentes esta en funcion

del grado de implantacion del plan de emergencia.

TE=TD+TA+ TR+ TPE

Para la optimizacion del tiempo total de evacuacion se puede considerar la forma de hacer

minimos cada uno de los tiempos sumandos.
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El tiempo de deteccion comprende desde el inicio del fuego o emergencia hasta que la
persona responsable inicia la alarma. Si se desglosa a su vez TD se puede apreciar el tiempo de
deteccion automatica o humana, el de comprobacion de la emergencia y el de aviso para iniciar la
alarma. Hay centrales de alarma que son capaces de recibir la sefial de un detector activado y
analizar en menos de un segundo si es verdadera o falsa y también el nivel de gravedad de la
emergencia. La deteccion humana no es tan rapida, pero se puede optimizar con la ayuda de unos
buenos medios de comunicacién (megafonia, teléfonos portatiles, ordenadores periféricos o
portatiles, etc.).

En el caso de deteccion automatica, la central de alarma puede estar programada para
activar la alarma correspondiente, iniciando la evacuacion. En el caso de deteccion por una
persona trascurrird un tiempo hasta que se verifique la gravedad del suceso y se notifique la
necesidad de activar la alarma correspondiente.

El tiempo de alarma es el propio de emision de (los mensajes correspondientes) por los
medios de megafonia, luces o sonidos codificados. Este tiempo depende de la bondad técnica y
de comunicacion colectiva de los mencionados mensajes.

El tiempo de retardo es el asignado para que el colectivo de personas a evacuar asimilen
los mensajes de alarma e inicien el movimiento hacia los itinerarios correspondientes de salida.
Influye de una manera importante en la disminucion de TR la eficacia de comunicacion de los

mensajes y la buena organizacion del personal de ayuda para la evacuacion.
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El tiempo propio de evacuacion se inicia en el momento que las primeras personas usan
las vias de evacuacion con intencién de salir al lugar seguro preindicado. Se puede contar

aproximadamente desde la salida del primer evacuado.”3

Al aplicar la presente norma en el Colegio Militar “Eloy Alfaro” se obtuvieron los siguientes

resultados:

31 http://www.siafa.com.ar/notas/nota62/calculo.htm



Tabla N° 3.24: Tiempo de Evacuacion

#de personas de limpieza |15 personas
Planta baja |#depersonas  |2200personas
lerpiso  |#depersonas  [1500 personas
2dopiso  |#depersonas  |1200 personas

Suman|4315
Tiempo de Evacuacion
TE=TD+TA+TR+TPE

TD: 0 s

TA: 27 s

TR: 150 s

TPE: " 5

TE: 735 S

X=TE-TD-TA-TR

TPE= 558 s

TPE= 9,30 min

EDIFICIO DE TRES PISOS [AULAS)
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PISO AREA [m2) PUNTO = LEJANC
PB 1240 80
1 620 40
2 590 40
PLANTA BAJA
Distancia Metros | Velocidad Tiempo
Distancia horizontal 80 1m/s




PRIMER PIS0O
Distancia Metros | Velocidad Tiempo
Distancia horizontal 40 1m/s a0
40m
SEGUNDO PISO
Distancia Metros | Velocidad Tiempo
Distancia horizontal 40 1m/s a0
40m
HUELLLA = 35 cm --> 0,35 m
COMTRAHUELLA= 20 cim --> 0,20 m

# CONTRAHUELLA=

15

DESCAMNSO= 2
AREA DESCAMNSO= 4m2
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CALCULO DISTANCIA VERTICAL ESCALERAS

a*+b*
v a+th
0,1625
0,403 m
6,0 m



Tabla N° 3.25: Calculo tiempo éptimo
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CALCULO TIEMPO OPTIMO

Planta baja 80 1m/s 80,0
Escalera 1 (a) 6,0 0,5m/s 12,1
Descanso 1 2 1m/s 2,0
Escalera 1 (b) 6,0 0,5m/s 12,1
Primer piso 40 1m/s 40,0
Escalera 2 {a) 6,0 0,5 m/s 12,1
Descanso 2 2 1m/s 2,0
Escalera 2 [b) 6,0 0,5m/s 12,1
Segundo Piso 40 1m/s 40,0
2124

Resp.: 212 segundos

RELACION TIEMPOS

TIEMPO OPTIMO DE LA EVUACION

2124

TIEMPO PROPIO DE LA EVACUACION

558,0

% CUIMPLIMIENTO O NIVEL BASAL

263%

600 -

500 -

400 -

300 -

200 -

100 -

m TIEMPO OPTIMO DE LA EVUACION

M TIEMPO PROPIO DE LA
EVACUACION
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CAPITULO IV

4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La implementacion del plan de emergencia minimizara el impacto ocasionado por eventos
adversos e indeseables sean estos de indole natural o provocados, garantizando asi todas

las actividades que se realizan dentro del Colegio Militar Eloy Alfaro.

El desarrollo y la ejecucion del plan de emergencia dara la posibilidad al personal tanto
administrativo como docente de estar organizados y entrenados para dar una mayor

efectividad a las acciones destinadas al control de la emergencia.

A través del método Gretener, se concluye que el Colegio Militar Eloy Alfaro, presenta
un deficit de recursos en respuesta a incendios, y en base a esto se afirma la hipotesis de
esta tesis la cual se trataba de la disminucion considerable de los incidentes y accidentes
laborales ya que en el método cuantitativo utilizado se obtuvo un puntaje no aceptable

(0,7).

El plan de emergencia ayudard a conocer los diferentes riesgos con los que conviven
diariamente las personas que se encuentran en el Colegio Militar tanto el personal
docente, administrativo y estudiantil, para asi concientizar a todos y poder estar

preparados ante una posible emergencia.
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¢+ Se puede concluir que el nivel de metabolismo basal del tiempo 6ptimo sobre el tiempo

real es del 263% es decir, 2,63 veces mas del tiempo éptimo de evacuacion.

¢+ En base al analisis realizado con las normas NFPA y A.M. 01257-114 concluyo que un
factor importante para no ser aceptable el nivel de riesgo es la no instalacion de equipos

de deteccién automatizados.

¢+ La principal causa para que el riesgo no sea aceptable es que el nivel de fuego ponderado

en la biblioteca no podria ser mitigado con los equipos de extincion existentes.
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RECOMENDACIONES

Difundir el plan de emergencia a todo nivel del Colegio Militar Eloy Alfaro, asi como

publicar el mapa de recursos y vias de evacuacion.

Hay que dar importancia a la mejora de las instalaciones del sistema contra incendios,
debido a que los medios actuales no son suficientes para combatir eventos mayores como

un incendio.

Realizar un programa de mantenimiento preventivo trimestralmente de todos los recursos

del sistema contra incendios, para garantizar la confiabilidad del mismo.

Capacitar constantemente al personal de intervencion, con la finalidad de que los

conocimientos estén claros en caso de requerirlos.

Mantener ordenadas, limpias, sefializadas y libres las vias de evacuacion (pasillos

/camino) para facilitar la conduccion al exterior del Colegio Militar Eloy Alfaro.

Mantener en su lugar los extintores, despejados los sitios de ubicacion de los mismos para

tener acceso de inmediato si se presenta algun peligro.
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Realizar simulacros periddicamente, sugiero dos por afio, para que tanto brigadas como
personal ensayen el procedimiento del plan de emergencia y asi mantenerlo activo y
funcional, para llevarlo a cabo al momento de una emergencia. Es necesario disminuir la

diferencia existente entre el tiempo real y el tiempo éptimo (263%).

Mantener los nimeros de emergencia actualizados de las distintas entidades de apoyo que

se encuentran cercanas a la institucion.

Instalar equipos de deteccion automatizados en todas las areas del Colegio.

Instalar el suficiente nimero de extintores en las zonas de mayor riesgo de carga de fuego

ponderada, en base a lo dictado por el A.M. 01257-114

Colocar los extintores adecuados en las areas donde existen equipos electrénicos como es
el caso de oficinas, biblioteca, sala de computacion, ya que los actuales son de PQS y

deben ser de CO2.

En base a los equipos de deteccion arriba mencionados el resultado del nuevo célculo del
metodo Gretener seria 1,17, lo que indicaria que el nivel de riesgo es aceptable, tal como

lo demuestra la siguiente tabla:



Tabla N° 4.1: Evaluacion de Riesgo
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EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO (Max Gretener)

Datos del Edificio |TORRESDORAL| Localidad | QuITo  [Situacidn Evaluacidn Inicial
Parte edificio Torre norte I= 1000 [b= 40
Compartimento Todos N® Plantas
Tipo edificio W AB= lib= 1:01
Actividad UMNIDAD EDUCATIVO @m = 300
Tipo de concepto
q.- Carga térmica maohbiliaria 1,10
C.- Combustibilidad 1,00
r.- Peligro humos 1,10
k.- Peligro corrosion 1,10
i.- Carga térmica inmobiliaria 1,15
.- Mivel de planta 1,00
g.- Superficie compartimentos 3,00
Peligro Potencial P 4,59 0,00 0,00
n1.- Extintores portatiles 1,00
nZ.- Hidrantes. BIEs 0,80
ni.- Fuentes agua 0,40
nd.- Conduccidn agua 0,95
n5.- Personal instruido 0,80
Medidas Normales N 0,24 0,00 0,00
51.- Deteccidn fuego 1,05
52 - Transmisidn alarmas 1,05
53.- Disponibilidad bomberos 1,60
s4 - Tiempo intervencidn 1,00
55 - Instalacidn extincidn 1,00
s6.- Instalacidén evacuacidn humao 1,00
Medidas especiales 5 1,76 0,00 0,00
f1.- Estructura portante = 1200 F= =
f2 - Fachadas = 1100 F = =
f3.- Forjados separacidn plantas y = 1,000 F= =
f4.- Superficie de Células = 1,00 AL = =
Superficies vidrio AFIAL AFAL AFRAL
Medidas constructivas F 1,32 0,00 0,00
B Exposicion Riesgo P/N*5*F 12.00 P/N*5*F P/N*S*F
A Peligro de Activacian 5
R Riesgo Incendio Efectivo B*A 0,00 B*A 0,00 B*A 0,00
Phe: Situacidn riesgo personas = 3500 = =
= 3500 = =
Ru: Riesgo incendio aceptado 1,3 * Phe = 1,3 * Phe = 1,3 * Phe =
v Seguridad contra incendios v = Ru/R 1,17 |y = Ru/R v = Ru/R

ACEPTABLE
NO ACEPTABLE

Elaborado por: Herndn Moreno
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ANEXOS

ANEXO A
NFPA 10

Sistema de calificacién y calculo:

Debe escoger sélo un casillero: Cumple ->1 / Nocumple-->0 / Noaplica-->1 / Parcial --> 0,50

SISTEMA DE EXTINCION NFPA 10 CUMPLE | NOCUMPLE | NOAPLICA | PARCIAL | % EFECTIV OBSERVACIONES

Los extintores portdtiles son una linea primaria de defensa
o - o 1.1.1 1 100,00%
para combatirincendios de tamario limitado

La seleccidn e instalacion de extintores es independiente
de si la propiedad esté equipada con regaderas

prep os1e squip 1reg ] 1,12 1 100,00%
outomdticas, red hidrdulica y mangueras u otros equipos

fijos de proteccidn.

Diéxido de Carbono: Un gas inerte incoloro, inolore, no
conductor eléctrico que es un medio extintor adecuado 333 0,5 50,00%

para incendios clase By Clase C.

* Polve Quimico. Varias mezclos de particulas sélidas
finamente pulverizados usualmente a base de 3351 0,5 50,00%

bicarbonate de sodic, bicarbonato de potasio, o fosfato

Polvo Seco. Material sélido en polvo o granulado

designadeo para extinguir fuegcs de metales combustibles
snadep @ S 239 05 50,00%

clase “D", formando una cubierta o capa, ohogando ©

transfiriende el calor

Menitoreo Electrénico. Un método de comunicacin
electrénico (transmisién de datos) entre un extintor en 3.3.10 1 100,00%

sitio y un elemento/sistema de monitoreo electrénico.

Gabinete para Extinter. Aparato para guardar en forma
identificable y accesible, extintores portatiles disefiados 3312 1 100,00%

para almacenar y proteger el equipo contra incendio

Inspeccion del Extintor. La inspeccién ez una “verificacién
rapida para asegurarse que esté en su lugar asignado, gue

plea e g 9 1suivg gnade.q 3314 05 50,00
no ha sido operado o alterado y que no haya evidencio o

dafio fisico o condicidn que impida la operacidén.

Mantenimiento del Extintor. El mantenimientc es una
revision completa del extintor. Estd destinado a dar la
maxima seguridad de que el extintor funcionard en forma 3315 0,5 50,00%
segura y efectiva. Incluye un examen completo y de
dafios fisicos o de condiciones que afecten su wida
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Disponen de extintores de incendios no recargables, en
dicho coso no pueden ser sometidos a mantenimiento
10 i ) 232 1 100,00%
complete, prugbas hidrostaticas y restaurarse a su
capacidad plena de operacién.
Disponen de extintores de incendics de agua que
11 |centienen agentes a base de| agua, espuma, AFFF, FFFF, 239 1 100,00%
anticongelante y chorro cargado |
12 Disponen de extintores sobre ruedas par_a ser 2310 1 100,00%
transportados por una persona hasta el fuego.
Disponen de extintores para proteccion de rissges de
13 |- Ponen ' parap ' g 3211 1 100,00%
class A
14 Disponen de extintores para proteccion de rissgos de 2212 1 100,00%
clase B
Disponen de extintores para proteccion de rissgos de
15| FomEn ' parap ' g 3213 1 100,00%
clase C
Dizponen de extintores para proteccion de riesgos de
o merespara - g8 3214 1 100,00%
clase D (presencia de metal combustible especifico)
Disponen de extintores para la proteccion de riesgos de
17| ~FPenEn finterss B proteceion *d 3215 1 100,00%
claze K [guimico humedo o quimico seco)
TOTAL CUMPLIMIENTO:  85,29%

NFPA 101

Sistema de calificacion y célculo:

Debe escoger sélo un casillero: Cumple->1 / No cumple-->0 / Noaplica-->1 / Parcial > 0,50

No.

SISTEMA DE EXTINCION

NFPA 101

CUMPLE

NO CUMPLE

NOAPLICA

PARCIAL

% EFECTIV

OBSERVACIONES

Existen Areas riesgosas. Areas de los estructuros o edificios
que tengan un grado de riesgo superior al normal para las
ocupaciones generales de un edificio o estructura (areas
utilizadaos para almocenamiento o emplec de productos

combustibles e inflamables, materiales toxicos, nocivos o

corrosivos o dispositives productores de calor

33.132

100,00%

Existen Areas de esfar. Cualquier espacio normalmente
ocupable en una ccupacion residencial, distinta de los
dormitorios o de las habitaciones destinados ala
combinacion dormitoriofsala de estar, cuartos de bario,
compartimentos sanitarios, cocinas, armarios, recibidores,

espacios para almacenamiento o pora lavado y

planchado y areas similares

33133

100,00%




Existen Areas de refugic. Areo que consiste enyasea (1)
un pizc en un edificio cuando este esta totalmente
protegido mediante un sistema de rociadores
automaticos aprobado y supervisadoy que tiene porlo
menos dos habitaciones o espacios accesibles separados
entre si por divisiones resistentes al humo (2) un espacio
en un pasillo de circulacion que conduce a un camino
publico que se encuentra protegido de los efectos del
fuego, por medio de su separacion de otros espocios del
misme edificio o en virtud de su ubicacion, permitiende
osi una demora en el camino de egreso desde cualquier

nivel.

3.3.14
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100,00%

Exinten Areas accesibles de refugio. Areos de refugio que
cumplen con los requisitos de ruta accesible de

CABO/ANSI AT17-1

33141

0,5

50,00%

Existen Protecciones Multiples. El disefic de todo edificic o
estructura destinado para ser ccupado por seres humanos
zera tal que la confianza para la seguridad humana no
dependa de un unico medic de proteccion. Se deberan
proveer medios adicionales, para el caso en que un
medic de proteccion resulte ineficaz debido a fallas

humanas o mecanicas

Mantienen idoneidad de los medios de proteccion. Todo
edificic o estructura sera provista de medics de egreso y
otras protecciones de este tipo, cantidades, ubicaciones
y capacidades apropiadas para el edificio o estructura
individual

452

100,00%

100,00%

Existe sefializacion del sistema de egreso. Todao salida
debera ser claramente visible, o el camineo para alcanzar
la salida debera estar indicada visiblemente. Todo medic
de egreso, en su totalidad, estara dispuesto o marcado,
de manera tal que el caming hacia una zona de seguridad

= encuentre indicodo en forma clorg

4533

100,00%

Existe iluminacion. Cuando se requiera iluminacion
artificial en un edificic ¢ estructura se deberan incluir los
medios de egreso en el disefic de la iluminacion.

4534

100,00%

10

Se realiza nofificacion a los ocupantes. En todo edificic o
estructura de dimensiones disposicion u ccupaciones
tales que sus ccupantes podran no advertir un incendio,
ze debera contar con los medics de alarma de incendics
donde sea necesario para alcanzor a los ccupantes de la
existencia de un incendic.

Existe un disefio /instalacion del sistema. Tode sistema de
proteccion contra incendios, equipo de servicio de
edificio, dispositive de proteccion, o seguridad provista
para la seguridad de la vida humana sera disefiado,
instalode y aprobado de acuerdo con las normas NFPA
aplicables.

4.5.4°

456

0,5

50,00%

0,00%

11

Realizan mantenimiento. Cuando se requiere que algun
dispositive, equipo, sistema, condicion, disposicion, nivel
de proteccion o cualquier otra caracteristica cumpla con
los requisitos de este codigo, dicho dispositivo, equipo,
sistema, condicion, disposicion, nivel de proteccion, u
otra caracteristica debera mantenerse a menocs que el

codigo lo exceptue de diche mantenimiento.

457

0,00%

12

Existen edificios historicos. Se debera permitira la
autoridad competente modificar para edificios o
estructuras identificados y closificados como edificios o
estructuras historicos cualquier requisito de este codigo si
s evidente que se proves un grado rozonaoble de
seguridad

4.62°

100,00%
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13

Realizaron escenarios de incendios para el disefio. Lo
autoridad competente debera aprobar los parametros

invelucrados en los escenarios de incendio para el disefic.

0,00%

14

Se redliza evalvaciones. Los escenarios de incendio para
el disefic deberan evaluarse usando un metodo
aceptado por autoridaod competente y apropiado para

las condiciones.

2.3.2%

05

50,00%

15

Existen puertas de divisiones plegables. Cuandso una
habitacion sea dividida en espacios maos pequefios por
divisiones plegables o moviles permanentemente
mentadaos, debera existir una puerta batiente o una
puerta abierta como un acceso de salida desde cada uno

de esos espacios.

72112

100,00%

16

17

Pasamanos Existen karandas a amibzes lades con una
elevacion de épulg. (15.2 cm)

Tiene escaleras de mano porg escope contra incendios
que cumplan con ANS| A 14.3 Safely code for Fixed Ladder

7254

72921

100,00%

100,00%

18

La iluminacién de los medios de egreso =5 continua
durante el tiempo que los condiciones de
la ocupacidn requieran que los medios de egreso se

encuentren disponibles para el uso

78.12

100,00%

19

Se emplean luces eléctricas
activadas por baterias y otros tipos de lamparas o
linternas portatiles, come iluminacién principal de los

medios de egreso.

7822

100,00%

20

Lailuminacién de emergencia se proporciona por un
pericdo de 112 hora en el coso de

falla en la iluminacién normal

79.21*

100,00%

21

Loz generadores de emergencio gue
suministran energia a los sistemas de iluminacion de
emergencia estan instalados, ensayadosy
mantenides de acuerde con la norma NFRA 110

7923

100,00%

22

Se utiliza closes confiables de baterias recargables
provistas con las facilidades
adecuadas para mantenerlas en la correcta condicion de
carga para las luces de emergencia, cumpliendo con la
norma NFPA 70 (National Electrical Code)

7924

100,00%

23

El sistema de iluminacidn de emergencia esta
continuamente en funcionamiento o
deberd ser capoz de funcionar de forma repetiday
automatica sin intervencién manual.

7925

100,00%
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Existe ensayos Periddico del Equipo de lluminacidn
24 de Emergencia por boteria en intervalos de 793 1 100,00%
30 dios durante un minimeo de 30 segundos.

El acceso a las salidas estan marcado por signos
aprobados, faciimente
25 | wisibles en todos los cosos cuando la salida o el camino 7.10.1 4% 1 100,00%
para alcanzarla no sea facilmente evidente para los
ocupantes

Mo debera provesrse menos de dos medios de egreso
26 | desde cada piso o seccion y al menos una de los salidas 40241 1 100,00%
debera alcanzarse sin tener que atravesar otro piso

TOTAL CUMPLIMIENTO: 82,69%

NFPA 600

Sistema de calificacién y cdlcu

0 / Noaplica-->1 / Parcial --> 0,50

No. SISTEMA DE EXTINCION NFPA 500 CUMPLE | NOCUMPLE | NOAPLICA | PARCIAL % EFECTIV. | OBSERVACIONES

Son capaces de combatir de manera segura el
incendio en traje normal de trakajo,

1 - ) ; 1-4.3.1 0,5 50,00%
eficazmente con extintores portatiles o

mangeras de flujo hasta 125 gpm (473 L/ min)

La gerencia corporativa o local es responsable
de evaluar las condiciones v peligros
especificos del lugar para determinar las

2 tareas asignadas a las brigadas de incendic, 2-1.1 1 100,00%
ademas de establecer, revizary mantenser uncs
ertatutos escritos sobre la organizacion de la

brigada de incendios

Tienen establecidos lineas de autoridad v
3 asignacion de responsabilidades para asegurar 2-1.1 0,5 50,00%

el cumplimiento de los estatutos

Tienen establecido una politica escrita para la
4 seguridad y salud ccupacional de los miembros 2-1.1 0,5 50,00%

de la brigada de incendios

Tienen desarrcllado normas basadas en el
desempenc que establescan niveles minimos
de pericia en habilidades, conocimientos y las
. . ] 211 0,5 50,00%
medidas de seguridad necesarias para que los
miembroz de lo brigoda cumplan los tareas

especificas del lugar descritas en sus estotutos




Desarrollar, revisar y mantener procedimientos
operacionales normativos para las

condiciones y peligros especificos del lugar

0,5

0

50,00%

Tienen establecido una politica que asegure
que se presupueste y esten disponibles
anualmente los fondos paro eguipos, vehiculos,
entrenamiento y educacion, evaluaciones
medicas y fisicas relocionaodas con el trabajo v
otros items necesarics para alcanzor estos

objetivos

0,5

r

50,00%

La administracion deke establecer politicas
para asegurarse que cada miembro de la
brigada de incendios coopere, participe v
cumpla con las estipulaciones de los estatutos
de la brigada de incendios v el programa de

entrenamiento y educacion

2-1.33

0,5

50,00%

Tienen establecidos requisitos de seguridad
operacional para los miembros de la brigada
que responde a una emergencia de incendio
que deben: ponerse en posiciones de mando
wvizibles a todo momento, oportunidad de
reubicarse a una pozicion alterna =i cambian
las condiciones del incendio

224

0,5

50,009

10

Los miembros de la brigada de incendios
desempenan tareas unicamente para las cuales
recibieron entrenamiento y educacion

233

0,00%

11

El coordinador para entrenamiento de la
brigada proporciona instruccion o verifica las
calificaciones de los otros instructores que

imparten entrenamiento y educacion

2-3.6"

0,00%

12

El programa de entrenamiento y educacion
incluyen los principios y practicas de combate
de incendio y respuesta o emergencia

2-3.10

0.5

50,00%

13

Existen planes de preemergencia para los
peligros especificos del lugar y dicha
informacion poner a disposicion de todos los

miembros|procescs y materiales peligrosos)

0,5

i

50,00%




112

Seleccionan vy mantienen el quipo para uso de
14 e = 2-42 1 100,00%
la brigada

Tienen establecide un medic de comunicacion
15 entre los miembros de la brigada durante la 2-44 1 100,00%
smergencia

Se informa a la administracion de cualquier
16 cambic en su estade fisico que afecte el 254 1 100,00%
desempeno como miembro de la brigada

Los manuales de operacion y mantenimiento
17 del equipo de la brigada de incendios deben 265 0,5 50,00%
estar siempre disponibles

Todos los miembros de lo brigada reciben
18 entrenamiento y educacion por lo menos 321 1 100,00%

anualmente

Los aparatos de respiracion autonomos tipo

circuito estan aprovados por la NIOSH/MSHA
15 con una duracion de servicic minima de 3 min y 3.1 1 100,00%
deben cperar en el modo de presion positiva

solamente

TOTAL CUMPLIMIENTO: 60,53%

NFPA 72

Sistema de calificacién y célculo:

Debe escoger sélo un casillero: Cumple-->1 / Nocumple-->0 / Noaplica-->1 / Parcial --> 0,50

No. SISTEMA DE EXTINCION/| weearz CUMPLE | NOCUMPLE | NOAPLICA | PARCIAL % EFECTIV | OBSERVACIONES

e tiene registros completos de todas las
1 enereaE F 43631 1 100,00%
sefiales recibidas durante al mencs 1 anc

La estacion de supervision en la propiedad

busca los medios para presentar los informes
2 N o ] 436582 1 100,00%
de las sefiales recibidas a la autoridad

competente

Serealizan pruebasz y mantenimiento de los
3 . P v mantsnimisn 437 0,5 50,00%
sitemas de alarma de incendics




Loz sefiales de supervizsion e indicodores de
falla son tratadas en un lugar
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4 permanentemente atendido con personal de 4-432 100,00%
turno capacitadeo para reconocer el tipo de
zenal recibida y tomar las acciones prescritas
Cuando para la recepcion de sefiales se
empleen ubicaciones diferentes al centro
ublico de comunicaciones de incendio, el
5 P X ' e 4433 0,5 50,00%
acceso a los equipos receptores debero estar
restringuide de ocuerdo con los requisitos de
la autoridad competente
Loz equipos para la recepcion de sefiales
6 deberan indicaor la recepcion de caoda sefial 4-4.41 1] 0,00%
de manera tanto visible come audible
Se tiene previsto medios para desactivar las
zenales de alarma, supervision & indicadores
7 de falla, los cuales deberan estar dispusstos 4-4412 o 0,00%
de manera gue las senales subsiguientes las
activen nuevamente
Se recibe una senal de falla cuande el
sistema o cualquier parte del sistema en los
8 i auere ' 44413 o 0,00%
predics protegidos se coloque en modo
derivacion o prueba
Se proporciona una indicacion audikble v
9 wisible cuando se restaure cualguier 4-4.41.4 0 0,00%
condicion fuera de lo normal
Cuando en la estacion de supervision remota
ze hayan provisto medios visibles aodecuados
10 para identificar rapidamente el tipo de senal | 4-4.41.5 o 0,00%

recibida, estara permitide emplear un
aparato de notificacion audible comun

TOTAL CUMPLIMIENTO:

40,00%
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NFPA 13

Sistema de calificacidon y calculo:

Debe escoger sélo un casillero: Cumple->1 / Nocumple-->0 / Noaplica-->1 [/ Parcial ->0,50

No. SISTEMA DE EXTINCION NEPA 13 CUMPLE | NO CUMPLE | NOAPLICA | PARCIAL % EFECTIV | OBSERVACIONES

La conexién para el departamento de
bomberos debe ublcarse a una distancia no

1 menor a 18 pulgadas (457 mm) ni mayor a 4 A-4-15.2 1
pies (1,22 m) por encima del nivel del
piso adyacente o del nivel de acceso

100,00%

Toda conexidn para bomberos debe estar libre
de cualquier posible obstruccion. §ino

2 secuenta con hidrantes se debe utilizar ofra A-4-15.2.1 1 100,00%
fuente como grandes extensiones de agua.
tangues o reservorios

La vdlvula de retencién se debe ubicar en un
3 sitio de maxima accesibilidad y sin A-4-153 1 100,00%
ningunaposible obstruccidn.

La conexion de ensayo debe encontrarse en el
piso superior, v la conexidn debe
conectarse preferiblemente a latuberia que
provenga del extremo del ramal mdas
remoto. La

descarga debe realizarse en un punto donde
pueda observarse facilmente. En las
ubicaciones donde no resulte posible que la
conexion de ensayo termine en el exterior
del edificio, la conexidén de ensayo puede
terminar en el interior de un desagle

capoz de aceptar la totalidad del flujo bajo
la presién del sistema. En este caso, la
conexion de ensayo debe realizarse

ufilizando una conexidén de ensayo con
visor aprobada, resistente a la caorrosién,
que contenga un orificio de bordes lisos,
ofreciendo un flujo equivalente al de un
rociador, simulando el menor flujo proveniente
de un rociador individual del sistema.

A-4-15.4.2 0,5 50,00%

A la hora de realizar una remodelacion a

edificaciones viejas, se recomienda cambiar

5 ‘ ! , A52.13 1 100,00%
losrociadores estdndar por rociadores de

respuesta rapida.

Para los tangues a presion, se debe de
aumentar esta para compensar la elevacion
6 de losrociadores, en una relacion de 9.8KPa/m | A-5-2.2.3. 0,5 50,00%
v considerar las pérdidas por friccion que se
generan.

Ala hora de redlizar el disefio v los cdlculos los

) . A-5-23.31 1 100,00%
pasillos se consideraran como cuartos.

Al escoger rociadores domésticos de
cobertura expandida se debe considerar que
el érea de cobertura de los rociadores debe
8 ) . . . A-5-32.1. 1 100,00%
ser igual o mayor al drea de riesgo. El flujo se
escoge con los listados presentes en esta

normda.
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Para cuolguier cambio en el sistema que se
desee h se deb sent | |
g ecee., acerse de eFreoer. arunp cr.q a Al 0 0,00%
autoridad correspondiente y todo cambio se

debe reportar.

No es balanceador de sistemas usar reciadores
de diferentes tamafics de orificic, ademas

10 cuesta mds poner el sistema nuevamente en A-d-444 1 100,00%
funcicnamiento porque no se conoce donde va
cada rociador.

Para tuberia inusualmente larga con cambios de
direcciones y de altura, & recomienda aumentar
el didmetro de tuberio utilizada y no los
tabuladas para compensar las pérdidas por
friccion.

11 Abastecimiente de Agua. |2 Tuberias 0 0,00%
Se debe tener cuidade a la hora de efectuar
ensayos de flujo, ya que el abastecimiento debe
zer representotive del gue se puede disponer en
=l moemento de un incendic. El abastecimiente

de unared.

TOTAL CUMPLIMIENTO: 72,73%

NFPA 14
Sistema de calificacidn y calculo:

Debe escoger sélo un casillero: Cumple ->1 / Nocumple-->0 / Noaplica-->1 /[ Parcial --> 0,50

No. SISTEMA DE EXTINCION NFPA 14 CUMPLE | NO CUMPLE | NOAPLICA | PARCIAL % EFECTIV OBSERVACIONES

Indica alcances: La norma servird para la
1 |Instalaciones de tuberia vertical y 1.1 1 100,00%
mangueras

La Norma proporcionara un grado de
2 - ) 1.3 0,5 50,00%
proteccion frente al peligro al fuego

3 Publicaciones de referencia. Can 2 0 0.00%
[Publicaciones NFPA-ASME- ASTM o ’

Definiciones [Las principales para

. Cap 3 1 100,00%
comprension)

Linea derivada: No mds de una conexion
5 3.3, 1 100,00%

de manguera con una linea vertical

Tipos de presion (de boquilla-estdtica- 337 1 100.00%
residual '

Se define Sistemas de tuberias Clase 1
7 (Tuberias de 65 mm (2 27)-Clase 3: Tuberias | 3.3.15 1 100,00%
de 38mm (1 %27) [Clase 3 la mds usada)
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Vdalvulas nombradas en Norma: De
presién/de manguera/de control de
presién/reductorade presion.

3.3.16

05

50,00%

Tuberias y Tubos, Para Tuberias, debe
reunir los antecedentes o exceder los de
tabla

4.2.1 1

100,00%

10

Doblado de tuberia y tubo. Curvas sin
Dobleces, ondas, distorsiones o
desviacion notable.

4.2.7

0,5

50,00%

11

Accesorios de Manguera: Seficla las
caracteristicas que debe tener el
gabinete de manguera y sus accesorios.

4.6 1

100,00%

12

Conexiones cuerpo de bomberos.

4.8

0,00%

TOTAL CUMPLIMIENTO:

70,83%

Cumplimientos de normas
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ANEXO B

ACUERDO MINISTERIAL 01257-114

Sistema de calificacion y célculo:
Debe escoger sélo un casillero: Cumple —>1 / No cumple >0 / Noaplica->1 / Parcial --> 0,50

AMO01257 CUMPLE | NOCUMPLE | NOAPLICA | PARCIAL | %EFECTIV OBSERVACIONES

Los extintores estdn colocados en conformidad ala

siguisnts tabla:

UBICACION DE EXTINTORES
Area mitima protegida por evtintores m' ¥ recorrido kst extintores m

Riesgo Ligero Ordimario Fiina
Clasificacion Arta |Recorridoa|  Area | Recormidoa Area Recorrido 1

Extintor | protegida (o’ | estitor (m) | protegida (a) | estintor | protegida (') | extintor
K

Art. 31 1 100,00%

En caso de tener sétanos o subsuelos cuya superficie sea
.

2 |superior a 300 m? deben contar con un sistema Art. 31 1 100,00%

autematico de extincién

Se le realiza un mantenimiento a los extintores por
3 |personas cerfificadas o encargados que tengan &l Art 32 Lit b 05 50,00%

conocimiento necesaric para el propdsito

Loz extintores cuentan con una placa de identificacion -
4 ' naneenunap ' " At22Lte 1 100,00%

de la empresa que los provee.

5 ie L-:crr"efer. a una prueba hidrostatica los extintores cada Art 221t d . 100,00%
afios.

6 |Sonrecargados los extintores despues de utilizados. Art. 32Lit. e 1 100,00%

5 Cuenta el extintor con lo altura de 1.50 desde el piso Art 3010 05 50,00%

hasta la parte superior

8 Existe una boca de incendio eguipada para una superficie At 33 1 100,00%

de 300m2.

9 La manguera de incendio del BIE es de 38 mm de diametro Art 34 . 100,00%

por 15 mts de largo y soporta una presion de 150 PSI

La boquilla y el piton son resistentes o esfuerzos

10 Art.34 1 100,00%

mecanicos y a la corrosion
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El gabinete se encuentra a una altura de 1.20 desde &l

a una distancia de 200 mis entre ellos

11 (pizo v con las dimensiones de 0.80 x 080 x 0.20 misy el Art. 34 100,00%
espesor de la laming 073 mm.

12 |El areo cuenta con bocao de impulsion (siamesas) Art. 35 100,00%

13 |Disponen de columna de agua para incendio. Art.3é 100,00%
Cumple con la presion minima de agua para incendio,

14 |pora vivienda 3.5 Kgf/cm? (50 PS1) y para industrias 5 Art. 37 100,00%
Kalcm? (70 PSI).
5ila carga calorifica lo demanda existen ubicados

5[0 c%@ - Art. 28 100,00%
rociadores automaticos de agua
Cumple con el volimen minimo requerido de reserva

16 A A o Art_ 4] 0,5 50,00%
agua exclusiva para incendiocs (13ma3)
Los hidratantes en la via pUblica se encuentran separados

17 P P Art. 43 0,00%

minutcs en estado de alarma.

Los medios de egreso de gran longitud tienen la

sefializacién corespondiente.

Art. 10

18 |Dispenen de un tablero central Art. 50 0,00%

19 |Disponen de un sistema de alimentacién eléctrica Art. 50 0,00%

20 |Cuentan con detectores de hume Art. 50 0,00%
Disponen de sefial de alorma sonora v visual (sirena y luces

21 - Art. 50 0,00%
estroboscépicas)
Tiene dispositivos apropiados para cortar el flujo de

22 ) o Art. 52 0,00%
comente electrica visible
La conexidn a tierra estd conectada directamente a

23| . Art. 53 0,00%
tierra.
Cuenta con una central de deteccién que permite la
activacién manual o automatica ubicado en un lugar

24 %" coenunila Art.162 0,00%
vigilado y permanente en locales cuya drea dtil sea mayor
a 300 m2 o cuya altura supere los 12 metros.

25 |Cuentan con pulsadores de alarmas y difusores de sonidos Art. 195 0,00%
Tiene una fuente secundaria de energia eléctrica por al

26 |menos 24 horas en estado de vigilancia y al menos 30 Art. 2230t e 0,00%

s

100,00%
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Las puertas de solida de emergencia cuentan con las
28 |medidas corespondientes de funcicnamisnto y Art. 17 1it.c 05 50,00%

operatividad.

Existe la debida sefinlizacién del modo de los puertas,
28| . . Art. 26 05 50,003
pasillos, escaleras, nimera de piso

30 |Existe la debida sefializacion en los gobinetes de incendio Art 34 1 100,00%

31 |Existen hidrantes debidamente sefializados Art. 112 1 100,00%

Sefalizacion puertas de emergencia: dirrecion hacia los
2 * 2= ' Art.116 1 100,00%
puertos y solidas de emergencio

3

(18 )

Existe la debida sefializacidn en cuartos de maquinas Art. 150 1 100,00%

" Existe la debida sefinlizacién en bodegas de Art 150 1 100,00%

almacenamiento

3

wn

Existe lo debida sefializacién en taklerc de medidores Art_ 150 1 100,00%

36 |Existe lo debida sefializacidn en tablerc de medidores Art.150 1 100,00%

Existe la debida sefinlizacién en cdmaras de transferencia
37 . S o Art. 150 1 100,00%
o generacion de energia eléctrica

38 |Existe lo debida sefializacién en los vios de evacuacién Art. 221 1 100,00%
Existe vehiculos que transportan productos quimicos

39 |peligrosos y tienen la debida sefializacién para tal Art. 325 1 100,00%
propdsito.

40 |Ingreso de vehiculos de emergencio Art 4 1 100,00%

Medios de egresos: Acceso a lo salida, salida,
41 . Art. & 1 100,00%
desmbocadura a la salida

La distancia maxima hosta alcanzar la via de evacuacion
42 . . . Art.62,10 1 100,00%
s de 25 mts puede varior segun lo edificacion

Sila organiocion es superior a 20 empleados, cuentan con
a3 ganacien s superiora eme TETEET A 149 0 0,00%

una Brigada contra Incendios

44 |Esto Brigada estd periddicamente entrenada Art. 149 0 0,00%

La distancio entre las puertos de los oficinas v las

4

gscaleros o salidas de emergencio no serdn mayores o 25 | Art. 1720 a 05 50,00%
mtrs.

Toda puerta ubicada en un medio de egreso debe estar
46 |abierta de tol manera que permita la libre evacuacién At 1721t b 1 100,00%

mientras el edificio esté ocupado

El ancho minimo de los coredores debe ser suficiente

4

-

para acomodar la carga de ocupantes requerida, pero Art.1720it. ¢ 1 100,00%

nunca menor que ciento doce centimetros (112 cm;
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Todas la puertas que desembocan en el corredor que
48 |constituye la via de evocuacién debe ser del tipo corta 1 100,00%

fuego, macizas y con tratamiento retardantes RF-60

Los escaleras de madera, o coracol, los ascensores v
49 |escaleras de mane no deben considerarse como salidas 1 100,00%

de sscope

Ningin puesto de trabajo fijo distard mds de veinte y

50 |cinco metros (25m) de una puerta o ventana que pueda 05 50,00%

ser utilizada en caso de emergencia.

Los salos de maguinos o cuarto de bombas, deben contar
51 |con lédmparas de emergencio v extintores de CO2de 10 1 100,00%

lbs, ubicadas junto a la puerta de ingresoc.

TOTAL CUMPLIMIENTO:  69,61%




