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ECUAPLASTEC ACTIVIDAD:

— ~ Produccion de peliculas de
o polipropileno biorientado
(bopp) y termo formado.

UBICACION: Carcelén

POBLACION: 300 Trabajadores

AREA UTIL TRABAJO: 12.000 m2

Forma parte del grupo de

las 500 empresas mas HORARIO DE TRABAJO: 24 horas
grandes del pais, con una  (turnos rotativos)
facturacion$48,120,149

y utilidad: 5,223,543




ECUAPLASTEC

INICIO DE ACTIVIDAD.:

EXIGENCIA TECNICO LEGAL
CAN Resolucion 957 Art. 1
Constitucion Art. 267 # 5

Reg. Oficial. 114

Reglamento de Control, Mitigacion y
Proteccion contra incendios Art.
261,




PROCESOS EN LA FABRICACION DEL
PLASTICO Bopp

= Lamina de Polipropileno biorientado (bopp)

El proceso inicia al ingresar el polimero a la extrusora por medio de
la tolva, este material atraviesa por una larga camara de calefaccion,
obteniéndose el plastico fundido el que es forzado a salir por las
inyectoras en forma continua y a presion, obteniéndose una pelicula
gruesa de plastico, que pasa por una camara de enfriamiento para
iniciar el proceso de biorientado (longitudinal y transversal) a través
de los rodillos precalentados hasta obtener los milimetros deseados,
luego son enrollados, pesados y cortados en bobinas 200 y 1000
kg, utilizados para empaques de alimentos, tejidos, equipo de
laboratorio y flores.

= Termoformado Moldeo por inyeccion, vajilla desechable .
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: PROCESO EN CALIENTE
RlengS Maquinas eléctricas y computarizadas

MATERIA PRIMAS

Polipropileno, Alcohol industrial,
carton cores, diésel y GLP. Energia
eléctrica.

Maquinas

Extrusoras, inyectoras, rodillos
eléctricos, cortadoras, bobinadoras,

TIPO DE CONSTRUCCION -y atalizadoras y Molinos eléctricos.
Hormigon armado y

cubierta de Steel panel




OPCIONES DE AGUA NEBULIZADA ALTA PRESION

SISTEMAS CONTRA (830.000)

INCENDIOS :
SISTEMA DE INUNDACION POR CO2

Remplaza al 02 (650.000)

TIPO DE AGENTE EXTINTOR SISTEMA AUTOMATICO DE

DETECCION Y EXTINCION CON BIES

TIPO DE ACCIONAMIENTO PERIMETRALES (390,000)

MIXTO

=

-
P.
-

-

TIPO DE ZONA A PROTEGER




Justificacion

EXIGENCIA LEGAL

Constitucion del Ecuador Art. 326, N° 5
REG OFIC. 114 RPMPCI

Art. 267. Todo establecimiento de trabajo
en el cual exista riesgo potencial de
incendio, dispondra de sistemas
automaticos de deteccion, alarma y
extincion de incendios, cuyo
funcionamiento esté asegurado aun
cuando no exista personal o fluido
eléctrico.

CBQ. Bloquea por varios anos el permiso
de funcionamiento (LUAE 2009 - 2012)
por inexistencia de un Sistema Contra
Incendios de proteccion fija.




Objetivo
General

Objetivos
Especificos

Investigar y evaluar el nivel de riesgo de incendio
de la empresa Ecuaplastec y establecer el diseno
del sistema contra incendios.

Levantar una matriz de conformidades y no conformidades
de las condiciones de seguridad contra incendios de
ECUAPLASTEC.

Aplicar el método de analisis de riesgo de incendio
(Gretener) para determinar el nivel de riesgo de incendio
cuantitativamente en ECUAPLASTEC.

Determinar el principio de accion mas eficiente para el
sistema contra incendios como: (agua, espuma, CO2,
otros) para ECUAPLASTEC.

Desarrollar el diseno de la red contra incendios para
ECUAPLASTEC acorde a parametros legal, enfocando los
requisitos de cobertura, tipo de agente, presiones y
presupuesto tentativo.




Metodologia
Investigacion

Método
Investigacion

Técnicas

Descriptiva Estudia, analiza o describe la
realidad presente, en cuanto a hechos,
personas o situaciones

Descriptivo Describe y evalla ciertas
caracteristicas de una situacion o fendomeno
particular en uno o mas puntos del tiempo

Observacion , Cuestionario,
- Inspecciones de Seguridad, Videos vy
Fotografias.




VARIABLES

1 Analisis de matriz legal de cumplimiento.
2 Modelo matematico de Gretener
3 Tipo de sistema de extincion de incendios

5 - dient - a instalar.
ependiente basado en; tecnologia aplicable, exigencia

legal primaria, factibilidad técnica y analisis
financiero costo - beneficio.

Registro Oficial 114

Reglamento de Prevencion, Mitigacion vy
Proteccion Contra Incendios

_ Art 261.- En todo edificio destinado a
Independiente - labores industriales contara: Reserva de

agua exclusiva, Sistema de presurizacion,

Una red de agua contra incendios,
Derivaciones hasta las “tomas de agua para
incendios.




Poblacion

Muestra

300 trabajadores- 100% de la
nomina

50 puestos de trabajo.

Muestra el 25%

Es decir (12 puestos) de mayor

ponderacion de riesgo y personas
directamente relacionados y de diferentes
turnos (80 personas)




MATRIZ LEGAL, DE

IDENTIFICACION DE ; Pparametros a medir son:
RIESGOS DE . rutas de evacuacion,
INCENDIOS . Iluminacion

Incendios
sistema eléctrico
Resultados . almacenamiento de Glp,
manejo y almacenamiento de quimicos
sistema de gestidn.
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METODO DE
EVALUACION DE
RIESGOS DE INCENDIO
GRETENER

B nivel de riesgo (B) = P/M
Peligro potencial / Medidas
preventivas

La formula pasa a:

N*S*F

EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO

INFORMACION GENERAl
ECUAPLASTEC
LU0 ECUADOR
V. JAME ROLDOS AGUI
FLANTA ECUAPLASTEC

INFORMACION DE LA ESTRUCTURA

Haciza (Resistencia al fuago definida)

Conjunte dal adificia, variag plantas unidas
|Grandes Volumenes (v} |

Harmigdn, ladrlla, acém, ofros metdles (incambustible) |

Hormigén Ladrillos  Metal {incombustible) :if

3

3| tAplica &n construcciones fipo V, en donde la ¢ orunicacion enre las plantas es ablerta, afectaal area evaluan)

Plafta 1 |1:I
1
100
&0
24.000,0}cyando alguna de Ias plantas evaliadas tiens un area diferente de 1a indicada el area tolal a evaluar pusde ser diere

24000|el caso, indigue ef areatolal a evaliar

B

INFORMACION SOBRE LA ACTMDAD
Sac0s plist .
st Cormo reglha general, para bcales cuyo uso sea de dificl definician,
Szcos plasticos 5_:] corresponda altipo deusoo &l amacenale oo resgo de aclivach

e definida cuando & usa esta bien determinadoy &l lipo de materias depositadas &5 unforme, 5ise trata de usos indetermin ados /o
b en blanco (zin marear) e indicar el grado de combustiblidad de la matera mas cambustible que represente al menos @ 10% del conjunt

o da combughbilidad segin CEA Grada 4 »|  Indique & grado de combushididad sl se requiere, si o deja en bl
recomendado para a actividad seleccionada

nas y su carga de fiego es mercr al 100 del tolal
Sl lo defa en blanco £a tomara el valor recomentado para |3 actiedad selecclonada

aran pallgro die corotion o towicidad v su canga es inferior al 109 del tatal




METODO DE
EVALUACION DE
RIESGOS DE
INCENDIO GRETENER

Resultados: Cuando el
valores=0=>al la
seguridad contra incendios
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PROPUESTA'Y
DISENO DEL SISTEMA
RED CONTRA
INCENDIOS

Ubicacion: Carcelén
Ocupacion : Industrial

Actividad: Fabrica de Plastico

Area Util de trabajo: 12000 m2

Cobertura : 7872. m2

PARAMETRO LEGAL
Art 261.- Todo edificio industrial

a) Reserva de agua exclusiva para incendios
Volumen 60 minutos / BIES 2).

b) Sistema de presurizacion, con doble
fuente energética, que asegure una presion
minima de 5 Kg/cm2 (70 PSI) y Caudal de
2,51/s

c) Una red de agua, cuya tuberia principal
tenga un diametro de 3 pulgadas (75 mm),
construida de hierro galvanizado Art. 39
ASTM 120 cédula 40.

d) Derivaciones hasta las “tomas de agua” o
“salidas de incendios” terminadas es rosca
del tipo macho NST y valvula de paso,
manguera de incendios de 12> pulgadas de
15 m.




PROPUESTA'Y
DISENO DEL SISTEMA
RED CONTRA
INCENDIOS

Parametro Técnico

Factores que pueden generar un incendio en la planta
Madera (palets), chatarra, sacos de Polipropileno,
alcohol industrial, carton cores.

Tecnologia Aplicable

proceso base electricidad (110, 220,440
Voltios) fuego tipo C.

Factibilidad Técnica

CO2, agua nebulizada, sistema de deteccion vy
extincion con BIES perimetrales.

Analisis de Costo Financiero

390, 000 a 800,00




Calculo Potencia de

PROYECTO: ECUAPLASTEC
INBREZD O
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Cobertura : 7872. m2
Cisterna :158 m3.

Presion Max: 150 psi

Presion Min: 70 psi

Caudal: 5,51/s 85 GPM
Tuberia : ASTM C 40 /UL/CE
Bomba Diésel 40 Hp,

Bombas Eléctricas 25 Hp 5 Hp
Siamesa :1 Fachada Art. 35
Rociadores: #522 Art.38.

Cobertura :5166 m2 (altura
6,50m, distancia 4,50 c/u)

Pruebas : hidrostatica,
estanquidad

Valvulas CH: 3 sobrepresion
Juntas flexibles: 3




BOCA DE
INCENDIO
EQUIPADA (BIE)

Art. 34 Elementos BIE

Manguera de incendios 15 m
Boquilla o piton

Gabinete colocados a 1/20 m
Extintor de PQS 10 Lbs.
Hacha de pico

Llave spaner

Cobertura de 500 m2
Cantidad ubicada: 7 BIES




VER VIDEO DE IMPLANTACION DE SISTEMA CONTRA
INCENDIOS RED HIDRICA

RED HIDRICA CONTRAINGENDIOS




PLANO DE ROCIADORES AUTOMATICOS PT
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PLANO DE ROCIADORES AUTOMATICOS MT
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CONCLUSIONES

= La implementacion del “Sistema Integral de Proteccion Contra
Incendios (deteccion y extincidén), permitira un incremento en la
competitividad al mejorar los factores de seguridad acorde a
exigencias Nacionales y estandares Internacionales.

Se favorecera las calificaciones para la obtencion de permiso de
exportacion.

Se podra establecer una disminucion de la prima del seguro al ser el
presente proyecto desarrollado sobre bases cientificas reconocidas
Internacionalmente como son: el modelo matematico de evaluacién
de riesgo Gretener, las Normas NFPA, los estandares ASME vy la
certificacion de equipos Ul (Underwriters Laboratories Inc.), CE
(Comunidad Europea) y FM (Factory mutual).

La implementacidon de este proyecto nos permitira cumplir con todos
los parametros exigidos en las Leyes Vigentes en la Republica del
Ecuador




RECOMENDACIONES

= Se recomienda establecer un proceso de

fiscalizacion al sistema de montaje y puesta en
marcha del presente proyecto, verificando Ila
utilizacion de buenas practicas, normas de
seguridad y calidad de los productos instalados
en especial accesorios.

Se recomienda el mantener un programa
exhaustivo de mantenimiento preventivo vy
predictivo del Sistema de proteccion contra
incendios.
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