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3 MIES
Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 7

Todo medio de egreso por recorrer debe ser claramente visible e identificado de tal manera que todos lo ocupantes de la edificacion, que sean físicas y mentalmente

capaces, puedan encontrar rápidamente la direccion de escape desde cualquier punto hacia la salida. Los medios de egreso para personas con capacidades diferentes,

deben contar con accesorios y equipos de protección complementarios que faciliten su evacuación.

NO NO NO NO SI NO SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI

4 MIES
Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 9

La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta alcanzar la vía de evacuación o la salidad al exterior será máxima de veinte y cinco metros (25m) y sin

embargo puede variar en función del tipo de edificacion u grado de riesgo existente....

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

5 MIES
Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 16

En toda edificación se debe proveer teniendo en cuanta el número de personas expuestas, los medios disponibles de protección contra el fuego, la altura y tipo de

edificacion para asegurar convenientemente la evacuación segura de todos sus ocupantes.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Las puertas que se ubiquen en las vías de evacuación se deberá abrir en el sentido de salida al exterior.
SI SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Las puertas deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 grados. Las cerraduras no requerirán de uso de llaves desde el interior para poder salir, para lo

cual se instalaran barras antipánico….
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

 Las puertas deben contar con la señalizacion de funcinamiento y operatividad.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

 Debe contar con la placa de certificacion del RF y del fabricante.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

7 MIES  (RPMCI) Art. 18 Se prohibe la implementacion de cualqueir dispositivo de cierre que impida el ingreso o egreso de personas.
SI NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI

8 MIES  (RPMCI) Art. 20

Se debe proveer de un mantenimiento preventivo adecuado para garantizar la confiabilidad del método de evacuación seleccionado.   

En todo momento las instalaciones en la cuales sea necesario mantener las salidas, deben contar con el personal capacitado para conducir a los ocupantes desde el

área de peligro inmediato hacia un lugar seguro en caso de incendio.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

9 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 116

Las puertas de emergencia de las edificaciones deben abrirse todo el tiempo hacia el exterior a 180 grados en las edificaciones cuya capacidad sea superior a cien

(100) personas, su claro de salida debe ser de 1.20 m. contar con señalamientos visibles y con autonomía propia de acuerdo a las normas (refreridas en el Art. 17). Los

pasillos,corredores, andenes o accesos a salidas de emergenca, deben contar con la señalización que indique la dirección hacia las puerta y salidas de escape.

NA NA NA NA NA SI SI SI SI NO NA NA NA NA NA NA

Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso será visible o debidamente señalizado, serán suficientes en número y anchura, para que todos los

trabajadores ocupados en los mismos puedan abandonarlos con rapidez y seguridad.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

En los accesos a las puertas, no se permitirán obstáculos que interfieran la salida normal de los trabajadores.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

En los centros de trabajo expuestos singularmente a riesgos de incendio, explosión, intoxicación súbita u otro que exija una rápida evacuación serán obligatorias dos

salidas, al meos, al exterior, situadas en dos lados distitnos del local, que se preocupará que permanezcan abiertas o en todo caso serán de fácil y rápida apertura.

NA NA NA NA NA NA NA SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Todo operario deberá conocer las salidas existentes.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

 No se considerarán salidas utilizables para la evacuación, los dispositivos elevadores, tales como ascensores y montacargas.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

La empresa formulará y entrenará a los trabajadores en un plan de control de incendios y evacuaciones de emergencia; el cual de hará conocer a todos los usuarios.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

12 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 22

El sistema de iluminación de emergencia debe disponerse para proporcionar automáticamente la iluminación requerida en cualquier de los siguientes casos: a) corte del

suminstro de energía eléctrca; b) Apertura de un disyuntor, interruptor de circuito o fusible y Cualquier acto manual.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

13 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 23

La ilumnicación de emergencia debe proporcionar un periodo mínimo de sesenta (60') minutos en el caso de corte de energía eléctrica. Las facilidades de la iluminacion

de emergencia estarán dispuestas para proporcionar luminosidad inicial que sea de por lo menos 10 Lux y un mínimo de 1 lux medido a lo largo del sendero de egreso a

nivel del suelo.E21
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

14 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 24 El sistema de iluminación de emergencia debe estar continuamente en funcionamiento o funcionar de forma repetitiva y automática sin intervención manual.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

En aquellas áreas de trabajo en las que se exija la presencia permanente de trabajadores en caso de interrupción del sistema general de iluminación, el alumbrado de

emergencia tendrá una intensidad mínima suficiente para identificar las partes más importantes y peligrosas de la instalación y, entodo caso, se garantizará tal nivel

como mínimo durante una hora
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

En los centro de trabajo en que los que realicen labores nocturnas, o en los que, por sus caracteristicas, no se disponga de medio de iluminación de emergencia

adecuadoa a las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados simultáneamente, a fin de mantener un nivel de iluminacionde de 10 luxes por el timepo

suficiente, para que la totalidad de personal abandone normalmente el área del trabajo afectada, se instalará dispositivos de iluminación de emergencia, cuya fuente de

energía será independiente de la fuente normal de iluminación.
NA NA NA NA NA NA NA SI SI SI SI SI SI SI SI SI

16 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 31

Se colocarán extintores de incendios de acuerdo a la tabla 2, esta exigencia es obligatoria para cualquier uso y para el cálculo de la cantidad de extintores a instalarse.

No se tomará en cuenta aquellos que formen parte de las boca de incendios equipadas.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

17 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 32

La inspeccion de los extintores lo realizará un empleado designado por el propietario, encargado o administrador, que tenga conocimiento del tema debidamnete

sustentado bajo su responsabilidad…. La inspeccion debe ser mensual o con la frecuencia necesaria cuando las circunstacias lo requieran mediante una hoja de registro.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Los extintores contarán con una placa y etiqueta de identificacion de la empresa, en la que constarán los sigueintes datos: fecha de recarga, fecha de mantenimeinto,

tipo de agente extintor, capacidad, procedencia e instrucciones para el uso, todo estos datos estarán en español o la lengua nativa de la jurisdicción.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Todos los extintoeres deben ser recargados despues de ser utilizados o cuando se disponga luego de realizada una inspeccion si el caso asi lo amerita.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

 Los extintores cuando estuvieran fuera de un gabinete se suspenderán en soportes o perchas empotradas o adosada a la manpostería, a E29

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

El certificado de mantenimiento del extintor, será emitido por la empresa que realiza este servicio bajo su responsabilidad, con la constatacion del Cuerpo de Bomberos

de la jurisdicción. SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

19 INEN
Extintores P.  R. G.

NTE-INEN 801 Esta norma se aplica para extintores portátiles.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

20 INEN
Extintores P.  R. G.

NTE-INEN 739 Esta norma se aplica para extintores portátiles.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

21 INEN Extintores P.  R. G. NTE-INEN 802 Esta norma se aplica para extintores portátiles. SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

22 NFPA Extintores P.  R. G. NFPA-10 Esta norma se aplica para extintores portátiles. SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

23 INEN
P. I. PUERTAS CORTA FUEGO

Esta norma se aplica para puertas corta fuegos.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

24 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 

La boca de incendios debe estar constituido por una serie de elementos acoplados entre si y conectados a la reserva de agua para incendios que cumple con las

condiciones de independencia, presión y caudal necesarios, debe instalarse desde la tubería para servicio contra incendios y se derivará en cada planta, para una

superficie cubierta de quinientos metros cuadrados (500m2) o fracción, que dispondrá de una válvula de paso con rosca NST a la salida en mención y estará acoplada al

equipo de mangueras contra incendios.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Los elementos constitutivos de la boca de incendios equipada son:….
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Manguera de incendio será de material resistente, de un diámetro de salida mínima de 1 1/2 pulgadas (38mm) por 15 metros de largo y que soporte 150 PSI de presión, en

casos especiales se pondrá por doble tramo de manguera, en uno de sus extremos existirá una boquilla o pitón regulable.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Boquilla o pitón debe ser de un material resistente a los esfuerzos mecánicos así como a la corrosón, tendrá la posibilidad de accionameinto para permitir la salida de

agua en forma de chorro o pulverizada.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

En el gabinete de incendios todos los elementos que componen la boca de incendio equipada, estarán alojados en su interior, colocados a 1.20 metros de alura del piso

acabado, a la base del gabinete, empotrados en la pared y con la señalizacion correspondiente. Tendrá las siguientes dimensiones 0.80 x 0.80 x 0.20 metros y un espesor

de lámina metálica de 0.75mm. Con cerraduras universal (triangular). Se ubicará en sitios visibles y accesibles sin obstaculizar las vías de evacuacion, a un mínimo de

treinta metros (30m) entre sí. El gabinete alojará además en su interor un extintor de 10 lb de agente extintor, una llave spaner, un hacha - pico de 5lb. 
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

26 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 35

La red hídrica de servicio contra incendios dispondrá de una derivación hacia la fachada principal del edificio o hacia un sitio de fácil acceso para los vehículos de

bomberos y terminará en una boca de impulsión o hidrante de fachada de doble salida hembra (con anillos giratorios) o siamesa en bronce bruñido con rosca NST,

ubicada a una altura mínima de 90 cm del piso, tales salidas serán de 2 1/2 pulgadas (63.5mm) de diámetro cada una. La boca de impulsión o siamesa estatrá colocada

con las respectivas tapas de protección señalizado el elemento conveniente con la leyenda "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS", o su equivalente; se dispondrá de la

válvula check incorporporada o línea a fin de evitar el retroceso del agua.

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

27 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) C25
Art. 36

La columna de agua es una instalación de uso exclusivo para el servicio de extinción de incendios, es una tubería dispuesta verticalmente con un diámetro mínimo de 2

1/2 pulgadas dependiendo del cálculo hidráulico y el número de equipos instalados para mayores secciones, a estas se acoplarán las salidas por piso en diámetro mínimo

de 1 1/2 pulgadas, será de hierro galvanizado o cualquier material resistente al fuego contemplado en la norma INEN, con una capacidad de soportar como mínimo una

presión de 20 Kg/cm2 (285 PSI). En la base misma de la columna de agua para incendios entre la salida del equipo de presurización y la derivación hacia la boca de

impulsión, existirá una válvula check a fin de evitar el retroceso del agua cuando se presurice la red desde la boca de impulsiòn para el caso de tanque de reseva bajo.

Para el caso de reserva de tanque alto la válvula check se colocará a la salida del tanque o del equipo de presurización de la red contra incendios.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

28 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 37

La presión mínima de descarga (pitón) requerida en el punto mas desfavorable de la instalación de protección contra incendios para… industria será 5 Kg/cm2 (70PSI).

Este requerimiento podrá lograrse mediante el uso de un sistema adicional de presurización, el mismo que debe contar con una fuente de energía autónoma,

independiente a la red pública normal por lo cual se instalarà un sistema de trasferencia automática y manual.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

29 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 38

La instalación de rociadores automáticos estará condicionada y diseñada particularmente para cada caso. Deben colocarse en los sectores de riesgo previo un análisis

técnico de la carga calorífica y la actividades a realizarse en ellos…. NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

30
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 41

En aquellas edificaciones donde el servicio de protección contra incendios requiera de instalación estacionaria de agua para este fin, se debe preveer del caudal y

presión suficientes aún en caso de suspensión del suministro energético o de agua de la red general (municipal) por un periodo no menor a una hora. La reserva de agua

para incendios estara´determinad por el cálculo que efecturá el profesional responsable del proyecto, considerando un volúmn mínimo de trece metros cúbicos (13m3)

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

31 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 42

Se construirá una cisterna exclusiva para incendios en el lugar graficado en los planos aprobados; con materiales resistentes al fuego y que no puedan afectar la calidad

de agua. Cuando la presión de la red municiapl o su caudal no sean suficentes, el agua provendrá de una fuente o tanque de reserva, asegurandose que dicho volumen

calculado para incendios sea permanente.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

32 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 44

Si la cisterna de reserva es de uso mixto debe asegurarse que la acometida para cada una de ellos se ubique a alturas que justifiquen las respectivas reservas,

colocando siempre la toma para incendios desde el fondo mismo de la cisterna de reserva.

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

33 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 48

Los sistemas de hidrantes en la vía pública debeb instalarse a una distancia de 200 metros entre ellos y de acuerdo al número y necesidades de la ciudad. La válvula de

paso del hidrante se colocara a una distancia de 1 metro con caja de válvula que permita su fácil manipulación, siendo responsabilidad del constructor de proporcionar

le juego de llaves correspondientes para su operatividad al propietario o administrador del proyecto. Por ningún motivo y forma, los hidrantes contra incendios deben ser

obstruidos  contituyendo tal conducta una falta grave como contravención en la Ley de Defensa Contra Incendio.

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

34 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 50

Los sistemas automáticos de deteccion debe tener los siguientes componentes: tablero central, fuente de alimentacion electrica, detectores de humo, alarmas

manuales, difusores de sonido, sistema de comunicación, señal de alarma sonora y visual.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

35 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 115

Todas las edificaciones deben contar con los sistemas y equipos necesaarios para la prevención y el combate de incendios, los cuales deben mantenerse en condiciones

de ser operadas en cualquier momento debiendo ser revisados y aprobados periodicamente y contar con la autorización anual del Cuerpo de Bomberos de cada

jurisdicción.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

36 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 169

Las instituciones y entidades con un número superio a 20 empleados, deben organizar una brigada contra incendios, la misma que debe estar periódicamente entrenada

para evacuaciòn y combate de incendios  dentro de las zonas de trabajo.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

37 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 194

Todas las edificaciones deben disponer de un sistema de detección de alarma de incendios a partir de quinientos metros cuadrados (500m2) de área útil en edificación o

altura de evacuación superior de doce metros (12m) debe contar con una central de detección y alarma que permita la activación manual y automática de los sitemas de

alamar, situado en un lugar vigilado permanentemente. La activación automática de los sistemas de alarmas deben graduarse de forma tal que tenga lugar como máximo

cinco minutos (5min). Despues de la activación de un detector de humo o pulsador. El sistema de alerta que permita la transmisión audible y visible de alamras locales,

alarma general y de instrucciones verbales.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

38 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 195

Las edificaciones deben contar con pulsadores de alarmas y difusores de sonido definidos las áreas específicas las que serán instaladas de acuerdo a las características

de la edificación, para sectores de incendios de mas de 500 m2.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

39 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI)
Art. 223 Este artículo se aplica para la detección y alarma de incendios.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

40 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI)
Art. 261

En todo edificio destinado a labores industriales o fabriles contará con un depósito de reserva de agua que consiste en: a) Reserva de agua contra incendios en un

volumen mínimo de abastecimeinto de 60 minutos, para la estimación del cálculo se considera el empleo de dos (2) boca de incendios equipada (BIE) de uso simultáneo;

b) Sistema de presurización, con doble fuente de energia, que asegure una presion mínima de 5 Kg/cm2; c) Una red contra incendios, cuya tubería central o principal

tenga un díametros de 3 pulgadas (75mm) construida de hierro galvanizado ASTM120 cédula 40; d) Derivaciones hasta la tomas de agua para incendios o salidas de

incendios terminadas en rosca del tipo macho NST y válvula de paso y; e) Junto a las salidas de agua o unidad de esta existirá un tramo de manguera de incendios de 1

1/2 pulgadas (63.5mm) de díametro por 15 m de largo y en su extremo un pitón o boquilla regulable...
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

41 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 265

Las construcciones de una sola planta, serán de materiales ignífugos y dotados de muros cortafuegos en sus colindancias, para impedir la propagación del incendio de

un local a otro y que garantice un RF-120.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

42 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 266

En los establecimientod de trabajo en donde el medio ambiente esté cargado de partículas de algodón, fibras combustibles, vapores inflamables, emanaciones de polvo,

etc, se instalarán sistemas de limpieza del madio ambiente o sistemas de rociadores para el tratamiento de humedad relativa o instalaciones de barras de descarga

estática.
NA NA NA NA NA NA NA NO NO NO NO NO NO NO NO NA

44

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

Reglamento Seguridad Salud Trabajadores (R. O. 

2393)
Art. 146 Este artículos de aplicará a los pasillos, corredores, puertas cortafuegos y ventanas.

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

El material destinado al control de incendios no podrá ser utilizado para otros fines y emplazamiento, libre de obstáculos, será conocido por las personas que deban

emplearlo, debiendo existir una señalización adecuada de todos los elementos de control, con indicación clara de normas y operaciones a realizar.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Las bocas de incendios dispuestas en cualquier local con riesgo de incendio, serán compatibles en diámetro y acoplamiento con el material utilizado por las entidades de

control de incendios, de la zona donde se ubique el local, disponiendose en caso contrario de elemento adaptadores, en número suficientes, y situado de modo visible en

las proximidades de la boca de incendio.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Todo el personal en caso de incendio está obligado a actuar según las instrucciones que reciba y dar la alarma de petición de ayuda.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

47 MIES Art. 52 Se instalarán dispositivos apropiados para cortar el flujo de la corriente eléctrica en un lugar visible de fácil acceso e identificación
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

48
Ministerio del 

Trabajo 

Reglamento de riesgo de trabajo en instalaciones 

electricas

Acuerdo ministerial 13 Reg. 

Of. 249
Este reglamento se aplicará para todas la instalaciones eléctricas en la empresa.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

49 MIES RPMCI Art. 55 Se deben contar con los permisos de factibilidad y certificado definitivo del Cuerpo de bomberos, previo al suministro y provisión de gas….
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

50 MIES RPMCI Art. 62
Las distancias mínimas entre las tuberías que conducen gas combustible y las tuberías de otros servicios deben ser las que se indiquen en la tabla 3, referencia de

colores de tuberías y se debe aplicar las normas NTE INEN 440.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

51 MIES RPMCI Art. 63 Cuando la tubería y accesorios estan expuestos a la corrosión atmosférica se debe proteger mediante un revestimiento adecuado.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

52 MIES RPMCI Art. 66 La tubería de acero enterrada debe tener protección contra la corrosión activa y pasiva.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

53 MIES RPMCI Art. 81 Sin excepción las instalaciones deben contar con conexión a tierra para descargar la electricidad estática generada independientemente.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

54 MIES RPMCI Art. 82
Todo tanque de gas combustible, ubicado sobre superficie, debe estar conectado a tierra por medio de un cable de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de

sección y una pica de acero galvanizado. La resistencia de puesta a tierra debe ser inferior a veite ohmios.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

58 INEN Colores de tuberías NTE-INEN-440 Esta norma se aplica para los colores de seguridad en la tuberías de fluídos, en esta ocacion para el GLP
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

59 MIES RPMCI Art. 100

En el interior de locales de uso industrial se prohibe que no tengan un sistema que cierre el suministro de gas al aparato cuando no detecte llama, a excepcion de los

aparatos de cocción y aquellos de supervisión directa. Adicionalmente estos locales comerciales deben cumplir con los requesitos de ventilacion en el punto 7.14 de la

norma NTE- INEN- 2260.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

60 MIES RPMCI Art. 104
Los artefactos de gas instalados en el interior de locales deben contar con ventilación hacia el exterior a través de dos coberturas, una inferior y otra superior que

comuniquen con el exterior. Las aberturas pueden ser directas o indirectas.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

En los locales donde se empleen sustancias o vapores de índole corrosivo, se protegerán y vigilarán las instalaciones y equipos contra el efecto, de tal forma que no se

derive ningun riesgo para la salud de los trabajadores. A tal efecto, los bidones y demás recipientes que las contenga estarán debidamente rotulados y dispondrán de

tubos de ventilación permanentes.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

En aquellas industrias donde se fabriquen, manipulen, utilicen o almacenen sustancia irritantes o tóxicas, se instalarán dispositivos de alarmas destinadas a advertir las

situaciones de riesgo inminente, en los casos en que se desprendan cantidades peligrosas de dichos productos. Los trabajadores serán instruidos en las obligaciones y

cometidos concretos de cada uno de ellos al oir la señal de alarma.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

71

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

Reglamento Seguridad Salud Trabajadores (R. O. 

2393)
Art. 136 Este artículo se aplicará en el procedimiento de almacenamiento, manipulación y en depósitos de materiales inflamables.

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

Reglamento Seguridad Salud Trabajadores (R. O. 

2393)

18 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 

15

Art. 32

25

Art. 153 inciso 2, 3 y 4

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

Reglamento Seguridad Salud Trabajadores (R. O. 

2393)
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Reglamento Seguridad Salud Trabajadores (R. O. 

2393)

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del ambiente de 

trabajo (Registro oficial  2393)

Art. 63 inciso 2 y 3

11

MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 34

45

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del ambiente de 

trabajo (Registro oficial  2393)

Art. 160 incisos 4,5,6

Art. 33

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

ANEXO 5 :  MATRIZ LEGAL DE CUMPLIMIENTO   SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ( ECUAPLASTEC) 

Art. 58 inciso 2

6 MIES
Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 17

10

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393



72

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

Reglamento Seguridad Salud Trabajadores (R. O. 

2393)
Art. 137 Este artículo se aplicará en el procediemiento de tanques para almacenar fluidos peligrosos no inflamables

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

73

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

Reglamento Seguridad Salud Trabajadores (R. O. 

2393)
Art. 138 Este artículo se aplicará en el procedimeinto de manejo de productos corrosivos.

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

75 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 260

Todos los productos químicos peligrosos que pueden reaccionar y expeler emanaciones peligrosas, causar incendios o explosiones serán almacenados separadamente

en recipientes adecuados y señalizados de acuerdo a la norma  NTE-INEN-2266. Igual tratamiento se dará a los depósitos de basura orgánica.

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI

76 MIES RPMCI Art. 268
Las materias prima y productos químicos que ofrezcan peligro de incendio, deben mantenerse en depósitos ignífugos, aislados y en lo posible fuera de lugar de trabajo,

debiendo disponer de estos materiales unicamente en las cantidades necesaria para la elaboración del producto establecidas en la hoja de seguridad MSDS.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI

78 MIES RPMCI Art. 270
Las sustancias ininflamables como: grasas, aceites o sustancias fácilmente combustible, deben recoger en recipeintes metálicos de cierre hermético y ser almacenados

en compartimentos ignífugos.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI

79 MIES RPMCI Art. 272

Las sustancias químicas que pueden reaccionar juntas y emanar vapores peligrosos o causar incendios o explosiones, serán almacenadas separadamente unas de otras

de acuerdo a su claificación de riesgo. Los recipeintes de los productos químicos peligrosos (tóxicas, explosivas, ininflamables, oxidantes, corrosivas, radiactivas), deben

llevar rótulos, etiquetas u número de identificación en las que indiquen el nombre de la sustancia, la descripción del riesgo, las precauciones que se ha de adoptar y las

medidad de primeros auxilios en caso de accidente o lesiòn, de acuerdo a la norma NTE-INEN-2266 y seguir los procedimientos acorde a los que especifica las hojas de

seguidad (MSDS)
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NO NA NA NA SI

80 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 273

En los locales de trabajo donde se viertan, manipulen o almacenen líquidos o substancias ininflamables, la iluminación de lámparas, linternas y cualquier extensión

eléctrica que sea necesario utilizar, serán a prueba de explosión. Además deben contar con las autotizaciones de ingreso.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI

81 INEN
Transporte, almacenamiento y manejo de 

productos químicos peligrosos
NTE-INEN-2266 Esta norma se aplicará al manejo de productos químicos peligrosos

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI

Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. Proveer los objetivos, recursos y responsables y programas en materia de seguridad

y salud en el trabajo.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periodicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de

vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en el mapa de riesgos.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y

preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir, como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigacion y la creación de

nueva tecnología.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

El plan integral de prevencion de riesgos deberá ser revisado y actualizado periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, en todo caso, siempre

que las condiciones laborales se modifiquen.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

84

Concejo Andino de 

Ministro de 

relaciones 

exteriores

Instrumento andino de seguridad y salud en el 

trabajo. Desición 584
Art. 16

Los empleadores, según su naturaleza de sus actividades y el tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, deberá instalar y aplicar sistemas de respuestas a

emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor.

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

85 Comunidad Andina
Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y salud en el trabajo.
Art. 1 

Según lo dispuesto por el Art. 9 de la Desición 584, los paises miembros desarrollaran los sistemas de gestión de segurirdad y salud en el trabajo, po lo cual tener en

cuenta los siguientes aspectos: Gestión administrativa , Gestion técnica , Gestión de talento humano y Procesos operativos básicos (investigación de accidentes de

trabajo y enfermedades profesionales, vigilancia de la salud de los trabajadores, inspecciones y auditorías, planes de emergencia, planes de prevención y contros de

accidentes mayores, control de incendios y explosiones, programa de mantenimiento, usos de equipos de proteccion individual, etc)
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

86 MIES RPMCI Art.3
Las precauciones estructurales proveen a una edificacion de la resistencia necesaria contra un incendio limitando la propagacion del mismo reduciendo al mínimo al

reisgo personal y estructural.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

87 MIES RPMCI Art.4
Toda edificacion dispondrá de al menos una fachada accesible al ingreso de los vehículos de emergencia, a una distancia máxima de ocho (8) metros libres de obstáculos 

con respecto a la edificacion.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

88 MIES RPMCI Art. 333 Los planos e instalciones de sistema contra incendios debe contar con su respectiva simbología, ubicación del equipo contra incendios y cuadro de áreas

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Debe deteminarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y Seguridad que sean

firmados por el Jefe de la Unidad y sean presentados a los organismos de control cada vez que ello sea requerido. Este archivo debe tener lo siguiente:...

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Los planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con señalizacion de todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que define los

objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento fabril con su corespondiente diagrama de flujo.

SI NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboren y evidencien riesgos que se relacionen con Higiene y seguridad industrial incluyendo además, la

memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los riesgos.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y los concernientes a camapañas contra incendios del establecimiento. Además de los sistema de

seguridad con que cuenta para tal fin.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que oriente la fácil evacuación del recinto en caso de emergencia.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

TOTAL H

Total  V  donde: s =si   n= no y na = no aplica  s44n27na23 s42n28na24 s41n29na24 s41n29na24 s42n28na24 s42n29na23 s43n29na22 s47n27na20 s42n28na24 s44n29na21 s45n28na21 s46n28na20 s45n27na22 s45n27na22 s59n27na8 s52n26na16 s46n26na22

Concejo Andino de 

Ministro de 

relaciones 

exteriores
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Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

Reglamento Seguridad Salud Trabajadores (R. O. 

2393)
Art. 15 inciso 2 literal g

Instrumento andino de seguridad y salud en el 

trabajo. Desición 584
Art. 11 inciso a, b, g, k 83
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3 MIES
Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 7

Todo medio de egreso por recorrer debe ser claramente visible e identificado de tal manera que todos lo ocupantes de la edificacion, que sean físicas y mentalmente

capaces, puedan encontrar rápidamente la direccion de escape desde cualquier punto hacia la salida. Los medios de egreso para personas con capacidades diferentes,

deben contar con accesorios y equipos de protección complementarios que faciliten su evacuación.

NO NO NO NO SI NO SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI

4 MIES
Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 9

La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta alcanzar la vía de evacuación o la salidad al exterior será máxima de veinte y cinco metros (25m) y sin

embargo puede variar en función del tipo de edificacion u grado de riesgo existente....

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

5 MIES
Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 16

En toda edificación se debe proveer teniendo en cuanta el número de personas expuestas, los medios disponibles de protección contra el fuego, la altura y tipo de

edificacion para asegurar convenientemente la evacuación segura de todos sus ocupantes.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Las puertas que se ubiquen en las vías de evacuación se deberá abrir en el sentido de salida al exterior.
SI SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Las puertas deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 grados. Las cerraduras no requerirán de uso de llaves desde el interior para poder salir, para lo

cual se instalaran barras antipánico….
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

 Las puertas deben contar con la señalizacion de funcinamiento y operatividad.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

 Debe contar con la placa de certificacion del RF y del fabricante.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

7 MIES  (RPMCI) Art. 18 Se prohibe la implementacion de cualqueir dispositivo de cierre que impida el ingreso o egreso de personas.
SI NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI

8 MIES  (RPMCI) Art. 20

Se debe proveer de un mantenimiento preventivo adecuado para garantizar la confiabilidad del método de evacuación seleccionado.   

En todo momento las instalaciones en la cuales sea necesario mantener las salidas, deben contar con el personal capacitado para conducir a los ocupantes desde el

área de peligro inmediato hacia un lugar seguro en caso de incendio.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

9 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 116

Las puertas de emergencia de las edificaciones deben abrirse todo el tiempo hacia el exterior a 180 grados en las edificaciones cuya capacidad sea superior a cien

(100) personas, su claro de salida debe ser de 1.20 m. contar con señalamientos visibles y con autonomía propia de acuerdo a las normas (refreridas en el Art. 17). Los

pasillos,corredores, andenes o accesos a salidas de emergenca, deben contar con la señalización que indique la dirección hacia las puerta y salidas de escape.

NA NA NA NA NA SI SI SI SI NO NA NA NA NA NA NA

Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso será visible o debidamente señalizado, serán suficientes en número y anchura, para que todos los

trabajadores ocupados en los mismos puedan abandonarlos con rapidez y seguridad.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

En los accesos a las puertas, no se permitirán obstáculos que interfieran la salida normal de los trabajadores.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

En los centros de trabajo expuestos singularmente a riesgos de incendio, explosión, intoxicación súbita u otro que exija una rápida evacuación serán obligatorias dos

salidas, al meos, al exterior, situadas en dos lados distitnos del local, que se preocupará que permanezcan abiertas o en todo caso serán de fácil y rápida apertura.

NA NA NA NA NA NA NA SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Todo operario deberá conocer las salidas existentes.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

 No se considerarán salidas utilizables para la evacuación, los dispositivos elevadores, tales como ascensores y montacargas.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

La empresa formulará y entrenará a los trabajadores en un plan de control de incendios y evacuaciones de emergencia; el cual de hará conocer a todos los usuarios.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

12 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 22

El sistema de iluminación de emergencia debe disponerse para proporcionar automáticamente la iluminación requerida en cualquier de los siguientes casos: a) corte del

suminstro de energía eléctrca; b) Apertura de un disyuntor, interruptor de circuito o fusible y Cualquier acto manual.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

13 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 23

La ilumnicación de emergencia debe proporcionar un periodo mínimo de sesenta (60') minutos en el caso de corte de energía eléctrica. Las facilidades de la iluminacion

de emergencia estarán dispuestas para proporcionar luminosidad inicial que sea de por lo menos 10 Lux y un mínimo de 1 lux medido a lo largo del sendero de egreso a

nivel del suelo.E21
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

14 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 24 El sistema de iluminación de emergencia debe estar continuamente en funcionamiento o funcionar de forma repetitiva y automática sin intervención manual.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

En aquellas áreas de trabajo en las que se exija la presencia permanente de trabajadores en caso de interrupción del sistema general de iluminación, el alumbrado de

emergencia tendrá una intensidad mínima suficiente para identificar las partes más importantes y peligrosas de la instalación y, entodo caso, se garantizará tal nivel

como mínimo durante una hora
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

En los centro de trabajo en que los que realicen labores nocturnas, o en los que, por sus caracteristicas, no se disponga de medio de iluminación de emergencia

adecuadoa a las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados simultáneamente, a fin de mantener un nivel de iluminacionde de 10 luxes por el timepo

suficiente, para que la totalidad de personal abandone normalmente el área del trabajo afectada, se instalará dispositivos de iluminación de emergencia, cuya fuente de

energía será independiente de la fuente normal de iluminación.
NA NA NA NA NA NA NA SI SI SI SI SI SI SI SI SI

16 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 31

Se colocarán extintores de incendios de acuerdo a la tabla 2, esta exigencia es obligatoria para cualquier uso y para el cálculo de la cantidad de extintores a instalarse.

No se tomará en cuenta aquellos que formen parte de las boca de incendios equipadas.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

17 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 32

La inspeccion de los extintores lo realizará un empleado designado por el propietario, encargado o administrador, que tenga conocimiento del tema debidamnete

sustentado bajo su responsabilidad…. La inspeccion debe ser mensual o con la frecuencia necesaria cuando las circunstacias lo requieran mediante una hoja de registro.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Los extintores contarán con una placa y etiqueta de identificacion de la empresa, en la que constarán los sigueintes datos: fecha de recarga, fecha de mantenimeinto,

tipo de agente extintor, capacidad, procedencia e instrucciones para el uso, todo estos datos estarán en español o la lengua nativa de la jurisdicción.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Todos los extintoeres deben ser recargados despues de ser utilizados o cuando se disponga luego de realizada una inspeccion si el caso asi lo amerita.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

 Los extintores cuando estuvieran fuera de un gabinete se suspenderán en soportes o perchas empotradas o adosada a la manpostería, a E29

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

El certificado de mantenimiento del extintor, será emitido por la empresa que realiza este servicio bajo su responsabilidad, con la constatacion del Cuerpo de Bomberos

de la jurisdicción. SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

19 INEN
Extintores P.  R. G.

NTE-INEN 801 Esta norma se aplica para extintores portátiles.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

20 INEN
Extintores P.  R. G.

NTE-INEN 739 Esta norma se aplica para extintores portátiles.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

21 INEN Extintores P.  R. G. NTE-INEN 802 Esta norma se aplica para extintores portátiles. SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

22 NFPA Extintores P.  R. G. NFPA-10 Esta norma se aplica para extintores portátiles. SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

23 INEN
P. I. PUERTAS CORTA FUEGO

Esta norma se aplica para puertas corta fuegos.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

24 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 

La boca de incendios debe estar constituido por una serie de elementos acoplados entre si y conectados a la reserva de agua para incendios que cumple con las

condiciones de independencia, presión y caudal necesarios, debe instalarse desde la tubería para servicio contra incendios y se derivará en cada planta, para una

superficie cubierta de quinientos metros cuadrados (500m2) o fracción, que dispondrá de una válvula de paso con rosca NST a la salida en mención y estará acoplada al

equipo de mangueras contra incendios.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Los elementos constitutivos de la boca de incendios equipada son:….
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Manguera de incendio será de material resistente, de un diámetro de salida mínima de 1 1/2 pulgadas (38mm) por 15 metros de largo y que soporte 150 PSI de presión, en

casos especiales se pondrá por doble tramo de manguera, en uno de sus extremos existirá una boquilla o pitón regulable.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Boquilla o pitón debe ser de un material resistente a los esfuerzos mecánicos así como a la corrosón, tendrá la posibilidad de accionameinto para permitir la salida de

agua en forma de chorro o pulverizada.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

En el gabinete de incendios todos los elementos que componen la boca de incendio equipada, estarán alojados en su interior, colocados a 1.20 metros de alura del piso

acabado, a la base del gabinete, empotrados en la pared y con la señalizacion correspondiente. Tendrá las siguientes dimensiones 0.80 x 0.80 x 0.20 metros y un espesor

de lámina metálica de 0.75mm. Con cerraduras universal (triangular). Se ubicará en sitios visibles y accesibles sin obstaculizar las vías de evacuacion, a un mínimo de

treinta metros (30m) entre sí. El gabinete alojará además en su interor un extintor de 10 lb de agente extintor, una llave spaner, un hacha - pico de 5lb. 
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

26 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 35

La red hídrica de servicio contra incendios dispondrá de una derivación hacia la fachada principal del edificio o hacia un sitio de fácil acceso para los vehículos de

bomberos y terminará en una boca de impulsión o hidrante de fachada de doble salida hembra (con anillos giratorios) o siamesa en bronce bruñido con rosca NST,

ubicada a una altura mínima de 90 cm del piso, tales salidas serán de 2 1/2 pulgadas (63.5mm) de diámetro cada una. La boca de impulsión o siamesa estatrá colocada

con las respectivas tapas de protección señalizado el elemento conveniente con la leyenda "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS", o su equivalente; se dispondrá de la

válvula check incorporporada o línea a fin de evitar el retroceso del agua.

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

27 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) C25
Art. 36

La columna de agua es una instalación de uso exclusivo para el servicio de extinción de incendios, es una tubería dispuesta verticalmente con un diámetro mínimo de 2

1/2 pulgadas dependiendo del cálculo hidráulico y el número de equipos instalados para mayores secciones, a estas se acoplarán las salidas por piso en diámetro mínimo

de 1 1/2 pulgadas, será de hierro galvanizado o cualquier material resistente al fuego contemplado en la norma INEN, con una capacidad de soportar como mínimo una

presión de 20 Kg/cm2 (285 PSI). En la base misma de la columna de agua para incendios entre la salida del equipo de presurización y la derivación hacia la boca de

impulsión, existirá una válvula check a fin de evitar el retroceso del agua cuando se presurice la red desde la boca de impulsiòn para el caso de tanque de reseva bajo.

Para el caso de reserva de tanque alto la válvula check se colocará a la salida del tanque o del equipo de presurización de la red contra incendios.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

28 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 37

La presión mínima de descarga (pitón) requerida en el punto mas desfavorable de la instalación de protección contra incendios para… industria será 5 Kg/cm2 (70PSI).

Este requerimiento podrá lograrse mediante el uso de un sistema adicional de presurización, el mismo que debe contar con una fuente de energía autónoma,

independiente a la red pública normal por lo cual se instalarà un sistema de trasferencia automática y manual.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

29 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 38

La instalación de rociadores automáticos estará condicionada y diseñada particularmente para cada caso. Deben colocarse en los sectores de riesgo previo un análisis

técnico de la carga calorífica y la actividades a realizarse en ellos…. NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

30
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 41

En aquellas edificaciones donde el servicio de protección contra incendios requiera de instalación estacionaria de agua para este fin, se debe preveer del caudal y

presión suficientes aún en caso de suspensión del suministro energético o de agua de la red general (municipal) por un periodo no menor a una hora. La reserva de agua

para incendios estara´determinad por el cálculo que efecturá el profesional responsable del proyecto, considerando un volúmn mínimo de trece metros cúbicos (13m3)

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

31 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 42

Se construirá una cisterna exclusiva para incendios en el lugar graficado en los planos aprobados; con materiales resistentes al fuego y que no puedan afectar la calidad

de agua. Cuando la presión de la red municiapl o su caudal no sean suficentes, el agua provendrá de una fuente o tanque de reserva, asegurandose que dicho volumen

calculado para incendios sea permanente.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

32 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 44

Si la cisterna de reserva es de uso mixto debe asegurarse que la acometida para cada una de ellos se ubique a alturas que justifiquen las respectivas reservas,

colocando siempre la toma para incendios desde el fondo mismo de la cisterna de reserva.

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

33 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 48

Los sistemas de hidrantes en la vía pública debeb instalarse a una distancia de 200 metros entre ellos y de acuerdo al número y necesidades de la ciudad. La válvula de

paso del hidrante se colocara a una distancia de 1 metro con caja de válvula que permita su fácil manipulación, siendo responsabilidad del constructor de proporcionar

le juego de llaves correspondientes para su operatividad al propietario o administrador del proyecto. Por ningún motivo y forma, los hidrantes contra incendios deben ser

obstruidos  contituyendo tal conducta una falta grave como contravención en la Ley de Defensa Contra Incendio.

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

34 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 50

Los sistemas automáticos de deteccion debe tener los siguientes componentes: tablero central, fuente de alimentacion electrica, detectores de humo, alarmas

manuales, difusores de sonido, sistema de comunicación, señal de alarma sonora y visual.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

35 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 115

Todas las edificaciones deben contar con los sistemas y equipos necesaarios para la prevención y el combate de incendios, los cuales deben mantenerse en condiciones

de ser operadas en cualquier momento debiendo ser revisados y aprobados periodicamente y contar con la autorización anual del Cuerpo de Bomberos de cada

jurisdicción.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

36 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 169

Las instituciones y entidades con un número superio a 20 empleados, deben organizar una brigada contra incendios, la misma que debe estar periódicamente entrenada

para evacuaciòn y combate de incendios  dentro de las zonas de trabajo.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

37 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 194

Todas las edificaciones deben disponer de un sistema de detección de alarma de incendios a partir de quinientos metros cuadrados (500m2) de área útil en edificación o

altura de evacuación superior de doce metros (12m) debe contar con una central de detección y alarma que permita la activación manual y automática de los sitemas de

alamar, situado en un lugar vigilado permanentemente. La activación automática de los sistemas de alarmas deben graduarse de forma tal que tenga lugar como máximo

cinco minutos (5min). Despues de la activación de un detector de humo o pulsador. El sistema de alerta que permita la transmisión audible y visible de alamras locales,

alarma general y de instrucciones verbales.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

38 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 195

Las edificaciones deben contar con pulsadores de alarmas y difusores de sonido definidos las áreas específicas las que serán instaladas de acuerdo a las características

de la edificación, para sectores de incendios de mas de 500 m2.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

39 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI)
Art. 223 Este artículo se aplica para la detección y alarma de incendios.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

40 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI)
Art. 261

En todo edificio destinado a labores industriales o fabriles contará con un depósito de reserva de agua que consiste en: a) Reserva de agua contra incendios en un

volumen mínimo de abastecimeinto de 60 minutos, para la estimación del cálculo se considera el empleo de dos (2) boca de incendios equipada (BIE) de uso simultáneo;

b) Sistema de presurización, con doble fuente de energia, que asegure una presion mínima de 5 Kg/cm2; c) Una red contra incendios, cuya tubería central o principal

tenga un díametros de 3 pulgadas (75mm) construida de hierro galvanizado ASTM120 cédula 40; d) Derivaciones hasta la tomas de agua para incendios o salidas de

incendios terminadas en rosca del tipo macho NST y válvula de paso y; e) Junto a las salidas de agua o unidad de esta existirá un tramo de manguera de incendios de 1

1/2 pulgadas (63.5mm) de díametro por 15 m de largo y en su extremo un pitón o boquilla regulable...
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

41 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 265

Las construcciones de una sola planta, serán de materiales ignífugos y dotados de muros cortafuegos en sus colindancias, para impedir la propagación del incendio de

un local a otro y que garantice un RF-120.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

42 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 266

En los establecimientod de trabajo en donde el medio ambiente esté cargado de partículas de algodón, fibras combustibles, vapores inflamables, emanaciones de polvo,

etc, se instalarán sistemas de limpieza del madio ambiente o sistemas de rociadores para el tratamiento de humedad relativa o instalaciones de barras de descarga

estática.
NA NA NA NA NA NA NA NO NO NO NO NO NO NO NO NA

44

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

Reglamento Seguridad Salud Trabajadores (R. O. 

2393)
Art. 146 Este artículos de aplicará a los pasillos, corredores, puertas cortafuegos y ventanas.

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

El material destinado al control de incendios no podrá ser utilizado para otros fines y emplazamiento, libre de obstáculos, será conocido por las personas que deban

emplearlo, debiendo existir una señalización adecuada de todos los elementos de control, con indicación clara de normas y operaciones a realizar.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Las bocas de incendios dispuestas en cualquier local con riesgo de incendio, serán compatibles en diámetro y acoplamiento con el material utilizado por las entidades de

control de incendios, de la zona donde se ubique el local, disponiendose en caso contrario de elemento adaptadores, en número suficientes, y situado de modo visible en

las proximidades de la boca de incendio.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Todo el personal en caso de incendio está obligado a actuar según las instrucciones que reciba y dar la alarma de petición de ayuda.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

47 MIES Art. 52 Se instalarán dispositivos apropiados para cortar el flujo de la corriente eléctrica en un lugar visible de fácil acceso e identificación
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

48
Ministerio del 

Trabajo 

Reglamento de riesgo de trabajo en instalaciones 

electricas

Acuerdo ministerial 13 Reg. 

Of. 249
Este reglamento se aplicará para todas la instalaciones eléctricas en la empresa.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

49 MIES RPMCI Art. 55 Se deben contar con los permisos de factibilidad y certificado definitivo del Cuerpo de bomberos, previo al suministro y provisión de gas….
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

50 MIES RPMCI Art. 62
Las distancias mínimas entre las tuberías que conducen gas combustible y las tuberías de otros servicios deben ser las que se indiquen en la tabla 3, referencia de

colores de tuberías y se debe aplicar las normas NTE INEN 440.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

51 MIES RPMCI Art. 63 Cuando la tubería y accesorios estan expuestos a la corrosión atmosférica se debe proteger mediante un revestimiento adecuado.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

52 MIES RPMCI Art. 66 La tubería de acero enterrada debe tener protección contra la corrosión activa y pasiva.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

53 MIES RPMCI Art. 81 Sin excepción las instalaciones deben contar con conexión a tierra para descargar la electricidad estática generada independientemente.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

54 MIES RPMCI Art. 82
Todo tanque de gas combustible, ubicado sobre superficie, debe estar conectado a tierra por medio de un cable de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de

sección y una pica de acero galvanizado. La resistencia de puesta a tierra debe ser inferior a veite ohmios.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

58 INEN Colores de tuberías NTE-INEN-440 Esta norma se aplica para los colores de seguridad en la tuberías de fluídos, en esta ocacion para el GLP
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

59 MIES RPMCI Art. 100

En el interior de locales de uso industrial se prohibe que no tengan un sistema que cierre el suministro de gas al aparato cuando no detecte llama, a excepcion de los

aparatos de cocción y aquellos de supervisión directa. Adicionalmente estos locales comerciales deben cumplir con los requesitos de ventilacion en el punto 7.14 de la

norma NTE- INEN- 2260.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

60 MIES RPMCI Art. 104
Los artefactos de gas instalados en el interior de locales deben contar con ventilación hacia el exterior a través de dos coberturas, una inferior y otra superior que

comuniquen con el exterior. Las aberturas pueden ser directas o indirectas.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

En los locales donde se empleen sustancias o vapores de índole corrosivo, se protegerán y vigilarán las instalaciones y equipos contra el efecto, de tal forma que no se

derive ningun riesgo para la salud de los trabajadores. A tal efecto, los bidones y demás recipientes que las contenga estarán debidamente rotulados y dispondrán de

tubos de ventilación permanentes.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

En aquellas industrias donde se fabriquen, manipulen, utilicen o almacenen sustancia irritantes o tóxicas, se instalarán dispositivos de alarmas destinadas a advertir las

situaciones de riesgo inminente, en los casos en que se desprendan cantidades peligrosas de dichos productos. Los trabajadores serán instruidos en las obligaciones y

cometidos concretos de cada uno de ellos al oir la señal de alarma.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

71

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

Reglamento Seguridad Salud Trabajadores (R. O. 

2393)
Art. 136 Este artículo se aplicará en el procedimiento de almacenamiento, manipulación y en depósitos de materiales inflamables.

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

Reglamento Seguridad Salud Trabajadores (R. O. 

2393)

18 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 

15

Art. 32

25

Art. 153 inciso 2, 3 y 4

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

Reglamento Seguridad Salud Trabajadores (R. O. 

2393)
70

Reglamento Seguridad Salud Trabajadores (R. O. 

2393)

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del ambiente de 

trabajo (Registro oficial  2393)

Art. 63 inciso 2 y 3

11

MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 34

45

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del ambiente de 

trabajo (Registro oficial  2393)

Art. 160 incisos 4,5,6

Art. 33

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

ANEXO 5 :  MATRIZ LEGAL DE CUMPLIMIENTO   SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ( ECUAPLASTEC) 

Art. 58 inciso 2

6 MIES
Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 17

10

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393



72

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

Reglamento Seguridad Salud Trabajadores (R. O. 

2393)
Art. 137 Este artículo se aplicará en el procediemiento de tanques para almacenar fluidos peligrosos no inflamables

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

73

Ministerio del 

Trabajo Decreto 

ejecutivo 2393

Reglamento Seguridad Salud Trabajadores (R. O. 

2393)
Art. 138 Este artículo se aplicará en el procedimeinto de manejo de productos corrosivos.

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

75 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 260

Todos los productos químicos peligrosos que pueden reaccionar y expeler emanaciones peligrosas, causar incendios o explosiones serán almacenados separadamente

en recipientes adecuados y señalizados de acuerdo a la norma  NTE-INEN-2266. Igual tratamiento se dará a los depósitos de basura orgánica.

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI

76 MIES RPMCI Art. 268
Las materias prima y productos químicos que ofrezcan peligro de incendio, deben mantenerse en depósitos ignífugos, aislados y en lo posible fuera de lugar de trabajo,

debiendo disponer de estos materiales unicamente en las cantidades necesaria para la elaboración del producto establecidas en la hoja de seguridad MSDS.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI

78 MIES RPMCI Art. 270
Las sustancias ininflamables como: grasas, aceites o sustancias fácilmente combustible, deben recoger en recipeintes metálicos de cierre hermético y ser almacenados

en compartimentos ignífugos.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI

79 MIES RPMCI Art. 272

Las sustancias químicas que pueden reaccionar juntas y emanar vapores peligrosos o causar incendios o explosiones, serán almacenadas separadamente unas de otras

de acuerdo a su claificación de riesgo. Los recipeintes de los productos químicos peligrosos (tóxicas, explosivas, ininflamables, oxidantes, corrosivas, radiactivas), deben

llevar rótulos, etiquetas u número de identificación en las que indiquen el nombre de la sustancia, la descripción del riesgo, las precauciones que se ha de adoptar y las

medidad de primeros auxilios en caso de accidente o lesiòn, de acuerdo a la norma NTE-INEN-2266 y seguir los procedimientos acorde a los que especifica las hojas de

seguidad (MSDS)
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NO NA NA NA SI

80 MIES
 Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Contra  

Incendios (RPMCI) 
Art. 273

En los locales de trabajo donde se viertan, manipulen o almacenen líquidos o substancias ininflamables, la iluminación de lámparas, linternas y cualquier extensión

eléctrica que sea necesario utilizar, serán a prueba de explosión. Además deben contar con las autotizaciones de ingreso.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI

81 INEN
Transporte, almacenamiento y manejo de 

productos químicos peligrosos
NTE-INEN-2266 Esta norma se aplicará al manejo de productos químicos peligrosos

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI

Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. Proveer los objetivos, recursos y responsables y programas en materia de seguridad

y salud en el trabajo.
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periodicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de

vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en el mapa de riesgos.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y

preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir, como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigacion y la creación de

nueva tecnología.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

El plan integral de prevencion de riesgos deberá ser revisado y actualizado periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, en todo caso, siempre

que las condiciones laborales se modifiquen.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
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Art. 16

Los empleadores, según su naturaleza de sus actividades y el tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, deberá instalar y aplicar sistemas de respuestas a

emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor.

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

85 Comunidad Andina
Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y salud en el trabajo.
Art. 1 

Según lo dispuesto por el Art. 9 de la Desición 584, los paises miembros desarrollaran los sistemas de gestión de segurirdad y salud en el trabajo, po lo cual tener en

cuenta los siguientes aspectos: Gestión administrativa , Gestion técnica , Gestión de talento humano y Procesos operativos básicos (investigación de accidentes de

trabajo y enfermedades profesionales, vigilancia de la salud de los trabajadores, inspecciones y auditorías, planes de emergencia, planes de prevención y contros de

accidentes mayores, control de incendios y explosiones, programa de mantenimiento, usos de equipos de proteccion individual, etc)
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

86 MIES RPMCI Art.3
Las precauciones estructurales proveen a una edificacion de la resistencia necesaria contra un incendio limitando la propagacion del mismo reduciendo al mínimo al

reisgo personal y estructural.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

87 MIES RPMCI Art.4
Toda edificacion dispondrá de al menos una fachada accesible al ingreso de los vehículos de emergencia, a una distancia máxima de ocho (8) metros libres de obstáculos 

con respecto a la edificacion.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

88 MIES RPMCI Art. 333 Los planos e instalciones de sistema contra incendios debe contar con su respectiva simbología, ubicación del equipo contra incendios y cuadro de áreas

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Debe deteminarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y Seguridad que sean

firmados por el Jefe de la Unidad y sean presentados a los organismos de control cada vez que ello sea requerido. Este archivo debe tener lo siguiente:...

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Los planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con señalizacion de todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que define los

objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento fabril con su corespondiente diagrama de flujo.

SI NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA SI NA

Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboren y evidencien riesgos que se relacionen con Higiene y seguridad industrial incluyendo además, la

memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los riesgos.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y los concernientes a camapañas contra incendios del establecimiento. Además de los sistema de

seguridad con que cuenta para tal fin.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que oriente la fácil evacuación del recinto en caso de emergencia.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

TOTAL H

Total  V  donde: s =si   n= no y na = no aplica  s44n27na23 s42n28na24 s41n29na24 s41n29na24 s42n28na24 s42n29na23 s43n29na22 s47n27na20 s42n28na24 s44n29na21 s45n28na21 s46n28na20 s45n27na22 s45n27na22 s59n27na8 s52n26na16 s46n26na22
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