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DETALLES CONSTRUCTIVOS

SOPORTE DE CANAL METALICO PARA DESEMBARCO, PUEDE ESTAR COLGADO DE LA ESTRUCTURA CON VARILLAS ROSCADAS O SOPORTADA DIRECTAMENTE SOBRE EL MURO

NORMAS ESPECIFICAS QUE EL PASA MANOS SE ALARGE MÁS ALLA DEL FINAL DE LOS ESCALONES Y DE VUELTA AL MURO 

TUBO DE ACERO O ANGULO DE APOYO CHAROLA DE ACERO PARA DESEMBARCO, CON RELLENO DE CONCRETO

ESCALON DE CHAROLA METALICA LLENA CON CONCRETO DE 2" MINIMO

1 1/4"X 1/4"X1/8" ANGULOS DE APOYO

TABLAROCA O METAL DESPLEGADO CON APLANADO SOPORTADOS POR BASTIDOR METALICO

CANAL DE LARGUERO METALICO 10" MINIMO

ANGULO ANCLADO CON TORNILLOS O PERNOS PARA ASEGURAR CADA LARGERO AL PISO

ESCALERAS CON HUELLAS Y PERALTES

PARA EDIFICIOS GRANDESEL ALTO DE LA VIGA ES MÁS O MENOS EL 10% DE LA LUZ QUE SOPORTARA SI SE TRABAJA EN HORMIGÓN.

SIEMPRE SE DEBE PREVEER EN LA ESTRUCTURA EL LUGAR DONDE PASARÁN LAS INSTALACIONES (EN VERTICAL Y HORIZONTAL) EN BASE A UN RAZONAMIENTO LÓGICO.

CORTE=0

SEGÚN EL DIAGRAMA DE CORTE DE LA VIGA, EN EL CENTRO DE LA MISMA EL CORTE ES IGUAL A CERO, POR LO TANTO ESTA ZONA SERÁ LA APROPIADA PARA HACER PERFORACIONES.

AIRE

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

AGUAS SERVIDASAGUA POTABLE
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O LOS DUCTOS DE AIRE SON LOS MÁS GRANDES POR LO CUAL SE DEBEN UBICAR DEBAJO DE LA VIGA.

LOS ESPACIOS EN LA VIGA QUE PERMITIRÁN EL PASO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS SE LOS DEBE DEJAR CON ELEMENTOS CIRCULARES DE METAL PARA QUE AYUDEN A RESISTIR.

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEBERÁN IR PEGADAS A LA LOSA PARA FACILITAR SU PASO EVITANDO QUIEBRES INNECESARIOS.

LOSA VIGA TUBO

PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS ES PREFERIBLE SECTORIZAR CON RADIOS DE 5 METROS PARA QUE LE 2% DE PENDIENTE MÁS LOS 12 cm DE LA TUBERÍA NO REQUIERAN MÁS DE 22 cm.

ES PREFERIBLE TRABAJAR EN LA PERIFERIE Y DEJAR LA POSIBILIDAD DE QUE SEAN FÁCILMENTE MANTENIDAS.

CV

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS SE DEBEN ARMAR POR SECTORES Y MANDAR POR UNA PARTE CENTRAL POR ECONOMÍA.

LAS CIRCULACIONES VERTICALES DEBEN TENER ACCESO AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.SU BUENA UBICACIÓN PERMITIRÁ HACER LOS ESPACIOS FLEXIBLES Y CONVERTIBLES EN LA PLANTA TIPO, PARA LO CUAL HAY QUE HACER UNA VALORACIÓN DE LA PLANTA.

      USO              USO            EXCLUSIVO    BOMBEROS     

 BOCA DE COLUMNA SECA.                 IPF-8 Conexion siamesa roscada         al tubo, previa preparacion de          este con minio y estopa, pastas        o cintas y alojada en hueco de         30 cm. de profundidad.       IPF-5 Tapa para hidrantes inte-         riores de dimensiones en cm:             60 x 35.                              FVP-4 Vidrio estirado de 3 mm.         de espesor, con inscripcion in-         deleble en rojo: "Uso exclusivo             bomberos".       RPE-10 Enfoscado con mortero        de cemento P-350 y arena lim-         pia de dosificacion 1:5, sobre          los paramentos del hueco.       

60 cm.

35 cm.

RPE-10 IPF-8 FVP-4

30 cm.

IPF-5

DETALLES DE BAÑO PARADISCAPACITADOS

ESC :                                              1:20

DETALLES DE HIDRANTESSIN ESCALA

III

Desarrollo

Planta

DETALLES

DETALLE DE ARMADO DE VIGA EN UNA SECCION CIRCULAR

SIN ESCALA

1.- BARREDERA DE  MADERA EL LAS PAREDES DE -

DETALLE DE BARREDERA   CUBRECAMILLAS

HOSPITALIZACION PARA PROTECCION DE LAS CAMILLA Y PAREDES CON UNA DIMENSION DE 8 cm. Y COLOCADOPOR PERNOS.                              
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