
CAPITULO III - Diagnóstico del centro histórico y turístico de Guápulo

ESCALA GRÁFICA:

N
LEYENDA: OBSERVACIONES:

sin escala
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La  m ayor parte  de  ed ificac io nes que  tienen 
cub ie rta  de  te ja ; son construcc iones h is tó ricas 
o  que  tienen  ya  va rios años de  vida , lo  cua l, ha 
p roducido  desgaste  y daño s en  estructu ra. Por 
lo  cua l exis te  la  necesidad  que  estas sean 
rehab ilitadas. 
U n  50%  de  las ed ificac iones tienen  p rob lem as 
de  fisu ras, desgaste , go te ras y daños 
estructu ra les. 
 D en tro  de  las ed ificac iones que  se  encuen tran 
en  óptim o estado  se  ub ican  en  su  m ayoría  a l 
in ic io  de l cam ino  de  O re llana , en  e l pasa je  cruz 
de  p ied ra, las ed ificac iones de  la  em ba jada  y la  
ig les ia  de  G uápu lo . 

26 Ejemplo de tejas en mal estado

Fotografía: Crédito propio

OBSERVACIONES:

Cubiertas de teja deteriorada

Cubiertas de teja en proceso de deterioro

Cubiertas de teja en buen estado

3.8 Tipos de cubierta- Teja
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