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LEYENDA

5 6

7 Piso técnico en 
circulaciones exteriores 
por donde se distribuye 
las instalaciones.

Cadena como bajante de 
agua para recolección de 
aguas lluvias

Techo de cubierta invertida con 
losa de hormigón, mampostería 
para caída de agua, 
impermeabilizante, capa �eltro 
separador NIIL y grava

Celosía de vidrio para la 
protección a las 
circulaciones

Ladrillo mambrón Ladrillo mambrón

Mamposteria. Mamposteria.

Forjado Madera.

Contrapiso.

Placa de acero.

Cuello de Columna.

Plinto.

Ladrillo mambrón

Mamposteria.

Correas metálicas.

Tornillos.

Impermeabilizante.

Zinc engatillado.

Per�l metálico.

Tornillos.

Viga de acero.
Viga de acero.

Ladrillo mambrón

Mamposteria.

Correas metálicas.

Tornillos.

Impermeabilizante.

Zinc engatillado.

Per�l metálico.

Viga de acero.

Ladrillo mambrón

Mamposteria.

Manposteria paraa bajantes

Losa de hormigon.

Impermeabilizante

Geotextil NIIL

Grava

Columna tipo I

Viga de acero.

Cadena.  bajante agua lluvia

Ladrillo mambrón

Mamposteria.

Correas metálicas.

Tornillos.

Columna metálica.

Zinc engatillado.

MDF

Per�l metálico ventana.

Viga de acero.

Vidrio.

Ladrillo mambrón

Mamposteria.

Forjado de madera.

Contra piso.

Columna metálica.

Zinc engatillado.

Soporte piso técnico.

Per�l metálico ventana.

Piso Técnico

Vidrio.

Instalaciones.
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Cubierta con losa 
tipo deck recubierta 
con permeabilizante 
y con zinc 
engatillado 

Cubierta de per�les 
metálicos con correas 
que se sueldan, 
donde apoya el 
permeabilizante y el 
zinc engatillado.

Forjado de madera 
con correas que se 
apoyan directamente 
a viguetas de madera.

Ventana con marco de 
per�l metálico de 
0.05x0.05 m.

Per�les soldados a 
viga que sostienen 
lamparas.

Pared de ladrillo de 
0.20x0.40x0.10 con 
aparejo convencional.


