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INTRODUCCION

® Las actividades de exploracion y explotacion del petréleo
provocan impactos potencialmente negativos sobre el medio
ambiente y sobre las personas

® Uno de los impactos ambientales significativos producidos
es la contaminacion del suelo, por esta razén es necesario
encontrar nuevas tecnologias que ayuden a mitigar estos
danos

® Una de estas tecnologias, es la remediacion mediante
procesos bioldgicos que es conocida como biorremediacion.



OBJETIVO GENERAL

* Analizar el proceso de biorremediacion
de lodos contaminados con residuos
hidrocarburiferos caso "Weatherford "



Weatherford es una compafiia multinacional que brinda servicios
petroleros, realiza el mantenimiento de fuberias y herramientas de
perforacion

Como resultado de estos procesos se genera y acumula gran
cantidad de contaminantes y residuos: aceites de corte, aceites
lubricantes, 6xidos, limallas, pinturas, diluyentes, grasas, lodos
aceitosos, crudo, desengrasantes, anticorrosivos, aguas residuales y
lodos residuales.

Las aguas residuales son sometidas a un tratamiento quimico antes
de ser descargadas al medio. Como producto de este tratamiento se
producen lodos residuales.

Weatherford realiza la biorremediacidn de estos residuos utilizando
zeolitas y dcidos hidmicos en lechos superficiales lo que es fambién
conocido como landfarming
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METODOLOGIA

1. TRABAJO DE CAMPO

» Visita de reconocimiento y aprendizaje del
proceso

» Visitas de control
» Muestreos y andlisis periédicos



Dentro de los pardmetros analizados constan los
siguientes:

PARAMETROS " EX SITU “

Hidrocarburos totales
Cadmio

Niquel

Plomo

Cromo Total

Vanadio

Bario

PARAMETROS "IN SITU "

Temperatura
pH

Humedad
Olor

Color



2. PROCESAMIENTO DE INFORMACION Y
ANALISIS DE RESULTADOS

> Recopilacion Bibliografica

» Revision de la legislacidn vigente (tabla 6 y
tabla 7)

»  Andlisis y discusion de resultados




CARACTERISTICAS DEL LECHO DE

TRATAMIENTO
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