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El presente trabajo narra un poco la situacion actual del sector, para esto hemos analizado ciertos aspectos

que nos permiten identificar algun problema al cual podamos ofrecer alguna solucién, de esta manera concluimos
que el sector de produccion de plantas que se realiza en la periferia de Nayon Central esta afectando a la
biodiversidad de estas zonas en las cuales esta incluido el borde que son zonas de proteccidn ecoldgica, estas
actividades de produccion de plantas utilizan fertilizantes tradiciones que afectan a la vegetacion y al suelo de
estas zonas, para esto el proyecto presentado es una equipamiento que ofrece nuevas soluciones de produccion
organicas y amigables con la biodiversidad del sector.

Palabras clave: Biodiversidad,Fertilizantes, Plantas, Produccion.
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This work tells a little about the current situation of the sector, for this we have analyzed certain aspects that

allow us to identify some problem to which we can offer some solution, in this way we conclude that the plant
production sector that is carried out in the periphery of Nayon Central is affecting the biodiversity of these areas in
which the border is included, which are ecological protection zones, these plant production activities use traditional
fertilizers that affect the vegetation and the soil of these areas, for this the presented project is a facility that offers
new organic and biodiversity-friendly production solutions in the sector.

Keywords: Biodiversity, Fertilizers, Plants, Production.
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ANTECEDENTES

UBICACION

Nayon se encuentra al nororiente Quito, Capital de
Laanuclpa Ecuador, esta ubicado a 2400 m.s.n.m, es una parro-
quia rural que cuenta una una superficie de 2000 ha,
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su temperatura ambiente es de 23°.
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Grafico 001: Parroquias de Quito
Fuente: Mafer Becerra, 2012
Elaboracidén propia



ANTECEDENTES

Area de estudio  a=s SATTI

Grdfico 002: Parroquia de Nayodn
Fuente: Google maps, 2023
Elaboracién propia




ANTECEDENTES

ANTECEDENTES HISTORICOS

El crecimiento de Nayon central comienza desde el
plarqgue de Nayon y del santuario catdlico Santa Ana
de Nayon.

Parque Nayén

1935 /mogenO I: Antecedentes Historicos
Fuente: https://www.minayon.com

Los primeros asentamientos en el sector se produjeron
alrededor del parque de Naydn y del santuario catodli-
co Santa Ana de Naydn, convirtiéndose en uno de los
primeros sectores en recibir habitantes.

Imagen 002: AnfecénfesHio’ricos
1950 Fuente: https://www.minayon.com

A partir de los primeros asentamientos el sector
comenzd a crecer en poblacidén, ya que llegaba
mucha clase frabajadora desde parroquias aledao-
nas.

1965

Imagen 003: Anteccedentes Historicos

Grafico 002: Antecedentes Historicos Fuente: https://www.minayon.com

Fuente: Cristian Moya, 2017
Elaboracidn propia
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Grafico 003: Antecedentes Historicos
Fuente: Cristian Moya, 2017
Elaboracidn propia

ANTECEDENTES

Con la llegada de la clase trabajadora, el territorio
comenzo a expandirse gracias a las ofertas de traba-
jo que recibian proveniente de las elites de Quito que
solian ir a Naydon central a contratar barrenderos,
obreros y otros servicios.

s
i

Imagen 004: Anteccedentes Historicos
Fuente: https://www.minayon.com

El auge comercial comenzd a tomar forma gracias a
la llegada de la manufactura de fabricas textiles,
negocios pequenos, gracias a esto la via Quito con-
centro la mayoria de estos negocios.

e
-~ / =

Imagen 005: Anfeccedenfs Historicos
Fuente: https://www.minayon.com

Una de las actividades que hizo crecer de manera
econdmica y territorial a Naydn central fue la produc-
cion de flores.

Iogen O Viveros
Fuente: https://i.ytimg.com




ANTECEDENTES

TOPOGRAFIA

Como se puede evidenciar en los cortes topogrdficos
Naydn central cuenta con variacion de pendientes en su
territorio, el corte A — A’ nos muestra que el sector cuenta
con dreas regulares en su centro ya que es donde se
forma la llamada meseta por tener dreas planas en su
centro, pero terminando con quebradas de cada lado 8525 ft

8450 ft

llegando a tener pendientes de hasta 80%. 8400 ft
8350 ft
8300 ft
8240 ft

El corte B -B' nos muestra una inclinacion pronunciada de

0.05m 0.10m 0.15m 0.20m 0.25m 0.30m 0.35m 0.40m 0.45m 0.50m 0.55m 0.60m 0.65m 0.7m
un solo lado, en este corte no podemos encontrar meseta

ya gque no tenemos una zona plana, pero se puede obser- CORTE A-A’
var un punto alto que es donde se ingresa al sector termi- Pendiente maxima: 79,4%
nando en punto mas bajo que es hacia las laderas de Distancia: 1,14 km

quebradas, obteniendo una pendiente de hasta 86%.

El corte C - C’ es parecido al corte A ya que cuenta con
dreas planas en la parte mas alta, y en sus lados terminan-
do con quebradas que tienen una pendiente de hasta

95%. 8571 1 —
8500 ft /
8450 ft [ —
—
8400 ft: /
8334 ft /
0.07m 0.15m 0.22m 0.30m 0.37m 0.45m 0.52m 0.60m 0.67m 0.75m 0.82m 0.92m

CORTE B-B’
Pendiente maxima: 85,9%
Distancia: 1,67 km

8452 ft
8325 ft y e ~—

8250 ft 4 N\
8175 ft V N
8100 ft Ve ™M
8025 ft /
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0.07m 0.16m 0.22m 0.30m 0.37m 0.45m 0.52m 0.60m 0.67m 0.75m
CORTE C-C’
Pendiente maxima: 95,5%
Distancia: 1,25 km

Imagen 005: Nayon-Foto Satelital
Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth
Elaboracion propia
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DENSIDAD POBLACIONAL

ASPECTOS SOCIALES
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Grdfico 005: Densidad
Fuente: Censos de Poblacion y Vivienda 1950 - 2010, INEC
Elaboracion propia

Nayon cuenta con una superficie de 16,1 km2, segun el
censo del 2001 la densidad poblacional era de 619 habi-
tantes por km?2, para el censo del 2010 la densidad pobla-
cional sufre un incremento de 352 habitantes llegando a
sumar 971 habitantes por km2, esto nos deja ver que
Nayon tubo un importante aumento de poblacion en
menos de 10 anos para ser una parroquia rural y a una
expancion urbana obligada (INEC, 2010).

Conclusiones

El incremento que se refleja segun el censo del 2010, nos
muestra que Nayodn en los siguientes anos puede seguir
sufriendo cambios urbanos por la cantidad de poblacién
nueva que puede llegar, esto se puede transformar en un
problema para las autoridades que deberdn tomar medi-
das sobre los territorios que puedan ser ocupados por las
NUEevas generaciones.

Barrios Importantes

-Central Nayén

Sectores: Las Palmas, San Joaquin Oriental y Occidental, El
Movimiento, La Unidn, Central, Salta Ana.

-San Francisco de Tanda

Sectores: Sectores de San Francisco de Tanda, Conjuntos
Rancho, Huertos y Prados de Tanda.

Parroquia de Nayén

0 3000 6000 9000M

Grafico 006: Densidad
Fuente: INEC, 2010
Elaboracién propia
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Diensidad poblacional por barrios

2,6%
6,8%

7,8% ]6,]%

25,8%

40,9%

Grdfico 007: Densidad
Fuente: CPV 2010, INEC
Elaboracion propia

Diensidad en Nayén Central
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Grdfico 008: Densidad
Fuente: INEC, 2010
Elaboracion propia

ASPECTOS SOCIALES

Nayon se establece de 7 barrios, siendo el centro de
Naydn con una poblacion de 6391 habitantes represen-
tando el 40,9% de la poblacion total, Miravalle cuenta con
4029 habitantes representando el 25,8% y San Francisco
de Tanda con 2521 habitantes que representa el 16,1%,
Inchapicho 1220 que corresponde al 7,8%, el barrio con
menos habitantes es San Vicente con 404 personas (INEC,
2010).

Nayon Central es el sector mas poblado de la parroquia,
concentrando asi la mayor cantidad de comercio en su
eje transversal como la calle Quito y parte de los alrede-
dores del parque que se encuentra frente al Santuario Ca-
tolico Santa Ana de Naydn, en los alrededores de esta
zona central podemos enconftrar sectores con una densi-
dad poblacional media o moderada y cerca del borde
de las quebrada se evidencia una densidad baja y casi
nula (INEC, 2010).




ASPECTOS SOCIALES

ACTIVIDADES ECONOMICAS ACTIVAS
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ornamentales mayor y menor

Como se puede evidenciar la produccion de plantas
ornamentales se encuentran como una de las activida-
des con mayor desarrollo econdémico en Nayén Central
con el 45%, las actividades gastrondmicas cuentan con el
15% pero tienden a tener un potencial crecimiento en los
siguientes anos gracias a la atraccién de personas que
bajan a comprar plantas ornamentales en el sector, las
ventas al por mayor y menos cuenta con el 40% de desa-
rrollo esto se debe a que muchas familias aprovechan el
interés de las personas por las plantas ornamentales y
establecen nuevos negocios.

45%

Grdafico 009: Actividades

Fuente: Nayon Gobierno Parroquial, 2023
Elaboracion propia



DEMOGRAFIA

ASPECTOS SOCIALES

HABITANTES

Poblacion
total
15.635

Grdfico 010: Demografia
Fuente: Censo de Poblacidon y Vivienda (CPV) 2010, INEC
Elaboracioén propia

Segun el censo del 2010 la poblacion de Naydn sufrié un
incremento espontaneo a diferencia de las parroquias
vecinas entre el 2001-2010, concretando el 5,3% sobre el
crecimiento anual de la Ultima década (INEC, 2010).

Origen de los habitantes de Nayén

Amazonia 1%
Quito 3%

Extranjeros . \

Nayon 71%

5%

Costa
6%

Sierra 14%

Grafico 011: Demografia
Fuente: CPV 2010, INEC
Elaboracién propia

Como se puede evidenciar la poblacidén de Naydn esta
constituida por el 71% de habitantes nativos de la parro-
quia, seguido por el 14% de habitantes de parroquias rura-
les de sus alrededores que se han asentado en Nayon al
igual que existe un 3% de habitantes de Quito, también se
puede encontrar habitantes de diferentes provincias
como la costa con el 6% y la amazonia con el 1% de habi-
tantes, por ultimo cuenta con el 5% de habitantes extran-
jeros.

TIPOS DE FAMILIAS

7% 2%

10%

13%

Familias

28% total
4.269 18%

22%

Bl 1.184 Familias de 4 personas
B 872 Familias de tres peronas
B 708 Familias de dos personas

. 665 Familias de cinco personas
386 Familias de seis personas

B 241 Familias de una sola personas
. 120 Familias de mas de seis personas

Grdfico 012: Demografia
Fuente: CPV 2010, INEC
Elaboracion propia

La parroquia de Nayon esta constituida por 4269 familias
con un promedio de 3,7 personas por familia, como se
puede evidenciar la familia tipo de 4 personas es la que
mas reside en la parroquia (INEC, 2010).
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ANALISIS MORFOLOGICO

LLENOS Y VACIOS
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Como se puede evidenciar Nayén Central, que es la zona
de estudio cuenta con mayores edificaciones en su cen-
tralidad que corresponde al 55%, mientras que 45% corres-
ponde a vacios.

Como podemos observar en el grafico 13, la zona de estu-
dio refleja una marcada consolidacion en su centralidad,
sin embargo, su periferia demuestra un marcado contras-
te de vacios.

55%

Grafico 013: Llenos y Vacios
Fuente: Catastro en linea
Elaboracion propia
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ANALISIS MORFOLOGICO

TRAZADO URBANO

0 100 200 400M

B Trazo regular B Trazo irregular

Como se puede observar en el grafico 14, el sitio refleja
frazos regulares en su centro que corresponde al 40% del
territorio estudiado ya que se encuentran en zonas con
menos porcentaje de pendientes, no obstantes los trazos
iregulares aprecian un mayor porcentaje de territorio que
corresponde al 60% debido a que existe un mayor porcen-
taje de pendiente por estar ubicado cerca de laderas,
quebradas.

Grafico 014: Trazado Urbano
Fuente: Catastro en linea
Elaboracion propia



TAMANO DE MANZANAS

B Pequenas
1356,55 - 6052,95 M2

60%

Grafico 015: Tamano de manzanas
Fuente: Catastro en linea
Elaboracion propia

ANALISIS MORFOLOGICO

0 100 200 400M
B Medianas Grandes
12259,11 - 25498,54 M2 32489,53 - 41252,75 M2

Dentro de la zona de estudio se puede identificar que
existe un predominio de manzanas grandes afectando el
60% del sitio, esto se debe a que se encuentran en terre-
nos con mayor porcentaje de pendiente y por tal motivo
se generan estas manzanas de mayor dimensiones, por
ofra parte las manzanas pequenas corresponden al 25%
del sitio ya que se encuentran en zonas de menor porcen-
taje de pendiente permitiendo que se generen manzanas
de menor dimensiones, por ultimo las manzanas medianas
afectando en menor proporcion al sitio con el 15%, se
considera su tamano por estar ubicadas entre terrenos de

menor y mayor porcentaje.



ANALISIS MORFOLOGICO
FORMA DE MANZANAS

=]
0 100 200 400M

B Manzanas regulares Manzanas irregulares

Como se muestra en el grdfico, la zona de estudio refleja

un importante dominio de manzanas irregulares que

/0% corresponde al 70%, mientras que las manzanas regulares

30% se encuentran en el centro lo cual corresponde al 30% del
sitio.

Grafico 016: Forma de manzanas
Fuente: Catastro en linea
Elaboracion propia
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ANALISIS MORFOLOGICO

PARCELARIO

M " by
;ol > )
NG 4
N W“%\:‘\ Ve
c Wik
U

Sty U

[ ]
0 100 200 400M

B Regulares Iregulares

— |
.
o IN.

Podemos evidenciar que Nayodn central, la zona de estu-
dio cuenta con mayor porcentaje de parcelas regulares
que las podemos observar en el centro de la zona afec-
tando en un 60% del sitio, a diferencia de las parcelas
iregulares que las observamos en su mayoria en la perife-
ria de la zona afectando en un 40% al sitio.

Grafico 017: Parcelario
Fuente: Catastro en linea
Elaboracion propia
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ALTURA DE EDIFICACIONES

ANALISIS MORFOLOGICO

B 1 Piso B 2Piso 3Piso B 4Piso

20%

15%

5%
Grafico 018: Altura de edificaciones

Fuente: Catastro en linea
Elaboracion propia

60%

[ =]

doma] (L5 I

(]
J=/]

=5
|l

L
")
LN

A Sy
PL% w5ejigl
3 ﬁZ/‘;’

=

E Y o 1]
ﬂﬂﬂi—!’ 7-%575” . ;

5?’-”32‘?-!;".~g 4775"&\'7753?"%}
S Iy
el a7

ol :*‘..!'i,‘,,ﬂ.r &L @J,g(\’&i\
e T
0’”«\@&%&“;

b
o )

(S
AR =
‘3&}

0 100 200 400M

Se puede evidenciar en el grafico que en la zona de estu-
dio prevalecen las edificaciones entre 1 o 2 pisos de
altura, son las que predominan por ser antiguas, mientras
las edificaciones de entre 3 o0 4 pisos de altura son consi-
deradas construcciones nuevas que se han venido conso-
lidando gracias al crecimiento urbano.
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ANALISIS MORFOLOGICO

OCUPACION DE SUELO

0 100 200 400M

B Aislada B Pareada Adosadas [ Linea de fabrica

30%

En Nayon Central se evidencia que las formas de ocupa-
cidn de suelo se distribuyen en aisladas, pareadas, adosa-
das y sobre linea de fdbrica, Llegando a predominar las
aisladas que corresponde al 35%, después tenemos las
pareadas con un porcentaje importante correspondiente
al 30%, por otfro lado, las adosadas corresponden al 20% y
sobre linea de fabrica al 15% se la observan en menor
cantidad en el sector.

35%

20% . |

15%

Grafico 019: Ocupacion de suelo
Fuente: Catastro en linea
Elaboracion propia
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ANALISIS MORFOLOGICO

USO DE SUELO
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BResidencias [l Equipamiento [l Residencias [l Produccion de plantas [ ]Lotes valdios  Proteccién
Mixtas ornamentales Ecoldgica

60%
15%

De acuerdo al grafico en el drea de estudio predomina
las areas de proteccion ecoldgica que corresponde al
60%, por otfro lado los uso de residencias corresponden al
15% vy residencias mixtas al 10% las cuales predominan en

la centralidad del sector, los usos de equipamiento corres-
ponden al 9% en sitio y los viveros con el 6% predominan
en las periferias del sector.

9% 6%

Grafico 020: Uso de suelo
Fuente: Catastro en linea, 2023
Elaboracidn propia
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ANALISIS FUNCIONAL

EQUIPAMIENTOS
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B Educativo B Recreativo Salud I Bienestar Social
TIPO NOMBRE
Salud Centro de salud Nayon
Recreativo Pargue Nayoén Dentro de Nayoéon Central, la zona de estudio presenta
Recreativo Estadio Naydn variedad de equipamientos, 1os recreativos son los que
Recreativo Canchas de Ecuavolay mas predominan en el sitio, por otra parte, existen 3 cen-
Recreativo Coliseo Nayon tros educativos que, cubriendo educacion inicial hasta
Educativo Escuela Costa Rica de Nayon tercer nivel, también cuenta con establecimientos que
Educativo Colegio Johannes Klepper brindan servicio a la sociedad como los UPC, GAD Y
Educativo Centro de Educacion Inicial cementerio, por ultimo la zona de estudio cuenta con un
Bienestar. S UPC _ solo centro de salud.
Bienestar. S Casa Somos Nayon
Bienestar. S Cementerio Naydn
Bienestar. S Cementerio Naydn

Grafico 021: Equipamiento
Fuente: Catastro en linea, 2023
Elaboracion propia
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ANALISIS FUNCIONAL
FLUJO VEHICULAR

Elaboracion propia
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ANALISIS FUNCIONAL

_____ Via Expres Via Local

Ruta Trans. PUblica Via Colectora
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La calle Quito “eje fransversal”, es la via principal de
Nayon Central, donde ingresan los flujos de transporte
publico y vehiculos particulares hacia la zona.

Dentro del sitio existe una via colectora que tiene
@_—— mucha relevancia, se llama calle 19 de Diciembre
\ 290 & 800M que es la via que se conectan con los sectores rurales

de Nayon Central y por consiguiente con Cumbayad.
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ANALISIS FUNCIONAL
FLUJO PEATONAL

Elaboracion propia
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ANALISIS FUNCIONAL

Puntos de concentracion

Mayor flujo Menor flujo

En una visita al sector de pudo evidenciar que las
vias mas transcurridas por los peatones son la calle
Quito, Marina Cruz Tipan y Pablo calero, las cuales
aglomeran comercio, equipamientos recreativos,
educativos y administrativos, esto permite encontrar
un mayor trafico de peatones en las horas de
10:00am hasta 3:pm.

Nayon Central tiene un drea de 2000Ha, lo cual per-
mite que sea una zona manejable para recorrerla
de manera peatonal, permitiendo crear puntos de
encuentros en espacios publicos que son relevantes
dentro de la zona.

23



TIPOLOGIA ViAS
1.5 7.00 1.5
Calle Quito

Via principal, ruta de transporte publico

1200 7.00 1.00
Calle Atahualpa

Via local
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Jaime Roldos Aguilera
Via colectora

ANALISIS FUNCIONAL
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ANALISIS FUNCIONAL
PUNTOS DE ENCUENTRO
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A - Estadio de Nayédn H - Santuario Santa Ana de Nayén
B - Parque de Nayén | - Colisea Nayén
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D - Canchas sintéticas K - Cancha de Ecuavoley

E - Alianza Futsala L - Complejo recreativo

F - Cementerio Nayén M- UPC

G- GAD

Grafico 024: Espacio publico
Fuente: Catastro en linea, 2023
Elaboracidn propia







ANALISIS DE BORDE
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Areas de Proteccion Ecoldgica
Ocupacion de suelo sobre el borde
Caracteristicas de Borde
Actividades en el Borde

Diversidad de Flora y Fauna
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CRECIMIENTO URBANO

ANALISIS DE BORDE
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Grafico 025: Crecimiento urbano, 1990
Fuente: Cristian Moya, 2017
Elaboracion propia
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Grafico 026: Crecimiento urbano, 2010

Fuente: Cristian Moya, 2017

Elaboracion propia
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Grafico 027: Crecimiento urbano, 2023
Fuente: Cristian Moya, 2017
Elaboracion propia

B Zona Poblada
Agricolas residenciales

Proteccion Ecoldgica

Para los anos 90, la zona de estudio man-
tiene una buena presencia en cuanto a
territorio protegido en los bordes.

Para los anos 2000, la zona de estudio em-
pieza a notar cambios por su expansion
urbana, la cual comienza a afectar territo-
rios protegidos.

Como podemos observar en los tres grafi-
cos anteriores, en la zona de estudio la
expansion urbana a lo largo del tiempo ha
venido apropidndose de territorios prote-
gidos, como se observar en el grafico 27
donde se evidencia como el crecimiento
urbano ha venido afectando zonas prote-
gidas provocando perdida de vegetacion
en estas zonas (Cristian Moya, 2017).
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ANALISIS DE BORDE

AREAS DE PROTECCION ECOLOGICAS
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Grdfico 028: Areas de proteccién ecoldgicas
Fuente: Gobierno Auténomo Descentralizado parroquial de Naydn,

Elaboracion propia

2020

Protecciéon ecoldgica

=== Rj0 SaNn Pedro

Nayon Central cuenta con zonas de proteccion ecologi-
ca, como las laderas de quebradas del Rio San Pedro en
las cuales se pueden encontrar gran diversidad de vege-
tacion y especies las cuales se pueden observar con bas-
tante frecuencia, es una condicidn de gran valor ambien-
tal entorno a estas zonas protegidas, Como se puede
observar en el grafico 27 la zona protegida esta perdien-
do territorio por el crecimiento urbano, a comparacion
con el grafico 28 en el cual se evidencia que los bordes de
Nayon Central tienen la condicidon de tener dreas de pro-
teccion, la zona posee 542.22 Ha de territorio asignado
para proteccion ecologica (GAD DE Nayon, 2020).
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ANALISIS DE BORDE

OCUPACION DE SUELO SOBRE EL BORDE
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Dentro del borde de laderas o quebradas de Nayon Cen-
tral, se puede evidenciar varios usos que se dan en estas
dreas donde existe proteccion ecoldgica, residencias
agricolas, es decir de uso mixto es uno de los principales
uUsos que predominan sobre el borde y corresponde al
40%, por otro lado, el uso de suelo en cuanto a produc-
cion de plantas ornamentales corresponde al 20%, por
ultimo al ser una zona no consolidada sus lotes valdios son
usados para cultivos correspondiendo al 10%.

30%

20% 10%

Grafico 029: Ocupacion de suelo sobre el paisaje natural
Fuente: Catastro en linea, 2023
Elaboracion propia
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CARACTERISTICAS DE BORDE

CORTE A-A’
Pendiente maxima: 22,4%

Condicion paisaje natfural
Condicion

CORTE B-B’
Pendiente maxima: 81,5%

Grafico 030: Caracteristicas de borde
Fuente: Google earth
Elaboracion propia

ANALISIS DE BORDE

Ladera

Ladera
Rio San Pedro

Rio San

La laderas o quebradas de Nayon
Central cuenta con caracteristi-
cas de paisaje natural, las laderas
no son consideradas zonas rurales,
son quebradas dentro de la zona
urbana por su alto valor ambien-
tal, el borde se caracteriza como
un territorio no apto para edifica-
ciones, como las viviendas e inver-
naderos que se apropian de estas
zonas de alta densidad de vege-
tacion. En cuanto los porcentajes
de pendiente en las quebradas
varian entre 22,4% y 81,5%.
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ANALISIS DE BORDE

ACTIVIDADES EN EL BORDE

Vivienda Residencia
Colectiva Agricola

“-

Huerto Viveros

Como se puede evidenciar en el borde de
Nayon Central se desarrollan actividades
de cultivos, produccion de plantas orna-
mentales, residencias agricolas, por lo
tanto, se desarrollan actividades cercanas
a laderas y quebradas las cuales son
dreas protegidas.

Residencias Cultivos

Grafico 031: Actividades en el borde
Fuente: Google earth
Elaboracion propia
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ANALISIS DE BORDE

DIVERSIDAD DE FLORA Y FAUNA

Grafico 032: Diversidad de flora y fauna
Fuente: Google earth
Elaboracion propia

Las laderas de la quebrada del Rio San Pedro las cuales bor-
dean la zona de estudio, son parte fundamental para que
exista diversidad de arboles y aves en estado natural como
picaflores, esmeralda coliazul, colibri piquecuna, colibri pico
espada, colibri piguedentado, etc. Estas laderas son de gran
valor ambiental por tal motivo se encuentran en dreas de
protecciéon ecoldgica.
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SINTESIS CONTEXTUAL

SINTESIS

SINTESIS MORFOLOGIA

En cuanto a la morfologia de Nayon Central, podemos identificar que existe una variacion sobre el crecimiento de su
centro que varia al de sus alrededores, esto se debe a que su perimetro presenta una condicidn de bordes de quebradas
que se caracteriza como el limite de crecimiento del sector, esta caracteristica topogrdfica es determinante para el creci-
miento urbano. Se genera una regularidad de manzanas en forma y famano en su centro partiendo del parque de Nayon,
esta regularidad del centro del sector contrasta con la irregularidad en tamano y forma de su periferia.

Las manzanas que podemos encontrar en sus alrededores tienden a variar en forma y tamano por la condicion de la topo-
grafia del sector, esto genera que estas manzanas se encuentren en la periferia del sector formando manzanas irregulares
por consecuencia fambién su parcelario. Estas manzanas se adaptan a su contexto geogrdfico provocando la creacion
de manzanas de gran famano, a diferencia del crecimiento controlado que sufrid su centro.

Una vez entendiendo el contexto topogrdfico de Nayon Central y las diferencias de su crecimiento en cuanto al espacio
construido, se evidencia como su centro es una zona consolidada de edificaciones que varian entre 1 a 4 pisos de altura,
a diferencia de las zonas de su alrededor donde existe una escasez de edificaciones esto también provocado por las acti-
vidades agricolas que se realizan.

SINTESIS FUNCIONAL

Nayon Central cuenta con varios espacios deportivos que ofrecen servicio recreativo a la poblacion, en cuanto alos esta-
blecimientos educativos se evidencia que existen servicios desde inicial hasta titulos de segundo nivel, también cuenta
con equipamientos sociales que ayudan a la comunidad. Una de las areas en la cual existe una deficiencia de estableci-
miento la podemos encontrar en sus actividades agricolas, la parroquia no cuenta con un establecimiento que fortalezca
esta drea de mucha relevancia para el sector.

Nayon cenfral cuenta con una via principal que se llama calle Quito, es la que mantiene conectado al sector con la
ciudad de Quito, también existe una via colectora que se llama calle 19 de diciembre es la que se conecta con los ofros
barrios de la parroquia y sirve de conexion con Cumbaya.

La zona de estudio permite encontrar espacios publicos con muy buena accesibilidad en distintos puntos del sector, sus
parques y establecimiento deportivos son puntos de encuentro donde la poblaciéon tiende a aglomerarse.

ANALISIS DE BORDE

Nayon Central posee 542.22 Ha de territorios asignados para la proteccion ecoldgica, las cuales presentan condiciones
de laderas o quebradas del Rio San Pedro, este territorio concentra gran diversidad de arboles de diferentes especies y
aves en estado natural, por tal motivo las quebradas o ladera contienen un gran valor ambiental para el sector.

El paisaje natural de Nayon Central es una zona que ha venido perdiendo territorio y tiende a relacionarse con las activi-
dades humanas de produccion agricola, residencias agricolas esto es generado por el crecimiento de la poblacion que
cada vez tiende ha subir la demanda territorio para uso residenciales y agricolas. Entonces podemos entender que en
estas dreas de proteccion ecoldgica existen actividades que son realizadas por pobladores y estdn afectando de gran
manera su condicidon ambiental.

Las condiciones de borde de Nayon Central varian en cuanto a su pendiente y la densidad de vegetacion, el porcentaje
de pendiente en las laderas varian entre 22.4% - 81.5%. Se puede observar menos densidad de vegetacion en zonas
donde el territorio ya esta lotizado para nuevas residencias o actividades agricolas.
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO

JUSTIFICACION

Nayon central es un sector en crecimiento gracias a su produccion y venta de plantas ornamentales, es
una zona donde predomina las viviendas esto se da por el aumento de poblacidon que genera una
expansion urbana de la parroquia hacia sus limites que son los bordes de quebradas, este crecimiento
ha causa que el ser humano tenga una relacion mds cercana con dreas protegidas las cuales han pre-
sentado perdida de vegetacion en algunas zonas donde |la poblacidn ha ganado mas terreno en zonas
de proyeccion ecoldgicas, para generar actividades de produccion de plantas.

Las actividades de produccion de plantas ornamentales, se desarrollan en los bordes de las quebradas
del Rio San Pedro de Naydn central tienen la condicidon de que se encuentran en zonas protegidas
donde existe recursos naturales, estas actividades se las generan en algunos Ccaso sin un previo Conoci-
miento del lugar donde se encuentran como lo son las dreas de proteccidon ecoldgica, la produccion
que se realiza dentro de invernaderos afecta directamente a la calidad ambiental de estos sectores, ya
que la utilizacion de productos quimicos toxicos que en su mayoria son utilizados por los productores pro-
voca deterioro en la vegetacion.

“La agricultura convencional depende de la aplicacion de fertilizantes minerales solubles, con el fin de
lograr mayor rendimiento en los cultivos. Pero la aplicacion excesiva de estos ha generado: eutrofiza-
cion, toxicidad de las aguas, contaminacion de aguas subterrdneas, contaminacion del aire, degrada-
cion del suelo y de los ecosistemas, desequilibrios bioldgicos y reduccion de la biodiversidad” (Paco Gon-
zdales U. 2019).
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OBJETIVOS

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Disenar un equipamiento que permita el desarrollo de nuevas técnicas sustentables para la produccidén de plantas orna-
mentales, mediante la bUsqueda de una zona que cuente con una alta presencia en cuanto a produccidn de plantas,
con el fin de relacionar el proyecto con actividades de produccion que existan actualmente en Nayodn cenftral.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Determinar un programa arquitecténico que garantice el aprendizaje tedrico y practico para la realizacion de abonos
orgdnicos, los cuales sean amigables con el medio ambiente.

-Fraccionar los espacios con el fin de crear patios que permitan tener relacion de actividades dentro de un espacio vy
fuera del mismo, lo cual permite tener una estrecha relacion entre las actividades tedricas que se las realizan dentro y las
practicas de cultivo que se las realizan en los patios.

-Relacionar el proyecto en tres categorias de acuerdo al programa arquitecténico, el cual permitan tener en su ingreso
una categoria mas publica, siguiendo con una categoria infermedia y una categoria mas exclusiva, todo esto de
manera lineal.

-Generar un espacio publico que contribuya al desarrollo urbano en el sector, permitiendo la creacion de espacios desti-
nados a las actividades recreativas de la zona.
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ELECCION DEL LOTE

ANALISIS DEL BORDE POR ZONAS

En el siguiente apartado se realiza
la justificar de la ubicacion del lote,
para esto hacemos lo siguiente; Los
bordes de Naydn central se dividen
en fres zonas con la intencién de
realizar un andlisis mds especifico
de cada uno de ellos, por lo tanto,
esto nos brinda mayor informacioén
de lo que sucede en cada uno de
estos con el fin de seleccionar el
sitio mas adecuado para el desa-
rrollo del proyecto.

0 50 100M

Grdfico 033: Ubicacion del lote
Elaboracion propia
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Grdfico 034: Ubicacion del lote
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Conclusidn

La zona 3 es el sitio seleccionado para el desarrollo del pro-
yecto, por motivo de que se identifica un alto porcentaje
75% de producciéon de plantas, actividades de cultivos en lotes
baldios por lo tanto encontramos una zona menos consoli-
dada a comparaciéon de las zonas 1y 2.

Grdfico 034: Ubicacion del lote
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ELECCION DEL LOTE

ACCESIBILIDAD ZONA 3

En la zona 3 encontramos la calle Huaynacapac la cual es la via principal del sector y la que se conecta con Naydn cen-
tral, la calle Atahualpa es una via angosta de un solo carril por lo tanto se la cataloga como via secundaria, por otra lado
se puede encontrar muchos senderos de fierra dentro del sector.
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Grdfico 036: Accesibilidad
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CARACTERISTICAS ZONA 3
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ELECCION DEL LOTE

Se evidencia que la calle Huaynacapac es
una calle jerdrquica o via principal que
couenta con elementos urbanos y fiene
mayor flujo peatonal y vehicular.

Calle Atahualpa Invernaderos Cultivos Calle Huaynacapac

Grafico 035: Ubicacion del lote

Fuente: Secretaria de Territorio Habitat y vivienda, 2023
Elaboracion propia




ESTUDIO DE ACTIVIDADES

ELECCION DEL LOTE

En cuando al estudio de actividades vamos a ver como estas se desarrollan dentro de la zona 3, para esto se realizaron
visitas al lugar entre semana y fines de semana, con la finalidad de extraer las vivencias que se desenvuelven en este

sitio.
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Equipamientos Deportivos

ELECCION DEL LOTE
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Grdfico 036: Ubicacion del lote
Fuente: GAD Naydn
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CONCLUSION

Vivencia barrial

Vivencia productiva

Vivencia deportiva

ELECCION DEL LOTE

En cuanto a las actividades barriales que se
pueden identificar en la calle Huaynacao-
pac, estdn las convivencias entre vecinos
reuniones y conversaciones, ninos jugando
sobre las calles y veredas del sector, se iden-
tifican vendedores de frutas y vegetales.

En cuanto a las actividades de producciéon
de plantas ornamentales, se identifican a las
personas que ejercen su trabajo en viveros e
invernaderos los cuales se dedican al cuida-
do del proceso de crecimiento de plantas,
almacenamiento y venta al por mayor.

Las vivencias deportivas se dan a menudo
los fines de semanas, en el estadio y coliseo,
legan muchas personas en condicion de
espectadores, deportistas y vendedores, con
frecuencia se realizan actividades en el coli-
seo entre semana.




ELECCION DEL LOTE

Calle Huaynacapac
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El lote tiene relaciéon con la calle Huaynacapac, la
cual cuenta con mayor jerarquia de la zona.

L

— Eleccion del terreno
B Ocupado

Grdfico 037: Lote

Elaboracion propia

Equipamientos deportivos

El lote se encuentra cerca de dos equipamientos
deportivos de mucha importancia para el sector,
son espacios que atraen flujos de personas.

B Lbre

Se selecciona el terreno por razones de que es el

unico espacio libre que da hacia la calle Huayna-
capac.

N Zona de produccion de plantas

N

B Cultivos

B Produccién de plantas
ornamentales

El lote se encuentra en zona de alta produccion de
plantas ornamentales y cultivos.
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Justificacion




TEORIA

REFERENTES TEORICOS

ARQUITECTURA PAISAIJISTICA

“El paisaje forma al individuo, define el cardcter de quie-
nes cotidiana e ineludiblemente lo perciben, lo cual es
vdlido no solo en relacion con el paisaje natural, sino fam-
bién con el paisaje construido, ya que primero las perso-
nas construyen la ciudad vy los edificios; luego la ciudad
construye alas personas, vale decir, determina su manera
de pensar, sentir y actuar” (Corraliza, 2002).

EL paisajismo resulta de la idea conceptual sobre el paisa-
je que permite esta bUsqueda de juntar la naturaleza vy el
medio edificado en un espacio, la arquitectura paisaijisti-
ca tiene como concepto la planificacidn de espacios
exteriores urbanos donde estos puedan ser aprovechados
al méximo por los usuarios, creando espacios significativos
en un entorno natural.

El paisaje se lo considera un recurso natural importante
que debe prevalecer sobre cualquier construccidon arqui-
tecténica desde un punto de vista ambiental, econdmico
y visual. Existe mucha diversidad de paisajes naturales y
cada uno tiene su partficularidad donde los usuarios 1o
miran con perspectivas de cuidar este recurso natural con
mucho significado para las personas que viven alrededor
de paisajes naturaleza.

La naturaleza del paisajismo siempre es tener relacion
mutua con el urbanismo, la arquitectura y la ecologia van
de la mano con la busqueda de mejorar el medio am-
biente construido y salvaguardar el entorno natural.

ELEMENTOS NATURALES

En los paisajes naturales los elementos naturales es todo
aquello que incluye topografia, arboles, suelo, vegeta-
cion propia, agua, y fauna que vendria ser un elemento
integrador para los habitantes en el espacio, las caracte-
risticas del suelo son las que definen la variedad de plan-
tas existentes dentro de un entorno natural y es la condi-
cionante de la vegetacion externa, la vegetacion influye
mucho en que el clima pueda ser regulado junto con la
humedad, una vegetacion densa evita la erosion vy
mejora el hdbitat de toda la fauna.

Grafico 012: Lleno y Vacios
Elaboracién propia

Entorno
Edificaciones natural

TOPOGRAFIA VEGETACION
PROPIA




REFERENTES TEORICOS

AGROECOLOGIA

“La agricultura sostenible nace de la necesidad de desa- ' La arquitectura es el |
rrollar sistemas alternos que sean mds acordes con las | arte y la tecnica de |
necesidades de la sociedad actual, que demanda lcgr?sqfueirbgs';fgg?;hé
fqrmcs dg producqon menos agresivas para el medio orr’w’— bitat para el hombre. !
biente, siendo social y econodmicamente aceptables”. Eeviitpipiptuintuteiotulsbloh

(Ministerio de agricultura, pesca y alimentacién, 1993) Téc”iCG;ESTé“CO
Las actividades agricolas son las que sostienen las necesi- sosteniolidad
dades de alimentacion de las personas y mantienen la : :
economia del sector agrario, para esto se establecen
nuevas practicas para no afectar el medio ambiente, la
agricultura sostenible como un sistema de produccion
con proteccion de recursos ambientales y una economia jmmmmmm e mmmmm oo .
viable, estas formas de agricultura sostenible generan Agricultura fradicional,
nuevas maneras de desarrollar sistemas alternativos que

produce mejorar las necesidades en la actualidad. .

(Servicios
ecosistémicos

,,,,,,,,,,,,,, —_———a

Las practicas de agricultura sostenible son sistemas agrico- Busca la aplicacion

las ecoldgicas que se desarrollan de manera innovadora, | deconceptosy
a fravés de la produccion de alimentos saludables que se Eprincipios ecologicos.
los realiza por medio de practicas que respetan el suelo, el | |
aire, el agua y los derechos de los agricultores. e s

“La agroeologia como respuesta a la crisis ecolégica y

sobre todo a los graves problemas medioambientales y

sociales generados por el desarrollismo. Es la ciencia Persona
necesaria para interpretar el grave deterioro de los agro-

sistemas, los cuales requerian mas utilizacion de grandes

cantidades de insumos para mantener sus capacidades

productivas, generando contaminacion ambiental y toxi- “
cologica”.(ICIA, 2024)

A la agroecologia no solo le interesa que se maximice un Culfivo svelo

r t iert mponente en particular, sino | ti- . - -

producto de cierto componente en particular, sino la op Agrosistema & ’
)

mizacion de un agrosistema. Es decir, se establece la inte-
raccion entre persona, cultivo, suelo, etc. Cuando se
comienza a plantear la necesidad de trabajar con culti- ‘
VOS en una zona agricola, estos procesos se los pueden

realizar con nutrientes recicladosPor lo tanto, la agroeco-

logia agrega ciertas estrategias mas sustentables para la \_/A
produccion integra, que es parte de un conjunto que faci-

lita un cambio de modelo agricola mas humano y ecolo-

gico.




REFERENTES TEORICOS

PROCESO DE PRODUCCION AGRICULTURA CONVENCIONAL

Progamacion plantas
madres

En proceso de produccion en
la actualidad se lo realizan
con fertilizantes toxicos que
confaminan el medio am-
biente, una de las activido-

des que se realizaran en el
proyecto es la investigacion
de bio-preparados los cuales
suplantaran a los tradiciona-
les fertilizantes.

Se establece un drea de
cultivo donde se realiza la
produccion de esquejes

Propagacién bancos

y ) de enraizamiento .,
Produccion

Son espacios donde se a
colocan los esquejes sin l\
raiz, con el fin de lograr su \
enraizamiento. ey

Desinfeccion de  suelos,
siembra, labores culturales,
riego y fertilizacion, conftrol
de plagas y enfermedades.

Uno de los propodsitos
del proyecto es inter-
venir en el desarrollo
de bio-sustratos. Los
cuales se los realizaran
con elementos orgdni-
cos que las plantas
necesitan al mismo
tiempo que se realiza
el proceso de enraizo-
miento.

Cosecha

Cosecha de flor y labo-
res de renovacion del
cultivo, entre otros.

Multiplicacién

Es una atividad de pro-
pagaciéon que se la
realiza por semillas,

L estacas, injertos.
Requerimiento Dentro del proceso de pro-

climaticos duccion existen otros
sub-procesos que el proyec-
to busca solucionar, uno de
esos es el control de plagas,
por medio de ftalleres que
permiten lograr innovar estas
practicas.

lluminacidn constante,
temperatura entre 17°c
a 25°c, ventilacion.




REFERENTES TEORICOS

PROCESO DE PRODUCCION AGRICULTURA ECOLOGICA

Fertilizacion del suelo

S
&/ 3

167
W

Se coloca el humus en el
suelo que es una substancia
orgdnica de origen vegetal.

El alcochado
Es una proteccion que se
coloca sobre el suelo, para
evitar proteger del impato
de gota de agua y los cam-
bios de temperatura.

%9 Rotacién de cultivos . v
Se trata de no cultivar dos 4 . "
plantas de la misma especie .

seguida, ya que necesitan las
mismas propiedades y esto
afecta al suelo.

Asociaciones I
4 de cultivos
Se relaciona con rontar dos

plantas que se adapten
; entre ellas, esto disminuye el
or0 Uso de abonos riesgo de plagas.
organicos
m Son abonos de origen

animal y vegetal que
se usan para la pro-

duccion de cultivos.
Control de plagas

ecolégico
Se utilizan ciertas estrate-
gias, como la liberaciéon de
mariquitas y hongos espe-

ciales para evitar las
plagas.
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REFERENTES PROYECTUALES

CENTRO DE DESARROLLO AGRICOLA DE IZMIR

Autor: Mert Uslu Architecture

El proyecto estd ubicado en Turquia en un contexto rural
respetando los estdndares ambientales, el enfoque princi-
pal del proyecto esta direccionado a la educacion y pro-
duccidon agricola, donde se pueden encontrar campos
agricolas aplicados a suelos normales e inteligentes, inver-
naderos, mercado ecoldgico, talleres de capacitacion,
laboratorios de investigacion, biblioteca.

;

Imagen 012: Proyecto IZMIR
Fuente: https://images.adsttc.com/media/images/61c3/e0eb/10c-
f/2e01/6435/f94f/large_jpg/sasali-biolab-17.jog 21640227095

Forma y recorrido

El proyecto se establece por tener voliUmenes consecuti-
vos de manera lineal que permite el desarrollo de activi-
dades de forma lineal las cuales estan separadas por el
recorrido que se establece, de manera paralela a los volU-
menes y se van conectando por medio de pasarelas, este
manera de ubicar volumenes lineales permite al usuario
experimentar la operatividad del instituto durante su reco-

rrido.
-

Grafico 012: Luz natural
Elaboracién propia

Cultivos«-----

Grafico 012: Luz natural
Elaboracién propia

Volumenes
Recorrido

Patios y cultivos

Boulevard

El recorrido que conforma la columna vertebral del pro-
yecto tiene con concepto de boulevard, esto se da como
una solucién ecoldgica que le permite al usuario mientras
recorra el proyecto tener una experiencia con naturaleza
volUmenes donde se producen actividades y actividades
de esparcimiento en dreas verdes.

——————————— »Espacios interiores
Gradas de
descanso

A

Grafico 012: Luz natural
Elaboracién propia




REFERENTES PROYECTUALES

LABORATORIOS, CENTRO DE INVESTIGACION

Autor: Vigliecca y Associados

Ubicacion: Sao Carlos, Brasil

Area: 3593 m2

La edificacion trata de unificar ocho laboratorios de inves-
tigacion de conbustible limpios y materiales de alta cali-
dad calidad situados en la Universidad Federal de San
Carlos, con la con la complejidad de que cada laboratio
tiene un proceso diferente en cuanto a la ufilizacion de
materiales, ademds de encontrarse en medio del campo
del estado de Sao Paulo, en la edificacidon se crea un
entorno natural y fresco que ayuda a tener una mejor cali-
dad de ambiente dentro de los laboratorios.

Imagen 012: Laboratorios, centro de investigacion
Fuente: https://images.adsttc.com/media/images/564e/8d0f/e58e/ce4-
d/7300/03e1/large_jog/16313PR150916-068D.jpg? 1447988483

Forma

La edificacion esta disenada para albergar los principales
programas en la planta baja, para organizar estos espa-
cios se utiliza un patron modular de elementos construidos,
se establece un eje central de circulacidon que se conec-
tan a los 8 pabellones que cuentan con patios semiabier-
tos entre cada pabelldn para traer luz y ventilacion a
cada laboratorio.

EJEDE
CIRCULACION

VENTILACION

R e o

v A4
PATIOS LABORATORIOS
SEMIABIERTOS

Ventilacion

La edificacion cuenta con fachadas sombreadas que
permiten la entrada de aire por las aberturas de los patios
y sale por los tubos de escape de aire instalados en el
techo de la sala principal del laboratorio, la inclinacion de
los techos de los patios evita el sobrecalentamiento y la luz
indirecta excesiva, permitiendo tener un controlado ingre-
so de luz natural y ventilacion proporcionando un entorno
equilibrado.




REFERENTES PROYECTUALES

CENTRO DE VISITANTES DEL JARDIN BOTANICO DE NAPLES

Autor: Lake Flata Architects

El centro de visitantes del jardin botdnico de la ciudad de
Naples esta ubicada en un jardin botdnico de 160 acres
de clase mundial, la vision del proyecto es conservan los
jardines de acres que son recursos naturales para la con-
version de espacios, este centro de visitantes tiene como
propuesta seguirmanteniendo el legado de conservacion
mediante la relacion con el ecosistema local es una de las
formas mas respetuosas de ser amigable con el ambiente,
el proyecto se establece de pabellones hechos a mano
de madera ciprés, que buscan entrelazarse con los jardi-
nes y esta coleccidén de acres lo que permite experimen-
tar un recorrido inmersivo atractivo para los visitantes e
investigadores.

Voélumenes dispersos

Imagen OIQ: Jardin Botdnico
Fuente: https://images.adsttc.com/media/images/5602/1955/e58e/-
ce09/3300/00c9/large_jpg/26032_N114_medium.jpg? 1442978124

Forma

La disposicidon de los volumenes se da de manera dispersa
provocando que se conecten por medio de pasarelas las
cuales se encuentran serpenteadas a través de la vida
vegetal, esto genera una infencion de entrelazar el pro- rafico 012: Jordin Boténico
yecto con la vegetaciéon como patios verdes creados por Elaboraci6n propia

las pasearles que conectan los espacios edificados, asi se

conserva los ciprés y se crea una relacidon de los espacios

con la naturaleza cuando una experiencia inmersiva para Edificacion PATIOS Circulaion
los visitantes los cuales van a sentir seduccion por los hdbi-

tats naturales restaurados.

PR e







CONTEXTO LOTE

05

ENTORNO DEL LOTE






ENOTRNO DEL
LOTE 5.1

Topografia

Cortes topograficos del lote
Relacion lote - usuario
Aceras entorno inmediato




ENTORNO DEL LOTE

TOPOGRAFIA

El lote elegido cuenta con 11 lotes unificados con un total de 4.600 m2, como se encuentra en pendiente su altura varia
entre los 2557 - 2564, presenta pendientes de 0.8% - 10.7%.

Grdfico 038: Topografia

Elaboracién propia




ENTORNO DEL LOTE

CORTES TOPOGRAFICOS DEL LOTE

2564 \
2560
2558 e ———

2555 \
2553

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
CORTE A-A’ Pendiente 10.7%
2563
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2555
7.5 15 22.5 30 37.5 45 52.5 60 67.5 75 82.5 90 98
CORTE B-B’ Pendiente 7.7%
2560
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2555
5 10 15 20 25 30 35 40
CORTE E-F’ Pendiente 0.8%




ENTORNO DEL LOTE

RELACION LOTE - USUARIO

El lote cuenta con dos linderos que se relacionan con vias, el frontal que seria el mas importante por tener relaciéon con la
calle huaynacapac, la parte lateral izquierda se conecta con una via local hecha por la necesidad de productores de
plantas, la parte lateral derecha y la posterior colindan con lotes vecinos.

400

Grafico 039: Relacion lote - usuario . Lote

Elaboracion propia




ENTORNO DEL LOTE

RELACION A

Calle Huaynacapac - Lo’re\

RELACION B

Lote - Sendero - Lote aledano

RELACION C

Lote - Calle local - Lote aledano
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ENTORNO DEL LOTE

ACERAS ENTORNO INMEDIATO

Las aceras como espacios publicos son escazas en este sector, ya que no existe una estructura de aceras consolidadas la
mayoria de aceras son de tierra o monte.

Grafico 040: Aceras entorno inmediato
Elaboracion propia
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PROGRAMA

PROGRAMA ARQUITECTONICO

ZONA ESPACIO CATEGORIA N. PERSONAS AREA
Secrecretaria Intermedia 2 10m2
Administraciéon Intermedia ] /m2
ADMINISTRATIVAS Sala de reuniones Infermedia 4 15m?2
Sala de maestros Intermedia 5 22m?2
Gerencia Intermedia 1 /m?2
Taller de biodiversidad Intermedia 7 30m?2
Taller de innovacién Intermedia 6 25m?2
agroecoldgicas
Taller de abonos Intermedia 9 40m?2
orgdanicos
APRENDIZAJE . .
Taller de manejo de Intermedia 12 55m2
plagas
fertilizantes
Taller de produccion Intermedia 10 35m?2
Lab. Micropropagacion Privada 8 24m?2
Lab. Microorganismos Privada 6 20m2
Lab. Biopreparado y Privada 6 20mM?2
INVESTIGACION apbono
Lab. Andlisis de semillas Privada 8 24m?2
Lab. Plantas ornamentales Privada 8 24m?2
Lab. Plantas forestales Privada 8 24m?2
Invernadero PUblica 30 100m?2
Auditorio PUblica 80 240m?2
EXPOSICION Galeria 1 PUblica 12 55m2
Galeria 2 PUblica 10 35m2
Sala de proyeccion PUblica 45 135m2




PROGRAMA

ZONA ESPACIO CATEGORIA N. PERSONAS | AREA

Banos Intfermedia 12 40m?2

Bodega Privada 1 /m?2

Cuarto de maquina Privada 2 10m2

COMPLEMENTARIAS Cafeteria Intfermedia 22 70m2
Sala de juegos Intermedia 6 20m2

Coworking Intermedia 26 80m?2

Sala digital Intfermedia 14 45m?2
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ESTRATEGIAS DE PROYECTO






ESTRATEGIAS DE
PROYECTO 6.1




ESTRATEGIAS DE PROYECTO

CONTINUIDAD DEL ESPACIO PUBLICO

Generar confinuidad del espacio publico hacia el proyecto rela-
ciondndolo con actividades que generan aglomeracién de perso-

Nnas.




ESTRATEGIAS DE PROYECTO

CATEGORIZACION POR ZONAS

PRIVADO

INTERMEDIO

PUBLICO

Generar tres categorias espaciales que permitan tener diferentes
grados de exposicion al publico con la finalidad de que el espacio
infermedio sea el espacio de distribucion de todo el proyecto.



ESTRATEGIAS DE PROYECTO

FRAGMENTACION POR MEDIO DE PATIOS

Generar patios enfre volumenes que me permitan tener relacion
enfre ellos y generar una separacion de las diferentes categorias

espaciales de acuerdo al programa arquitectonico.



RELACION DE ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS DE PROYECTO

Generar relacidon de actividades entre voliUmenes separados por
un espacio abierto, que permita tener interaccion entre los espa-
cios interiores y exteriores con el fin de que las actividades tedricas
interactUen con las prdcticas de cultivos que se desarrollan en los

espacios exteriores.




ESTRATEGIAS DE PROYECTO

ADAPTAR EL PROYECTO A LA TOPOGRAFIA

Generar volUmenes escalonados que se adapten a la topografia
permitiendo tener juego de altura con el fon de relacionarme con

el perfil urbano de Nayo.
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PLANOS ARQUITECTONICOS
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TOPOGRAFIA ACTUAL
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PLANOS TOPOGRAFICOS

TR

UNIFICACION DE LOTES
CLAVE CATRASTAL | PREDIO PROPIETARIO AREA
1171505091 3755554 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 438.00 M2
1171505034 5552563 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 438.00 M2
1171505035 5334983 | LUGMANA ANAGUANO SAMUEL 9733.07 M2
1171505073 3522732 | LEMA SINAILIN LIDYA JANETH 291.00 M2
1171505074 3522734 | CHANCHAY ANAGUANO RICHAR MAURICIO 291.00 M2
1171505037 5335195 | QUIJIA JOSEFINA 271.00 M2
1171505082 3650223 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA 269.00 M2
1171505038 5335171 | QUIJIA SINALIN ALFONSO BOLIVAR 609.66 M2
1171505089 3687742 | CASPI CAMINO AMPARO DE LOS ANGELES 280.00 M2
1171505039 5335054 | PERALTA USHINA MARTHA EMERITA 441.60 M2
1171505075 3533748 | CHANCHAY CHANCHAY JORGE ANIBAL 436.00 M2
1171505053 1355185 | ANAGUANO ANAGUANO TEOFILO MARCELINO 899.00 M2
TOTAL 4689.78 M2
CUADRO DE LINDEROS CUADRO DE COORDENADAS
LADO | DISTANCIA VERTICE | LADO |DISTANCIA| ANGULO | ESTE | NORTE
P1-P2 18.67 P1 P1-P2 18.67 85°35'29" 785769 | 9982 841.20
P2-P3 2.31 P2 P2-P3 2.31 90°57'6" 85753 9 982 846.20
P3-P7 93.83 P3 P3-P4 18.49 268°34'40" 785749 9982 849.20
P7-P8 30.35 P4 P4-P5 19.65 180°0'1" 785735 9982 844.20
P8 - P10 37.96 P5 P5-P6 26.91 179°59'59" 785699 9982 851.20
P10 - P11 22.79 P6 P6-P7 28.79 180°0'0" 785669 9 982 861.20
P11-P15 68.37 P7 P7-P8 30.35 93°41'49" 785636 9982 869.20
P15 - P16 23.07 P8 P8- P9 31.47 85°1811" 785624 9982 828.20
P16 - P1 32.45 P9 P9- P10 6.53 179°5026" 785659 9982 821.20
P10 P10- P11 22.79 273°2351" 785669 | 9982 820.20
P11 P11-P12 26.85 87°45'43" 785664 | 9982 791.20
P12 P12-P13 15.96 180°00" 785702 | 9982 781.20
P13 P13-P14 14.89 180°00" 785715 | 9982 777.20
P14 P14-P15 10.68 180°0°0" 785738 | 9982 761.20
P15 P15-P16 23.07 105°43'7" 785751 | 9982 767.20
P16 P16-P1 32.45 169°9'38" 785764 | 9982 801.20

9 982 801.20

9982 851.20N
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CUADRO DE COORDENADAS
VERTICE | LADO |DISTANCIA|ANGULO | ESTE | NORTE
2] P1-P2 18.67 86° 785769 | 9982 841.20
P2 P2-P3 2.31 91° 785753 | 9982 846.20
P3 P3-P4 11.61 91° 785749 | 9982 849.20
P4 P4-P5 46.18 180° 785735 | 9982 844.20
P5 P5 - P6 36.04 180° 785679 | 9982 861.20
P6 P6 - P7 30.35 94° 785636 | 9982 871.20
P7 P7-P8 38.01 85° 785625 | 9982 828.20
P8 P8 - P9 22.77 180° 785674 | 9982 821.20
P9 P9 - P10 37.07 88° 785665 | 9982 791.20
P10 P10- P11 31.33 180° 785609 | 9982 779.20
P11 P11-P12 23.07 106° 785649 | 9982 781.20
P12 P12-P1 32.45 169° 785766 | 9982 801.20
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CUADRO DE LINDEROS
LADO DISTANCIA
P1-P2 18.67
P2-P3 2.31
P3- P4 11.61
P4-P5 46.18
P5-P6 36.04
P6-P7 30.35
P7-P8 38.01
P8 - P9 22.77
P9 - P10 37.07
P10- P11 31.33
P11-P12 23.07
P12-P1 3245
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@ ESC _GRAFICA MOVIMIENTO DE TIERRA
PLATAFORMA 1
LARGO |ANCHO| PROFUNDIDAD | VOLUMEN A RELLENAR (m3)
55.4 38.8 2.05 4406.5
T —— PLATAFORMA 2
0 10 20 40 LARGO |ANCHO| PROFUNDIDAD | VOLUMEN A EXCAVAR (m3)
52.8 20.5 1.01 1093.2
LARGO |ANCHO| PROFUNDIDAD | VOLUMEN A RELLENAR (m3)
52.8 20.5 1.01 1093.2
PLATAFORMA 3
LARGO |ANCHO| PROFUNDIDAD | VOLUMEN A EXCAVAR (m3)
30.4 9.4 0.6 171.5
LARGO |ANCHO| PROFUNDIDAD | VOLUMEN A RELLENAR (m3)
304 27.8 1.44 1217
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MURO 03

DETALLES DE MUROS

10.3

57

PLATAFORMA 2

é! -3.06

\C-07

ZAPATA CORRIDA

PLATAFORMA 2

¢§I - 3.06

ZAPATA CORRIDA

ZAPATA CORRIDA

[TUBERIA BVT 6]

ZAPATA CORRIDA

JUNTA DE DIVATACION

ZAPATA CORRIDA

ZAPATA CORRIDA

/wod PLANDO TOPOGRAFICO

@ ESC _ GRAFICA

S SN SIS SO S oS S
U2 ER 722
i .o w2

TUBERIA PVC 6"

RELLENO PARA DRENAJE, PIEDRA €=0.15

PLINTO

ESTRIBOS DE PLINTO & 12mm

S
SN

ARMADURA PRINCIPAL DADO & 14 mm

RELLENO PARA DRENAJE, PIEDRA e=0.15

JUNTA DE DILATACION MASTIC
ELASTICO DE SELLADO

TUBERIA DE DRENAJE PVC 6"

CADENA

2 @%\9 2
vy

JUNTA DE DILATACION MASTIC

ELASTICO DE SELLADO

A AL

33707
7
Py

watiatiatiat et

VINCHA PARA ARMADO_& 10mm

MURO DE CONTENCION E=0.25
HORMIGON fc=240kg/m

/600 DETALLE O6

@ ESC _ GRAFICA

ZAPATA CORRIDA H= 0.40m
HORMIGON fc = 240kg/m

MURO DE CONTENCION E=0.25
HORMIGON fc=240kg/m

ARMADURA DE REFUERZO MC 102 & 10mm

ZAPATA CORRIDA H=0.40m
HORMIGON fc = 240kg/m

/609 DETALLE O7

@ ESC _ GRAFICA




DETALLES DE MUROS

COLUMNA TUBULAR METALICA 0.50X0.50
l_ ESTRIBOS CADENA & 12mm
PLATAFORMA 2
7 N - 3.06 pa— ARMADURA DE CORONA 0.17X0.20m N
A — | A\
/_\ S R L RS =0 /‘”\I o L HIY ’
/= FE— o Y o Y o Y o Y o Y o Y P o o | HORMIGON fc= 210 kg/m2
= |
Q =e

1Y
s
]

RELLENO COMPACTADO

ESTRIBOS DADO &' 12 mm
TUBERIA DE DRENAJE PVC 6"

T

< e —
o L o ol | w
‘L) 1 ARMADURA PRINCIPAL & 12 mm @ 0.20m
g N |mE |
M=o |
O (-] O [+] ‘0 [+] O O
— | PLATAFORMA 3
Ao N-5.04
e | . +
R R ACERO DE REFUERZO
| LONGITUDINAL & 10 mm
L1

N

L _

NERVIO RIGIDIZADOR

ARMADURA PRINCIPAL & 10 mm o
ZAPATA CORRIDA H= 0.40m HORMIGON fc = 240kg/m 3

/

o

|
|
| 0.8

Rl

/o3 CORTE MURO O3

@ ESC _ GRAFICA




DETALLES DE MUROS

COLUMNA TUBULAR METALICA 0.50X0.50

( | — I [ A ESTRIBOS CADENA @ 12mm
I ARMADURA DE CORONA 0.17X0.20m
e —— id £ HORMIGON fc= 210 kg/m?2
S S— o5l
1/9 i =l A ANCLAJE DE COLUMNA
5 d =9 .| ARMADURA PRINCIPAL DADO & 14 mm
e b
/ RELLENO COMPACTADO
o
ﬂti o — ARMADURA TRANSVERSAL & 10 mm @ 0.20m
e d ﬁ/ ARMADURA PRINCIPAL & 12 mm @ 0.20m
I ,
\ RELLENO PARA DRENAJE, PIEDRA e=0.15
i P TUBERIA PVC 6°
(X RARATA T Jm ARMADURA PRINCIPAL DE CONTRAFUERTE
fj‘%%—%‘fj&%}%,%@ "‘ o | ‘ﬁn‘E & 14 mm @ 0.20m
J
D-08 DETALLE O3
@ ESC _ GRAFICA
N
ARMADURA PRINCIPAL & 12 mm @ 0.20m
TUBERIA DE DRENAJE PVC &
— RIGIDIZADOR DE ARMADURA & 12 mm
ARMADURA SUPERIOR & 12 mm

T JUNTA DE DILATACION MASTIC
ELASTICO DE SELLADO

e |
K SEPARADORES 0.07 m
‘

REPLANTILLO DE HORMIGON fc : 180kg/m2

§ R = MEJORAMIENTO DE SUELO GRAVA
R R LN

TIERRA NATURAL

RELLENO COMPACTADO

ARMADURA PRINCIPAL DE CONTRAFUERTE
7 14 mm @ 0.20m

(. J
D-09 DETALLE OoS
@ ESC _ GRAFICA
\

NERVIO RIGIDIZADOR

ARMADURA PRINCIPAL & 10 mm
ZAPATA CORRIDA H= 0.40m HORMIGON fc = 240kg/m

ACERO DE REFUERZO & 10 mm fy=420
SEPARADORES 0.07 m

GEOTEXTIL 0.02m

REPLANTILLO DE 0.05m
AREANA 0.02m
GRAVA 0.15m

TIERRA COMPACTADA 0.15m

Vs

/619 DETALLE 10
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DETALLES DE MUROS

COLUMNA TUBULAR METALICA 0.50X0.50

\
K

~ CONTRAFUERTE
MURO DE CONTENCION E=0.25
~ ~ <] HORMIGON fc=240kg/m
e e T JUNTA DE DILATACION MASTIC
/ / § ELASTICO DE SELLADO
ESTRIBOS CADENA & 12mm
~ ~ <
e ~ -~ i ARMADURA PRINCIPAL DADO & 14 mm
/‘Al.s,:{‘\gl ESTRIBOS DE PLINTO @ 12mm
; [
T /"‘I"‘\‘}[ ARMADURA DE CORONA 0.17X0.20m
B > b
B>
SEPARADORES 0.07 m S e <
TUBERIA PVC &' ! 0\’\1 b
gy
8 %§§
§§<
LA

GEOTEXTIL 0.02m
REPLANTILLO DE 0.05m
AREANA 0.02m

RIGIDIZADOR DE ARMADURA & 12 mm

GRAVA 0 15m o, I -

ARMADURA PRINCIPAL & 12 mm
ARMADURA TRANSVERSAL & 10 mm
ZAPATA CORRIDA H= 0.40m HORMIGON fc = 240kg/m

ACERO DE REFUERZO & 10 mm fy=420

SEPARADORES 0.07 m

GEOTEXTIL 0.02m

REPLANTILLO DE 0.05m
GRAVA 0.15m

TIERRA COMPACTADA 0.15m

/603 ISOMETRIAMURD O3
E-07/ Esc _ GRAFICA







CIMENTACION
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DETALLES DE CIMENTACION






CIMENTACION DE
HORMIGON ARMADO
11.1

Planta cimentacion
Plintos
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DETALLES DE CIMENTACION
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DETALLES DE CIMENTACION

AREAS COLABORANTES AREAS COLABORANTES
COLUMNA AREA COLUMNA| AREA
A1 15.8 M2 B B2
3'11 122; ,\'\2'3 E-1 27.04 M2
\ \ \ H A:2 295 M2 F-1 29.75 M2
10.0 10.0 8.8 B2 | 555M2 SRR i
D2 24.1 M2
[ | \ [ C-2 28.9 M2 E2 38.24 M2
A-3 15.8 M2 F-2 29.9 M2
| | | | m—_ L1 Gz [1r2m2
PLATAFORMA 1 Al 28.1 M2 D-3 26.1 M2
| | | | S 28.1M2 E3 42.42 M2
fffffffffffffffffffff N + 0.00 - : F3 34.35 M2
C-4 33.9 M2 G3 18.7 M2
\ \ \ | A5 41.8 M2 c4 22.22 M2
B-5 41.8 M2 D4 57.6 M2
\ [ | |~ A6 29.5 M2 E-4 75.8 M2
= B6 29.5 M2 F-a 83.34 M2
| | ‘ | A7 29.02 M2 G-4 18.21 M2
B7 29.02 M2 s >3 A MD
A-8 15.3 M2 PLATAFORMA 2 D5 LA M2
‘ B-8 15.3 M2 N - 3.06 E-5 48.12 M2
Y F-5 66.3 M2
G5 27.81 M2
© _ C6 13.43 M2
% AREAS COLABORANTES D-6 25 M2
. E6 12.93 M2
COLUMNA AREA F6 29.2 M2
G4 27.9 M2 G6 29.2 M2
H-4 39.2 M2 c7 24.61 M2
4 45.25 M2 D-7 45.82 M2
J-4 21.71 M2 E-7 23.71 M2
K4 21.9 M2 F-7 28.7 M2
© G5 41.73 M2 G7 287 M2
© H-5 83.51 M2 c8 12.95 M2
I-5 63.4 M2 D-8 24.12 M2
J5 27.65 M2 E8 12.5 M2
PLATAFORMA 3 256 1217% ,'\\A/lg F-8 15.1 M2
N -5.04 H6 56.3 M2
-6 56.1 M2
J6 44.34 M2
K-6 18.3 M2
H7 53.7 M2
7 43.5 M2
® 7 23.84 M2
=) K7 9.4 M2
-8 15.28 M2

e v e e

10.0

10.0
/c-ad\ PLANTA AREA COLABORANTES

\
\
\
|
\
\
@ @ @ ESC _ GRAFICA




DETALLES DE CIMENTACION

PLANTA CIMENTACION
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DETALLES DE CIMENTACION

d} {J} @ @ @ CUADRO DE PLINTOS
— | | | | TIPO | CANTIDAD I DMENSION  PRMARSRA =
103 | 100 | 100 | o6 | PLINTO 1 3 1.2 1.2 04 |12 0.1¢cm |10 2 0.1cm
\ \ \ | PLINTO 2 2 09 | 09 | 04 122 01cm |10 0.1cm
| | | | PLINTO 3 37 16 | 16 | 05 |14201cm |122 0.1cm
| | | | PLINTO 4 2 18 | 18 | 06 |14 01cm |122 0.1cm
PLINTO 5 1 14 | 14 | 04 |14201cm | 122 0.1cm
777%777777‘777777‘77777F777@} PLINTO 6 1 19 | 19 | 07 [14201cm |[122 01cm
| | | | . PLINTO 7 1 15 | 15 | 05 |13 0.1cm |12 0.1cm
| | | 1 o PLINTO 8 3 20 | 20 | 07 |16901cm | 142 01cm
| | | | PLINTO 9 1 26 26 08 |169 0.1cm | 149 0.1cm
I ****\******T****f***@ PLINTO 10 1 23 | 23 | 035 163 0.1cm | 149 0.1cm
| | | | ) PLINTO 11 1 1.1 1.1 03 |14 01cm | 122 0.1cm
| | | | ° PLINTO 12 1 27 | 27 | 035 162 0.1cm | 142 0.1cm
PLINTO 13 1 24 | 24 | 035 162 01cm |14 0.1cm
‘**4******‘******‘*****I****{Z’} PLINTO 14 2 1.7 | 1.7 | 03 |14 0.1cm | 122 0.1cm
| | | ! PLINTO 15 1 21 | 21 035 | 162 0.1cm | 162 0.1cm
| | | | F PLINTO 16 6 16 | 16 | 03 |142 0.1cm | 120 0.1cm
| | | I PLINTO 17 3 1.6 1.6 03 |169 0.1cm | 169 0.1cm
B e 7777@
| ‘ZS ifx | i S%
| L——h- &R \
I It Ik )
| |
e %f cocsenne - % L @
i 51
2 15 — = =1 {Q
awma 171 coconmomne _ _ cocomomon I / v - ﬁ}
= 1 —

| | | | /6-a0\ PLANTA CIMENTACIAN

@ @ @ @ @ ESC _ GRAFICA




DETALLES DE CIMENTACION

PLINTOS

k 1.6 .
ARMADO ESTRIBOS CADENA @ 12mm
p 0.6 03, 07 y
[TTTTTTTTTTTTTT R 1 [ ARMADO PRINCIPAL CADENA @ 14mm
| | ‘
| | ARMADO SUPERIOR @ 12mm
| | |
| | -~ T
| | P = = ——1to
I : \ ARMADQ ESTRIBOS DADO @ 12mm
I I 07 o ] E——to
) | i L ai o S
| I
\C-10/ = i A
B | B _ | B 1 _ = lif = SEPARADORES
ﬂl I o3— 1 11— -t HH-g ¢ o Bel ol
I = =
I i .
I I |
| | e See— | E—
| | |
| | T
| | 0.7 e [FE S
| I
| | ‘
I | = ———
| I
| | S L
S e o4
I

PLANTA DETALLE 11
ESC _ GRAFICA

/613 ARMADO DETALLE 11

cC-10

cC-10

N

ESC _ GRAFICA

COLUMNA TUBULAR METALICA 0.50X0.50

PERNO DE ANCLAJ
PLACA DE JE

JASTILLAS
NIZADO

ARMADO ESTRIBOS DADO & 12mm

ARMADO PRINCIPAL DADO @ 14mm DADO DE HORMIGON fc: 240kg/m2

LL;%$L//

ARMADO ESTRIBOS CADENA & 12mm

CADENA 0.30X0.40 HORMIGON fc: 240kg/m2

T

= ARMADO PRINCIPAL CADENA @ 14mm

HT_/W ~

/613

N-0.30

ARMADO SUPERIOR & 12mm PLINTO HORMIGON fc: 240kg/m2

REPLANTILLO DE HORMIGON fc: 180kg/m2

I |
T —

ARMADQ INFERIOR & 12mm

SEPARADORES

MEJORAMIENTO DE SUELO GRAVA

REPLANTILLO DE HORMIGON fc: 180kg/m2

TERRENO NATURAL

MEJORAMIENTO DE SUELO GRAVA

CORTE DETALLE 11
ESC _ GRAFICA

/613 ISOMETRIA DETALLE 11

cC-10

ESC _ GRAFICA

COLUMNA TUBULAR METALICA 0.50X0.50

PERNO DE ANCLAJE-CANASTILLAS
PLACA DE ANCLAJE GALVANIZADO

ARMADO INFERIOR & 12mm

REPLANTILLO DE HORMIGON fc: 180kg/m2

MEJORAMIENTO DE SUELO GRAVA

TERRENO NATURAL

D-11

ISOMETRIA DETALLE 11

RMADOQ PRINCIPAL DADO @ 14mm
5 ESTRIBOS DADO & 12mm
ESTRIBOS CADENA @ 12mm CUADRO DE PI—lNTOS
i ARMADO PRINCIPAL CADENA @ 14rmm DIMENSION ARMADURA
TIPO | CANTIDAD & 1 g " h T e v
PLINTO 1 3 1.2 1.2 0.4 129 0.1cm [ 142 0.1cm
ARMADO SUPERIOR & 1 2mm PLINTO 2 2 0.9 0.9 0.4 129 0.1cm [ 142 0.1¢cm
PLINTO 3 37 1.6 1.6 0.5 122 0.1cm | 142 0.1 cm

w ESC _ GRAFICA




DETALLES DE CIMENTACION

qp 1.8 *
ARMADO ESTRIBOS CADENA @ 12mm
P —— e 1 A 0.7 y 03 L 0.8 L
I ! s A L
| i ARMADO PRINCIPAL CADENA @ 14mm
I I |
I I ‘ ARMADO SUPERIOR & 12mm
| . | - |
|
I /%/////7/////7/ i @::::::‘::ﬁ | ARMADO ESTRIBOS DADO @ 12mm
|
| //4// 7 / |
| |
| |
[ ¥ [
i I SEPARADORES
- - I r— -
! ! 18 L L 4=
i 1
|
| |
| / /// |
| / |
I // // I E:::%AT%A:::::.:
| i J el L
[ I £ i
S —— . a4
I

12 /612\ ARMADO DETALLE 12

w ESC _ GRAFICA

/613 PLANTA DETALLE

w ESC _ GRAFICA

COLUMNA TUBULAR METALICA 0.50X0.50

ARMADO ESTRIBOS DADO & 12mm PERNO DE ANCLAJE-CANASTILLAS

PLACA DE ANCLAJE GALVANIZADO

ARMADQ PRINCIPAL DADO & 14mm

ARMADO ESTRIBOS CADENA @ 12mm CADENA 0.30X0.40 HORMIGON fc: 240kg/m2

"
| -
/
7/ ARMADQO PRINCIPAL CADENA & 14mm
/ DADO DE HORMIGON fc: 240kg/m2
/ N -3.36
L [ral oz n P2
ARMADO SUPERIOR & 12mm PLINTO HORMIGON fc: 240kg/m2
REPLANTILLO DE HORMIGON fc: 180kg/m2
|
F A= i
o e - ] ARMADQO INFERIOR & 12mm
~ >
A
SEPARADORES MEJORAMIENTO DE SUELO GRAVA
MEJORAMIENTO DE SUELO GRAVA
L 18 L TERRENO NATURAL
4 %

/613\ ISOMETRIA DETALLE 12

w ESC _ GRAFICA

/612 CORTE DETALLE 12

@ ESC _ GRAFICA

COLUMNA TUBULAR METALICA 0.50X0.50

PERNO DI CANASTILLAS
PLACA DE ANCLA. LVANIZADO
ESTRIBOS CADENA @ 12mm

ARMADO PRINCIPAL CADENA & 14mm

CUADRO DE PLINTOS
- DIMENSION ARMADURA
TIPO CANTIDAD B H X VIV,
PLINTO 4 2 1.8 1.8 06 |122 01cm | 142 0.1cm
ARMADO SUPERIOR @ 12mm PLINTO 5 1 1.4 1.4 0.4 129 0.1cm | 142 0.1cm

ARMADQO INFERIOR & 12mm

>

REPLANTILLO DE HORMIGON fc: 180kg/m2

MEJORAMIENTO DE SUELO GRAVA

TERRENO NATURAL

ISOMETRIA DETALLE 12

ESC _ GRAFICA




DETALLES DE CIMENTACION

1.
f ——— £ 6 1 ARMADQ ESTRIBOS CADENA & 12mm
| |
| | L 0.6 , 03 0.7 L
| | 1 4l / 4 ARMADO PRINCIPAL CADENA & 14mm
| |
| |
I V j I | ARMADO SUPERIOR & 12mm
L Il |
| ! T ‘
_ _ _ _ - _ e =k
[ ! \ - ARMADQ ESTRIBOS DADO & 12mm
I I o = : %:n
: ! J ‘ LI
|
| | SEPARADORES
! | 16 — | —t 10—t 00— f0 A el -l S T E
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
H

L p—

I
/613 PLANTA DETALLE 13 /613\ ARMADO DETALLE 13

11/ Esc _ GRAFICA ESC _ GRAFICA

COLUMNA TUBULAR METALICA 0.50X0.50

ARMADQ ESTRIBOS D

D & 12mm

ARMADQ PRINCIPAL DADQ @ 14mm

PERNO DE A

E-CANASTILLAS

S . GALVANIZADO
ARMADO ESTRIBOS CADENA @ 12mm
S 3
— 7 ARMADQ PRINCIPAL CADENA @ 14mm
| / N-5.34
T 7 . I
ARMAD PERIOR & 12mm PLINTO HORMIC 240kg/m2
/ﬁ/ REPLANTILLO DE HORMIGON fc: 180kg/m2
REPLANTILLO DE HORMIGON fc: 180kg/m2
1 5 |
- - ’AL‘ = ’JJ_‘ ]

T NI ARMADO INFERIOR & 1 2mm

DSOSOSOSOTOTOSTOTT IS S
SAAL ey MEJORAMIENTO DE SUELO GRAVA
* 1.8 ¥ MEJORAMIENTO DE SUELO GRAVA TERRENO NATURAL

/613 CORTE DETALLE 13 /613
cC-11 K cC-11 4
ESC _ GRAFICA ESC _ GRAFICA
COLUMNA TUBULAR METALICA 0.50X0.50
/

PERNO DE ANCLAJE-CANASTILLAS

PLACA DE ANCILAJE GALVANIZADO

ARMADO PRINCIPAL CADENA & [4mm

ESTRIBOS CADENA @ 12mm CUADRO DE PLINTOS
DIMENSION ARMADURA
ESTRIBOS DADO & 12mm TIPO CANTIDAD A B H X-X' A%
ARMADO PRINCIPAL DADO @ 14mm PLINTO 1 3 1.2 12 0.4 122 01cm | 142 0.1cm
PLINTO 2 2 0.9 0.9 0.4 122 0.1cm | 142 0.1cm
PLINTO 3 37 1.6 1.6 0.5 122 0.1cm | 142 0.1cm

ARMADQ SUPERIOR @ 12mm

ARM INFERIOR & 12mm

REPLANTILLO DE F SON fc: 180kg/m2

MEJORAMIENTO DE SUELO GRAVA

TERRENO NATURAL

ISOMETRIA DETALLE 13

ESC _GRAFICA




COLUMNAS
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DETALLES DE COLUMNAS






COLUMNAS METALICAS
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PLANTA COLUMNAS

| 100 |

[ 76 \

DETALLES DE COLUMNAS

| o |

9.9 8.1 9.9
\ \ I \ \ \ P4
| | N | | | N
| M-01 | N | | M-02 | N
S T e N K ¥ S - ————— - - = - - = - = - - - — —
@i - T j,lm - 73% - c71—|| T T & e ??@ - T‘%Flli
| | | |: | | | I
5 I
| PLACA ANCLAJE | PLACA ANCLAJE | : | PLACA ANCLAJE | PLACA ANCLAJE | PLACA ANCLAJE PLACAANCI‘.A.‘]E ,I
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DETALLES DE CLOMNAS
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DETALLES DE VIGAS

CUADRO DE VIGAS
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DETALLES DE VIGAS
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ACABADOS

Planta de acabados
Acabados de puertas
Acabados de ventanas
Acabados de piso
Acabados de mamposteria
Corte constructivo
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

ACABADO DE PISOS
SIMBOLOGIA DESCRIPCION AREA(mZ)
PISO MADERA LAMINADA 386
PISO REVESTIMIENTO DE 260
CAUCHO DE NORA
PISO ALFOMBRADO 52
PISO HORMIGON PULIDO 310
PISO PIEDRA PIZARRA 463
PISO PORCELANATO 20
CEMENTICIOS
_ PISO MICROCEMENTO 120
PISO CESPED 65
ACABADO DE PUERTAS
SIMBOLOGIA | CANTIDAD TIPO ANCHO ALTO MATERIAL
P-01 5 PUERTA ABATIBLE 1.00 2.20 MADERA ROBLE ROJO
) ALUMINIO COLOR NEGRO
P-02 6 PUERTA CORREDIZA 1.30 2.20 Y VIDRIO TEMPLADO
P-03 3 PUERTA ABATIBLE 0.90 2.20 MADERA CEREZO
PUERTA DOBLE HOJA MADERA ROBLE BLANCO
P-04 S ABATIBLE 1.30 2.20 Y VIDRIO
P-05 3 PUERTA ABATIBLE 1.10 2.20 MADERA ROBLE ROJO
P-06 4 PUERTA ABATIBLE 0.70 1.80 ALUMINIO GRIS
P-07 1 PUERTA ABATIBLE 0.90 1.80 ALUMINIO GRIS
_ ALUMINIO COLOR NEGRO
P-08 4 PUERTA ABATIBLE 1.00 2.20 Y VIDRIO TEMPLADG
) ALUMINIO COLOR NEGRO
P-09 1 PUERTA ABATIBLE 0.90 2.20 Y VIDRIO TEMPLADO




DETALLES CONSTRUCTIVOS

ACABADO DE VENTANAS
SIMBOLOGIA | CANTIDAD TIPO ANCHO ALTO MATERIAL

V-01 1 VENTANA ABATIBLE 3.90 2.80 ALUMINIO NEGRO ¥
VIDRIO

V-02 1 VENTANA FIJA 5.90 2.80

- VENTANA FIJA

V-03 1 2.20 2.80 ALUMINIO NEGRO Y
VIDRIO TEMPLADO

V-04 1 VENTANA FIJA 1.60 2.80

V-05 1 VENTANA FIJA 2.60 2.80

V-06 1 VENTANA ABATIBLE 1.40 2.80

V-07 2 VENTANA ABATIBLE 1.90 2.80
ALUMINIO NEGRO Y
VIDRIO

V-08 1 VENTANA ABATIBLE 5.30 2.80

V-09 2 VENTANA ABATIBLE 9.40 2.80

V-10 2 VENTANA FIJA 5.00 2.80

V-11 1 VENTANA FIJA 4.40 0.60

V-12 1 VENTANA FIJA 6.00 0.60

V-13 1 VENTANA FIJA 3.60 0.60
ALUMINIO NEGRO Y

V-14 1 VENTANA FIJA 5.20 0.60 VIDRIO TEMPLADO

V-15 1 VENTANA FIJA 5.30 0.60

V-16 1 VENTANA FIJA 3.90 2.80

V-17 1 VENTANA FIJA 4.70 2.80

V-18 1 VENTANA FIJA 5.10 2.80

V-19 1 VENTANA ABATIBLE 9.90 2.80 CIL[%JR'\%N'O NEGROY
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ELECTRICAS Y
HIDROSANITARIAS
14.1

Instalaciones electricas




DETALLES DE INSTLACIONES

INSTALACION ELECTRICA
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SIMBOLOGIA INST. ELECTRICAS
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b TOMACORRIENTE
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CIRCUITO DE TOMACORRIENTE
— CIRCUITO DE ILUMINACION
— CAJA DE BREAKERS
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INSTRUMENTOS DE INSTALACIONES

SIMBOLOGIA
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CAJA DE MEDIDORES

ACCESORIO 90°

ACCESORIO TEE
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