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NIVEL DE CONFIANZA DE LA INCERTIDUMBRE: La incertidumbre se podría darse por la precisión de la instrumentación;

ANALISIS REALIZADO POR: 

TIEMPO TOTAL DE 

USO: 8 hrs

Valor Medido (m/s²)

MANO DOMINANTE:

Proceso

1,42

1,26

0,89

2,67

ahwz 0,42

MEDICIÓN N.-2 (CICLO de 3 min con 0,5 min de descanso)
2,49

Muestreo a 

Cargo de:
Ing. Ricardo Lizano.21 de noviembre de 2012

ahwz

ahwx

2,41

FECHA DE EMISIÓN:

FACTOR DE RIESGO 

ahw (m/s²)

Tabla N. 1 RESULTADOS

HERRAMIENTA Martillo Eléctrico
TIPO DE 

SUPERFICIE
HORMIGÓN-SECO DEMOLICIÓN

1.- MEDICIÓN N.-1 (CICLO de 3 min con 0,5 min de 

descanso)

ahwy

1,29

MEDICIÓN N.-3 (CICLO de 3 min con 0,5 min de descanso)

1,20 1,12

0,53

1,36

ahwx

ahwy 0,60

0,80

ahwz 0,35

ahwx 1,74

ahwx 1,57

MEDICIÓN N.-3 (CICLO de 3 min con 0,5 min de descanso)

ahwz

2.- MEDICIÓN N.-1 (CICLO de 3 min con 0,5 min de 

descanso)

ahwz

MANO GUÍA:

MEDICIÓN N.-2 (CICLO de 3 min con 0,5 min de descanso)

A(8) (m/s²)

TIEMPO DE EXPOSICIÓN
Nivel límite de 

exposición:

por la calibración e interferencias eléctricas.

1,25

ahwx 0,91

ahwy 1,19 1,55

ahwx 0,66

ahwy

 



 INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO:

ISO: 5349-2 

AREA AMBIENTAL

ESTUDIO DE VIBRACIÓN MANO BRAZO EN 

OPERACIONES CON MARTILLOS 

ELÉCTRICOS 

Nota 2.The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) ha desarrolado los Threshold Limit Values (TLVs) para exposición a

vibración con herramientas manuales mano-brazo. Los límites de exposición para trabajos sobre las 4 hrs de exposición y menos de 8 hrs es de 5

(m/s²) amparandose en la Organización Internacional de estandares ISO 5349.

Para la medición 2 en la mano dominante practicamente llega al punto desde el cual la compañía deberá tomar acción referente a medidas de prevención en la

fuente, medio de transmisión y en los trabajadores. Se deberá tener tiempo de exposición de máximo 4 hrs. por cada trabajador expuesto diariamente.

* La incertidumbre asociada con la instrumentación y calibración, interferencias eléctricas y montaje y masa de los acelerómetros será generalmente

pequeña comparadas con las incertidumbres que se derivan de la selección de la localización de las medidas y variabilidad en la operación de

trabajo.

* Para herramientas motorizadas tales como martillos eléctricos guiadas a mano, se considera que las magnitudes de las vibraciones en las 

posiciones de la mano derecha e izquierda serán diferentes. En estos casos las evaluaciones de la exposición a las vibraciones necesitarán 

realizarse para cada mano.

Nota 1. Al no existir normativa ecuatoriana en la cual se pueda ampara las mediciones de Vibración Mano Brazo (VMB), se ha tomado como referente la 

Norma Europea EN ISO 5349-2 Guía práctica para la medición en el lugar de trabajo.
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