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ESTUDIO DE VIBRACION MANO BRAZO EN

INFORME DE RESULTADOS

OPERACIONES CON MARTILLOS ISO: 5349-2
ELECTRICOS .
CODIGO:
AREA AMBIENTAL
INFORME DE
MONITOREO ORDEN DE TRABAJO No:
AMBIENTAL No
NOMBRE DE LA
EMPRESA: A-B-C
DIRECCION DE LA
EMPRESA
FECHA DE Fecha de Inicio 15/11/2012 Hora 9:50
REALIZACION: Fecha de Finalizacion 15/11/2012 Hora 10:39
FECHA DE EMISION: 21 de noviembre de 2012 "éﬁ;g?; Ing. Ricardo Lizano.
PROYECTO COSMOPOLITAN PARC.
Tabla N. 1 RESULTADOS
FACTOR DE RIESGO Fisico: Vibracién Mano-Brazo METODO: Duracion fija
. £t TIPO DE 2 ACTIVIDAD <
HERRAMIENTA Martillo Eléctrico SUPERFICIE HORMIGON-HUMEDO] EVALUADA DEMOLICION
< Nivel de 5 Nivel limite de . TIEMPO TOTAL DE
TIEMPO DE EXPOSICION 6,85 hrs. Accion: 2,5 (m/s?) exposicion: 5 (m/s?) USO" 8 hrs
Proceso Valor Medido (m/s?) ahw (m/s?) a (mis) para 3 A(8) (m/s?)
MANO DOMINANTE:
1.- MEDICION N.-1 (CICLO de 3 min con 0,5 min de
ahwx 1,45
ahwy 0,97 2,47
ahwz 0,67
MEDICION N.-2 (CICLO de 3 min con 0,5 min de descanso) 2.49 2.30
ahwx 1,48
ahwy 0,97 2,52
ahwz 0,55
MEDICION N.-3 (CICLO de 3 min con 0,5 min de descanso)
ahwx 1,46
ahwy 0,87 2,48
ahwz 0,54
MANO GUIA:
2.- MEDICION N.-1 (CICLO de 3 min con 0,5 min de
ahwx 1,54
ahwy 1,01 2,62
ahwz 0,46
MEDICION N.-2 (CICLO de 3 min con 0,5 min de descanso) 2,4 2,24
ahwx 1,34
ahwy 1,14 2,28
ahwz 0,45
MEDICION N.-3 (CICLO de 3 min con 0,5 min de descanso)
ahwx 1,39
ahwy 1,18 2,36
ahwz 0,44

NIVEL DE CONFIANZA DE LA INCERTIDUMBRE: La incertidumbre se podria darse por la precision de la instrumentacion;

por la calibracion e interferencias eléctricas.
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NOTAS:
* La incertidumbre asociada con la instrumentacién y calibracién, interferencias eléctricas y montaje y masa de los acelerémetros sera generalmente
pequefia comparadas con las incertidumbres que se derivan de la seleccion de la localizacion de las medidas y variabilidad en la operacién de
trabajo.

* Para herramientas motorizadas tales como martillos eléctricos guiadas a mano, se considera que las magnitudes de las vibraciones en las
posiciones de la mano derecha e izquierda seran diferentes. En estos casos las evaluaciones de la exposicion a las vibraciones necesitaran
realizarse para cada mano.

APROBADO POR: ING. ROSSELINE CALISTO / RESPONSABLE
TECNICO

OBSERVACIONES
El hormigon al estar inmerso en el agua hace que pierda su dureza reflejandose menos fuerza de impacto y por ende menor vibracion eficaz.

Se evidenci6 un eje dominante en este caso fue el vertical del aparato @hwx

Al tener la empufiadura un material resiliente como es el caucho la sujecién de la abrazadera debio ser suficiente empleando una fuerza que comprima totalmente el
material resiliente.

Nota 1. Al no existir normativa ecuatoriana en la cual se pueda amparar las mediciones de Vibracion Mano Brazo (VMB), se ha tomado como referente
la Norma Europea EN ISO 5349-2 Guia practica para la medicién en el lugar de trabajo.

Nota 2.The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) ha desarrolado los Threshold Limit Values (TLVs) para exposicion a
vibracién con herramientas manuales mano-brazo. Los limites de exposicion para trabajos sobre las 4 hrs de exposicion y menos de 8 hrs es de 5
(m/s?) amparandose en la Organizacion Internacional de estandares ISO 5349.




