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RESUMEN EJECUTIVO

Cada dia las maquinas efectian mas trabajos. Esta difusion de la mecanizacion y
de la automatizacion acelera a menudo el ritmo de trabajo y puede hacer en
ocasiones que sea menos interesante. Por otra parte, todavia hay muchas tareas
que se deben hacer manualmente y que entrafian un gran esfuerzo fisico. Una de
las consecuencias del trabajo manual, ademas del aumento de la mecanizacion,
es que cada vez hay mas trabajadores que padecen dolores de la espalda, dolor

de cuello, inflamacion de mufiecas, brazos, piernas y tension ocular.

La ergonomia es el estudio del trabajo en relacion con el entorno en que se lleva a
cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores). Se utiliza
para determinar como disefiar o adaptar el lugar de trabajo al trabajador a fin de
evitar distintos problemas de salud y de aumentar la eficiencia. En otras palabras,
para hacer que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de obligar al trabajador
a adaptarse al trabajo. Un ejemplo sencillo es alzar la altura de una mesa de
trabajo para que el operario no tenga que inclinarse innecesariamente para
trabajar. El especialista en ergonomia, denominado ergonomista, estudia la

relacion entre el trabajador, el lugar de trabajo y el disefio del puesto de trabajo.

Hasta los ultimos afios algunos trabajadores, empleadores, fabricantes e
investigadores no han empezado a prestar atencion a como puede influir el disefio
del lugar de trabajo en la salud de los trabajadores. Si no se aplican los principios
de la ergonomia, las herramientas, las maquinas, el equipo y los lugares de
trabajo se disefian a menudo sin tener demasiado en cuenta el hecho de que las
personas tienen distintas alturas, formas y tallas y distinta fuerza. Es importante
considerar estas diferencias para proteger la salud y la comodidad de los
trabajadores. Si no se aplican los principios de la ergonomia, a menudo los

trabajadores se ven obligados a adaptarse a condiciones laborales deficientes.

Se ha podido evidenciar en los trabajadores de COIVEZA S.A. que presentan

lumbalgias y dolores de espalda, los registros médicos muestran que el personal



presenta afecciones debido al movimiento repetitivo que realizan y la mala

posicion de trabajo que adoptan por un tiempo prolongado.

Es indispensable elaborar una evaluacion de los puestos de trabajo con el fin de
proponer medidas de accidn correctivas para reducir el porcentaje de afecciones

lumbares que existe.



ABSTRACT

Each day the machines perform more work. This diffusion of mechanization and
automation often accelerates the pace of work and sometimes could do this to be
less interesting. Moreover, there is still much work to be done manually and require
a great physical effort. One consequence of manual labor, besides the increased
mechanization is that more and more workers are suffering from back pain, neck,

swelling of the wrists, arms, legs and eye stress.

The ergonomics is the study of work in relation to the environment in which it takes
place (the workplace) and those who perform it (workers). It is used to determine
how to design or adapt the workplace in order to avoid various health problems
and increase work efficiency. In other words, to make the job fit to the worker,
rather than forcing the worker to fit the job. A simple example is to raise the height
of a desk so that the operator does not have to lean to work unnecessarily. The
specialist in ergonomics, called ergonomist, studies the relationship between the
worker, the workplace and job design.

Until the last years some workers, employers, producers, manufacturers and
researchers have not begun to pay attention on how the design of work can
influences on the health of workers. If the principles of ergonomics are not applied,
tools, machinery, work equipment and workplaces are often designed without any
consideration about the fact that people have different heights, body shape, sizes
and different force. Is important to consider these differences to protect the health
and comfort of workers. If the principles of ergonomics are not applied, workers are

often forced to adapt to poor working conditions.

It has been evident in workers of COIVEZA S.A. that they have back pain, medical
records show that this group of workers presents diseases due to performing
repetitive motion and poor working position by adopting an extended time.

It is essential to develop an assessment of jobs, in order to propose corrective

action measures to reduce the percentage of lumbar conditions that exist.
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1.1

CAPITULO |

ANTECEDENTES
Durante la época prehispanica, la creacion de productos textiles se limitaba a
la artesania y radicaba en la elaboracion de prendas de vestir para su propio

consumao.

Posteriormente, la época colonial sefiala un comienzo determinado hacia la
asociacion de las formas organizativas y el empleo de distintas fibras, tales

como el algodon y la lana.

Con lo que respecta a la organizacion doméstica y manufacturera, la
produccion textil se realizaba en grandes cantidades en los obrajes pero sin
llegar a olvidar a la industria domestica como una actividad de autoconsumo.
Asi mismo, en esta industria domestica colonial los principales actores lo
constituian las mujeres, quienes elaboraban el vestido y los productos textiles
indispensable para cubrir sus necesidades.

Es innegable que en la actualidad se ha incrementado el interés acerca de los
efectos adversos en la salud asociados a las condiciones de trabajo de las
diferentes tareas desarrolladas en las empresas y para este caso en relacion
con las actividades realizadas en la industria de la confeccion de textiles. Una
buena iluminacién, una silla comoda, un buena interaccién con la maquinas o
la computadora, niveles adecuados de ruido y un buen sistema de control de la
temperatura ambiente, asociados a adecuados habitos posturales y de
interaccién con los elementos de trabajo, previenen alteraciones de salud
derivadas de dichas condiciones, optimizando el desarrollo y los niveles de

productividad en el trabajo.

Por todas estas razones COIVEZA S.A. reconoce que es importante desarrollar
acciones orientadas a evaluar, intervenir y optimizar las condiciones de los

puestos de trabajo de los grupos ocupacionales que laboran en las areas de la
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empresa distribuidas en: confecciones para el sector automotriz, confecciones

para trajes de Empresas institucionales y en las oficinas administrativas en
Quito.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

JUSTIFICACION

Durante el proceso de la confeccion de los uniformes empresariales y la
confeccion automotriz, los trabajadores de producciébn se exponen a
diferentes factores fisicos, quimicos, biologicos y psicosociales, los cuales

en determinadas circunstancias se convierten en riesgos laborales.

Uno de los objetivos de esta investigacion es evaluar el riesgo ergonémico,
gue contribuyen a que se genere fatiga y posibles dafios a la salud de los
trabajadores (lumbalgias), que se dedican a este oficio, es la razén basica
por la que se ha considerado necesario realizar un estudio de las
condiciones actuales de manera que su resultado nos ayude a mejorar el
escenario, proponiendo medidas de accidén para mejorar la postura durante

la realizacién del trabajo.

OBJETIVOS DE ESTUDIO

OBJETIVO GENERAL
Evaluar los Factores de Riesgo Ergondmico en los trabajadores del area de
produccién de confeccibn de uniformes empresariales y confeccidon

automotriz de la empresa COIVEZA S.A.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar los riesgos ergondmicos de los trabajadores del area de
produccion por posturas prolongadas y movimiento repetitivos.

Evaluar los resultados y la metodolégica de riesgo ergonémico.

18



Proponer medidas de control en la gestion del riesgo ergondmico que

permitan el mejoramiento de las condiciones laborales.
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2.1.

2.1.1.

CAPITULO Il
MARCO TEORICO
Historia de la industria textil

La historia de la industria textii se remonta al primer proceso de la
industrializacion en regiones de Europa y Estados Unidos y conforme otros
paises comenzaron su desarrollo, la industria textil jugd un papel importante

como medio para la industrializacion.

Basada en sus inicios la actividad textil en la produccion doméstica la cual
se refiere al trabajo en casa o talleres familiares que permitian a los
trabajadores obtener recursos en la temporada baja en la agricultura,
trabajaban en la produccion textil en la cual a través de un intermediario se
hacia la entrega de materias primas y a la entrega de los bienes

manufacturados el pago de la misma.

Con la invencion de la maquina hiladora que utilizaba como fuerza motriz el
agua, se dio el salto hacia un sistema industrial. Esta maquina exigia la
concentracion de numerosos obreros trabajando a jornada completa en un

solo lugar, mismo que se encontraba junto a una corriente de agua.

Con el desarrollo de maquinas mas complejas y su incorporacion a la
produccién, asi como también el uso de fuentes de energia masiva
(corrientes de agua y posteriormente el vapor) para la produccién de la
industria textil, se terminaba con el trabajo doméstico, pasando a las
concentraciones de trabajadores en un solo espacio de trabajo. Esta
concentracion del trabajo y su incremento en la produccion en un solo lugar,
debido a un mayor uso de maquinas, lo que dio origen a las fabricas y su

proliferacion en las grandes urbes.
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2.1.2.

La creacion de las fabricas fue acompafiada por un incremento en el uso de
capital, al incorporar maquinas para la produccion, asi como una nueva

division del trabajo, aumentado con ello la produccion.

Este proceso descrito se tradujo en el paso del trabajo artesanal o trabajo
domeéstico al trabajo fabril, es decir, del trabajo manual a la mecanizacion
del trabajo a gran escala (produccion en serie). Este proceso fue
acompafado por el cambio de la materia prima que en un primer momento
se utilizaba la lana, y tiempo después el uso del algodon, lo que permitié
una aceleracién de la produccion y el abastecimiento del mercado.

La industria textil y poco después la mineria y la metallrgica fueron las que
iniciaron esta revolucion industrial, ésta Ultima a través del desarrollo y
utilizacién del acero, mismo que permitié la incorporaciéon de innovaciones
en el desarrollo de las maquinas. Es decir, que los tres sectores

concatenados permitieron el proceso de industrializacion.

Todo este proceso de industrializacion, se tradujo en una nueva division del
trabajo, la expansion del capital y principalmente el desarrollo del capital

comercial. *
Que es la ergonomia

La ergonomia es el estudio del trabajo en relacién con el entorno en que se
lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los
trabajadores). Se utiliza para determinar como disefiar o adaptar el lugar de
trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y de
aumentar la eficiencia. En otras palabras, para hacer que el trabajo se
adapte al trabajador en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él. Un

ejemplo sencillo es alzar la altura de una mesa de trabajo para que el

! es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
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operario no tenga que inclinarse innecesariamente para trabajar. El
especialista en ergonomia, denominado ergonomista, estudia la relacion

entre el trabajador, el lugar de trabajo y el disefio del puesto de trabajo.

TRABAJADO

UGAR DE
TRABAJO <>

La aplicacién de la ergonomia al lugar de trabajo reporta muchos beneficios

evidentes. Para el trabajador, unas condiciones laborales mas sanas y
seguras; para el empleador, el beneficio mas patente es el aumento de la

productividad.

Para muchos de los trabajadores de los paises en desarrollo, los problemas
ergonomicos acaso no figuren entre los problemas prioritarios en materia de
salud y seguridad que deben resolver, pero el numero grande, y cada vez
mayor, de trabajadores a los que afecta un disefio mal concebido hace que
las cuestiones ergondémicas tengan importancia. A causa de la importancia
y la prevalencia de los problemas de salud relacionados con la inaplicacion
de las normas de la ergonomia en el lugar de trabajo, estas cuestiones se

han convertido en puntos de negociacion para muchos sindicatos.

La ergonomia aplica principios de biologia, psicologia, anatomia y fisiologia
para suprimir del ambito laboral las situaciones que pueden provocar en los
trabajadores incomodidad, fatiga o mala salud. Se puede utilizar la
ergonomia para evitar que un puesto de trabajo esté mal disefiado si se
aplica cuando se concibe un puesto de trabajo, herramientas o lugares de

trabajo. Asi, por ejemplo, se puede disminuir grandemente, o incluso
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eliminar totalmente, el riesgo de que un trabajador padezca lesiones del
sistema oseomuscular si se le facilitan herramientas manuales
adecuadamente disefiadas desde el momento en que comienza una tarea

gue exige el empleo de herramientas manuales.

Hasta los ultimos afios, algunos trabajadores, sindicatos, empleadores,
fabricantes e investigadores no han empezado a prestar atencion a cémo
puede influir el disefio del lugar de trabajo en la salud de los trabajadores.
Si no se aplican los principios de la ergonomia, las herramientas, las
maquinas, el equipo y los lugares de trabajo se disefian a menudo sin tener
demasiado en cuenta el hecho de que las personas tienen distintas alturas,
formas y tallas y distinta fuerza. Es importante considerar estas diferencias
para proteger la salud y la comodidad de los trabajadores. Si no se aplican
los principios de la ergonomia, a menudo los trabajadores se ven obligados

a adaptarse a condiciones laborales deficientes.?
2.1.3. Lesiones y enfermedades habituales

A menudo los trabajadores no pueden escoger y se ven obligados a
adaptarse a unas condiciones laborales mal disefiadas, que pueden
lesionar gravemente las manos, las mufiecas, las articulaciones, la espalda
u otras partes del organismo. Concretamente, se pueden producir lesiones

a causa de:

e El empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas y equipo
vibratorios.

« Herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de las
articulaciones.

o La aplicacion de fuerza en una postura forzada.

? http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm
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e La aplicacion de presién excesiva en partes de la mano, la espalda, las
mufiecas o las articulaciones.

e Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza.

« Trabajar echados hacia adelante.

e Levantar o empujar cargas pesadas.

Las lesiones y enfermedades provocadas por herramientas y lugares de
trabajo mal disefiados o inadecuados se desarrollan habitualmente con
lentitud a lo largo de meses o de afios. Ahora bien, normalmente un
trabajador tendra sefiales y sintomas durante mucho tiempo que indiquen
gue hay algo que no va bien. Asi, por ejemplo, el trabajador se encontrara
incomodo mientras efectia su labor o sentira dolores en los musculos o las
articulaciones una vez en casa después del trabajo. Ademas, puede tener
pequefios tirones musculares durante bastante tiempo. Es importante
investigar los problemas de este tipo porque lo que puede empezar con una
mera incomodidad puede acabar en algunos casos en lesiones o

enfermedades que incapaciten gravemente.

‘La lumbalgia es una contractura dolorosa y persistente de los musculos
gue se encuentran en la parte baja de la espalda especificamente en la
zona lumbar, siendo muy comun en la poblacién adulta esta contractura es
de etiliogia multicausal. Una vez instaurada se produce un ciclo repetido
gue la mantiene debido a que los musculos contraidos comprimen los
pequefios vasos que aportan sangre al musculo, dificultando asi la
irrigacion sanguinea y favoreciendo aun mas la contractura, dificultando su

recuperacion.”

En la Tabla N° 2.1. se describen algunas de las lesiones y enfermedades

mas habituales que causan las labores repetitivas 0 mal concebidas. Los

Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo/Trastornos musculo esquelético.

24



trabajadores deben recibir informacion sobre lesiones y enfermedades

asociadas al incumplimiento de los principios de la ergonomia para que

puedan conocer qué sintomas buscar y si esos sintomas pueden estar

relacionados con el trabajo que desempefian.

Tabla N° 2.1. Lesiones y enfermedades, provocadas por incumplimientos

ergondémicos

LESIONES

SINTOMAS

CAUSAS TIPICAS

Bursitis: inflamacion de
la cavidad que existe

entre la piel y el hueso o

Arrodillarse, hacer presién

] Inflamacion en el lugar de | sobre el codo o
el hueso y el tendon. Se _ o N
. la lesion. movimientos  repetitivos
puede producir en la
_ de los hombros.
rodilla, el codo o el
hombro.
Empleo de herramientas
Celulitis: infeccién de la manuales, como martillos

palma de la mano a raiz

de roces repetidos.

Dolores e inflamacion de

la palma de la mano.

y palas, junto con
abrasion por polvo vy
suciedad.

Cuello u hombro

tensos: inflamacion del
cuello y de los musculos y

tendones de los hombros.

Dolor localizado en el

cuello o en los hombros.

Tener que mantener una

postura rigida.

Dedo

inflamacioén

engatillado:

de
tendones y/o las vainas
de

los

los tendones de los

Incapacidad de mover
libremente los dedos, con

0 sin dolor.

Movimientos repetitivos.
Tener que agarrar objetos
durante demasiado

tiempo, con demasiada
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dedos.

fuerza o con demasiada

frecuencia.
Epicondilitis: inflamacion N
Tareas  repetitivas, a
de la zona en que se
] . y menudo en  empleos
unen el hueso y el tendon. | Dolor e inflamacion en el
agotadores como

Se llama "codo de tenista"
cuando sucede en el

codo.

lugar de la lesion.

ebanisteria, enyesado o

colocacion de ladrillos.

Ganglios: un quiste en

una articulacion o en una

Hinchazoén dura, pequeia

_ ]y redonda, qgue | Movimientos  repetitivos
vaina de tendon.
normalmente no produce | de la mano.
Normalmente, en el dorso
dolor.
de la mano o la mufieca.
Osteoartritis: lesion de
. . o Sobrecarga durante
las articulaciones que |Rigidez y dolor en la _
o ) mucho tiempo de la
provoca cicatrices en la |espina dorsal y el cuello y )
espina dorsal y otras

articulacion 'y que el

hueso crezca en demasia.

otras articulaciones.

articulaciones.

del

presion

Sindrome del tlnel
carpo bilateral:

sobre los nervios que se

Hormigueo, dolor y
entumecimiento del dedo

gordo y de los demas

Trabajo repetitivo con la
encorvada.
de

instrumentos vibratorios.

mufieca

Utilizacién

_ . dedos, sobre todo de|A veces va seguido de
transmiten a la mufieca. o ) )
noche. tenosinovitis (véase mas
abajo).
Tendinitis:  inflamacién | Dolor, inflamacion,
de la zona en que se |reblandecimiento y | Movimientos repetitivos.
unen el musculo y el|enrojecimiento de la
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tendon. mano, la mufieca y/o el

antebrazo. Dificultad para

utilizar la mano.

Movimientos repetitivos, a

menudo no agotadores.

. o Dolores,
Tenosinovitis: o Puede provocarlo un
' . reblandecimiento, _
inflamacion de los | » aumento repentino de la
_ inflamacién, grandes _
tendones y/o las vainas » carga de trabajo o la
dolores y dificultad para| .
de los tendones. N implantacion de nuevos
utilizar la mano. o
procedimientos de
trabajo.

El trabajo repetitivo es una causa habitual de lesiones y enfermedades del
sistema oseomuscular (y relacionadas con la tension). Las lesiones
provocadas por el trabajo repetitivo se denominan generalmente lesiones
provocadas por esfuerzos repetitivos (LER). Son muy dolorosas y pueden
incapacitar permanentemente. En las primeras fases de una LER, el
trabajador puede sentir Unicamente dolores y cansancio al final del turno de
trabajo. Ahora bien, conforme empeora, puede padecer grandes dolores y
debilidad en la zona del organismo afectada. Esta situacion puede volverse
permanente y avanzar hasta un punto tal que el trabajador no pueda

desempeiiar ya sus tareas. Se pueden evitar las LER:

Suprimiendo los factores de riesgo de las tareas laborales.

Disminuyendo el ritmo de trabajo.

Trasladando al trabajador a otras tareas, o bien alternando tareas
repetitivas con tareas no repetitivas a intervalos periédicos.

Aumentando el nUmero de pausas en una tarea repetitiva.

En algunos paises industrializados, a menudo se tratan las LER con

intervenciones quirdrgicas. Ahora bien, importa recordar que no es lo mismo
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2.1.4.

tratar un problema que evitarlo antes de que ocurra. La prevencion debe ser
el primer objetivo, sobre todo porque las intervenciones quirdrgicas para
remediar las LER dan malos resultados vy, si el trabajador vuelve a realizar
la misma tarea que provocoé el problema, en muchos casos reapareceran

los sintomas, incluso después de la intervencion.

Las lesiones causadas a los trabajadores por herramientas o puestos de
trabajo mal diseflados pueden ser muy costosas por los dolores y
sufrimientos que causan, por no mencionar las pérdidas financieras que
suponen para los trabajadores y sus familias. Las lesiones son también
costosas para los empleadores. Disefar cuidadosamente una tarea desde
el inicio, o redisefarla, puede costar inicialmente a un empleador algo de
dinero, pero, a largo plazo, normalmente el empleador se beneficia
financieramente. La calidad y la eficiencia de la labor que se realiza puede
mejorar. Pueden disminuir los costos de atencién de salud y mejorar la
moral del trabajador. En cuanto a los trabajadores, los beneficios son
evidentes. La aplicacion de los principios de la ergonomia puede evitar
lesiones o enfermedades dolorosas y que pueden ser invalidantes y hacer

gue el trabajo sea mas comodo y por lo tanto mas facil de realizar.

Puestos de Trabajo

El puesto de trabajo es el lugar que un trabajador ocupa cuando
desempefia una tarea. Puede estar ocupado todo el tiempo o ser uno de los
varios lugares en que se efectla el trabajo. Algunos ejemplos de puestos de
trabajo son las cabinas o0 mesas de trabajo desde las que se manejan
maguinas, se ensamblan piezas o se efectlan inspecciones; una mesa de

trabajo desde la que se maneja un ordenador; una consola de control; etc.

Es importante que el puesto de trabajo esté bien disefiado para evitar
enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, asi como

para asegurar que el trabajo sea productivo. Hay que disefar todo puesto
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de trabajo teniendo en cuenta al trabajador y la tarea que va a realizar a fin

de que ésta se lleve a cabo comodamente, sin problemas y eficientemente.

Si el puesto de trabajo esta disefiado adecuadamente, el trabajador podra
mantener una postura corporal correcta y comoda, lo cual es importante
porque una postura laboral incomoda puede ocasionar multiples problemas,

entre otros:

Lesiones en la espalda.
Aparicion o agravacion de una LER.

Problemas de circulacion en las piernas.
Las principales causas de esos problemas son:

Asientos mal disefiados.

Permanecer en pie durante mucho tiempo.

Tener que alargar demasiado los brazos para alcanzar los objetos.

Una iluminacion insuficiente que obliga al trabajador a acercarse demasiado

a las piezas.

A continuacion figuran algunos principios basicos de ergonomia para el disefio

de los puestos de trabajo. Una norma general es considerar la informacion que

se tenga acerca del cuerpo del trabajador, por ejemplo, su altura, al escoger y

ajustar los lugares de trabajo. Sobre todo, deben ajustarse los puestos de

trabajo para que el trabajador esté coGmodo, como se muestran en la siguiente

tabla:

Tabla N° 2.2. Malas Posturas

MALAS POSTURAS SEGUN VAN WELY (1970)

LUGAR PROBABLE DE DOLOR U
OTRO SINTOMA

“MALAS POSTURAS”

Parado Pies, region lumbar
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Sentado s/soporte lumbar

Region lumbar

Sentado s/soporte espalda

Musculo erector

Sentado s/soporte pies

Rodillas, piernas, region lumbar

Sentado c/codos descansando en

superficie muy baja.

Musculos trapecios, romboides y
elevadores del homoplato.

Brazos afuera de vertical s/soporte

Hombros y brazos

Cabeza hacia atras

Region cervical

Tronco flexionado hacia delante y y ]
Region lumbar y musculos erectores.
agachado

Levantamiento de cargas pesadas Idem

c/espalda doblada hacia delante.

. . . La articulacion en cuestion.
Mantener cualquier articulacion

posicion extrema

2.1.5. Métodos de evaluacién

Hasta los dltimos afios, algunos trabajadores, empleadores, fabricantes e
investigadores no han empezado a prestar atencion a cémo puede influir el
disefio del lugar de trabajo en la salud de los trabajadores. Si no se aplican
los principios de la ergonomia, las herramientas, las maquinas, el equipo y
los lugares de trabajo se disefian a menudo sin tener demasiado en cuenta
el hecho de que las personas tienen distintas alturas, formas y tallas y
distinta fuerza. Es importante considerar estas diferencias para proteger la
salud y la comodidad de los trabajadores. Si no se aplican los principios de
la ergonomia, a menudo los trabajadores se ven obligados a adaptarse a

condiciones laborales deficientes.”

* http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ergoa.htm#1.%20Introducci%C3%B3n

30




Existen varios métodos que se pueden aplicar para la evaluacién de riesgos

ergonémicos, dependiendo el trabajo o actividad que se encuentre

realizando como por ejemplo:

2.1.5.1.

Método RULA

El método Rula fue desarrollado por los doctores McAtamney y Corlett
de la Universidad de Nottingham en 1993 (Institute for Occupational
Ergonomics) para evaluar la exposicion de los trabajadores a factores
de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores
del cuerpo: posturas, repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas,
actividad estéatica del sistema musculoesquelético.
El método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del
cuerpo por separado. El evaluador experto puede elegir a priori el lado
gue aparentemente esté sometido a mayor carga postural, pero en caso

de duda es preferible analizar los dos lados.

A continuacion se detalla las puntaciones para cada posicion que la

persona adopta al momento de realizar la actividad:

Grupo A: Puntuaciones de los miembros superiores (Brazos, Antebrazos y

Mufiecas).

Puntuacién del brazo:

Figura 2.1. Posiciones del brazo.

@1 @2 34
’ / (.
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Tabla 2.3. Puntuacion del brazo.

1 desde 20° de extension a 20° de
flexion
extension >20° o flexion entre 20°
2 o
y 45
3 flexion entre 45° y 90°
4 flexion >90°

La puntuacion asignada al brazo podra verse modificada, aumentando o
disminuyendo su valor, si el trabajador posee los hombros levantados, si
presenta rotacion del brazo, si el brazo se encuentra separado o abducido
respecto al tronco, o si existe un punto de apoyo durante el desarrollo de la
tarea. Cada una de estas circunstancias incrementara o disminuira el valor
original de la puntuacion del brazo. Si ninguno de estos casos fuera reconocido
en la postura del trabajador, el valor de la puntuacién del brazo seria el

indicado en la tabla 2.4 sin alteraciones.

Figura 2.2. Posiciones que modifican la puntuacion del brazo.

1 &+l <4

Tabla 2.4. Modificaciones sobre la puntuacion del brazo

Si el hombro esta elevado o el
+1
brazo rotado.
+1 Si los brazos estan abducidos.
1 Si el brazo tiene un punto de
apoyo.
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Puntuacion del antebrazo:

Figura 2.3. Posiciones del antebrazo.

Tabla 2.5. Puntuacién del antebrazo.

Puntos  Posicien

1 flexion entre 60° y 100°
2 flexion < 60° 6 > 100°

La puntuacion asignada al antebrazo podra verse aumentada en dos casos: si
el antebrazo cruzara la linea media del cuerpo, o si se realizase una actividad a
un lado de éste. Ambos casos resultan excluyentes, por lo que como maximo
podra verse aumentada en un punto la puntuacion original. La figura 2.4
muestra graficamente las dos posiciones indicadas y en la tabla 2.6 se pueden

consultar los incrementos a aplicar.

Figura 2.4. Posiciones que modifican la puntuacion del antebrazo
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Tabla 2.6. Modificacién de la puntuacién del antebrazo.

Si la proyeccion vertical del antebrazo se
+1 encuentra mas allda de la proyeccion
vertical del codo

Si el antebrazo cruza la linea central del
cuerpo.

+1

Puntuacion de la Mufieca:

Figura 2.5. Posiciones de la mufieca.

1 2 15-’, 3 A ] »15°

‘j}' >15°

Tabla 2.7. Puntuacién de la mufieca.

Si estd en posicibn neutra

1 .
respecto a flexion.

5 Si estad flexionada o extendida
entre 0%y 15°.

3 Para flexiobn o extensiébn mayor

de 15°.

El valor calculado para la mufieca se vera modificado si existe desviacion
radial o cubital (figura 2.6). En ese caso se incrementa en una unidad dicha

puntuacion.

Figura 2.6. Desviaciéon de la mufieca.

+1
/
=
S
+

\
,

1
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Tabla 2.8. Modificacién de la puntuacién de la mufieca.

Puntos  Posicion

Si estd desviada radial o
cubitalmente.

+1

Una vez obtenida la puntuacién de la mufieca se valorara el giro de la
misma. Este nuevo valor sera independiente y no se afadira a la puntuacion

anterior, si no que servira posteriormente para obtener la valoracion global

del grupo A.

Figura 2.7. Giro de la mufieca.

102

Tabla 2.9. Puntuacién del giro de la mufieca.

Si existe pronacién o supinacion
en rango medio

Si existe pronacion o supinacion
en rango extremo

1

35



Grupo B: Puntuaciones para las piernas, el tronco y el cuello.

Puntuacion del cuello:

Figura 2.8. Posiciones del cuello.

Tabla 2.10. Puntuacioén del cuello.

Si existe flexion entre 0° y 10°

Si esta flexionado entre 10° y
200.

Para flexion mayor de 20°.

Si esta extendido.

A W N P

La puntuacion hasta el momento calculada para el cuello podra verse

incrementada si el trabajador presenta inclinacion lateral o rotacion, tal y como

indica la tabla 2.11.

Figura 2.9. Posiciones que modifican la puntuacion del cuello.
+1
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Tabla 2.11. Modificacién de la puntuacién del cuello.

+1 Si el cuello esta rotado.
+1 Si hay inclinacion lateral.

Puntuacién del tronco:

Figura 2.10. Posiciones del tronco.

Tabla 2.12. Puntuacion del tronco.

Sentado, bien apoyado y con un
angulo tronco-caderas >90°

Si esta flexionado entre 0°y 20°
Si esta flexionado entre 20° y
60°.

Si esté flexionado mas de 60°.

A W N P

La puntuacién del tronco incrementara su valor si existe torsion o lateralizacién
del tronco. Ambas circunstancias no son excluyentes y por tanto podran

incrementar el valor original del tronco hasta en 2 unidades si se dan

simultaneamente.
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Figura 2.11. Posiciones que modifican la puntuacién del tronco.

Tabla 2.13. Modificaciéon de la puntuacion del tronco.

Puntos  Posicien

+1 Si hay torsion de tronco.
+1 Si hay inclinacion lateral del
tronco.

Puntuacién de las piernas:

Figura 2.12. Posicién de las piernas.

Tabla 2.14. Puntuacién de las piernas.
Puntos  Posicien

Sentado, con pies y piernas bien

apoyados

De pie con el peso

1 simétricamente  distribuido vy
espacio para cambiar de posicion
Si los pies no estan apoyados, o

2 si el peso no esta simétricamente

distribuido

1
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Puntuaciones globales

Tras la obtencion de las puntuaciones de los miembros del grupo A 'y
del grupo B de forma individual, se procedera a la asignacion de una

puntuacion global a ambos grupos.

Puntuaciéon global para los miembros del grupo A.

Con las puntuaciones de brazo, antebrazo, mufieca y giro de mufieca,
se asignara mediante la tabla 2.15 una puntuacién global para el grupo
A.

Tabla 2.15. Puntuacién global para el grupo A.

Brazo Antebrazo Giro de

- Giro de Mufieca
Mufeca

W INPEFP WNEFEP WNEPWOWNEP WDNRPWIN(P

olo|~N|o|o|la|s]n|r|nln]w|s|w|lw|w]|N|
LB A I G EN EN FS EN N EN FN) F70) ) FV) [T EN
olo|~N[~|o|lo|ols|s|nln]n]n|w|lw|w]n|
o|lo|~[~|o|la|lo|sls]s|s[a]s]w|w|w|w|n
olo|lo|[~w|~N|o|o|la|lo|la|s|als]n]n|w|w|w
olo|lo|[~v|~N|lo|o|la|lua|la|lua|o|lo|s]s|d|w|w
olo|lo|o|~N|~N|o|la|lo|la|lua|o|lo]s]s|s|w|w

Ol|N|O|O|O ||| |IW|WIWIWIN|ININ|F
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Puntuacién global paralos miembros del grupo B.

De la misma manera, se obtendra una puntuacion general para el grupo
B a partir de la puntuacién del cuello, el tronco y las piernas

consultando la tabla 2.16.

Tabla 2.16. Puntuacién global para el grupo B.

Piernas Piernas MEQES MEHQES MEHES SMEHES

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
o 13| 233|455 |5] 6 |6]l7]7
b2 2 (3| 2345|556 |7]7]7
b 3|33 [4|4a]|s5]| 5 [6| 6 |[7]7]7
b s|s|[s|e|6 |7 77| 7 [7]8]s8
b 7|7 77| 7|8 8 [8]| 8 |[8]8] 8
Lo 8|8 8|88 |88 |9 9 [oa]a]o

Puntuacién del tipo de actividad muscular desarrollada y la fuerza
aplicada

Las puntuaciones globales obtenidas se veran modificadas en funcion

del tipo de actividad muscular desarrollada y de la fuerza aplicada

durante la tarea. La puntuacion de los grupos A y B se incrementaran

en un punto si la actividad es principalmente estatica (la postura

analizada se mantiene mas de un minuto seguido) o bien si es

repetitiva (se repite mas de 4 veces cada minuto). Si la tarea es

ocasional, poco frecuente y de corta duracion, se considerara actividad

dinamica y las puntuaciones no se modificaran.

Ademas, para considerar las fuerzas ejercidas o la carga manejada, se

afadird a los valores anteriores la puntuacion conveniente segun la

siguiente tabla:
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Tabla 2.17. Puntuacion para la actividad muscular y las fuerzas ejercidas.

Puntos Posicion

si la carga o fuerza es menor de 2 Kg.

0 y se realiza intermitentemente.

1 si la carga o fuerza esta entre 2 y 10
Kg. y se levanta intermitente.

5 si la carga o fuerza esta entre 2 y 10
Kg. y es estatica o repetitiva.
si la carga o fuerza es intermitente y

2 ’
superior a 10 Kg.

3 si la carga o fuerza es superior a los
10 Kg., y es estéatica o repetitiva.

3 si se producen golpes o fuerzas

bruscas o repentinas.

Puntuacion Final

La puntuacién obtenida de sumar a la del grupo A la correspondiente a
la actividad muscular y la debida a las fuerzas aplicadas pasara a
denominarse puntuacion C. De la misma manera, la puntuacion
obtenida de sumar a la del grupo B la debida a la actividad muscular y
las fuerzas aplicadas se denominara puntuaciéon D. A partir de las
puntuaciones C y D se obtendra una puntuacién final global para la
tarea que oscilara entre 1y 7, siendo mayor cuanto mas elevado sea el

riesgo de lesion. La puntuacion final se extraera de la tabla 2.18.°

1. * www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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Tabla 2.18. Puntuacion final.

|| PuntuacionD |
| Puntuacion C | 1 ) 2 | 3 ] 4 | 5 6 |+
1 2 3 3 4 5

gl bd|lw|w]|d
ala|lbs|d|lw|w]|d
o|lolo|s]lw|w|w
~N|lo|lojlo|s|a s
N|N|o|loloa|as]| s
N | N ~N|[o|o]|o:
N[V N N|o|lo|o|ox

| B || weico
e ‘| -
______________ U R | S
E |_l:ﬁ-GbIﬂG|mnA i E |I’-u:£-GH:ﬂG|wnB i
i | Camgas o lecrzas i i | Carmgas o fecrzas i
1 !
| Penlnscits © | Pamlinscios D
! !
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2.1.5.2.

Método OWAS

El método OWAS (Ovako Working Posture Analysis System),
desarrollado en Finlandia, como respuesta a la alta prevalencia de
problemas y quejas del sistema musculo esquelético, principalmente
dolor de espalda, entre los trabajadores de una compafia
manufacturera de acero y su posible asociacion con las posturas
laborales adoptadas.

Es una herramienta para identificar aquellas posturas laborales que
pudieran ser responsables de problemas musculo esqueléticos, y poder
aplicar medidas correctivas para mejorar las condiciones de trabajo.

En este método la incomodidad es el criterio principal para una mala
postura.

El objetivo de este método no es la eficiencia del trabajo como tal, sino
su orientacion hacia la SALUD y la mejora de la eficiencia llegan como

resultado secundario.

Posiciones de la espalda: Primer digito del "Cdédigo de postura"

El primer miembro a codificar seré la espalda. Para establecer el
valor del digito que lo representa se debera determinar si la
posicién adoptada por la espada es derecha, doblada, con giro o
doblada con giro. El valor del primer digito del "Cddigo de
postura” se obtendrd consultado la tabla que se muestra a

continuacion (Tabla 2.19).
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Tabla 2.19. Codificacion de las posiciones de la espalda

Primer
digito del
Codigo de

postura.

Posicion de espalda

Espalda derecha '

El eje del tronco del trabajador esta { 1
alineado con el eje caderas-piernas.

Espalda doblada

Existe flexién del tronco. Aunque el
método no explicita a partir de qué angulo P ‘.

se da esta circunstancia, puede ¥
considerarse gue ocurre para inclinaciones i

mayores de 202 | Mattila et al., 1999).

Espalda con giro .

Existe torsion del tronco o inclinacian 3
lateral superior a 202.

Espalda doblada con giro

Existe flexidn del tronco y giro (o !v’ 4

inclinacign) de forma simultanea.

Posiciones de los brazos: Segundo digito del "Cédigo de postura"

Seguidamente, sera analizada la posicién de los brazos. El valor
del segundo digito del "Cédigo de postura" sera 1 si los dos
brazos estan bajos, 2 si uno esta bajo y el otro elevado v,
finalmente, 3 si los dos brazos estan elevados, tal y como

muestra la siguiente tabla de codificacion (Tabla 2.20).
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Tabla 2.20. Codificacion de las posiciones de los brazos

Segundo
digito del

Posicion de los brazos
Codigo de

postura.

Los dos brazos bajos ‘

Ambaos brazos del trabajador estan { 1
situados bajo el nivel de los hombros.

Un brazo bajo y el otro elevado

Un brazo del trabajador esta situado bajo \'w’;
el nivel de los hombros y el otro otro, o
parte del otro, esté situado por encima del

nivel de los hombros. |

Los dos brazos elevados

Ambos brazos (o parte de los brazos) del \‘“‘" = /
trabajador estan situados por encima del i

nivel de los hombros. ‘—j
|

Posiciones de las piernas: Tercer digito del "Cddigo de postura"

Con la codificacién de la posicion de las piernas, se completaran
los tres primeros digitos del "Cddigo de postura" que identifican
las partes del cuerpo analizadas por el método. La Tabla 2.21
proporciona el valor del digito asociado a las piernas,

considerando como relevantes 7 posiciones diferentes.



Tabla 2.21. Codificacion de las posiciones de las piernas

Posicion de las piernas

Sentado

Tercer
digito del
Cadigo de

postura.

De pie con las dos piernas rectas con el
peso equilibrado entre ambas

De pie con una pierna recta y la otra
flexionada con el peso desequilibrado
entre ambas

De pie o en cuclillas con las dos piernas
flexionadas y el peso equilibrado entre
ambas

Aungue el método no explicita a partir de
gué angulo se da esta circunstancia, puede
considerarse gque ocurre para dngulos
muslo-pantorrilla inferiores o iguales a
1502 ( Mattila et al., 1999). Angulos
mayores serdn considerados piernas
rectas.

De pie o en cuclillas con las dos piernas
flexionadas y el peso desequilibrado entre
ambas
Puede considerarse gue ocurre para
angulos muslo-pantorrilla inferiores o
iguales a 1502 { Mattila et al., 1993).
Angulos mayores serdn considerados
piernas rectas.

Arrodillado

El trabajador apoya una o las dos rodillas
en el suelo.

Andando
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Cargas vy fuerzas soportadas: Cuarto digito del "Cédigo de

postura”

Finalmente, se debera determinar a qué rango de cargas, de
entre los tres propuestos por el método, pertenece la que el
trabajador levanta cuando adopta la postura. La consulta de la
Tabla 2.22 permitird al evaluador asignar el cuarto digito del
cadigo en configuracion, finalizando en este punto la codificacion
de la postura para estudios de una sola tarea (evaluacion

simple).

Tabla 2.22. Codificacion de la carga y fuerzas soportadas

Cuarto digito del Codigo

Cargas y fuerzas soportadas

de postura.
Menos de 10 Kilogramos. 1
Entre 10 y 20 Kilogramos 2
Mas de 20 kilogramos 3

Codificacion de fase: Quinto digito del "Coédigo de postura"

El quinto digito del "Cédigo de postura", identifica la fase en la
que se ha observado la postura, por lo tanto, este valor sélo
tendra sentido para aquellas observaciones en la que el
evaluador, normalmente por motivos de claridad y simplificacion,
decide dividir la tarea objeto de estudio en mas de una fase, es
decir, para evaluaciones de tipo "Multi-fase".
El método original, no establece valores concretos para el digito
de la fase, asi pues, serad el criterio del evaluador el que

determine dichos valores.
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1.

Tabla 2.23. Ejemplo de codificacién de fases

Quinto digito del Cadigo de postura.

Codificacion Codificacio

alfanumérica n numeérica
Colocacion de azulejos en horizontal FAH 1
Colocacion de azulejos en vertical FAV 2
Colocacion de baldosas en horizontal FBH 3

Categorias de riesgo

El método clasifica los diferentes cddigos en cuatro niveles o

Categorias de riesgo. Cada Categoria de riesgo, a su vez, determina

cual es el posible efecto sobre el sistema musculo-esquelético del

trabajador de cada postura recopilada, asi como la accién correctiva a

considerar en cada caso.?

Tabla 2.24. Tabla de Categorias de Riesgo y Acciones correctivas.

Categoria de Riesgo

Efectos sobre el sistema muasculo-
esquelético
Postura normal sin efectos

Accion correctiva

1 dafiinos en el sistema musculo- Mo reguiere accidn
esguelético.
Postura con posibilidad de causar . . .
" | . Se reguieren acciones correctivas
2 dano al sistema musculo-
L en un futuro cercano.
esguelético.
Postura con efectos dafiinos . . i
) . Se requieren acciones correctivas
3 sobre el sistema musculo- _
e lo antes posible.
esquelético.
La carga causada por esta postura
a tiene efectos sumamente Se requiere tomar acciones

dafiinos sobre el sistema musculo-
esguelético.

correctivas inmediatamente.

® www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php
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2.1.5.3.

Método REBA:
El método REBA (Rapid Entire Body Assessment) fue propuesto por
Sue Hignett y Lynn McAtamney y publicado por la revista especializada

Applied Ergonomics en el afio 2000.

El método permite el analisis conjunto de las posiciones adoptadas por
los miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, mufieca), del
tronco, del cuello y de las piernas. Ademas, define otros factores que
considera determinantes para la valoracion final de la postura, como la
carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad
muscular desarrollada por el trabajador. Permite evaluar tanto posturas
estaticas como dinamicas, e incorpora como novedad la posibilidad de
sefalar la existencia de cambios bruscos de postura o0 posturas
inestables.

Las dolencias musculo-esqueléticas en el personal del area de
produccion de confeccidon de uniformes empresariales y confeccion
automotriz, se deben a movimientos repetitivos que realizan y la mala
posicion de trabajo que adoptan por un tiempo prolongado, y su

evaluacion nos permitira plantear mejoras en el proceso.

A continuacion se detalla las puntaciones para cada posicion que la
persona adopta al momento de realizar la actividad:

Grupo A: Puntuaciones del tronco, cuello y piernas.

Puntuacién del Tronco:

Figura 2.14. Posiciones del tronco.

200 200
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Tabla 2.25. Puntuacién del tronco.

1 El tronco esta erguido.
El tronco estd entre 0 y 20
2 grados de flexion o 0 y 20

grados de extension.

El tronco esta entre 20 y 60
3 grados de flexion o mas de 20
grados de extension.

El tronco esta flexionado mas de
60 grados.

La puntuacién del tronco incrementara su valor si existe torsion o inclinaciéon

lateral del tronco.

Figura 2.15. Posiciones que modifican la puntuacion del tronco.

Tabla 2.26. Modificacion de la puntuacion del tronco.

Existe torsibn o inclinacion
lateral del tronco.

+1
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Puntuacion del cuello:

Figura 2.16. Posiciones del cuello.

Tabla 2.27. Puntuacion del cuello.

El cuello estda entre 0 y 20

1 grados de flexion.
5 El cuello estd flexionado o
extendido mas de 20 grados.

La puntuacion calculada para el cuello podra verse incrementada si el

trabajador presenta torsién o inclinacion lateral del cuello, tal y como indica la

tabla 2.27.

Figura 2.17. Posiciones que modifican la puntuacién del cuello.

o
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Figura 2.28. Posiciones que modifican la puntuacion del cuello.
Existe torsion y/o inclinacion
+1
lateral del cuello.

Puntuacién de las piernas:

Figura 2.18. Posicion de las piernas.
1

| \'
J\

Tabla 2.29. Puntuacion de las piernas.

1 Soporte bilateral, andando o
sentado.
5 Soporte unilateral, soporte ligero

0 postura inestable.

La puntuacion de las piernas se vera incrementada si existe flexion de una o
ambas rodillas. El incremento podra ser de hasta 2 unidades si existe flexion
de mas de 60°. Si el trabajador se encuentra sentado, el método considera

gue no existe flexién y por tanto no incrementa la puntuacion de las piernas.
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Figura 2.19. Angulo de flexion de las piernas.

~ ~

3 )

o
T

\
30°-60° %’k

1)

e i {

<
{
y

Tabla 2.30. Modificacion de la puntuacion de las piernas.

Existe flexion de una o ambas
rodillas entre 30 y 60°.

Existe flexion de una o ambas
+2 rodillas de mas de 60° (salvo
postura sedente).

p -

+1

Grupo B: Puntuaciones de los brazos, antebrazos y mufiecas.

Puntuacién del brazo:

Figura 2.20. Posiciones del brazo.

g1 w24
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Tabla 2.31. Puntuacién del brazo.

El brazo esté entre 0 y 20 grados
1 de flexion 6 0 y 20 grados de
extension.
El brazo estd entre 21 y 45
2 grados de flexibn o mas de 20
grados de extension.
3 El brazo esta entre 46 y 90
grados de flexion.
4 El brazo esta flexionado mas de
90 grados.

La puntuacion asignada al brazo podra verse incrementada si el trabajador
tiene el brazo abducido o rotado o si el hombro esté elevado. Sin embargo, el
método considera una circunstancia atenuante del riesgo la existencia de
apoyo para el brazo o que adopte una posicion a favor de la gravedad,
disminuyendo en tales casos la puntuacion inicial del brazo. Las condiciones
valoradas por el método como atenuantes o agravantes de la posicion del
brazo pueden no darse en ciertas posturas, en tal caso el resultado consultado

en la tabla 2.31 permanecerian sin alteraciones.

Figura 2.21. Posiciones que modifican la puntuacion del brazo.

1 & +1lel A

N
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Tabla 2.32. Modificaciones sobre la puntuacion del brazo.

+1 El brazo esta abducido o rotado.

+1 El hombro esta elevado.

1 Existe apoyo o postura a favor de
la gravedad.

Puntuacion del antebrazo:

Figura 2.22. Posiciones del antebrazo.

Tabla 2.33. Puntuacion del antebrazo.

1 El antebrazo esta entre 60 y 100
grados de flexion.

El antebrazo esta flexionado por
2 debajo de 60 grados o por

encima de 100 grados.
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Puntuacién de la Muiieca:

Figura 2.23. Posiciones de la mufieca.

4

Tabla 2.34. Puntuacion de la mufieca.

1 La mufieca esta entre 0 y 15
grados de flexiébn o extension.

La mufeca esta flexionada o

extendida mas de 15 grados.

El valor calculado para la mufieca se vera incrementado en una unidad si esta

presenta torsion o desviacion lateral (figura 2.24).

Figura 2.24. Torsion o desviacién de la mufieca.

+1 </;'

Lo~ _

Tabla 2.35. Modificacidon de la puntuacién de la mufieca.

+1 Existe torsion o desviacion
lateral de la mufieca.
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Puntuaciones de los grupos Ay B.

Las puntuaciones individuales obtenidas para el tronco, el cuello y las
piernas (grupo A), permitira obtener una primera puntuacion de dicho
grupo mediante la consulta de la tabla mostrada a continuacion (Tabla
A).

Tabla 2.36. Puntuacion inicial para el grupo A.

TABLA A

Cuello
1 2 3
Piernas Piernas Piernas
2 3 2 3 2 3

Tronco

La puntuacion inicial para el grupo B se obtendrd a partir de la
puntuacion del brazo, el antebrazo y la mufieca consultando la siguiente
tabla (Tabla B).

Tabla 2.37. Puntuacion inicial para el grupo B.

TABLAB

Antebrazo

1 2
fi fi
2 2
2 2
2 3
4 5
5 6
7 8
8 9
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Puntuacion de la carga o fuerza.

La carga o fuerza manejada modificara la puntuacion asignada al grupo
A (tronco, cuello y piernas), excepto si la carga no supera los 5
Kilogramos de peso, en tal caso no se incrementara la puntuacion. La
siguiente tabla muestra el incremento a aplicar en funcién del peso de la
carga. Ademés, si la fuerza se aplica bruscamente se

debera incrementar una unidad.

En adelante la puntuacion del grupo A, debidamente incrementada por

la carga o fuerza, se denominara "Puntuacion A".

Tabla 2.38. Puntuacion para la carga o fuerzas.

+0 La carga o fuerza es menor de

5 kg.

+1 La carga o fuerza esta entre 5y
10 Kgs.

42 La carga o fuerza es mayor de
10 Kgs.

Tabla 2.39. Modificacién de la puntuacion para la carga o fuerzas.

+1 La fuerza se aplica bruscamente.

Puntuacion del tipo de agarre.

El tipo de agarre aumentara la puntuacion del grupo B (brazo,
antebrazo y mufieca), excepto en el caso de considerarse que el tipo de
agarre es bueno. La tabla 16 muestra los incrementos a aplicar segun el
tipo de agarre.
En lo sucesivo la puntuacién del grupo B modificada por el tipo de

agarre se denominara "Puntuacion B".
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Tabla 2.40. Puntuacién del tipo de agarre

Puntos Posicion

+0

+1

+2

+3

Puntuacién C

El agarre es torpe e inseguro, no es
posible el agarre manual o el agarre

El agarre es posible pero no
aceptable.

Agarre Bueno.
El agarre es bueno y la fuerza de
agarre de rango medio

Agarre Regular.

El agarre con la mano es aceptable
pero no ideal o el agarre es
aceptable utilizando otras partes del

cuerpo.
Agarre Malo .

Agarre Inaceptable.

es inaceptable utilizando otras

partes del cuerpo.

La "Puntuacion A" y la "Puntuacion B" permitirAin obtener una puntuacion

intermedia denominada "Puntuacion C". La siguiente tabla (Tabla C) muestra

los valores para la "Puntuaciéon C".

Tabla 2.41. Puntuacion C en funcién de las puntuaciones Ay B

TABLAC

I 1 F

P 1 11 2
P 1 2 2 3
DER 2 3 33
N 3 4 4 4
I 4 4 405
P 6 6 6 7
A 7 7 7 o8
D s 8 8 9
IR 9 9 9 10
P 10 10 10 11
T 1111
P 2 12 12 12

Puntuacion B

(1f2]3]afs5]6l7]8]ofi0lii]i2

7

© 0 @
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Puntuacion Final

La puntuacion final del método es el resultado de sumar a la
"Puntuacion C" el incremento debido al tipo de actividad muscular. Los
tres tipos de actividad consideradas por el método no son excluyentes y
por tanto podrian incrementar el valor de la "Puntuacién C" hasta en 3

unidades.

Tabla 2.42 Puntuacién del tipo de actividad muscular.

Actividad
Una o mas partes del cuerpo
+1 permanecen estaticas, por ejemplo

soportadas durante mas de 1 minuto.

Se producen movimientos
repetitivos, por ejemplo repetidos

+1 . .
mas de 4 veces por minuto
(excluyendo caminar).
Se producen cambios de postura
+1 importantes o se adoptan posturas

inestables.

El método clasifica la puntuacion final en 5 rangos de valores. A su vez
cada rango se corresponde con un Nivel de Accion. Cada Nivel de
Accion determina un nivel de riesgo y recomienda una actuacion sobre
la postura evaluada, sefialando en cada caso la urgencia de la
intervencion.

El valor del resultado ser4 mayor cuanto mayor sea el riesgo previsto
para la postura, el valor 1 indica un riesgo inapreciable mientras que el
valor maximo 15, establece que se trata de una postura de riesgo muy

alto sobre la que se deberia actuar de inmediato.
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Tabla 2.43. Niveles de actuacion segun la puntuacion final obtenida.
Punt_uauon vae_llde Nivel de Riesgo Actuacion
Final accion
No es necesaria
1 0 -
actuacion
2.3 1 Bajo Puede ser necesaria
la actuacion.

5 Medio Es necesaria la

actuacion.

Es necesaria la

Inapreciable

3 Alto actuacion cuanto
antes.
Es necesaria la
11-15 4 Muy alto actuacion de
inmediato.

El siguiente esquema sintetiza la aplicacion del método.

Figura 2.25. Flujo de obtencion de puntuaciones en el método REBA.

Puntuacion Puntuacion
'Tronco Brazo
Grupo |Puntuacion Grupo|Puntuacion
A |Cuello B |Antebrazo
Puntuacion Puntuacion
Piernas Mufieca
Puntuacion Tabla A Puntuacion Tabla B
+ +
Puntuacion Fuerzas Puntuacion Agarre
Puntuacion A C:) (:j Puntuacion B

Puntuacién Tabla C

+

Puntuacion
Actividad

L

PUNTUACION
FINAL REBA

Nivel de actuacion

Nivel de riesgo



Cabe recordar que los pasos del método detallados se corresponden con la
evaluacion de una Unica postura. Para el analisis de puestos la aplicacion del
meétodo deberéa realizarse para las posturas mas representativas. El andlisis del
conjunto de resultados permitira al evaluador determinar si el puesto resulta
aceptable tal y como se encuentra definido, si es necesario un estudio mas
profundo para mayor concrecion de las acciones a realizar, si es posible mejorar
el puesto con cambios concretos en determinadas posturas o si, finalmente, es

necesario plantear el redisefio del puesto.’

’ www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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3.1.

3.1.1.

3.1.2.

CAPITULO Il
MARCO LEGAL

Constitucion Politica de la Republica del Ecuador

Art. 324.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:

5. Toda persona tendr4 derecho a desarrollar sus labores en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene
y bienestar.

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o
enfermedad, tendra derecho a ser reintegrada al trabajo. Mantendra la

relacion laboral de acuerdo con la ley.

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo “Decision 584
(07 de mayo de 2004)”

Art. 11.-

e) Diseflar una estrategia para la elaboracion y puesta en marcha de
medidas de prevencion, incluidas las relacionadas con los métodos de
trabajo y de produccion, que garanticen un mayor nivel de proteccion de la
seguridad y salud de los trabajadores;

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre
los riesgos laborales a los que estan expuestos y capacitarlos a fin de
prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se
llevara a cabo la referida capacitacién se estableceran previo acuerdo de

las partes interesadas.

Art 20. Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la
autoridad competente la realizacion de una inspeccion al centro de trabajo,
cuando consideran que no existen condiciones adecuadas de seguridad y

salud en la misma.
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3.1.3.

Art 22. Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los
examenes medicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con

ocasion de la relacién laboral y la confidencialidad de los mismos.

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo “Resolucion 957 (23 de septiembre de 2005)”

Art. 4.- El Servicio de Salud en el Trabajo tendrd un caracter esencialmente
preventivo y podra conformarse de manera multidisciplinaria. Brindara
asesoria al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la
empresa en los siguientes rubros:

a) Establecimiento y conservacion de un medio ambiente de trabajo digno,
seguro y sano que favorezca la capacidad fisica, mental y social de los
trabajadores temporales y permanentes;

b) Adaptaciéon del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida

cuenta de su estado de salud fisico y mental.

3.1.4. Codigo del Trabajo (Actualizacion a noviembre de 2008)

Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevencion de riesgos.- Los
empleadores estan obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de
trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. Los trabajadores
estan obligados a acatar las medidas de prevencién, seguridad e higiene
determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omision
constituye justa causa para la terminacion del contrato de trabajo.

Art. 412.- Preceptos para la prevencion de riesgos.- ElI Departamento de
Seguridad e Higiene del Trabajo y los inspectores del trabajo exigiran a los
propietarios de talleres o fabricas y de los demas medios de trabajo, el
cumplimiento de las ordenes de las autoridades, y especialmente de los

siguientes preceptos:
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1) Los locales de trabajo, que tendran iluminacion y ventilacion suficientes,
se conservaran en estado de constante limpieza y al abrigo de toda
emanacion infecciosa;

2) Se ejercera control técnico de las condiciones de humedad vy

atmosféricas de las salas de trabajo.

3.1.5. Ley del Seguridad Social (13 de noviembre de 2001)
Art. 155.- Lineamientos de politica
El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador
mediante programas de prevencion de los riesgos derivados del trabajo, y
acciones de reparacion de los dafios derivados de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, incluida la rehabilitacion fisica y mental y la

reinsercion laboral.

3.1.6. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento
del Medio Ambiente de Trabajo “Decreto Ejecutivo 2393. R.O. 565 (noviembre
de 1986)”
Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones
generales de los personeros de las entidades y empresas publicas y
privadas, las siguientes:
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevencion de los riesgos que
puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares
de trabajo de su responsabilidad.
9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma 'y
métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.
Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.
5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de
enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periodicos

programados por la empresa.
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3.1.7. Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo “Resolucién N°
C.D. 390"

Art 7. Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Son las afecciones
agudas o cronicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la
profesion o trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad.
Art 43. Plazo de Presentacion del Aviso de Enfermedad Profesional u
Ocupacional.- En los casos en que se advierta indicios de una enfermedad
profesional u ocupacional, el empleador comunicara a las unidades del
Seguro

General de Riesgos del Trabajo, mediante el aviso de enfermedad
profesional u ocupacional, en el término de diez (10) dias, contados desde
la fecha de realizado el Diagndéstico Médico Presuntivo Inicial por parte del
médico de la empresa.

Cuando el diagndstico lo realice el médico tratante del afiliado, el trabajador
entregarad dicho diagnostico al empleador, fecha a partir de la cual se
contara el término prescrito en el inciso anterior.

Podra también el afiliado o un tercero informar al IESS sobre la existencia
de una probable enfermedad profesional u ocupacional del asegurado,
directamente en las unidades del Seguro General de Riesgos del Trabajo,

para el inicio de la investigacion respectiva
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4.1. DISENO METODOLOGICO

CAPITULO IV

Como técnicas usadas para la realizacion del estudio son la observacion y la

encuesta. Se realizo la observacion a los diferentes puestos de trabajo, sobre

todo a los que presentan riesgo en la postura de los trabajadores, estos son:

Corte, Costura, Planchado y Despacho, en el &rea de Automotriz no se cuenta

con la actividad de planchado por lo que no se la realiza. Por otro lado la

encuesta se la realiza a todo el personal de ambas areas, con el fin de

detectar las molestias musculo esqueléticas causadas en el trabajador.

En la siguiente tabla se observa la distribucién de los trabajadores para cada

actividad de las dos areas de produccion:

Tabla 3.1. Clasificacion de los puestos de trabajo de COIVEZA S.A.

AREAS ACTIVIDAD PUESTOS DE TRABAJO
CORTE 15
COSTURA 35
FUSIONADO 1
CONFECCIONES PLANCHADO 6
OJALADO 2
BODEGA 1
DESPACHO 3
CORTE 10
AUTOMOTRIZ
COSTURA 45
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PREPARACION 2

DESPACHO 2

El area de produccion de la empresa inicia su jornada laboral de 8 horas a las
7HOO y terminan a las 16:00, a las 9HOO se organizan por grupos y areas para
desayunar sin descuidar la produccion, a las 11H00 mafiana hacen una pausa
de 8min, la misma que les sirve para realizar ejercicios de estiramiento, el
almuerzo es a partir de las 12:15 se organizan de igual forma que el desayuno,
nuevamente realizan una pausa de 8min a las 15:00 para hacer ejercicios de

estiramiento, y contintan sus labores hasta la hora de salida.

4.1.1. Delimitacion del Problema:

Se ha podido evidenciar en los trabajadores de COIVEZA S.A. que
presentan lumbalgias y dolor en las mufiecas, los registros meédicos
muestran que el personal presenta afecciones debido al movimiento
repetitivo que realizan y la mala posicién de trabajo que adoptan por un

tiempo prolongado.

La confeccion de forros para asientos de vehiculos comprende puestos de
trabajo donde se confeccionan las diferentes partes de los forros
compuestos de pequeilas a medianas dimensiones, e incluso de peso

moderado.

Esta tarea se caracteriza por una postura sentada donde el trabajador tiene
la cabeza y el tronco flexionado hacia delante y de vez en cuando colocan
recta la espalda para descansar, realiza ademas movimientos simultaneos
pero diferentes con ambas manos, adopta posturas incomodas y extremas
de las articulaciones, la operacién continua del pedal con los pies y palanca
con la rodilla derecha. Ademas, el trabajador permanece en su puesto la

mayoria de la jornada laboral, llegando incluso a abastecérsele de
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materiales directamente, cuando levanta una banderola sin darle la

posibilidad de levantarse para buscar el material y cambiar de posicion.

Es indispensable elaborar una evaluacién de los puestos de trabajo con el
fin de proponer medidas de accidn correctivas para reducir el porcentaje de

afecciones lumbares que existe.

4.1.2. Formulacién de Hipotesis:

Las dolencias musculo-esqueléticas en el personal del area de produccion
de confeccion de uniformes empresariales y confeccion automotriz, se
deben a movimientos repetitivos que realizan y la mala posicion de trabajo
gue adoptan por un tiempo prolongado, y su evaluacion nos permitira

plantear mejoras en el proceso.
4.1.3. Técnica de Observacion

Para esta actividad se realizaron grabaciones a todas las areas de
produccion de la empresa COIVEZA S.A, tanto del Area de Confeccion de
Uniformes empresariales como del area Automotriz, dichos videos fueron
editados para obtener un numero de fotografias necesarias para evaluar
cada una de las actividades por el método mas adecuado para dicha

actividad.

Diagrama de flujo del Area Automotriz

CORTE DE LA CORTE DEL
TELA TRICOR

COLOCACION COSTURA
DE ALAMBRE

DESPACHO
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Diagrama de flujo del Area de Confeccion de Uniformes Empresariales

CORTE DE LA
TELA

1}

COSTURA

(—

FUSIONADO

(—

PLANCHADO

(—

OJALADO

(—

DESPACHO

4.1.3.1. Actividad de Corte
En estos puestos se realiza el corte de piezas a partir de bloques de
telas o tejidos para la confeccion de trajes institucionales, dentro del
proceso de la confeccion de trajes, son puestos de trabajo donde

laboran solo mujeres.

Se trata de un puesto para trabajar de pie en su mayor tiempo de la
jornada y en algunos momentos se sientan. La disposicion de los

elementos de trabajo sigue siempre una distribucion muy parecida.
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Dentro de este tipo de tareas se presentan las siguientes operaciones
bésicas:

e Retiro de los rollos de tela de los estantes,

e Extendido de varias capas de tejido sobre una mesa plana y trazado
con molde.

e Corte manual mediante cortadora industrial de tela.

e Apilado de bloques de piezas para enviar a costura.

Los elementos existentes en este tipo de puestos son:

Mesas de corte planas, donde se extiende la tela.

Herramientas para el corte (tijeras y también disponen de maquina
cortadora eléctrica)

Moldes.

Tizas.

Cinta métrica.

Lapices

Pesos para sujetar las piezas de tela.

4.1.3.2. Actividad de Costura:

Son puestos de trabajo que confeccionan prendas de dimensiones

pequefias y medianas (pantalones, camisas, blusas, chaquetas).

Tradicionalmente esta tarea se caracteriza por una postura sentada
donde los trabajadores tiene la cabeza y el tronco flexionado hacia
adelante, ademas los movimientos son simultaneos con ambas manos,
adopta posturas incbmodas y extremas de las articulaciones y la
operacion continla del pedal con los pies y palanca con la rodilla
derecha. La trabajadora permanece en su puesto la mayoria de la
jornada laboral, llegando incluso a abastecérsele de materiales.
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Son puestos de trabajo donde laboran solo mujeres en el area de
Confeccion de uniformes y hombres y mujeres en &rea de Automotriz,
dentro de este tipo de tareas nos encontramos con las siguientes

operaciones basicas, para la confeccion de trajes institucionales:

e Preparacion de las partes de piezas de tejido para cada pieza del
traje y alimentacién de la maquina.
e Cosido de las partes.

e Evacuacion de partes o trajes terminados.

La herramienta principal de trabajo es la maquina de coser. Sobre un
mismo tipo de maquinas existen multitud de variaciones, debido a las
particularidades que quiere darle la empresa al producto, las formas de

alimentacion del material,

Las mesas sobre las que se encuentran instaladas las maquinas de
coser, son de marca comercial, cada puesto cuenta con una silla
algunas son de patas fijas y otras con ruedas y asiento que se pueden

desplazar verticalmente.

El material a coser, esta ubicado en mesas auxiliares en el lateral
izquierdo o derecho de la maquina, junto a la mesa la maquina de
coser. La operaria recoge pieza por pieza a unir de las mesas auxiliares

y algunos se los coloca sobre las piernas.

4.1.3.3. Actividad de Planchado

Se plancha, prendas pequefias y medianas, como son: pantalones,
camisas, blusas, chaquetas para diferentes instituciones, esta actividad
aplica unicamente para el area de Confeccion de uniforme ya que para
el &rea automotriz no es necesario planchar las piezas debido a los

materiales de los que se conforman.
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Son puestos ocupados por mujeres, aqui la trabajadora permanece de
pie durante toda la jornada laboral, incluso el material es acercado en

Su propio puesto.

Es un procedimiento manual, tradicionalmente esta tarea se caracteriza
por una postura de pie donde la trabajadora tiene la cabeza y el tronco
flexionado hacia adelante, realiza ademas movimientos simultaneos con
ambas manos y adopta posturas incomodas y extremas de las
articulaciones y la operacion continua de la plancha con la mano

derecha y con los pies actia una palanca que libera el vapor.

Las operaciones basicas que se realizan en los puestos de planchado y

vaporizado son las siguientes:

e Preparacion de las prendas, en pequefios paquetes o lotes.

e Extendido de la prenda sobre el soporte o mesa de planchado.
¢ Planchado, vaporizado y enfriado.

e Recogida de la prenda.

e Ubicacion de la prenda en armadores.

Las mesas sobre las que se plancha, son de marca comercial y tiene
aditamentos movibles de diferentes formas que facilitan el planchado
segun el tipo y la zona a planchar de las prendas, estos aditamentos
estan ubicados por encima de la mesa de trabajo y elevan la zona de
planchado, las operarias utilizan planchas eléctricas convencionales

con facilidades de vaporizacion.

El material a planchar, esta ubicado en mesas auxiliares en el lateral
izquierdo o derecho de la maquina. El operario recoge pieza por pieza
de las mesas auxiliares y las coloca sobre las mesas y luego de
terminar su planchado las ubican en otra mesa auxiliar y otras las

cuelgan.

73



4.1.3.4. Actividad de Despacho
En esta tarea realizan que la prenda se encuentre en perfecto estado
sobre todo en el area de Confeccion de uniforme, las personas que s
encargan de realizar la actividad pasan la mayor parte de tiempo
sentadas, realizando movimientos repetitivos al momento de cortar hilos
y revisando cuellos y pufios, una vez revisada la prenda la colocan en

armadores y la trasladan a las diferentes repisas.

Para la realizacion de esta actividad en el area de Automotriz las
personas encargadas se encargan de contar los forros, perforar el
forros en el sitio donde va el cinturdn de seguridad y una vez terminado
esto clasifican por tamafos y tipos de pieza para colocarlas en los
coches gue transportan los forros para ser distribuidos en la empresa

Domizil.

4.1.4. Técnicade Encuestas

Se plantea la realizacion de una encuesta a los 122 trabajadores del area
de taller tanto de confeccion de uniformes (Corte, Costura, Fusionado,
Planchado, Ojalado y Despacho), como de automotriz (Corte, Costura,
Preparacion y Despacho), de la empresa COIVEZA S.A., para detectar

sintomatologia lumbar; existente en ciertas trabajadoras del lugar.
La encuesta esta conformada por las siguientes preguntas:

e Qué actividad realiza?
Corte, Costura, Planchado, Despacho
e Cual es su edad?
Menos de 25 afos, Entre 26 y 35 afios, Entre 36 y 50 afios, Mas de 50
afnos
e Cual es su género?
e Cuanto tiempo lleva trabajando en este puesto?
Menos de 1 afio, Entre 1y 5 afios, Entre 6 y 10 afios, Mas de 10 afios

e Cuantas horas al dia trabaja en este puesto?
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4 Horas o0 menos, De 4 a 8 Horas, mas de 8 Horas

e Que postura adoptas para realizar su trabajo?
Sentado, De Pie, De pie y sentado
e En que parte del cuerpo ha sentido mas molestia?

En miembros inferiores, En espalda lumbar, En espalda alta, En

hombros, En mufiecas, En cuello

e Levanta carga o realiza algun tipo de movimiento repetitivo fuera del
trabajo?
Si, No

e Ha tenido alguna enfermedad muscular persistente relacionada al
trabajo?
Si, No

4.1.5. Aplicacion del método
En la siguiente tabla se definirh el método mas adecuado que se aplicara
para cada actividad a evaluar:

Tabla 3.2. Clasificacion de los métodos para cada actividad

ACTIVIDAD METODO APLICADO

RULA. Método apropiado para evaluar postura donde

CORTE existan movimientos repetitivos de los miembros
CONFECCIONES P
superiores.
RULA. Método apropiado para evaluar postura donde
COSTURA existan movimientos repetitivos de los miembros
CONFECCIONES P
superiores.
FUSIONADO Ningun método estandarizado, Gnicamente el método
CONFECCIONES de la observacion para dar recomendaciones.

RULA. Método apropiado para evaluar postura donde
existan movimientos repetitivos de los miembros
superiores

PLANCHADO
CONFECCIONES
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OJALADO Ningun método estandarizado, Unicamente el método
CONFECCIONES de la observacion para dar recomendaciones.

RULA. Método apropiado para evaluar postura donde
existan movimientos repetitivos de los miembros
superiores.

DESPACHO
CONFECCIONES

RULA. Método apropiado para evaluar postura donde

CORTE existan movimientos repetitivos de los miembros
AUTOMOTRIZ .
superiores.
RULA. Método apropiado para evaluar postura donde
COSTURA existan movimientos repetitivos de los miembros
AUTOMOTRIZ :
superiores
REBA. El método permite el andlisis conjunto de las
posiciones adoptadas por los miembros superiores del
cuerpo, del tronco, del cuello y de las piernas.
Ademas, define otros factores que considera
DESPACHD | SeTINaNEs b v e e o
AUTOMOTRIZ '

el tipo de actividad muscular desarrollada.
Owas. Identifica aquellas posturas laborales que
pudieran ser responsables de problemas musculo
esqueléticos, y poder aplicar medidas correctivas para
mejorar las condiciones de trabajo.

4.15.1. Procedimiento del Método REBA:

1. Se divide al cuerpo en dos grupos A y B, siendo el grupo A, el
correspondiente al tronco, el cuello y las piernas y el grupo B, los
brazos, antebrazos y las mufiecas. Dando puntuacion individual de
los miembros de cada grupo a partir de sus correspondientes tablas.

2. Se consulta la Tabla A para la obtencion de la puntuacion inicial del
grupo A, a partir de las puntuaciones individuales del tronco, cuello y
piernas.

3. Se valora el grupo B a partir de las puntuaciones del brazo, antebrazo y
mufieca mediante la Tabla B.
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Se modifica la puntuacién asignada al grupo A (tronco, cuello y piernas)
en funcién de la carga o fuerzas aplicadas, en adelante "Puntuacion A".
Se corrige la puntuacion asignada a la zona corporal de los miembros
superiores (brazo, antebrazo y mufieca) o grupo B segun el tipo de
agarre de la carga manejada, en lo sucesivo "Puntuacion B".

A partir de la "Puntuacion A" y la "Puntuacion B" y mediante la consulta
de la Tabla C se obtiene una nueva puntuacion denominada
"Puntuacion C".

Se modifica la "Puntuacion C" segun el tipo de actividad muscular
desarrollada para la obtencion de la puntuacién final del método.
Consulta del nivel de accion, riesgo y urgencia de la actuacion
correspondientes al valor final calculado.

Redisefio del puesto o introduccion de cambios para mejorar
determinadas posturas criticas si los resultados obtenidos asi lo

recomendasen.

4.1.5.2. Procedimiento del Método RULA:

1.

Se divide el cuerpo en dos grupos A Y B, el grupo A incluye los
miembros superiores (brazos, antebrazos y mufiecas) y el grupo B, que
comprende las piernas, el tronco y el cuello.

Se asigna una puntuacién a cada zona corporal (piernas, mufiecas,
brazos y tronco) para, en funcién de dichas puntuaciones, asignar
valores globales a cada uno de los grupos Ay B.

Para esta medicion se debe aplicar angulos que forman las diferentes
partes del cuerpo del operario. El método determina para cada miembro
la forma de medicion del angulo.

Las puntuaciones globales de los grupos A y B son modificadas en
funcién del tipo de actividad muscular desarrollada, asi como de la
fuerza aplicada durante la realizacion de la tarea.

El valor final es proporcional al riesgo que conlleva la realizacion de la
tarea, de forma que valores altos indican un mayor riesgo de aparicion

de lesiones musculo esqueléticas.
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4.1.5.3. Procedimiento del Método OWAS:

1.

Se identifica, durante la observacion de la tarea, las diferentes posturas
que adopta el trabajador.

Se determinar la posicion de la espalda, los brazos y piernas, asi como
la carga levantada.

Se codifica las posturas observadas, asignando a cada posicion y carga
los valores de los digitos que configuran su "Codigo de postura”.

Se calcula para cada "Cdédigo de postura”, la Categoria de riesgo a la
que pertenece, con el fin de identificar aquellas posturas criticas o de
mayor nivel de riesgo para el trabajador.

Se realiza un célculo del porcentaje de repeticiones o frecuencia
relativa de cada posicion de la espalda, brazos y piernas con respecto a
las demas, con el fin de determinar dichas posturas criticas

Se determina, en funcion de la frecuencia relativa de cada posicion, la
Categoria de riesgo a la que pertenece cada posicion de las distintas
partes del cuerpo (espalda, brazos y piernas), con el fin de identificar

aquellas que presentan una actividad mas critica.
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CAPITULO V
5.1. ANALISIS DE RESULTADOS

5.1.1. Analisis de las encuestas

Figura 5.1. Porcentajes de las actividades que realizan

¢Que actividad realiza?

5% 2% 2%

m Corte

M Costura

H Fusionado
M Planchado
m Ojalado

m Bodega

Despacho

Fuente: Encuestas de la investigacion
Elaboracion: Investigadora

Podemos observar que la actividad en la que se encuentra la mayor parte

del personal es en el area de costura, seguida por la de corte, planchado y

despacho, quedando como ultimo el ojalado, fusionado y bodega, ya que en

estas actividades no se requiere mucho personal.
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Figura 5.2. Edad de los trabajadores

éCual es su edad?

0% 0%

® Menos de 25 afios
H Entre 26 y 35 afos
= Entre 36 y 50 afios

® M3as de 50 afios

Fuente: Encuestas de la investigacion
Elaboracion: Investigadora

La edad que supera en la empresa es la que se encuentra dentro del rango
de 26 a 35 afios teniendo un 83% del personal seguido por el rango entre

36 y 50 afios con un 17% del personal.

Figura 5.3. Porcentaje de género de los trabajadores

éCual es su Género?

B Hombre

= Mujer

Fuente: Encuestas de la investigacion
Elaboracion: Investigadora

La mayor parte de trabajadores son mujeres, ocupando el 75% y se
encuentran realizando los trabajos de corte, costura y planchado en la

confeccion de uniformes empresariales, mientras que los varones que son
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un 25% se encuentran en el area de despacho realizando las actividades en

automotriz.

Figura 5.4. Tiempo de trabajo

é¢Cuanto tiempo lleva trabajando

en el puesto?
13% 0% 9%

q ’ = Menos de 1 afio
| ® Entre 1y 5 afios

78% Entre 6 y 10 afios
v ® Mas de 10 afios

Fuente: Encuestas de la investigacion
Elaboracion: Investigadora

Los trabajadores de la empresa se encuentra trabajando entre 6 a 10 afios
ocupando un 80%, seguido de trabajadores que laboran mas de 10 afios en
la empresa ocupando un 13% del personal y solo un 9% lleva trabajando

entre 1 a 5 afnos.

Figura 5.5. Horario de trabajo

éCuantas horas al dia trabaja en

este puesto?
0%

B 4 Horas o menos
M De 4 a 8 Horas

i Mas de 8 Horas

Fuente: Encuestas de la investigacion
Elaboracion: Investigadora
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El 100% del personal trabaja la jornada de 8 horas al dia, teniendo los
descansos correspondientes tanto para realizar los estiramientos como para

las comidas.

Figura 5.6. Posturas adoptadas para trabajar

é¢Que postura adoptas para
realizar su trabajo?

33% 17%

-

Fuente: Encuestas de la investigacion
Elaboracion: Investigadora

H De pie

M Sentado

De pie y Sentado

La mayor parte de los trabajadores realizan su trabajo sentados, esto ocurre
mas en las que se encargan de coser ocupando un 50% mientras que un
33% del personal trabaja de pie y sentado esto ocurre en los trabajadores
gue realizan las actividades de automotriz, un 17% del personal realiza los

trabajos de pie, siendo las que realizan el planchado de las prendas.

Figura 5.7. Molestias que siente el trabajador

¢En que parte del cuerpo a sentido mas
molestia?

B Miembros inferiores
4% 0%

M En espalda lumbar
‘ M En espalda alta
B En hombros

B En mufecas

M En cuello

0%

Fuente: Encuestas de la investigacion
Elaboracion: Investigadora
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La mayor parte de los trabajadores han sentido molestias en la espalda

lumbar estas molestias son relacionadas a la costura y el planchado de las

prendas ocupando un 59%, seguido del dolor en mufiecas que ocurre mas

en las que cortan la tela y cosen las prendas ocupando un 33%.

Figura 5.8. Molestias relacionadas con los puestos de trabajo
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0 T T T T T 1
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Fuente: Encuestas de la investigacion
Elaboracion: Investigadora

La mayor parte de los trabajadores han sentido molestias en la espalda

lumbar por lo que se vio la necesidad de relacionarlo con el puesto de

trabajo en el que se encontraban y resulto ser costura y planchado, seguido

por el dolor en mufiecas que es relacionado con el corte y costura de las

prendas.
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Figura 5.9. Realiza alguna actividad fuera del trabajo

éLevanta carga o realiza algun tipo de
movimiento repetitivo fuera del
trabajo?

m Sl
mNO

Fuente: Encuestas de la investigacion
Elaboracion: Investigadora

Se preguntdé a los trabajadores si realizaban algun tipo de trabajo o
actividad después de la jornada laboral de la empresa y la respuesta que
mayor porcentaje tuvo fue que si, muchas de ellas comentaban que
realizaban trabajos de costura y otras que realizaban actividades cotidianas
en el hogar.

Figura 5.10. Enfermedades relacionadas con el trabajo

é¢Ha tenido alguna enfermedad muscular
persistente relacionada al trabajo?

m Sl

mNO

Fuente: Encuestas de la investigacion
Elaboracion: Investigadora
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Se pregunt6 si han tenido alguna enfermedad muscular persistente que se
encuentre relacionada al trabajo en la empresa y la respuesta mayoritaria
fue que si, esto se observaba en las trabajadoras de costura o que
realizaban trabajos de costura pero que recientemente las habian cambiado

de actividad.
5.1.2. Resultados de la evaluacién ergondmica Automotriz

5.1.2.1. Cortede Tela
En el corte de la tela en el area de Automotriz se evalu6é con el método
Rula y se obtuvo mayor puntaje de posturas forzadas para analizarlas

con el nivel de actuacion 2.

Tabla 5.1. Evaluacién de la Actividad de Corte mediante el método Rula

CORTE DE TELA (AUTOMOTRIZ)

NIVEL DE ACTUACION 1|NIVEL DE ACTUACION 2|NIVEL DE ACTUACION 3|NIVEL DE ACTUACION 4

PORCENTAJE 8,57 74,29 17,14 0,00

Figura 5.11. Porcentajes de Nivel de Actuacion, Corte de Tela (Automotriz)

CORTE DE TELA

® NIVEL DE ACTUACION 1 m NIVEL DE ACTUACION 2
NIVEL DE ACTUACION 3 m NIVEL DE ACTUACION 4

0% 0%

29%

Fuente: Método Rula de la investigacion
Elaboracion: Investigadora
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5.1.2.2. Costurade Forros

En costura de forros en el area de Automotriz se evalué con el método

Rula y se obtuvo mayor puntaje de posturas forzadas para analizarlas

con el nivel de actuacion 2.

Tabla 5.2. Evaluacion de la Actividad de Costura mediante el método Rula

COSTURA DE FORROS (AUTOMOTRIZ)

NIVEL DE ACTUACION 1 |NIVEL DE ACTUACION 2

NIVEL DE ACTUACION 3

NIVEL DE ACTUACION 4

PORCENTAJE 2,17

63,04

32,61

2,17

Figura 5.12. Porcentajes de Nivel de Actuacion, Costura de Forros

(Automotriz)

COSTURA DE FORROS

® NIVEL DE ACTUACION 1 m NIVEL DE ACTUACION 2

NIVEL DE ACTUACION 3 m NIVEL DE ACTUACION 4

2% 2%

;V

Fuente: Método Rula de la investigacion
Elaboracion: Investigadora

5.1.2.3. Despacho de Forros

En el despacho de los forros en el area de Automotriz se evaluaron con

los métodos Reba y Owas, para Reba se obtuvo mayor puntaje de

posturas forzadas para analizarlas con el nivel de actuacion 2, y con
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Owas se obtuvo mayor puntaje de posturas forzadas con categoria de

riesgo 2.

Tabla 5.3. Evaluacion de la Actividad de Despacho mediante el método REBA

DESPACHO DE PRENDAS (AUTOMOTRIZ)

NIVEL DE ACTUACION 1

NIVEL DE ACTUACION 2

NIVEL DE ACTUACION 3

NIVEL DE ACTUACION 4

PORCENTAJE

13,16

65,79

21,05

0,00

1

Figura 5.13. Porcentajes de Nivel de Actuacion, Despacho de Forros

(Automotriz)

DESPACHO

® NIVEL DE ACTUACION 1 m NIVEL DE ACTUACION 2

NIVEL DE ACTUACION 3 m NIVEL DE ACTUACION 4

0%

Fuente: Método Rula de la investigacion
Elaboracion: Investigadora

Tabla 5.4. Evaluacién de la Actividad de Despacho mediante el método

OWAS

DESPACHO DE PRENDAS (AUTOMOTRIZ)

CATEGORIA DE RIESGO|CATEGORIA DE RIESGO |CATEGORIA DE RIESGO | CATEGORIA DE RIESGO
1 2 3 4
PORCENTAJE 26,32 52,63 21,05 0,00
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Figura 5.14. Porcentajes de Nivel de Actuacion, Despacho de Forros

(Automotriz)

DESPACHO

B CATEGORIA DE RIESGO 1 m CATEGORIA DE RIESGO 2
CATEGORIA DE RIESGO 3 m CATEGORIA DE RIESGO 4

0%

Fuente: Método Rula de la investigacion
Elaboracion: Investigadora

5.1.3. Resultados de la evaluacién ergonémica Confeccién de Uniformes

5.1.3.1. Corte de Tela
En el corte de la tela en el area de de Confecciéon de Uniformes se
evalu6 con el método Rula y se obtuvo mayor puntaje de posturas

forzadas para analizarlas con el nivel de actuacion 2.

Tabla 5.5. Evaluacion de la Actividad de Corte mediante el método RULA

CORTE DE TELA (CONFECCION DE UNIFORMES)
NIVEL DE ACTUACION 1 |NIVEL DE ACTUACION 2 |NIVEL DE ACTUACION 3|NIVEL DE ACTUACION 4

PORCENTAJE 0,00 64,00 36,00 0,00

]
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Figura 5.15. Porcentajes de Nivel de Actuacion, Corte de Tela (Confeccion

de Uniformes)

CORTE DE TELA

m NIVEL DE ACTUACION 1 m NIVEL DE ACTUACION 2

NIVEL DE ACTUACION 3 m NIVEL DE ACTUACION 4

0% 0%

Fuente: Método Rula de la investigacion
Elaboracion: Investigadora

5.1.3.2. Costura de Uniformes Empresariales

En la costura de prendas en el area de Automotriz se evalud con el

método Rula y se obtuvo mayor puntaje de posturas forzadas para

analizarlas con el nivel de actuacion 2.

Tabla 5.6. Evaluacién de la Actividad de Costura mediante el método Rula

COSTURA DE PRENDAS (CONFECCION DE UNIFORMES)

NIVEL DE ACTUACION 1

NIVEL DE ACTUACION 2

NIVEL DE ACTUACION 3

NIVEL DE ACTUACION 4

PORCENTAJE

0,00

7111

28,89

0.00

89




Figura 5.16. Porcentajes de Nivel de Actuacion, Costura de Prendas

(Confeccién de Uniformes)

COSTURA DE PRENDAS

m NIVEL DE ACTUACION 1 m NIVEL DE ACTUACION 2

NIVEL DE ACTUACION 3 m NIVEL DE ACTUACION 4

0% 0%

29%

Fuente: Método Rula de la investigacion
Elaboracion: Investigadora

5.1.4. Planchado de Prendas
En el planchado de las prendas en el &rea de Confeccion de Uniformes se

evaluo con el método Rula y se obtuvo mayor puntaje de posturas forzadas

para analizarlas con el nivel de actuacion 2.

Tabla 5.7. Evaluacién de la Actividad de Planchado mediante el método Rula

PLANCHADO DE PRENDAS (CONFECCION DE UNIFORMES)

NIVEL DE AC TUACION 1

NIVEL DE ACTUACION 2

NIVEL DE ACTUACION 3

NIVEL DE ACTUACION 4

PORCENTAJE

0,00

66,67

26,67

6,67
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Figura 5.17. Porcentajes de Nivel de Actuacion, Planchado de Prendas

(Confeccién de Uniformes)

PLANCHADO DE PRENDAS

m NIVEL DE ACTUACION 1 m NIVEL DE ACTUACION 2
NIVEL DE ACTUACION 3 m NIVEL DE ACTUACION 4

0%

\

-

Fuente: Método Rula de la investigacion
Elaboracion: Investigadora

5.1.5. Despacho de Prendas
En el despacho de las prendas en el area de de Confeccién de Uniformes

se evalu6é con el método Rula y se obtuvo mayor puntaje de posturas

forzadas para analizarlas con el nivel de actuacion 2.

Tabla 5.8. Evaluacion de la Actividad de Despacho mediante el método Rula

DESPACHO DE PRENDAS (CONFECCION DE UNIFORMES)
NIVEL DE ACTUACION 1|NIVEL DE ACTUACION 2 [NIVEL DE ACTUACION 3| NIVEL DE ACTUACION 4

PORCENTAJE 2857 7143 0,00 0,00
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Figura 5.18. Porcentajes de Nivel de Actuacion, Despacho de Prendas

(Confeccién de Uniformes)

DESPACHO DE PRENDAS

® NIVEL DE ACTUACION 1 m NIVEL DE ACTUACION 2
= NIVEL DE ACTUACION 3 m NIVEL DE ACTUACION 4

0% 0%

Fuente: Método Rula de la investigacion
Elaboracion: Investigadora

92



CAPITULO VI

6.1. CONCLUSIONES

Para el corte de tela en el area de Automotriz se obtuvieron 35 fotografias de
diferentes posturas en el video, las cuales fueron analizadas con el método
RULA, obteniendo como resultado mayoritario en 26 fotografias de las peores
posturas de la actividad es decir el 74,29%, dando como resultado el nivel de
actuacion 2, que indica que se requiere mayor investigacion y que

probablemente se necesite algunos cambios.

Para la costura de las prendas en el area Automotriz se obtuvieron 46
fotografias de diferentes posturas en el video, las cuales fueron analizadas
con el método RULA, obteniendo como resultado mayoritario en 29 fotografias
de las peores posturas de la actividad es decir el 63,04%, dando como
resultado el nivel de actuacibn 2, que indica que se requiere mayor

investigacion y que probablemente se necesite algunos cambios.

Para el despacho de forros de asientos en el area Automotriz se obtuvieron
38 fotografias de diferentes posturas en el video, las cuales fueron analizadas
con los métodos OWAS y REBA, obteniendo como resultado mayoritario en 20
fotografias de las peores posturas de la actividad es decir el 52,63%, dando
como resultado en REBA el nivel de actuacion 2, que indica que se requiere
mayor investigacién y que probablemente se necesite algunos cambios, y en
OWAS la categoria de riesgo 2, que significa postura capaz de causar dafio al
sistema musculo esquelético y se requiere acciones correctivas en un futuro

cercano.

Para el corte de tela en el area de Confeccion de Uniformes se obtuvieron 50
fotografias de diferentes posturas en el video, las cuales fueron analizadas

con el método RULA, obteniendo como resultado mayoritario en 32 fotografias
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de las peores posturas de la actividad es decir el 64%, dando como resultado
el nivel de actuacién 2, que indica que se requiere mayor investigacion y que

probablemente se necesite algunos cambios.

Para la costura de los uniformes empresariales se obtuvieron 45 fotografias de
diferentes posturas en el video, las cuales fueron analizadas con el método
RULA, obteniendo como resultado mayoritario en 32 fotografias de las peores
posturas de la actividad, es decir el 71,11%, dando como resultado el nivel de
actuacion 2, que indica que se requiere mayor investigacion y que

probablemente se necesite algunos cambios.

El 59% de las trabajadores sienten molestias en la espalda lumbar esto se
debe a la posicion que adoptan por un tiempo prolongado para realizar la

actividades de costura.

El 33% de los trabajadores sienten molestias en las muiecas, esto se debe a
la prolongada utilizacion de las manos para agarrar las herramientas, como
tijeras, maquinas de corte y la tela en si para empujarla a la zona de costura
del equipo de cocer y ademas por la presencia de movimientos repetitivos de

los miembros superiores.

Para el planchado de prendas para uniformes empresariales se obtuvieron 45
fotografias de diferentes posturas en el video, las cuales fueron analizadas
con el método RULA, obteniendo como resultado mayoritario en 30 fotografias
de las peores posturas de la actividad, es decir el 71%, dando como resultado
el nivel de actuacion 2, que indica que se requiere mayor investigacion y que

probablemente se necesite algunos cambios.
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El planchado de prendas trata de un puesto con una elevada componente de
carga estatica, debido a que el trabajador permanece de pie durante toda la
jornada laboral, sin embargo, también existe una componente dinamica
asociada a la realizacion de movimientos repetitivos con los brazos y manos,
en estos puestos es critico el tamafio de la prenda, puesto que incide
directamente sobre la profundidad y altura de trabajo. En ciertas ocasiones se

dan posturas forzadas de tronco asociadas a la profundidad de los alcances.

La altura del plano de trabajo cuando se plancha es critico ya que se lo realiza
sobre aditamentos que estdn mas altos que la altura de la mesa y se
relacionan con posturas forzadas de los hombros y flexion y giros de mufieca
derecha donde se encuentra la plancha, las posiciones del brazo derecho
tienen mayor grado de extension, abduccién y levantamiento del hombro que
las del brazo izquierdo. Esto es debido a varias condiciones, una de ellas es

que la operaria sostiene en dicho brazo el peso de la plancha caliente.

Al momento de planchar una prenda la trabajadora realiza movimientos
repetitivos del brazo derecho y la fuerza contra la prenda para lograr un buen
planchado, en relacién con el antebrazo izquierdo tiene mayor grado de flexion
y en la mufieca izquierda se presenta flexidbn/extension, torsion por ser la que

agarra la tela y tira de ella mientras la plancha va pasando.

Para el despacho de los uniformes empresariales se obtuvieron 42 fotografias
del video, las cuales fueron analizadas con el método RULA, obteniendo como
resultado mayoritario en 30 fotografias el nivel de accion 2, que indica que se
requiere mayor investigacion y que probablemente se necesite algunos

cambios.

Las trabajadoras que se encargan de hacer el despacho de los uniformes
poseen dolor osteomuscular en la espalda baja y alta, por las posturas
prolongadas en sedestacion debido a la actividad que deben realizar al

momento de revisar los cuellos y pufios de las prendas, estas personas deben
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6.2.

inclinarse hacia adelante y no usan el apoyo lumbar en el espaldar de las

sillas.

El 17% del personas realiza trabajos de pie durante toda una jornada laboral
algunos operarios adoptan posturas de flexiéon del tronco originado lesiones

en la espalda alta y/o baja (lumbar).

En las actividades de Corte, Costura y Planchado los trabajadores realizan sus
actividades con el cuello en flexion y adicionalmente esta girado e inclinado

esto a largo plazo origina molestias y lesiones a nivel cervical.

Las dolencias osteomuscualares estan correlacionadas con los miembros
inferiores por las posturas mantenidas en bipedestacion y en el caso de los
trabajadores que hacen actividades de confecciones en maquinas de cocer, la
permanencia y el movimiento de los pies sobre el pedal todo el dia provoca

afectacion.

El 67% de los trabajadores de la empresa realizan trabajos de costura o
levantamiento de carga fuera de su horario de trabajo, lo que ha ocasionado el

incremento de la molestia osteomuscular.

RECOMENDACIONES

Debido a que existe un problema con la flexién y abduccién de brazos en las
mesas vaporizadores y planchado manual, seria importante buscar mesas que
sean regulables y que puedan inclinarse de acuerdo a la necesidad de la
trabajadora, y que el lugar donde se colocan las prendas igualmente pueda
subir o bajar de acuerdo a la necesidad de cada trabajadora, ya que si hubiera
personas mas pequefias en ese puesto presentarian problemas de alcances,

con todo esto se lograria mejora en el confort postural.
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Se deberian colocar en el piso alfombras que den un apoyo acolchado, es
decir un Reposa pies para no tener el contacto directo con el piso y ademas

poder estar alternando los pies.

Hay que evitar los alcances en profundidad y para ello es importante que la
operaria tenga como practica segura planchar en la zona mas cercana de su
cuerpo y evitar las inclinaciones de la espalda. Esta practica es aplicable
siempre y cuando la altura de la zona de planchado sea la adecuada a la

altura del individuo entre el piso y los codos.

El nivel de riesgo de lesion o molestia asociado a movimientos repetitivos con
los brazos, manos y giros de las mufiecas es alto. Para disminuir la exposicion
se recomienda entrenar a mas personal para establecer rotaciones en esta

actividad.

Desarrollar un programa de sensibilizacion de auto observacion para corregir
estas posturas asumidas por las operarias de costura, que si se corrigen
disminuiria aun mas los riesgos de trastorno musculo esquelético en la
espalda, debido a que no apoyan su zona lumbar en el espaldar del asiento,
manteniendo la espalda recta, sino que se alejan del espaldar flexionando el
tronco y moviéndolo con el compas de los brazos hacia adelante para empujar

la pieza del forro a cocer.

Facilitar sillas de apoyo isquial que permita laborar en postura semisedente y
en bipedestacion y exigirle al operario, que cuando este de pie, los alterne

apoyandolos en la varilla que tiene la mesa de trabajo en la zona inferior.

Asegurar que todos los coches que se utilizan para el traslado de partes para
la confeccion automotriz, estén en perfectas condiciones mediante un
programa efectivo preventivo de mantenimiento en especial las condiciones de

las ruedas, de los rodamientos y buena lubricacion.
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e En relacion con las posturas que asumen las trabajadoras cuando hacen las
actividades de corte de la tela con las maquinas de corte, a medida que se va
avanzando en el corte, la distancia en el alcance se hace mas exigente y por
consiguiente la postura adoptada es forzada y extrema, pero se llega a los
altimos cortes donde los blogues de tela se reducen de tamafio y peso y se
pueden acercar al borde de la mesa de corte, donde las operarias pueden
asumir posturas menos exigentes, pero no lo hacen por falta de una actitud

postural segura.

e Se debe modificar el tamafo y la forma de la carga para que el centro de

gravedad esté mas préximo a la persona que la levanta.
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CAPITULO VII

7.1. GLOSARIO DE TERMINOS

Afecciones Lumbares’ Se conoce como dolor lumbar, aquel que esta
localizado en el area comprendida entre la reja costal inferior y la region sacra,

y que en ocasiones, puede comprometer la regién glatea.

Ambiente de trabajo: Conjunto de factores fisicos, quimicos, bioldgicos,
sociales y culturales que condicionan la actividad del trabajador y que, en

ocasiones, se presentan como agresivos para su salud.

Carga externa (presion del trabajo)®: Es el conjunto de las condiciones y
exigencias exteriores que, en el seno del sistema de trabajo, actian sobre la

situacion fisioldgica o psicologica de una persona.

Carga interna (tensién provocada por el trabajo)” Es el efecto de la carga
externa sobre una persona, en relacion con sus caracteristicas y aptitudes

individuales.

Carga fisica de trabajo: Se refiere a los factores de la labor que imponen al
trabajador un esfuerzo fisico; generalmente se da en términos de postura
corporal, fuerza y movimiento e implica el uso de los componentes del sistema

osteomuscular.

Condiciones de trabajo: Son el conjunto de variables subjetivas y objetivas
que definen la realizaciéon de una labor concreta y el entorno en que esta se
realiza e incluye el andlisis de aspectos relacionados como la organizacién, el
ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que pueden determinar o

condicionar la situacion de salud de las personas.

8 Gonzales Ruiz A, Mateo Floria P, Gonzélez Maestre D, Manual para el técnico en prevencion de riesgos
laborales, 9na edicidn, fc editorial.
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e Enfermedad profesional®: Es el dafio a la salud que se adquiere por la
exposicién a uno o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de

trabajo.

e Espacio de trabajo® Volumen asignado, en el sistema de trabajo, a una o

mas personas para llevar a cabo la tarea de trabajo.

e Ergonomia, estudio de factores humanos'®: Disciplina cientifica que trata
de la interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema,
asi como la profesién que aplica teoria, principios, datos y métodos al disefio,
con objeto de optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global del

sistema.

e Examen periodico: Estos examenes tienen como propdésito, la deteccion
temprana y tratamiento de alguna enfermedad ocupacional. Los exadmenes
periodicos pueden servir también para la deteccion de enfermedades no
relacionadas con el trabajo, tal es el caso de la hipertensién, diabetes o
enfermedades malignas. Los exdmenes periddicos deben realizarse al menos

dos veces al afo.

e Enfermedad Profesional: Es el dafio a la salud que se adquiere por la
exposicién a uno o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de
trabajo. También es Enfermedad Profesional si se demuestra la relacién de

causalidad entre el factor de riesgo y la enfermedad.

e Fatiga del trabajo® Manifestacion mental o fisica, local o general, no
patolégica de una tension de trabajo excesiva, completamente reversible

mediante el descanso.

% http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/rrhh/conbassalo.htm
19 Gémez Etxebarria Genaro, “Manual para la formacion y Prevencion de Riesgos Laborales”, Especialidad
de Ergonomia y Psicologia aplicada, 4ta Edici6n, Junio 2007.
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Factor de riesgo’ Es un elemento, fendmeno o accién humana que puede
provocar dafio en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las

instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo fisico, ruido, monotonia.

Fuerza: Cantidad de esfuerzo muscular requerido para desarrollar una tarea.
Generalmente, a mayor necesidad de fuerza, mayor es el grado de riesgo. Un
alto uso de fuerza se relaciona con desarrollo de problemas musculo-

esqueléticos en cuello, hombro, espalda, antebrazo, mufieca y mano.

Higiene industrial: Es el conjunto de actividades destinadas a la
identificacion, evaluacion y control de los factores de riesgo del ambiente de
trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, generando
enfermedades profesionales. Su campo cubre los ambientes laborales
mediante el panorama de factores de riesgo tanto -cualitativo como

cuantitativo, asi como el estudio de la toxicologia industrial.

Mejoras Ergondmicas: Son un conjunto de acciones mediante las cuales se
puede intervenir una condiciébn disergondmica, con el fin de disminuir
significativamente los problemas musculo-esqueléticos de un determinado

puesto de trabajo. Las mismas pueden ser.

Mejoras Administrativas: Cambios que reducen significativamente la
exposicion a factores de riesgo mediante modificaciones a la forma en que se

desempenian las tareas.

Mejoras de Ingenieria: Cambios fisicos a la tarea que controlan la exposicion
a riesgos, actuan sobre la fuente de los riesgos, sin necesidad de que el

trabajador use auto-proteccion o realice acciones individuales de cuidado.

Postura de trabajo® Es la postura en la que se realizan los esfuerzos para la

realizacion del trabajo; puede coincidir con la principal o la mas desfavorable.

101



Posturas forzadas: La postura es la posicion que adquiere el cuerpo al
desarrollar las actividades del trabajo. Una postura forzada esta asociada a un
mayor riesgo de lesidon. Se entiende que mientras mas se desvia una

articulacion de su posicion neutral (natural), mayor sera el riesgo de lesion.

Puesto de trabajo® Combinacién y disposicion del equipo de trabajo en el
espacio rodeado por el ambiente de trabajo bajo las condiciones impuestas
por las tareas de trabajo.

Problemas Musculo-esqueléticos: Son un conjunto de alteraciones que
afectan a los mauasculos, tendones, huesos, ligamentos o discos
intervertebrales la mayoria no se producen por accidentes o agresiones unicas
o aisladas, sino como resultado de traumatismos pequefios y repetidos, el
manejo de cargas pesadas y en condiciones inadecuadas; las posturas,
fuerzas o cargas inadecuadas producto de las condiciones del puesto de
trabajo y a las caracteristicas de la tarea (ritmo, organizacion, etc.), como a las
condiciones de salud del propio trabajador, los habitos de trabajo u otros

factores personales.

Repetitividad: El nimero de acciones similares realizadas durante una tarea.
Los movimientos repetidos se asocian con lesiones y disconfort. Pese a que
generalmente ocurre que a medida que aumenta el nUmero de repeticiones,
aumenta el grado de riesgo, no existe un valor umbral limite, de caracter legal,
definido para la repeticidbn, que se asocie claramente con el desarrollo de

lesiones.

Medios de trabajo: Son las maquinas, herramientas, equipos de trabajo,

vehiculos y otros elementos utilizados en el sistema de trabajo.

Peligro: Posibilidad de que se produzca un dafio, generalmente significando
la calidad y cuantia del dafio probable. Por ejemplo, peligro de muerte por

electrocucion.

102



e Riesgo: Producto del dafio causado por un suceso accidental multiplicado por
la probabilidad de que dicho suceso tenga lugar. El riesgo, como se ha
explicado anteriormente, es de naturaleza estocéstica y se basa en la
existencia de un peligro, concretable en un dafio y al cual hay asociada una

determinada probabilidad de ocurrencia.
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CAPITULO IX

9.1. ANEXO FOTOGRAFICO

Foto N°1. Area de Confecciéon de Uniformes

Foto N°2. Corte, Area Automotriz
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Foto N°4. Despacho, Area Automotriz
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Foto N°6. Costura, Area Confeccién de Uniformes
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Foto N°8. Despacho, Area Confeccion de Uniformes
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Foto N°10. Area Confeccion de Uniformes
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