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RESUMEN

El Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC), es una entidad publica que se encarga de
generar y difundir informacién estadistica atil y de calidad del pais con el propésito de
facilitar la evaluacion del desarrollo de la sociedad y de la economia, esta institucién esta
formada por 345 personas, las mismas que estan divididas en: nivel administrativo (puesto

analista) y nivel directivo (puesto director de area).

Dentro de esta institucion existe una unidad de Seguridad Laboral y Salud Ocupacional, que
fue creada en Junio del 2011, y ha realizado la evaluacion de riesgos ergonémicos que se ha
utilizado como insumo para esta tesis. En el presente estudio se evaltan los factores de riesgos
ergondémicos (movimientos repetitivos, malas posturas, problemas con PVD) en los

trabajadores del Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC).

La metodologia empleada se basé en trabajo de gabinete y campo, las herramientas utilizadas

fueron observacion directa y fotografias, cuestionarios y encuestas.

A partir del levantamiento y procesamiento de la informacion obtenida se pudo determinar lo

siguiente:
MOVIMIENTOS REPETITIVOS
Cuestionario Dolores
N. Administrativo | N. Directivo
M. Derecha 56% 55%
M. Izquierda 4% 5%
Evaluacion Rapida
Movimientos Repetitivos 82% 60%
Malas Posturas 55% 70%
Método OCRA
Leve M.D Medio M.D

Leve M.I Leve M.D

Vi



POSTURAS FORZADAS

| N. Administrativo | N. Directivo
Método OWAS

| MEDIO | MEDIO
Método REBA

| MEDIO | ALTO

PVD
| 36,40% | 38%

Fuente: El autor

En el INEC se van a dar soluciones para reducir la magnitud de los factores de riesgo para el
nivel administrativo (puesto analista) y nivel directivo (puesto director de area), en la fuente y
en los trabajadores.
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ABSTRACT

The Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC), is a public entity that is responsible for
generating and spreading useful and quality statistical information of the country to facilitate
evaluation of the development of society and economy, this institution is consists of 345

people that divided into: administrative level (as analyst) and manager level (area manager).

In this institution exist a Labor Occupational Safety and Health Unity, which was created in
June 2011, and has made evaluating ergonomic risks that has been used for this thesis. The
present study evaluated the ergonomic risk factors (repetitive motion, poor posture, problems
with PVD) in workers of the Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC).

The methodology is based on field and office works, the tools used were direct observation

and photographs, questionnaires and surveys.

Starting from the collection and processing of the information obtained, could be determined

as follows:
REPETITIVE MOTION
Pain Questionaries

N. Analyst N. Manager
M. Rigth 56% 55%
M.Left 4% 5%

Quick Test
Repetitive motion 82% 60%
Poor posture 55% 70%
OCRA
Low M.R Half M.R

Low M.L Low M.R




POSTURAS FORZADAS
N. Analyst N. Manager

OWAS

HALF HALF
REBA

HALF HIGH

PVD
36,40% 38%

SOURCE: the author

The INEC are going to provide solutions to reduce the magnitude of the risk factors for the

management level (as analyst) and director (area manager), at the source level and workers.
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CAPITULO |
1 INTRODUCCION

1.1. ANTECEDENTES Y DEFINICION DEL PROBLEMA

El Instituto Nacional de Estadistica y Censos, es una entidad que debe generar y difundir
informacidn estadistica Gtil y de calidad del pais con el propoésito de facilitar la evaluacién del
desarrollo de la sociedad y de la economia, asi como promover las actividades del Sistema
Estadistico Nacional, y en el mediano plazo sera una fuente de informacion completa,
oportuna y confiable que satisfaga las necesidades de informacion estadistica del sector

publico, sector privado y de la sociedad en general.

Se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito, cantén quito, sector
Larrea, en la Juan Larrea N15-36 y Jose Riofrio. El propietario del edificio es el Ministerio de
Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca (MAGAP), tiene un area de 1400 m2

aproximadamente y 7000 m2 de construccion.

,_u‘?5 L A e —

MAPA UBICACION FOTO FRACHADA PRINCIPAL

Fuente: INMOBILIAR, 2012.
Figura 1.- Ubicacion del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos INEC.



El INEC, es un instituto constituido por 345 personas, las mismas que se encuentran

distribuidas de la siguiente manera:

Segun el Organigrama (Ver Anexo 1)

Tabla 1.-Funcionarios que trabajan en el INEC.

# funcionarios

Mujeres
TOTAL

Fuente: EIl Autor

Funcionarios del INEC

Nivel Administrativo

168

163

48.7%

47,25%

Nivel Directivo

2,03
. |2,03% .
e 4

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Fuente: El Autor

Figura 2.- Distribucion interna de los funcionarios del INEC.



Como se puede observar en la Tabla 1 y Figura 2, de los 345 trabajadores del INEC, se puede
evidenciar que en el nivel administrativo el 48,70% son hombres, el 47,25% mujeres y en el

nivel directivo, el 2,03% son hombres y el 2,03% son mujeres.

Las oficinas del INEC funcionan desde planta baja hasta el 4to. piso del edificio, los dos
ultimos pisos, 5to. y 6to. son utilizados por dependencias del Ministerio de Energia no

Renovable, donde mantienen laboratorios de investigacion.

La estructura en general esta en buen estado, no presenta dafios aparentes estructurales a pesar
de haber cumplido con su vida Util, pero se presentan algunos desprendimientos de hormigén

gue han dejado expuesto el acero de refuerzo.

Se encuentra construido con hormigdn armado, en toda su estructura, la mamposteria es de

ladrillo y bloque.

1.1.1. Construcciones

1.1.1.1. Construccion:

Tabla 2.- Tipo de estructura de la construccion

NUMERO DE :
ESTRUCTURA | MAMPOSTERIA
PISOS
6 Hormigdn armado Ladrillo y bloque

Fuente: INMOBILIAR, 2012.



1.1.1.2. Circulacion Vertical:

Tabla 3.- Disefio interno de la construccion

Fuente: INMOBILIAR, 2012.

1.1.1.3. Acabadosy Estado de Conservacion:

Tabla 4.- Acabados y estado de conservacion del bien inmueble

Marmol, . Celo falso
) Enlucido .
baldosa, piso ) reticulado,
/pintado = MALO MALO MALO
flotante, gres i acrilico, yeso
paneleria )
parquet pintado

Aluminio y
Madera, o vidrio, madera
. Aluminio y i
aluminio y o paneleria con MODULAR
L vidrio o
vidrio perfileria

metélica y tela

Fuente: INMOBILIAR, 2012.



1.1.1.4. Registro Fotogréafico:

[mlt=]] [mlt=]] TUMEADD PaBEDES

INST. ELECTRICAS

Py

PLUERTAS VEMNTAMNAS

L

INST. ELECTRICAS IMNST. SaMTARISS FLUERTAS P AMNELER &

Fuente: INMOBILIAR, 2012.

Figura 3.- Estado del bien inmueble

La distribucion del espacio en todas las plantas es inapropiada, generando asi la subutilizacion
del mismo. Esto es resultado del crecimiento de la Institucion, ademas se ha instalado
paneleria en forma inapropiada sobre areas de circulacion, incluso obstaculizando puertas de

elevadores, porque éstos estan fuera de funcionamiento permanente.

La mayoria de los funcionarios del INEC, realizan actividades de escritorio, es decir funciones
administrativas, sumado a eso los afios consecutivos de trabajo en el mismo puesto de trabajo
y los trastornos musculo-esqueléticos que ya presentan los trabajadores, por tal motivo es
necesario contar con una evaluacion de riesgos ergonémicos, que nos ayude a identificar los

riesgos primarios del INEC.



1.2. OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Evaluar y controlar los factores de riesgos ergondémicos en los trabajadores del Instituto
Nacional de Estadistica y Censos (INEC).

1.2.2 Objetivos Especificos

. Identificar los factores de riesgo ergonomicos: posturas inadecuadas, movimientos

repetitivos y pantallas de visualizacion de datos.

. Evaluar los factores de riesgo ergonomicos: posturas inadecuadas, movimientos
repetitivos y pantallas de visualizacion de datos, mediante el método OWAS/REBA, OCRA,

reglamento sobre pantalla de visualizacién del INSTH, respectivamente.

. Realizar un plan de mejoras para disminuir los riesgos ergondmicos: posturas
inadecuadas, movimientos repetitivos y pantallas de visualizacion de datos mediante una

propuesta de prevencion.

1.3. JUSTIFICACION

El Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (Planta Central), es un Instituto conformado por
345 personas, las mismas que desempefian funciones técnicas y administrativas; personal que
cuenta con varios afos de servicio y que ya evidencia desérdenes traumaticos acumulados.
Sin embargo existe una unidad de Seguridad Laboral y Salud Ocupacional, que fue creada en

Junio del 2011, y ha realizado la evaluacién de Riesgos Ergonémicos (relativos a posturas,



movimientos repetitivos® y la utilizacién de equipos con pantallas de visualizacién de datos),

por tal motivo se hace indispensable realizar un estudio méas detallado.

Mediante esta investigacion se obtendra informacion del personal directivo y administrativo y
los riesgos a los que se encuentran expuestos, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los
funcionarios y disminuir los costos asociados a las enfermedades producidas por los riesgos

ergondémicos que ya se evidencian en el Instituto debido a los afios de servicio.

1.4. HIPOTESIS

Los sintomas que hasta el momento se pueden observar son: Constante agotamiento, dolor de
cabeza, trastornos musculo-esqueléticos, dolor de la mufieca por utilizar durante las 40 horas
semanales el mouse sin tener descanso, entre otros. Por tal motivo en el INEC el 50% (172
trabajadores) presentan sintomas generados por posturas inadecuadas, movimientos repetitivos

y por utilizacién de pantallas de visualizacién.

! (Colombini, 2002)



CAPITULO II
2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SU HISTORIA

Segun Pizarro Garrido, el trabajo es una de las principales actividades que el ser humano ha
tenido en el transcurso e historia de la humanidad, con el objetivo de mejorar sus condiciones,

sin embargo los riesgos de trabajo siempre han existido y son una limitante.

La conciencia acerca de los peligros existentes en el trabajo nace en la Edad de Bronce,
cuando inicia la agricultura y el hombre estuvo expuesto a diferentes riesgos, provocando la

creacion del equipo de proteccion personal.

“Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de conservacion una
plataforma de defensa ante la lesion corporal; tal esfuerzo probablemente fue un principio de

caracter personal, instintivo-defensivo.”?

“Yaen el afio 400 a.C., Hipocrates recomendaba a los mineros el uso de bafios higiénicos a fin
de evitar la saturacion del plomo. También Platon y Aristételes estudiaron ciertas
deformaciones fisicas producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando las

necesidades de su prevencion.”?

(«breve historia de la seguridad industrial - Ensayos - Paquitostoney, s. f.-a)
3 («breve historia de la seguridad industrial - Ensayos - Paquitostone», s. f.-b)



A raiz de esta actividad fue el inicio de la Seguridad Industrial en 1776 cuando James Watt
crea la maquina de vapor, y empieza a multiplicarse los dafios y con ello las pérdidas.

En el afio de 1833 en Inglaterra empezaron a tomarse medidas, con los inspectores, quienes
visitaban las empresas y recomendaban y si no se cumplian las recomendaciones, habian

sanciones para los patronos.

En Alemania en 1868, se emite la ley de Compensacion al Trabajador, en donde establecia que
todo trabajador que sufriera una lesion incapacitante como accién de un accidente en el lugar
de trabajo, tenia que ser compensado obligatoriamente por el patrono, con esto se logré que
cada accidente incapacitante sea investigado debido a los fuertes desembolsos que se tenia que
hacer.

Segun informacién proporcionada por el Ministerio de Relaciones Laborales M.R.L, el
Ecuador en el afio 1938, bajo el Cddigo de Trabajo, da responsabilidad patronal y de este
modo se incrementa las leyes en el pais, para la proporcionar bienestar laboral dentro de los

lugares de trabajo.

En el afio de 1954 existe el seguro de riesgos y en 1964, el seguro de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), considera
que es mejor seguir normas y recomendaciones de la OIT, tanto en conceptos como
enfermedades profesionales. El objetivo del mismo es la prevencion de los riesgos laborales
y se amplia hacia los ambientes laborales y a los comunitarios que se encuentren en 1os sitios
de trabajo. Involucra la parte técnica, la politica de los trabajadores, el desarrollo, crecimiento,

eficiencia y productividad de las empresas.



La seguridad y salud en el trabajo, no ha tenido la aceptacién deseada dentro de las
organizaciones, debido a los pocos resultados demostrados, lo que ha causado que la

prevencion este en un segundo plano al no considerarla parte de la productividad.

Muy pocas empresas que son consideradas lideres han identificado, evaluado, controlado y
vigilado sus riesgos, obteniendo una reduccion de accidentes y gravedad de los mismos,
enfermedades profesionales y la disminucion sustancial del ausentismo laboral, pero no han
podido demostrar la relacion que existe entre la prevencion y la productividad, asi como la

satisfaccion laboral.

“De Re Metdlica”, publicada por Agricola en 1556, desembocé en la elaboracion de una
monografia sobre las enfermedades profesionales de los trabajadores de las minas vy
fundiciones. A pesar de los progresos, la idea de tener enfermedades ocupacionales no era

concebida aun, existiendo para ellas explicaciones dudosas y carentes de precision.

Bernardino Ramazzini médico italiano, fue el primer investigador que efectud estudios
sistematicos sobre diversas actividades laborales, observando que algunas enfermedades se
presentaban con mayor frecuencia en determinadas profesiones. Es importante manifestar
ademas que sus observaciones fueron consecuencia de las visitas que realiz6 a diferentes

lugares de trabajo.

El mencionado Médico demostré una gran preocupacion por los mas pobres, visitando
aquellos trabajos que se realizaban en las peores condiciones de Higiene y Seguridad,
estableciendo recomendaciones relacionadas al clima laboral de los pacientes con la finalidad

de establecer el diagnostico médico correcto.
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2.2. DEFINICION ERGONOMIA

La ergonomia estudia las leyes naturales que regulan el trabajo, son las condiciones minimas
necesarias para la regulacion metddica del trabajo y para adaptarse a las caracteristicas
individuales de cada trabajador. La ergonomia tiene como objetivo ajustar el trabajo a las

condiciones del hombre y no viceversa.

“Etimologicamente es una conjuncion de los vocablos “ergos” que significa trabajo y “nomos”
gue son leyes naturales, por consiguiente la ergonomia es el “estudio de las leyes naturales que

regulan el trabajo”.*

Se puede decir que técnicamente, la ergonomia es la comunicacion entre el hombre y las
maquinas, y a nivel laboral, son operaciones que se encargan de la conducta y las actividades

de las personas, con el fin de optimizar su eficacia, seguridad y confort.

2.3. DISENO ERGONOMICO

Es la aplicacion de conocimientos para el disefio de herramientas, maquinas, sistemas,
ambiente seguro de trabajo, haciendo un uso efectivo por parte de los trabajadores logrando de

esta manera:

e Reducir lesiones y enfermedades profesionales.

* (WORN, Elbo Cecilia, Neuro-Kinesi6loga-Fisioterapeuta, Universidad de Chile y Mayor, Junio 2006)
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e Disminucion de los costos por incapacidad de los trabajadores.
e Mejorar la calidad del trabajo.

e Disminuir la pérdida de materia prima.

e Reducir los costos por incapacidad.

e Disminuir el ausentismo.

e Aumentar el confort y el bienestar de los trabajadores.

e Aumentar la productividad de las labores.

2.4.  ALCANCE DE LA ERGONOMIA

El proposito de la Ergonomia es aumentar la seguridad laboral, dando como resultado la
reduccion del tiempo perdido, ademas determina las capacidades del operario para construir

un sistema de trabajo que ajusta el ambiente al hombre.

2.5. CLASIFICACION ERGONOMIA

2.5.1. Ergonomia ambiental

Es el area que se encarga de estudiar todas las condiciones fisicas que envuelven ser humano
y que influyen en la realizacion de sus actividades y tareas, como por ejemplo: el ambiente
térmico, nivel de ruido, nivel de iluminacion y vibraciones. La ergonomia ambiental es
sumamente importante al momento de disefiar y evaluar puestos de trabajo, con el fin de

incrementar el desemperio, seguridad y confort de quienes laboran en ellos.

12



2.5.2. Ergonomia preventiva y correctiva

La Ergonomia Preventiva trabaja estrechamente con la seguridad e higiene en el trabajo.
Dentro de sus principales actividades se encuentra el estudio y analisis de las condiciones de
seguridad, salud y confort laboral.

2.5.3. Ergonomia cognitiva

Este tipo de ergonomia esta inmerso en el proceso de recepcion de sefiales e informacion, la
habilidad para procesarla y actuar con base en la informacion obtenida, conocimientos y

experiencia previa.

2.5.4. Ergonomia de necesidades

Su objetivo principal es el disefio y desarrollo de equipos para personas que presentan alguna

discapacidad fisica.

2.5.5. Ergonomia de disefio y evaluacion

Se ocupa de disefiar o evaluar un puesto de trabajo, pero siempre tomando en cuenta que

existen diferencias entre los usuarios.

13



2.6. LEGISLACION EN LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Al hablar especificamente de ergonomia, no existe legislacion especifica referente a este tema

pero existen cuerpos legales donde se hace referencia, con el siguiente orden:

VS

Figura 4.- Cuerpos legales relacionados con la ergonomia.

2.6.1. Constitucion®: Constitucion de la Republica (2008)

Articulo 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realizacion se vincula al
ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentacion, la educacion, la
cultura fisica, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen
Vivir.

El Estado garantizara este derecho mediante politicas econdmicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusion a programas,
acciones, servicios de promocién y atencidn integral de salud, salud sexual y salud

reproductiva. La prestacion de los servicios de salud se regird por los principios de equidad,

> (Constituyente, 2008)
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universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precauciéon y
bioética, con enfoque de género y generacional.

Articulo 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozara de la proteccion del Estado,
el que asegurara al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una

remuneracion justa que cubra sus necesidades y las de su familia.

Art. 42.- El Estado garantizara el derecho a la salud, su promocion y proteccion, por medio
del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provision de agua potable y saneamiento basico,
el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de
acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.

2.6.2. Convenios internacionales:

e Acuerdo Basico entre Ecuador y la OIT (1951)

e Acuerdo 29 OIT (1930; R:1954), Trabajo forzoso u obligatorio.

e Convenio 105 OIT (R:1961), Abolicion del trabajo forzoso.

e Convenio 24 OIT (R:1962), Seguro de enfermedad.

e Convenio 120 OIT (R:1969), Higiene en el comercio y en las oficinas.

e Convenio 127 OIT (R:1969), Peso maximo que puede transportar un trabajador.
e Convenio 115 OIT (R:1972), Radiaciones ionizantes y vibraciones.

e Convenio 121 OIT (R:1978), Prestaciones para accidentes y enfermedades laborales.
e Convenio 148 OIT (R:1978), Contaminacion del aire, ruido y vibraciones.

e Convenio 155 OIT (1981), Seguridad y salud de los trabajadores.

e Convenio 161 OIT (1985), Servicios de salud en el trabajo
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2.6.3. Codigos.

e Codigo de Trabajo, Titulo IV

2.6.4. Decretos.

e Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio
ambiente de trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 (1986).

Disposiciones generales.

Condiciones generales de los centros de trabajo.
Aparatos, maquinas y herramientas.
Manipulacion y transporte.

O O O O O

Proteccion colectiva.

2.7. NORMAS, REGLAMENTOS, INSTRUCTIVOS

2.7.1. Reglamento del seguro de riesgos del trabajo (IESS) Resolucion 390 (2008)

o Procedimiento de investigacion y analisis de accidentes del trabajo.
o Codificacion del informe de investigacion de accidente de trabajo.
0 Agentes o0 elementos materiales del accidente.

o Fuente o actividad durante el accidente.

o0 Analisis del tipo de contacto.

o Consecuencias del accidente.

16



0 Presuncidon de responsabilidad patronal medidas correctivas:

o ldentificacién de la investigacion:

De igual manera los trabajadores deben saber que es su derecho y su deber presentar
sugerencias o inquietudes sobre seguridad y denunciar peligros que se hayan observado en su

lugar de trabajo, el cddigo de trabajo sefala:

“Los trabajadores estan obligados a acatar las medidas de prevencién, seguridad e higiene

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisién constituye justa

causa para la terminacién del contrato de trabajo”.°

2.7.2. Otros Reglamentos

¢ Reglamento para el funcionamiento de servicios médicos de empresas.

2.7.3. Normas Ecuatorianas

e Normativa para el proceso de investigacion de accidentes (2001). (Resolucion No.
C.1.118) IESS.

6 Cddigo de Trabajo, Art 416. Obligaciones respecto a la prevencién de riesgos.
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2.8. METODOS DE EVALUACION ERGONOMICA

2.8.1. Método OWAS

“El método OWAS, tal y como afirman sus autores, es un método sencillo y Gtil destinado al
analisis ergonomico de la carga postural. Su aplicacion, proporciona buenos resultados, tanto
en la mejora de la comodidad de los puestos, como en el aumento de la calidad de la

produccién, consecuencia ésta tltima de las mejoras aplicadas.”’

Dentro de las propuestas informaticas para el célculo de la carga postural, basadas en el
método OWAS, han favorecido su consolidacion como "metodo de carga postural por

excelencia".

El método constituye una herramienta para la identificacion de posturas laborales que pueden
ser responsables de problemas musculo-esqueléticos, y ademas permitan aplicar medidas

correctivas para mejorar las condiciones de trabajo.

En este método la molestia ocasionada es el parametro fundamental para una mala postura.

2.8.2. Método REBA

Este método fue propuesto por Sue Hignett y Lynn McAtamney y publicado por la revista
especializada Applied Ergonomics en el afio 2000, en identificaron alrededor de 600 posturas

7 DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. Universidad Politécnica de Valencia. 2006
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para su elaboracién.

Es una herramienta de andlisis postural especialmente sensible con las tareas que conllevan
cambios inesperados de postura, como consecuencia normalmente de la manipulacion de
cargas inestables o impredecibles. Su aplicacién previene al evaluador sobre el riesgo de
lesiones asociadas a una postura, principalmente de tipo musculo-esquelético, indicando en
cada caso la urgencia con que se deberian aplicar acciones correctivas. Se trata, por tanto, de
una herramienta util para la prevencion de riesgos capaz de alertar sobre condiciones de
trabajo inadecuadas.

REBA permite realizar el andlisis conjunto de las posiciones adoptadas por los miembros
superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, mufieca), del tronco, del cuello y de las piernas.
Ademas, define otros factores que considera determinantes para la valoracion final de la
postura, como la carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad muscular
desarrollada por el trabajador. Permite evaluar tanto posturas estaticas como dinamicas, e
incorpora como novedad la posibilidad de sefialar la existencia de cambios bruscos de postura

0 posturas inestables.

Cabe destacar la inclusion en el método de un nuevo factor que valora si la postura de los
miembros superiores del cuerpo es adoptada a favor o en contra de la gravedad. Se considera
que dicha circunstancia acentla o atenua, segin sea una postura a favor o en contra de la

gravedad, el riesgo asociado a la postura.
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2.8.3. Método OCRA

Segun Diego, José. A, este método permite obtener un resultado de valoracion del riesgo por
movimientos repetitivos de los miembros superiores, con el objetivo de prevenir trastornos

derivados de una actividad repetitiva.

El método evalla, en primera instancia, el riesgo intrinseco de un puesto, generando un valor
numérico denominado Indice (Check List OCRA), indice de riesgo asociado a un trabajador,

riesgo global asociado.

Es importante recalcar que el método (Check List OCRA) se encuentra en 0 proceso

valoracion por la comunidad ergonémica.

2.9. DISENO MUESTRAL

Para realizar el disefio muestral es importante que se defina la poblacion, la misma que puede
ser muy numerosa, por tal motivo se hace complicado estudiar a todos sus miembros; ademas
de que esto no es posible, no es necesario, por tal motivo se toma una muestra representativa,

que dé resultados generales de toda la poblacion.

En ciencias sociales, las muestras no se obtienen tan facilmente, puesto que los eventos se
relacionan siempre con personas, las cuales son mucho menos estables en cuanto a sus pautas
de actividades, valores, actitudes y conductas que algunos de los fendmenos que se estudian en

las ciencias naturales.

® (Miras, 2000)
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También es necesario conocer que “un dato es cada uno de los elementos de informacién que
se recoge durante el desarrollo de una investigacion y en base a los cuales, convenientemente

sintetizados, podran extraerse conclusiones en relacion con el problema inicial planteado™.’

2.9.1. Universoy muestra

Una muestra es una parte del todo (universo) y que sirve para representarlo. Para emplear una
muestra es necesario que con esa porcién relativamente reducida de unidades, se obtengan
conclusiones semejantes a las que lograriamos si estudiaramos el universo total, lo que

Ilamamos muestra representativa. Porque contiene caracteristicas relevantes de la poblacion.

Las muestras pueden ser clasificadas, en una primera division en probabilisticas y no

probabilisticas.

En las probabilisticas, todo elemento del universo tiene una determinada probabilidad de
integrar la muestra, y esa probabilidad puede ser calculada matematicamente con precision.
En cambio en las no probabilisticas ocurre lo contrario y no se tiene idea del error que puede

estar introduciendo en sus apreciaciones.

En una segunda clasificacion podrian estar las muestras aleatorias:

? (Azorin, Poch, & Sanchez-Crespo, 1986)
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e Azar simple. Es necesario realizar una lista de todas las unidades que conforman el
universo, después de eso, mediante cualquier sistema (tabla de numeros al azar,
programas de computacion), se van sorteando al azar estos numeros hasta completar el
total de unidades que deseamos que entren en la muestra.

o Azar sistematico. También se requiere de un listado completo de las unidades que
integran el universo en estudio. Luego se efecttan las siguientes operaciones:

i. Se calcula la constante K, que resulta de dividir el nimero total de unidades que
componen el universo por el niumero de unidades que habran de integrar la
muestra:

ii. Se efectla un sorteo para elegir un nimero que sea inferior o igual al valor de
K. Como primera unidad para integrar la muestra se elige aquella que, en la
lista general, posea idéntico nimero de orden al sorteado. Si designamos con A
este primer valor, la segunda unidad elegida sera la que lleve el nimero A + K,
la tercera correspondera a A + 2K y asi sucesivamente hasta llegar a A + (n -
K.

Ahora, mediante cualquier procedimiento, buscamos al azar un nimero entero cuyo valor

figure entre los limites de 1 y 40.

e Muestras por conglomerados. Esta técnica tiene utilidad cuando el universo que se
requiere estudiar admite ser subdividido en universos menores de caracteristicas
similares a las del universo total. La técnica de conglomerados suele utilizarse cuando
queremos extraer muestras de los habitantes de un conjunto geogréfico amplio.

e Muestras estratificadas. Este método supone que el universo puede desagregarse en sub
— conjuntos menores, homogéneos internamente pero heterogéneos entre si. Cada uno
de estos estratos se toma luego como un universo particular, de tamafio mas reducido, y

sobre él se seleccionan muestras segun cualquiera de los procedimientos anteriores.
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2.9.2. Tamano de la muestray error muestral

Para hacer una generalizacion exacta de una poblacion, es necesario tomar una muestra
representativa. Cuando trabajamos con muestras, generalmente se presentan dos tipos de

errores:

« Error sistematico. Llamado de distorsion o sesgo de la muestra, se presentan por causas
ajenas a la muestra.

« Situaciones inadecuadas: Cuando se tiene dificultades para obtener la informacion y la
sustituye por la que mas facilmente estd a su alcance, que no siempre es la mas
confiable.

« Insuficiencia en la recoleccion de datos: Se da por falta de respuestas, o respuestas
inadecuadas, ya sea por ignorancia o falta de datos relativos a los elementos incluidos.

o Errores de cobertura a causa de que no se han incluido elementos importantes y
significativos para la investigacion que se realiza.

o Error de muestreo o muestral: Cualquier procedimiento utilizado y la perfeccién que se
realice al metodo empleado, la muestra diferira de la poblacion. A esta diferencia se la

denomina error de muestreo.

Este error indica el riesgo que se corre de que la muestra elegida no sea representativa. Si
trabajamos con un error calculado en 5%, ello significa que existe un 95% de probabilidades

de que el conjunto muestral represente adecuadamente al universo del cual ha sido extraido.
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CAPITULO III
3 METODOLOGIA

3.1. TIPODE ESTUDIO

El presente estudio se dividié en tres partes:

3.1.1. De campo

Va enfocado a la aplicacion de una ergonomia preventiva en el Instituto Nacional de
Estadistica y Censos, y donde se llevo a cabo las diferentes actividades a analizar en cada
individuo. Donde se pudo evidenciar dos puestos de trabajo, el primero analista; dentro de éste
se encuentran, analista de apoyo, analista 1, analista 2, analista 3, el segundo, son los
directores de area. Las herramientas utilizadas dentro de esta fase fueron observacion directa,
y fotografias, las cuales permitieron evidenciar en algunos funcionarios problemas como:

Malas posturas, movimientos repetitivos, problemas con PVD. (Ver Anexo 2)

3.1.2. Transversal

Se realiza utilizando como insumo la evaluacion de los riesgos ergondémicos (Ver Anexo 3) a
los que se exponen los trabajadores en sus puestos de trabajo. Las herramientas utilizadas para
esta evaluacion fue el mapa de evaluacion de riesgos, el cual fue levantado por la unidad de

seguridad de la Institucidn, obteniendo las mismas evidencias presentadas en la fase de campo.

24



3.1.3. Prospectivo

Con los resultados obtenidos en el andlisis se propondran soluciones que vayan orientadas a la
prevencion o disminucion de riesgos ergonomicos, que podran ser utilizados por el Instituto

Nacional de Estadistica y Censos para prevenir estos problemas en el futuro.

3.2. INVESTIGACION DE CAMPO

3.2.1. Universo

Es un Instituto que pertenece al estado conformado por 345 personas, las mismas que
desempefian funciones administrativas, en el nivel administrativo (puesto de analista) en
donde 168 son hombres y 163 son mujeres. Y el nivel directivo, (puesto de director de area) se

encuentra conformado por 7 hombres y 7 mujeres.

3.2.2. Muestreo

El muestreo utilizado es de inclusion forzosa para el nivel Directivo, cabe informar que al ser
de inclusion forzosa se encuentran los 14 directivos y aleatorio para el resto de funcionarios,
es decir mediante formulas se determina el ndmero de funcionarios y mediante SPSS,

ingresando todo el universo (345 funcionarios) se determina aleatoriamente.
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De los 345 funcionarios de la Institucion se obtuvo una muestra de 107 funcionarios (47
mujeres, y 46 hombres del nivel administrativo (puesto de analista) mas los 14 del nivel

directivo (puesto director de area) que son 7 mujeres y 7 hombres.

La herramienta utilizada fue el SPSS y las formulas que se describen en el numeral 4.1 tamafio
de la muestra, las mismas que permiten sacar la muestra mas representativa de la investigacion

al ingresar el universo.

3.3. METODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

Los métodos e instrumentos de recoleccion de datos utilizados son los siguientes:

e Inspeccion general de la institucion y del proceso de produccion del concreto
mediante observacion directa y fotografias.

e Cuestionario para definir y detallar las tareas de cada puesto de trabajo a evaluar.
(Ver Anexo 4).

Dentro del el cual se pudo evidenciar que el 92,7% de los funcionarios administrativo
(puesto de analista) dicen que el trabajo consiste, basicamente en la aplicacion estricta
de reglas e instrucciones simples, establecidas por la institucion, en las que contemplan
practicamente todas las alternativas que pueden presentarse en su realizacion y el
88,7% dice que el trabajo supone enfrentarse a situaciones idénticas y repetitivas que
requieren una simple eleccidn entre opciones de actuacion ya aprendidas y el 91,4%

afirma que el puesto estd sujeto al desarrollo de las orientaciones generales y
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estratégicas dictadas por la alta direccién y a la consecucién de los objetivos globales

de la organizacion.

Presentan disconformidad las siguientes tareas.

Tabla 5.- Disconformidad Nivel Administrativo

Sobrecarga de tarea y 75%
funciones

Ritmo de trabajo 11%
Tipo de trabajo 5%
Interrupciones 2%
constantes

Excesiva 2%
responsabilidad

Falta de espacio para 5%
realizar la tarea

Fuente: El autor

Mientras que a nivel directivo (puesto director de area), afirman que el 78% de los directores
creen que los problemas que se presentan en el trabajo se orientan, de manera genérica, por los
criterios y programas especificos establecidos por la institucion para cada departamento; el
84% menciona que las caracteristicas predominantes del trabajo suponen enfrentarse a
situaciones diferentes que presentan aspectos nuevos, por lo que su tratamiento requiere un
ejercicio de analisis entre el conjunto de experiencias anteriores analogas y una aportacion
total o parcial de nuevos procedimientos de trabajo y el 79% cree que puesto en el cual ellos se
desempefian estd sometido, parcialmente, a la realizacion de planes y programas operativos
concretos y definidos. La revision del superior se centra periodicamente en la evaluacion de

los resultados derivados de la accion o sobre la calidad del trabajo realizado.

Presentan disconformidad las siguientes tareas.
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Tabla 6.- Disconformidad Nivel Directivo

Sobrecarga de tarea y 75%
funciones

Ritmo de trabajo 1%
Tipo de trabajo 1%
Interrupciones 2%
constantes

Excesiva 6%
responsabilidad

Falta de espacio para 15%
realizar la tarea

Fuente: El autor

e Encuesta de signos y sintomas sobre dolores provocados en el trabajo. (Ver Anexo 5)

En cuanto al dolor el nivel administrativo (puesto analista) afirman que:

Tabla 7.- Dolores Presentes Nivel Administrativos

Mufieca izquierda 4,00%

Mufieca derecha 56,00%

Palma de la mano

izquierda 2,70%

(F;alma de la mano 6,30%
erecha

En medio de la espalda 14%

Abajo de la espalda 10%

Gluteos o nalgas 1%

Otros 6%

Fuente: El autor

Los funcionarios dicen que sus molestias en un 87,9% se presentan en las mafianas.

Mientras que a nivel directivo (puesto director de area), afirman tener dolor en:
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Tabla 8.- Dolores Presentes Nivel Directivo

Mufieca izquierda 5,00%

Mufieca derecha 55,00%

Palma de la mano

izquierda 3,60%
Palma de la mano

derecha 7,40%
En medio de la espalda 13%
Abajo de la espalda 11%
Gluteos o nalgas 2%
Otros 3%

Fuente: El autor

e Toma de fotos de cada puesto de trabajo y las tareas realizadas en cada uno de ellos,
los cuales seran utilizados para seleccionar el método de evaluacion ergonémica a
utilizar y la aplicacion del mismo.

e Analisis y cuantificacion de los riesgos ergondémicos de cada puesto de trabajo
evaluado de acuerdo al método seleccionado.

Para evaluar riesgos relativos a posturas, movimientos repetitivos y la utilizacién de equipos
con pantallas de visualizacidn, existen varios metodos a seguir, pero para este trabajo se utilizo

los siguientes:

e Posturas— OWAS/REBA
e Movimientos Repetitivos — OCRA

e Pantallas de visualizacion — INSTH
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3.4. METODOLOGIA PARA CALCULAR LOS METODOS DE EVALUACION
ERGONOMICA

3.4.1. Evaluacion rapida de los peligros ergonémicos mediante software (EPM
INTERNATIONAL ERGONOMICS SCHOOL).

Para la evaluacion de los peligros ergonémicos en el INEC, se ha basado en la informacion
obtenida del Centro de Ergonomia Aplicada que su matriz que encuentra en Barcelona con
sucursal en Ecuador, dentro del cual manifiesta que es necesario familiarizarse con los

peligros que se van a analizar dentro de la institucion.

Hay que tomar en cuenta que el peligro no es sindbnimo de riesgo, es decir los trabajadores del
INEC pueden estar expuestos a un peligro en sus puestos de trabajo pero, el riesgo es
aceptable, teniendo la misma probabilidad de sufrir un dafio a la salud que una persona que no

realizara ese trabajo.

Segun la Guia para la identificacion de peligros ergonomicos del Centro de Ergonomia
Aplicada el peligro ergonémico es una condicidn relacionada con el esfuerzo fisico que puede
estar presente 0 no en un puesto de trabajo. Si esta presente, es posible que la persona
expuesta a esta condicion pueda sufrir un dafio. Ahora es importante determinar si este
peligro puede generar un trastorno musculo-esqueléticos, para esto hay que evaluar el riesgo

considerando todos los factores de riesgo evaluando de manera especifica cada peligro.

La identificacion del peligro (saber si los funcionarios del INEC tienen o no el peligro

presente en el puesto de trabajo) y el método de evaluacion del riesgo para luego ser evaluado
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y sugerir recomendaciones.

En el INEC, los funcionarios que fueron evaluados, son trabajadores que en sus actividades
diarias no levantan, ni sostienen con sus manos un objeto para colocarlo de un punto a otro
(Levantamiento de cargas y transporte manual), tampoco requiere gue muevan un carro,
carretilla, etc, utilizando el cuerpo para ayudar al desplazamiento, ya sea hacia atras o hacia
adelante (Empuje y traccion de cargas), pero si realizan trabajo que requiere un uso
continuo de las manos, con movimientos rapidos y repetidos (utilizacion de computadores), o
un uso constante de las manos y brazos, también en ciertas ocasiones requieren adoptar una
postura extrema para efectuar algun tipo de tarea, o cuando debe realizar un movimiento de
alguna parte del cuerpo que resulte incbmodo y tampoco realizan actividades que requieran
de controles, mandos o pedales que deben ser accionados con el uso de la fuerza de las manos
0 los pies.

3.4.1.1. Movimientos repetitivos

El trabajo que se realiza en cada ciclo puede requerir acciones y posturas diferentes para el
brazo derecho e izquierdo, por lo que la identificacion del peligro y la evaluacion del riesgo
por movimientos repetitivos se deben hacer de manera independiente para cada extremidad

superior.

El criterio técnico para identificar el peligro por movimientos repetitivos no es la duracion del

ciclo, sino el uso continuo de las extremidades superiores (hombro, mano, codo y mufieca).

En el INEC, a nivel administrativo (puesto analista) realiza actividades administrativas, y el

nivel directivo (puesto director de area) realiza actividades de gerencia y la mayor parte del

31



tiempo de trabajo ambos puestos de trabajo se encuentran realizando actividades en las cuales
deben utilizar obligatoriamente el computador, sentados casi las 8 horas del dia y se cree que
sin la postura adecuada, es por ello que se ha decidido realizar la evaluacion rapida de

peligros ergonémicos. (Ver Anexo 1).

Los cargos que se investigaron son los siguientes:

Nivel Directivo

e Directores

Nivel Administrativo

En el nivel administrativo se encuentran los procesos: Habilitantes de Asesoria, Apoyo Yy
agregadoras de valor, dentro de estos procesos existen 14 direcciones y en cada direccion

existe el puesto de analista dividido de la siguiente manera:

e Analista de apoyo.
e Analista de Estadisticas 1.
e Analista de Estadisticas 2.

e Analista de Estadisticas 3.

Cada puesto presenta las mismas actividades, la diferencia es la responsabilidad que se

adquiere cuando el analista es de mayor jerarquia.
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3.4.1.2. Posturas forzadas y movimientos forzados

En el Instituto Nacional de Estadistica y Censos existen trabajadores que permanentemente se

encuentran expuestos a este tipo de peligro, tanto el nivel directivo como el administrativo.

Los cargos que se investigaron son los siguientes:

Nivel Directivo

e Directores

Nivel Administrativo

En el nivel administrativo se encuentran los procesos: Habilitantes de Asesoria, Apoyo Yy

agregadoras de valor, dentro de estos procesos existen 14 direcciones y en cada direccion
existe el puesto de analista dividido de la siguiente manera:

e Analista de apoyo.
e Analista de Estadisticas 1.
e Analista de Estadisticas 2.

e Analista de Estadisticas 3.

Cada puesto presenta las mismas actividades, la diferencia es la responsabilidad que se

adquiere cuando el analista es de mayor jerarquia.
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3.4.1.3. Trastornos musculo-esqueléticos.

Con los peligros ergondmicos mencionados anteriormente, se puede provocar trastornos
musculo esqueléticos que son alteraciones o lesiones de determinadas partes del cuerpo:
mausculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, discos intervertebrales o sistemas de

circulacion sanguinea.

Estos trastornos se consideran relacionados con el trabajo, cuando el ambiente y su contenido
contribuyen de manera significativa, entre otros factores, a causar estas enfermedades o

lesiones de origen multifactorial (Organizacion Mundial de la Salud OMS).

Los cargos que se investigaron son los siguientes:

Nivel Directivo

e Directores

Nivel Administrativo

En el nivel administrativo se encuentran los procesos: Habilitantes de Asesoria, Apoyo Yy
agregadoras de valor, dentro de estos procesos existen 14 direcciones y en cada direccion

existe el puesto de analista dividido de la siguiente manera:

e Analista de apoyo.
e Analista de Estadisticas 1.
e Analista de Estadisticas 2.

e Analista de Estadisticas 3.
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Cada puesto presenta las mismas actividades, la diferencia es la responsabilidad que se

adquiere cuando el analista es de mayor jerarquia.

3.4.2. Evaluacion de posturas con el método OWAS (Evaluacién de estrés

postural en la industria).

En el método OWAS, los resultados de la observacion de las diferentes posturas adoptadas
por el trabajador, siendo estas los resultados de algunas combinaciones efectuadas, entre las

cuales se pueden mencionar las siguientes:

Posicion de la espalda (4 posiciones).

Posicion de brazos (3 posiciones).

Posicion de piernas (7 posiciones).

Carga levantada (3 intervalos).

Cuando se realiza la observacion, el método codifica las posturas recopiladas, cada una de
éstas se les asigna un codigo, el cual permite establecer una relacion entre la postura y su

codigo.

“En funcion del riesgo o incomodidad que representa una postura para el trabajador, el
método OWAS distingue cuatro Niveles o "Categorias de riesgo” que enumera en orden
ascendente, siendo, por tanto, la de valor 1 la de menor riesgo y la de valor 4 la de mayor
riesgo. Para cada categoria de riesgo el método establecerd una propuesta de accion,

indicando en cada caso la necesidad o no de redisefio de la postura y su urgencia.” *°

10 DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. Universidad Politécnica de Valencia. 2006
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Una vez que se haya realizado la codificacion, dicho método determina la categoria de riesgo
de cada postura, seguido a esto se evalua el riesgo para cada parte del cuerpo, en funcién de la

periodicidad o frecuencia de cada posicion.

Para finalizar este analisis permitié identificar las posturas y posiciones consideradas como
criticas, asi como también aquellas acciones consideradas como correctivas y necesarias para

mejorar el puesto.

Este método permitio la identificacion de varias posiciones de espalda, brazos y piernas, que
se etiquetan con un codigo, es importante considerar que el mencionado método o no permite

que el estudio sea detallado para cada posicion.

Por lo cual, una vez identificadas las posiciones consideradas como criticas y seguido de la
aplicacion de métodos complementarios, podria ayudar al evaluador a profundizar sobre los

resultados obtenidos.

Para aplicar este método es necesario:

e Determinar si la observacién de la tarea debe ser dividida en varias fases o etapas, con
el fin de facilitar la observacion (Evaluacion Simple o Multi-fase).

e Establecer el tiempo total de observacion de la tarea (entre 20 y 40 minutos).

e Determinar la duracion de los intervalos de tiempo en que se dividira la observacién (el

método propone intervalos de tiempo entre 30 y 60 segundos).
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¢ Identificar, durante la observacion de la tarea o fase, las diferentes posturas que adopta
el trabajador. Para cada postura, determinar la posicion de la espalda, los brazos y
piernas, asi como la carga levantada.

e Codificar las posturas observadas, asignando a cada posicién y cargar los valores de los
digitos que configuran su “Cddigo de postura” identificativo.

e Calcular para cada "Cdadigo de postura”, la Categoria de riesgo a la que pertenece, con
el fin de identificar aquellas posturas criticas o de mayor nivel de riesgo para el
trabajador. El célculo del porcentaje de posturas catalogadas en cada categoria de
riesgo, puede resultar de gran utilidad para la determinacién de dichas posturas criticas.

e Calcular el porcentaje de repeticiones o frecuencia relativa de cada posicion de la
espalda, brazos y piernas con respecto a las demas. (Nota: el método OWAS no
permite calcular el riesgo asociado a la frecuencia relativa de las cargas levantadas, sin
embargo, su célculo puede orientar al evaluador sobre la necesidad de realizar un
estudio complementario del levantamiento de cargas.

e Determinar, en funciéon de la frecuencia relativa de cada posicién, la Categoria de
riesgo a la que pertenece cada posicion de las distintas partes del cuerpo (espalda,
brazos y piernas), con el fin de identificar aquellas que presentan una actividad mas
critica.

e Determinar, en funcion de los riesgos calculados, las acciones correctivas y de redisefio
necesarias.

e En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la tarea con el método OWAS

para comprobar la efectividad de la mejora.

3.4.3. Evaluacion de posturas con el método REBA.

El objetivo del método REBA es desarrollar un sistema de andlisis de las posturas, sensible
para riesgos musculo-esqueléticos, lo que permitira dividir el cuerpo en segmentos para

codificarlos individualmente, con referencia a los planos de movimiento.
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De esta forma se genera un sistema de puntuacién para la actividad muscular realizada debido
a posturas estaticas, dinamicas, inestables o por cambios rapidos de la postura y da un nivel
de accidn a través de la puntuacion final con una indicacién de urgencia. Incorpora una

variable de agarre para evaluar la manipulacion manual de cargas.

Para evaluar un puesto se deberan seleccionar las posturas que son mas representativas, bien
por su repeticion en el tiempo o por su precariedad. La seleccion correcta de las posturas a

evaluar determinara los resultados y las acciones futuras.

3.4.3.1. Puntuaciones del Miembro (tronco, cuello y piernas)

Para empezar, se debe valorar y dar puntuacion individual de los miembros (tronco,
cuello y piernas), denominado grupo A, considerando las tablas que se presentan a

continuacion.

3.4.3.2. Puntuacion del tronco

Tabla 9.- Puntos de posicidn del tronco.

Puntos Posicion

1 El tronco esta erguido.

2 El tronco esté entre 0 y 20 grados
de flexién o 0 y 20 grados de
extension.

3 El tronco estd entre 20 y 60

grados de flexion o méas de 20
grados de extension.
4 El tronco estd flexionado méas de

60 grados.
Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006
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La puntuacién del tronco incrementara su valor si existe torsion o inclinacion lateral del

tronco.

3.4.3.3. Puntuacion del cuello

Tabla 10.- Puntos de posicién del cuello.

Puntos Posicion

1 El cuello esté entre 0 y 20 grados
de flexion.

2 El cuello estd flexionado més de
20 grados o extendido.

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

La puntuacion calculada para el cuello podra verse incrementada si el trabajador presenta

torsién o inclinacion lateral del cuello.

3.4.3.4. Puntuacidn de las piernas

Tabla 11.- Puntos de posicion de las piernas.

Puntos Posicion

1 Soporte bilateral, andando o
sentado.

2 Soporte unilateral, soporte ligero
0 postura inestable.

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

39



La puntuacion de las piernas se vera incrementada si existe flexion de una o ambas rodillas.

El incremento podra ser de hasta 2 unidades si existe flexion de méas de 60°. Si el trabajador

se encuentra sentado, el método considera que no existe flexion y por tanto no incrementa la

puntuacion de las piernas.

3.4.3.5. Puntuaciones de los miembros superiores (brazo, antebrazo, mufieca)

Este grupo es denominado como B, una vez terminada la evaluacion de los miembros del

grupo A se procedera a la valoracion de cada miembro del grupo B, Cabe recordar que el

método analiza una unica parte del cuerpo, lado derecho o izquierdo, por tanto se puntuara un

unico brazo, antebrazo y mufieca, para cada postura.

3.4.3.6. Puntuacion del brazo

Tabla 12.- Puntos de posicion de los brazos.

Puntos

Posicion

El brazo esta entre 0 y 20 grados
de flexion 6 0 y 20 grados de
extension.

El brazo esta entre 21 y 45 grados
de flexion o méas de 20 grados de
extension.

3

El brazo esta entre 46 y 90 grados
de flexidn.

4

El brazo esta flexionado mas de
90 grados.

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006
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La puntuacion asignada al brazo se vera incrementada si el trabajador tiene el brazo abducido
o rotado o si el hombro esta elevado. Ademas, el método considera la existencia de apoyo
para el brazo o que adopte una posicion a favor de la gravedad, disminuyendo en tales casos
la puntuacién inicial del brazo. Las condiciones valoradas por el método como atenuantes o

agravantes de la posicion del brazo pueden no darse en ciertas posturas.

3.4.3.7. Puntuacion del antebrazo.

Tabla 13.- Puntos de posicion del antebrazo

Puntos Posicion
1 El antebrazo esta entre 60 y 100
grados de flexion.
2 El antebrazo esta flexionado por

debajo de 60 grados o por encima
de 100 grados.

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

3.4.3.8. Puntuacion de la mufieca

Tabla 14.- Puntos de posicion de la mufieca.

Puntos Posicion
1 La mufieca estd entre 0 y 15
grados de flexion o extension.
2 La mufieca esta flexionada o
extendida mas de 15 grados.

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

El valor calculado para la mufieca se vera incrementado en una unidad si esta presenta torsion
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o desviacion lateral.

3.4.3.9.

Las puntuaciones individuales del grupo A, permitiran obtener una primera puntuacion.

Tabla 15.- Puntos de posicién del tronco, cuello y piernas.

Puntuaciones de los grupos Ay B

Tronco Cuello
1 2
Piernas Piernas Piernas
1123|4123 |4|1]|2]|3]|4
1 1123|4123 |4]3|3|5]|F6
2 2 |3|4]|5]3|4|5|6]|4|5|6/|7
3 2| 4]|5]6|4]|5|6]|7]|]5|6|7]|8
4 3|56 |7 |56 ]|7[8|6[7]|8]29
5 4167|867 18]9]7]8]9]9

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

La puntuacién inicial para el grupo B se obtendra a partir de la puntuacién del grupo A.

Tabla 16.- Puntos de posicién del brazo, antebrazo y mufieca.

Brazo

Antebrazo

1

Mufeca

Mufeca

QQOT|OTW[N W

OB [WIN|F-

~No|Mwlk|F |-
ARSI EN TN DS

8

O IN[jOV|BIN[F|-
O[O [D[|OTW NN

OO |N[|OI>[w]|w

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006
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3.4.3.10. Puntuacion de la carga o fuerza

La carga manejada cambiara la puntuacién asignada al grupo A, excepto si la carga no supera

los 5 Kilogramos de peso, en tal caso no se incrementara la puntuacion.

A partir de eso la puntuacién del grupo A, debidamente incrementada por la carga o fuerza,

se denominara "Puntuaciéon A".

Tabla 17.- Puntos de posicién de la carga o fuerza.

Puntos Posicion

+0 La carga o fuerza es menor de 5
kg.

+1 La carga o fuerza esta entre 5 y
10 Kgs.

+2 La carga o fuerza es mayor de 10
Kgs.

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

3.4.3.11. Puntuacion del tipo de agarre

El tipo de agarre aumentara la puntuacion del grupo B excepto en el caso de considerarse que

el tipo de agarre es bueno.

La puntuacién del grupo B modificada por el tipo de agarre se denominara "Puntuacion B".

43



Tabla 18.- Puntuacion del tipo de agarre.

Puntos Posicion

+0 Agarre Bueno.
El agarre es bueno y la fuerza de
agarre de rango medio

+1 Agarre Regular.
El agarre con la mano es aceptable
pero no ideal o el agarre es aceptable
utilizando otras partes del cuerpo.

+2 Agarre Malo.
El agarre es posible pero no
aceptable.

+3 Agarre Inaceptable.
El agarre es torpe e inseguro, no es
posible el agarre manual o el agarre
es inaceptable utilizando otras partes
del cuerpo.

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

La "Puntuacion A" y la "Puntuacion B" permitirdn obtener una puntuacion intermedia

denominada "Puntuacién C".

Tabla 19.- Cuadro de Puntuacion.

TABLAC
Puntuacién | Puntuacién
A B

1 2 13 |4 |56 |7 |8 |9 [10)11]12
1 1 111 ]2 (3 |3 |4 |5 |6 |7 |7 |7
2 1 2 12 |3 |4 |4 |5 |6 |6 |7 |7 |8
3 2 3 13 |3 (4 |5 (|6 |7 |7 |8 |8 |8
4 3 4 |4 |4 |5 |6 |7 |8 |8 |9 [9 |9
5 4 4 |4 |5 |6 |7 [8 [8 |9 19 ]9 |9
6 6 6 |6 |7 |8 |8 |9 |9 |10|10|10|10
7 7 717 18 |9 |9 |9 |10j1011 11|11
8 8 8 |8 |9 |10{10)10|10|10}11 11|11
9 9 9 |9 |10|10{10 11|11 11}12 12|12
10 10 1011011 111111121212} 12 |12
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12

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

La puntuacion final es la suma de la Puntuacién C, el incremento debido al tipo de actividad

muscular. Los tres tipos de actividad consideradas por el método no son excluyentes y por

tanto podrian incrementar el valor de la puntuacién C hasta en 3 puntos.

Tabla 20.- Posicién y su relacion con el incremento muscular.

Puntos

Posicion

+1

Una o mas partes del cuerpo
permanecen estaticas, por
ejemplo soportadas durante mas
de 1 minuto.

+1

Se producen movimientos
repetitivos, por ejemplo repetidos
mas de 4 veces por minuto
(excluyendo caminar).

+1

Se producen cambios de postura
importantes o se adoptan posturas
inestables.

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

El método clasifica la puntuacion final en 5 rangos. Cada rango se corresponde con un nivel

de accion y éstos a su vez determinan un nivel de riesgo.

A mayor riesgo, mayor sera el resultado previsto para la postura.

Tabla 21.- Puntuacion segun el nivel de riesgo y la actuacion.

| Puntuacion

| Nivel

de | Nivel de Riesgo

| Actuacion
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Final accion

1 0 Inapreciable No es necesaria
actuacion

2-3 1 Bajo Puede ser necesaria la
actuacion.

4-7 2 Medio Es necesaria la
actuacion.

8-10 3 Alto Es necesaria la
actuacion cuanto antes.

11-15 4 Muy alto Es necesaria la
actuacion de inmediato.

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

3.4.4. Evaluacion de movimientos repetitivos con el método OCRA

El método calculara las siguientes evaluaciones:

« Evaluacién del riesgo asociado a un trabajador que ocupa un Gnico puesto.
« Evaluacién del riesgo intrinseco asociado a un conjunto de puestos.
« Evaluacién del riesgo asociado a un trabajador que rota entre un conjunto de puestos

(que comprende 2 posibles casos).

El trabajador cambia de puesto al menos una vez cada hora.

En primer lugar se debe determinar la duracion neta del movimiento repetitivo, utilizando las

pausas oficiales, almuerzo, otras pausas, tareas no repetitivas.
Mediante la siguiente férmula:
DURACION NETADEL DURACION NETA DE LA/S TAREA/S

CICLO (seg.) = REPETITIVAS (min) * 60

N° de unidades (o ciclos)

46


http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#trabajador_puesto
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#conjunto_puestos
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#1rothora

3.4.4.1. Evaluacion del riesgo intrinseco de un puesto.

Mediante la siguiente formula se realiza el célculo para la obtencion del indice Check

List OCRA de un puesto.

Indice Factor
Check Factor de Factores Multiplicador
List  _ Factor de Factor de adicionales « deduracion0
= N o+ de + postura *
OCRA recuperacion frecuencia fuerza

Es necesario calcular cada uno de los elementos de la formula, para ello empezaremos con el

factor de recuperacién, mismo que se calculard mediante el siguiente cuadro:

Tabla 22.- Factores de recuperacion.

Factor de recuperacion Puntos

Existe una interrupcién de al menos 8/10 minutos cada hora (contando el 0
descanso del almuerzo) o el periodo de recuperacion esta incluido en el ciclo.

Existen 2 interrupciones por la mafiana y 2 por la tarde (ademas del descanso del
almuerzo) de al menos 7-10 minutos para un movimiento de 7-8 horas; o bien
existen 4 interrupciones del movimiento (ademas del descanso del almuerzo); o 2
cuatro interrupciones de 8-10 minutos en un movimiento de 7-8 horas; o bien al
menos 4 interrupciones por movimiento (ademas del descanso del almuerzo); o
bien 4 interrupciones de 8/10 minutos en un movimiento de 6 horas.

Existen 2 pausas, de al menos 8-10 minutos cada una para un movimiento de 6 3
horas (sin descanso para el almuerzo); o bien existen 3 pausas, ademas del
descanso para el almuerzo, en un movimiento de 7-8 horas.

Existen 2 pausas, ademas del descanso para almorzar, de entre 8 y 10 minutos 4
cada una para un movimiento de entre 7 y 8 horas (0 3 pausas sin descanso para
almorzar); o 1 pausa de al menos 8-10 minutes en un movimiento de 6 horas.
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Existe una Unica pausa, de al menos 10 minutos, en un movimiento de 7 horas

horas de movimiento.

sin descanso para almorzar; o en 8 horas solo existe el descanso para almorzar 6
(el descanso del almuerzo se incluye en las horas de trabajo).
No existen pausas reales, excepto de unos poco minutos (menos de 5) en 7-8 10

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

3.44.2. Factor de Frecuencia

El metodo describe la frecuencia de trabajo en términos de acciones técnicas realizadas por

minuto:

acciones/minuto o mas). No se permite bajo ningln concepto las pausas.

ACCIONES TECNICAS DINAMICAS Puntos
Los movimientos del brazo son lentos (20 acciones/minuto). Se permiten 0
pequefias pausas frecuentes.
Los movimientos del brazo no son demasiado rapidos (30 !
acciones/minuto). Se permiten pequefias pausas.
Los movimientos del brazo son bastante rapidos (mas de 40 3
acciones/minuto). Se permiten pequefias pausas.
Los movimientos del brazo son bastante rapidos (mas de 40
acciones/minuto). Solo se permiten pequefias pausas ocasionales e 4
irregulares.
Los movimientos del brazo son rapidos (mas de 50 acciones/minuto). S6lo 5
se permiten pequefias pausas ocasionales e irregulares.
Los movimientos del brazo son rapidos (mas de 60 acciones/minuto). La 8
carencia de pausas dificulta el mantenimiento del ritmo.
Los movimientos del brazo se realizan con una frecuencia muy alta (70 10

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006
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Para obtener la puntuacion del factor de fuerza se deberan seguir los siguientes pasos:

e Seleccion de una o varias acciones de entre las descritas en la tabla anterior.

e Determinacion de la intensidad del esfuerzo

e En funcion de la intensidad del esfuerzo obtener la puntuacion de las siguientes tablas:
para fuerza moderada (3-4 puntos en la escala de Borg), para fuerza intensa (5-6-7
puntos en la escala de Borg) y para fuerza méaxima (8 o més puntos en la escala de

Borg).

Tabla 23.- Intensidad de Esfuerzo.

Intensidad del esfuerzo Escala de Borg CR-10
Ligero <=2

Un poco duro 3

Duro 4-5

Muy duro 6-7

Cercano al maximo >7

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

3.4.4.3. Factor de Postura

La siguiente expresion resume el calculo del factor de postura:

Tabla 24.- Factor de postura Hombro.

Puntos
HOMBRO

49




Si las manos permanecen por encima de la altura de la cabeza se duplicardn las puntuaciones.

El brazo/s no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo mas de la mitad el
tiempo.

1

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte (o en otra postura
extrema) mas o menos el 10% del tiempo.

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte (o en otra postura
extrema) mas o menos el 1/3 del tiempo.

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte mas de la mitad del
tiempo.

12

Los brazos se mantienen a la altura de los hombros y sin soporte todo el tiempo.

24

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

Tabla 25.- Factor de postura codo.

CODO

Puntos

El codo realiza movimientos repentinos (flexién-extensién o prono-
supinacion extrema, tirones, golpes) al menos un tercio del tiempo.

El codo realiza movimientos repentinos (flexion-extension o prono-
supinacion extrema, tirones, golpes) mas de la mitad del tiempo.

El codo realiza movimientos repentinos (flexién-extensién o prono-
supinacion extrema, tirones, golpes) casi todo el tiempo.

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

Tabla 26.- Factor de postura murfieca.

MUNECA

Puntos

La mufieca permanece doblada en una posicion extrema o adopta posturas
forzadas (alto grado de flexion-extension o desviacion lateral) al menos
1/3 del tiempo.

2

La mufieca permanece doblada en una posicion extrema o adopta posturas
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forzadas (alto grado de flexion-extension o desviacion lateral) mas de la
mitad del tiempo.

La mufieca permanece doblada en una posicion extrema, todo el tiempo. 8

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

Si se realizan agarres de objetos de cualquiera de los tipos indicados en la tabla 18 se

asignara la puntuacion en funcién de la duracion del agarre.

Tabla 27.- Puntuacién de Agarre.

Agarre puntos
Alrededor de 1/3 del tiempo. 2

Mas de la mitad del tiempo. 4

Casi todo el tiempo 8

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

La siguiente tabla muestra la puntuacion de los movimientos estereotipados:

Tabla 28.- Movimientos Estereotipados.

MOVIMIENTOS ESTEREOTIPADOS Puntos

Repeticion de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o 1,5
mufieca, y/o dedos al menos 2/3 del tiempo (o el tiempo de ciclo
esta entre 8 y 15 segundos, todas las acciones técnicas se
realizan con los miembros superiores. Las acciones pueden ser
diferentes entre si).

Repeticion de movimientos idénticos del hombro y/o codo, y/o 3
murieca, y/o dedos casi todo el tiempo (o el tiempo de ciclo es
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inferior a 8 segundos, todas las acciones técnicas se realizan con
los miembros superiores. Las acciones pueden ser diferentes
entre si).

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

Por ultimo el método engloba en los llamados factores adicionales una serie de circunstancias

que aumentan el riesgo debido a su presencia durante gran parte del ciclo.

Tabla 29.- Factores Adicionales.

FACTORES ADICIONALES Puntos
Se utilizan guantes inadecuados (que interfieren en la destreza de sujecion 2
requerida por la tarea) mas de la mitad del tiempo.
La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico sobre 2

superficies duras, etc.) con una frecuencia de 2 veces por minuto 0 mas.

La actividad implica golpear (con un martillo, golpear con un pico sobre 2
superficies duras, etc.) con una frecuencia de 10 veces por hora 0 mas.

Existe exposicion al frio (a menos de 0 grados centigrados) més de la 2
mitad del tiempo.

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel bajo/medio 2
1/3 del tiempo 0 mas.

Se utilizan herramientas que producen vibraciones de nivel alto 1/3 del 2
tiempo 0 mas.
Las herramientas utilizadas causan compresiones en la piel 2

(enrojecimiento, callosidades, ampollas, etc.).

Se realizan tareas de precision mas de la mitad del tiempo (tareas sobre 2
areas de menos de 2 0 3 mm.).
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Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan mas de 2
la mitad del tiempo.

Existen varios factores adicionales concurrentes, y en total ocupan todo el 3
tiempo.

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

La siguiente tabla muestra la puntuacion a sumar segun el tipo de ritmo exigido en el puesto:

Tabla 30.- Ritmo de Trabajo.

RITMO DE TRABAJO Puntos

El ritmo de trabajo esta parcialmente determinado por 1
la maquina, con pequefios lapsos de tiempo en los que
el ritmo de trabajo puede disminuirse o acelerarse.

El ritmo de trabajo esta totalmente determinado por la 2
maquina.

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

3.4.4.4. Multiplicador correspondiente a la duracion neta del movimiento
repetitivo

El multiplicador de duracion es un valor que traslada la influencia de la duracién real del

movimiento repetitivo al calculo del riesgo.
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Tabla 31.- Relacion entre la duracion del movimiento y el multiplicador de duracion.

Duracion del Multiplicador de

movimiento duracion
60-120 minutos 0,5
121-180 minutos 0,65
181-240 minutos 0,75
241-300 minutos 0,85
301-360 minutos 0,925
361-420 minutos 0,95
421-480 minutos 1

> 480 minutos 15

Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

En este punto sera posible la obtencion final del indice Check List OCRA mediante la suma
de las puntuaciones de los diferentes factores (recuperacion, frecuencia, fuerza, postura y

adicionales) corregida por la puntuacion del multiplicador de duracion.

Tabla 32.- Tabla de clasificacion de resultados.

Menor o igual a 5 Optimo No se requiere

Entre 5,1y 7,5 Aceptable No se requiere

Se recomienda un nuevo

Entre 7,6y 11 Muy Ligero analisis o mejora del puesto
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Se recomienda mejora del
Entre 11,1y 14 Ligero puesto, supervision médica
y entrenamiento

e -‘
o --

Riesgo

s oo I

Indice Check Listy™ ™" 3"4"s & 7 8 9 1011 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22

0
OCRA
Fuente: DIEGO, José A. CUESTA.,Sabina A. 2006

3.4.5. Evaluaciéon de PVD, INSHT

Dentro de los criterios para determinar la condicion del trabajador se mencionan los
siguientes: '

e Trabajadores de equipos con pantalla de visualizacion: los que superen las 4 horas
diarias o0 20 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos.

e Los trabajadores cuyo trabajo efectivo con pantallas de visualizacion sea inferior a 2
horas diarias o 10 horas semanales.

e Los trabajadores que realicen entre 2 y 4 horas diarias (0 10 a 20 horas semanales) de
trabajo efectivo con estos equipos.

Considera que una persona incluida dentro de la dltima categoria puede ser
considerada, "trabajador" usuario si cumple, al menos, 5 de los requisitos siguientes:*

! (PVCHECK version 2.0, 1997)
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o Depender del equipo con pantalla de visualizacién para hacer su trabajo, no pudiendo
disponer facilmente de medios alternativos para conseguir los mismos resultados.

e No poder decidir voluntariamente si utiliza o no el equipo con pantalla de
visualizacion para realizar su trabajo. (Por ejemplo, cuando sea la empresa quien
indique al trabajador la necesidad de hacer su tarea usando equipos con pantalla de
visualizacion).

o Necesitar una formacion o experiencia especificas en el uso del equipo, exigidas por
la empresa, para hacer su trabajo.

o Utilizar habitualmente equipos con pantallas de visualizacion durante periodos
continuos de una hora o0 mas.

« Utilizar equipos con pantallas de visualizacion diariamente o casi diariamente, en la
forma descrita en el punto anterior.

e Que la obtencion rapida de informacion por parte del usuario a través de la pantalla
constituya un requisito importante del trabajo.

e Que las necesidades de la tarea exijan un nivel alto de atencion por parte del usuario;

por ejemplo, debido a que las consecuencias de un error puedan ser criticas.

3.4.5.1. Los derivados de las exigencias de la tarea:**

e El tiempo promedio de utilizacion diaria del equipo.

e El tiempo maximo de atencion continua a la pantalla.

e El grado de atencion que exija la tarea.

e El tamafio de los elementos a visualizar y la minuciosidad de la tarea.

e La visualizacion alternativa de la pantalla e impresos.

e La diferencia de luminancias entre dichos elementos y sus diferentes distancias

respecto a los ojos del usuario, etc.

2 (Instruccidn bdsica para el trabajador usuario de pantallas de visualizacion de datos, 2007)
B (PVCHECK versién 2.0, 1997)
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3.4.5.2.  Los derivados de las caracteristicas propias del puesto de trabajo:

e La calidad de la pantalla. Definicién de los caracteres, estabilidad de la imagen,
generacion de parpadeos, "polaridad" de la pantalla, eficacia del tratamiento
antirreflejo, etc.

e La iluminacion y el entorno visual. Nivel de iluminacién, reflejos molestos,

grado de deslumbramiento producido por el entorno, etc.

3.4.5.3. Los relativos a las propias caracteristicas visuales del usuario:

La conjuncion de todos estos factores hace que sea practicamente inabordable la prediccion
puramente objetiva de la magnitud de la carga visual resultante, en una determinada
situacion de trabajo, a partir de los datos cuantitativos correspondientes a los factores

descritos.

Esto no impide que pueda realizarse un control de todos y cada uno de los factores que
contribuyen a la fatiga visual y acondicionarlos siguiendo las buenas préacticas de disefio

ergonémico generalmente aceptadas.

Estas mismas consideraciones son aplicables a la evaluacion de los riesgos de fatiga mental y

de los trastornos musculo-esqueléticos.

En la practica se nos ofrecen tres alternativas complementarias para evaluar los puestos de

trabajo en relacion con estos riesgos: **

e La verificacion de los requisitos de disefio y acondicionamiento ergonémico para los
diferentes elementos que integran el puesto, a fin de controlar el riesgo en su origen.

e La estimacion de las cargas mental, visual y muscular; a través del andlisis de las

 (Mondelo et al., 2001)
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exigencias de la tarea, las caracteristicas del trabajador, el tiempo de trabajo, los
sintomas de fatiga, etc.

e La deteccion de las situaciones de riesgo mediante la vigilancia de la salud del
trabajador.

La evaluacién debe ser apropiada a la clase de trabajo que se realiza 'y a la complejidad del
puesto. Para la mayor parte de actividades de oficina sera suficiente la evaluacién basada en
la informacion obtenida mediante la aplicacion de un test de evaluacion. El mencionado test

tiene limitaciones, pudiéndose presentar casos en los que no sea suficiente su aplicacion.

Estas limitaciones se pueden presentar también en los puestos ocupados por trabajadores
con caracteristicas especiales: discapacitados, mujeres embarazadas, entre otros.

Cuando se aplica el testy se presentan situaciones dudosas 0, a criterios del responsable de
la evaluacidn, es necesario realizar analisis mas detallados en ciertos aspectos.

La informacion proporcionada por los trabajadores constituye una parte esencial de la
evaluacién. Una forma practica de obtenerla consiste en el empleo del citado test, que

también puede ser complementado por los propios trabajadores usuario.

B (Asensio-Cuesta, Ceca, & Mas, 2012)
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3.4.54. Esquema de la evaluacion de puestos con PVD™

DETERMINAR LOS PUESTOS QUE HAN DE SER
OBJETO DE EVALUACION. (1)

Realizar un estudio
ergonémico exhaustivo de
cada uno de los puestos (3)

¢Los errores cometidos por el
trabajador pueden comportar
riesgos graves para su

seauridad o 1a de terceros? (2)

Sl

Aplicar a cada uno de los puestos el teste de evaluacion

EVALUACION
COMPLENTADA
[

Para dilucidar dichos
aspectos, utilizar criterios de
evaluacién mas preciso o en

Su caso cuantitativos. (5)

¢Existen puestos donde tras la
aplicacion del teste, no haya
sido posible determinar con
certeza la adecuacion de
alaunos aspectos? (4)

NO
EVALUACION CONCLUIDA EVALUACION CONCLUIDA

!

Aplicar las medidas correctoras adecuadas a las
deficiencias puestas en la evaluacion

Fuente: LN.S.H.T. (1997). Evaluacidn de puestos de trabajo con pantallas de visualizacién

' (Test de autoevaluacién de puestos de trabajo con pantallas de visualizacion, 1996)
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CAPITULO IV
4 RESULTADOS

4.1. UNIVERSO DE INVESTIGACION

Funcionarios del INEC que laboraron durante el afio 2012 (345). (Ver tabla 1)

4.2. UNIDAD DE INVESTIGACION

La unidad elemental de investigacion es el funcionario publico del INEC Administracion
Central. (Ver Anexo 1)

4.3. COBERTURA

Tiene una cobertura de los servidores publicos que laboraron en el INEC, Administracion
Central, durante el afio 2012. En el nivel administrativo se encuentran los procesos:
Habilitantes de Asesoria, Apoyo y agregadoras de valor, dentro de estos procesos existen 14
direcciones y en cada direccion o area de trabajo existe el puesto de analista de apoyo, mismo

que se divide en:

e Analistas de apoyo
e Analistas de Estadisticas 1
e Analistas de Estadisticas 2

e Analistas de Estadisticas 3

En el nivel directivo se encuentra el puesto de trabajo de director de area
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44. MARCO DE MUESTREO.

Est4 constituido por la ndmina de los servidores pablicos del INEC-Administracion Central
que laboraron durante el afio 2012.

Tabla 33.- Personal por procesos

INFORMACION GENERAL No.
= a» O 0 ;
o [7p] o o
g 22 898 s |2 |3
W < 0 = Qrr < 2 o o
< X x < = o =2 =
N & Z 5 m < 2 |0
g < 8 z :
PROCESOS Administrar documentos
HABILITANTES DE Tomar decisiones
ASESORIA 8 40 4
Asesorar al personal
S PROCESOS Controlar al personal
§ HABILITANTES DE
‘g APOYO Adrpinistrar documentos y 130 131 | 59
= equipos
=
-D - -
< Tomar decisiones
PROCESOS Administrar documentos
AGREGADORES DE 147 35 112
VALOR Ejecutar actividades de valor
POBLACION TOTAL: 345 170 | 175

Fuente: El autor
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45. DISENO MUESTRAL.

El disefio muestral para esta investigacion corresponde a un muestreo probabilistico, aleatorio,
estratificado.

El marco muestral se divide bajo dos criterios:

En primer lugar, en dos grupos segun el sexo de los servidores publicos:

=  Hombres.
=  Mujeres.

En segundo lugar, segun el grado ocupacional:

= Directores Técnicos de Area.
= Analistas.

El estrato Directores Técnicos de Area, entran con inclusion forzosa, esto es con probabilidad
1.00.

Dentro de cada estrato hombres y mujeres se realiza el disefio muestral probabilistico ya
mencionado en el numeral 3.2.2 Muestreo.
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46. TAMANO DE LA MUESTRA.

Para la determinacion del tamafio de la muestra se requiere establecer la caracteristica o
caracteristicas a estimar, el nivel de confianza y la precision requeridas, de tal manera que los

resultados obtenidos no sean demasiado costosos 0 imprecisos.

En este sentido la variable de control o variable de disefio, en base a la cual se calcula el
tamafio de la muestra es la Proporcion de servidores publicos del INEC. Los valores
poblacionales (marco muestral) de esta variable se toman de los valores referenciales de

sondeos anteriores realizados a funcionarios del INEC.

Tamarfio de Muestra (n) requerido para estimar la proporcion 7, de una poblacion finita (N),

s . . .. . . — 0,
con un limite E para el error de estimacion y un nivel de confianza 1-a)%.

_ pA-p)N
(N -1) E? j
R pd-p)

2

Donde:
N = tamafio de la poblacion,

p = es la proporcion de la variable,

I-p=q

Z 1-a/2 = multiplicador de confianza,
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E = error méximo absoluto, en unidades de la variable
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El tamafio de muestra resultante, de acuerdo a la formula de célculo, permite inferir resultados

a nivel de todos los Servidores Publicos del INEC que laboraron durante el afio 2012.

A partir del marco de muestreo constituido por 345 servidores publicos; se ha disefiado una
muestra de tamafio igual a 107 servidores puablicos, con el 10% de Error y un Nivel de
Confianza del 95% para la variable de control o disefio: Proporcion de servidores publicos que
se encuentran satisfechos en el INEC, obteniéndose de esta forma una fraccion de muestreo
global de 0,3101.

Estimacion de la Proporcion
Como se muestra adelante.
Proporcion de Funcionarios con ...
. Nivel Masculino
Universo
Total de hombres N 168
Probabilidad b . [
1.00 Hombres 7 roporcion @e-... ’
_ Q 0,1500000
Probabilidad
1.00 Muijeres 7 P*a 1,0000
Error e 0,10
Hombres 168
Nivel de Confianza, 95% Z 1,9599640
Mujeres 163 Tamafio de Muestra calculado n 38,10
N 345 Efecto de disefio deff 1,20
Radio de respuesta esperado r 0,99
Tamafo de Muestra requerido n 47
Int. de Cof. LS para lap 0,950000
Porcentaje de error 11,764706 %
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Muestra

Probabilidad 1.00

Hombres 7

Probabilidad 1.00

Mujeres 7

Hombres 47

Mujeres 46
N 107

f m 0,3101

Estimacion de la Proporcién
Proporcion de Funcionarios con ...
Nivel Femenino

Total de mujeres

Proporcion de ...

Error

Nivel de Confianza, 95%
Tamafio de Muestra calculado
Efecto de disefio

Radio de respuesta esperado

Tamafio de Muestra requerido

Int. de Cof. LS paralap

Porcentaje de error

163
0,8500000
0,1500000

1,0000
0,10
1,9599640
37,84
1,20
0,99
46
0,950000

11,764706

%

4.7. SELECCION DE LA MUESTRA.

La seleccion de los servidores pablicos que forman parte de la muestra, de acuerdo al tamafio

establecido, se realiza independientemente en cada uno de los estratos de manera aleatoria,

asignando a cada servidor publico igual probabilidad.
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4.8. RESULTADOS DE LOS METODOS DE EVALUACION ERGONOMICA

4.8.1. Aplicacion de la Evaluacién rapida de los peligros ergondmicos mediante
software (EPM International Ergonomics School)

Para realizar la evaluacion rapida se utilizé el software del Centro de Ergonomia Aplicada
(CENEA) y la Escuela Ergondmica Internacional.

Primeramente se realizo tareas de observacion a los trabajadores del INEC, la misma que
consiste en fotos. (Ver anexo 2), en donde se puede evidenciar que el personal realiza
actividades de escritorio, sentados la mayor parte del tiempo, tomar decisiones, asesorar al
personal, controlar al personal, administrar documentos y equipos, ejecutar actividades de

valor.

Se dividid en dos grupos, el primero el directivo (puesto director de area) que corresponde a
14 personas, las mismas que son de inclusién forzosa divididas en 7 hombres y 7 mujeres.

(Ver anexo 6).

Como se puede evidenciar el personal Directivo del INEC presenta:
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Tabla 34.- Resultados de la evaluacién de los trabajadores del INEC tomado como muestra.

Movimientos
60% o

Repetitivos
70% Malas Posturas
100% Organizacién
30% lluminacién
40% Microclima

Fuente: El Autor

A estos datos corresponde el puesto de trabajo:

e Director de area

De igual manera se realiz6 el mismo ejercicio para el personal administrativo (puesto

analista), la muestra de este grupo de personas es de 93 funcionarios divididos en 47 hombres

y 46 mujeres. (Ver anexo 7).

El ejercicio evidencia que:

Tabla 35.- Resultados de la evaluacion al personal administrativo del INEC tomado como

muestra.

8204 Movimientos
Repetitivos
55% Malas Posturas
100% Organizacion
30% [luminacion
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50% Microclima

30% Maquinaria

Fuente: El Autor

Estos resultados son para el puesto de analista dividido de la siguiente manera:
e Analista de Apoyo
e Analistal
e Analista 2

e Analista 3

4.8.2. Aplicacion del método OWAS en el INEC

Siguiendo los procedimientos antes mencionados en el INEC se desarrollaron de la siguiente
manera:
Para el puesto de analista se van a evaluar 5 posturas y 14 observaciones y para el directivo 3

posturas, con 9 observaciones, como ejemplo utilizaremos sélo 1.

o Codificacion de posturas:

a. Espalda b. Extremidad Superior
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c. Extremidad Inferior d. Carga soportada Cdédigo 1

Categoria del riesgo
PUESTO ANALISTA 2111, 3111, 1111, 1211, 2211

PUESTO DIRECTOR DE AREA = 2111, 3111, 3,211

a. En la postura de espalda existe la posibilidad de causar dafio al sistema musculo-

esquelético y se requieren acciones correctivas en un futuro cercano.

b. En las posturas de los miembros superiores no hay efectos dafiinos en el sistema

musculo-esquelético y no requiere accion.

c. En la postura de los miembros inferiores con posibilidad de causar dafio al sistema

musculo-esquelético y se requieren acciones correctivas en un futuro cercano

d. Carga Fisica: Postura normal sin efectos dafiinos en el sistema musculo-esquelético y no

requiere accion

Tabla 36.- Categorias de Riesgo sobre la mala postura

Piernas

1 2 3 4 5 6 7
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Carga | Carga | Carga | Carga | Carga | Carga | Carga

Espald | Brazos 123.23123123123123123
1 1 THUEEBBERBEBEEBEBHBBBEN
2 L LTI E| o o) 2| 2]2]2) 2| 2| T H|A|E) O 0|

3 T UHLNEBBEBLUBBEUEBRLBE

2 1 zzgzz|zerTTTT1zzerT
2 AR AHBHUUUUHULLUBBLE

3 JHEEBLULULUUULLULLBLE

3 1 THRHBHERBULLILLLIBEEEER
2 AR FIHHBNBLUIULLUUULLHEN

3 ARFAABBHULILLLULLLILBBA

‘4 1 AFHHABLHBELLLULUULLILILIBLIE
2 JHUBHULIHEUULLLLLULLIBLE

3 |02 0|8 B0 H A EEHEEH 28

Analista 2 (Amarillo)

Director

de

(Amarillo)

area

Postura con posibilidad de
causar dafo al sistema musculo-

esquelético.

Se requieren acciones correctivas

en un futuro cercano.

Fuente: El Autor
Puesto de analista 21112

Puesto director de area

Tabla 37.- Frecuencia Relativa sobre la mala postura de espalda

ESPALDA

Espalda
derecha

i
¢
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Espalda 2]l 1 i 2 2 2 2 2 g g
doblada
Espalda con|3][1 1 2 2 2 | g g g g
giro
Espalda 411 2 2 I I I l I I I
doblada con
giro

BRAZOS ~
Los dos [Z] 1 i i i 1 1 1 i \1]
brazos bajos
Un brazo bajo | 2 | 1 il i 2 2 2 2 2 8 8
y el otro
elevado
Los dos|3[1 1 2 2 2 2 2 18 |B |8
brazos
elevados

PIERNAS ~
Sentado g ¢ (¢ ¢ |2 Jr |r |1 ([T ¥
De pie 2|1 d 1 1 1 d d d 2 2
Sobre pierna|3]|1 1 1 2 2 ) ) ) g g
recta
Sobre rodillas |4/2 |2 |2 |8 |8 |8 |§ | B |H
flexionadas
Sobre rodilla |51 2 2 I I l I I I I
flexionada
Arrodillado |61 1 2 2 2 |8 |B |§ |8 |B
Andando AN’ il 1 1 1 il il il 2 2
FRECUENCIA <10 | <20 | <30 | <40 | <50 |<60 |<70 |<80O |<90 |<100
RELATIVA (%) | % % % % % % % % % %

Fuente: El Autor.
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Puesto analista

%

Ne Espalda Brazos Piernas Carga  Frecuencia B .
1 2 1 1 1 8 21,43
2 3 1 1 1 2 14,29
& 1 1 1 1 4 28,57
4 1 2 1 1 3 21,43
5 2 2 1 1 2 14,29
A nivel administrativo se evidencia:
—- Riesgo Riesgo Riesgo
8 2 1
Espalda 0% 0% 35,71% 64,29%
Brazos 0% 0% 35,71% 64,29%
Piernas 0% 0% 100% 0%
Puesto Director de area
Ne Espalda Brazos Piernas Carga Frecuencia Frecfj/chia
1 2 1 1 1 4 44,44
2 3 1 1 1 3 88,88
3 3 2 1 1 2 22,22

Se evidencia lo siguiente:

‘ Riesgo Riesgo Riesgo
& 2 1

Espalda 0% 55,56% 44,44% 0%

Brazos 0% 0% 0% 100%

Piernas 0% 0% 100% 0%

4.8.3. Aplicacion del método REBA enel INEC

Se lo realizé mediante dos grupos, el Ay el B.

Riesgo

N R P

Riesgo
2

1
2
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4.3.3.1.  Grupo A Puntuacion de tronco, cuello y piernas.

Tabla 38.- Puntuacién Tronco

3 El tronco estd entre 20 y 60
grados de flexion o méas de 20
grados de extension.

Puntos Posicion

+1 Existe torsion o inclinacion
lateral del tronco.

Fuente: El Autor

Puesto Analista TOTAL 4

Puesto Director de &rea TOTAL 4

Tabla 39.- Puntuacién del Cuello

2

El cuello esta flexionado mas de
20 grados o extendido.

Puesto Analista TOTAL 2

Puesto Director de area TOTAL 3

Tabla 40.- Puntuacion de las Piernas

Puntos

Posicion

1

Soporte bilateral, andando o
sentado.

Fuente: El Autor

Puesto Analista TOTAL 1

Puesto Director de area TOTAL 2
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4.3.3.2.  Grupo B Puntuaciones de los miembros superiores

Tabla 41.- Puntuacion del brazo

2 El brazo esta entre 21 y 45 grados
de flexion o méas de 20 grados de
extension.

-1 Existe apoyo o postura a favor de
la gravedad.

Fuente: El Autor

Puesto Analista TOTAL 1

Puesto Director de &rea TOTAL 1

Tabla 42.- Puntuacion del antebrazo

1

El antebrazo esta entre 60 y 100
grados de flexion.

Fuente: El Autor

Puesto Analista TOTAL 1

Puesto Director de area TOTAL 1

Tabla 43.- Puntuacion de la mufieca

1

La mufieca estd entre 0 y 15
grados de flexion o extension.

+1

Existe torsion o desviacién lateral
de la mufieca.

Fuente: El Autor

Puesto Analista TOTAL 2

Puesto Director de area TOTAL 3
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Tabla 44.- Puntuaciones de los grupos Ay B

Tronco Cuello
1 2 3
Piernas Piernas Piernas
112 (34|12 |3|]4|[1][2]3]|4
1 1123|4123 |4]3|3|5]|6
2 2|1 3|4|5|3|4|5|6|4|5|6]|7
3 214|156 |4|5|]6|7]|5]|6]7]S8
4 3|56 |7 |56 ]|7[8|6[7]|8]29
5 4 /6| 7|86 [7[8]9]7]8]9]|29
Fuente: El Autor
Puesto Analista TOTAL 5
Puesto Director de area TOTAL 7
Brazo Antebrazo
1 2
Mufieca Mufieca
1 2 3 1 2 3
1 1 2 2 1 2 3
2 1 2 3 2 3 4
3 3 4 5 4 5 5
4 4 5 5 5 6 7
5 6 7 8 7 8 8
6 7 8 8 8 9 9

Puesto Analista TOTAL 2
Puesto Director de &rea TOTAL 2

Tabla 45.- Puntuacion de la carga o fuerza

+0

La carga o fuerza es menor de 5
kg.

Fuente: El Autor
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Tabla 46.- Puntuacion Tipo de agarre

+0 Agarre Bueno.
El agarre es bueno y la fuerza de
agarre de rango medio

Fuente: EIl Autor

Tabla 47.- Puntuacién C

Puntuacion Puntuacién

A B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7
2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8
3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8
4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9
5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9
6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10
7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11
8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11
9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12
10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12
11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Fuente: El Autor

+1 Se producen movimientos
repetitivos, por ejemplo repetidos
mas de 4 veces por minuto
(excluyendo caminar).

Puesto Analista TOTAL 5
Puesto Director de area TOTAL 8

Tabla 48.- Puntuacion final

8 Puntuacion Nivel de Nivel de Riesgo Actuacién
Final accion

1 0 Inapreciable No es necesaria
actuacion




2-3 1 Bajo

4-7 2 Medio
8-10 3 Alto
11-15 4 Muy alto

Puede ser

necesaria la
actuacion.
Es necesaria la
actuacion.

Es necesaria la
actuacion cuanto
antes.

Es necesaria la
actuacion de
inmediato.

Fuente: El Autor

Estos resultados son para los siguientes puestos:

e Director de &rea 8-10 Alto
e Analista 4-7 Medio

4.8.4. Aplicacion del método OCRA en el INEC

En el Instituto Nacional de Estadistica y Censos se calculé este método con la siguiente

formula:
Indice = Factor de + Factorde + Factor
Check recuperacion frecuencia de
List fuerza
OCRA

+ Factores ) *
adicionales

Multiplicador
de duracién0

Primeramente se realiz6 tareas de observacion a los trabajadores del INEC, la misma que

consiste en fotos. (Ver anexo 2), en donde se puede evidenciar que el personal realiza trabajo

de escritorio.

En el nivel administrativo se encuentran los procesos: Habilitantes de Asesoria, Apoyo y
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agregadoras de valor, dentro de estos procesos existen 14 direcciones y en cada direccién o
area de trabajo existe el puesto de trabajo de analista el mismo que se divide en:

e Analistas de apoyo
e Analistas de Estadisticas 1

e Analistas de Estadisticas 2

e Analistas de Estadisticas 3

Nivel Directivo puesto director de area

Aplicacién: (Ver anexo 8)

Como se puede observar en la aplicacion, el resultado de la evaluacion es la siguiente:

Puesto Analista= Riesgo Leve mano derecha, Riesgo leve mano izquierda
Puesto Director de area= Riesgo Medio mano derecha, Riesgo leve mano

izquierda.

4.8.4.1. Aplicacion de la evaluacion de PVD en el INEC

En el Instituto Nacional de Estadistica y Censos se realizd la evaluacion a 107

funcionarios dentro de los cuales 14 pertenecen al nivel directivo.

La evaluacion se hizo mediante un cuestionario (Ver Anexo 9) y los resultados de la

evaluacion son las siguientes:
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Tabla 49.- Tabla de evaluacion de resultados de PVD en el Nivel Administrativo

N° Equipo Mobiliario Entorno de Programas | Orgy Gestion Total
Informatico trabajo
16 10 12 9 0 6 37
23 11 12 9 0 5 37
16 9 13 9 0 6 37
3 10 12 9 0 5 36
2 10 13 9 0 6 36
3 12 12 9 0 6 39
2 9 12 9 0 6 36
10 10 6 11 0 6 33
24 10 6 11 0 5 32
1 8 12 9 0 6 35
1 11 9 0 5 34
1 9 13 9 0 7 38
1 10 13 9 0 6 37
1 12 12 9 0 7 40
1 12 13 9 0 6 40
1 12 6 11 0 6 33
1 12 12 9 0 6 39
Media 10,2 11,2 9,4 0,0 5,9 36,4

Fuente: El autor

Es decir el 36,4% de los funcionarios a nivel administrativo (puesto analista) del INEC tienen

riesgo con las PVD, las mismas que se encuentran en los siguientes items:

Tabla 50.- items PVD

Equipo Mobiliario Entorno de Programas Orgy Total
Informatico trabajo Gestién
Media 10,2 11,2 9,4 0,0 5,9 36,4

Fuente: El autor
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Y para el puesto de director de &rea el 38% tiene riesgo de PVD, las mismas que se

encuentra en los siguientes items:

Tabla 51.- Tabla de evaluacion de resultados de PVD en el Nivel Administrativo

N° Equipo Informatico Mobiliario Erl:::)r;?ode Programas G(::fizn Total
4 12 12 9 0 6 39
3 12 12 9 0 7 40
3 12 12 9 0 6 39
3 10 12 9 0 5 36
1 10 13 9 0 6 36
Media 11,2 12,2 9 0 6 38

Fuente: El autor

Por lo antes indicado en las tablas, es necesario que el INEC realice cambios inmediatos en

los equipos informaticos o de mantenimiento a los mismos, que el mobiliario sea adecuado

para el personal que labora en la institucion. De manera mediatica debe mejorar el entorno de

trabajo y poner énfasis en la organizacion y gestion.

4.8.5. Plan de prevencion y control de riesgos asociados a posturas, movimientos

repetitivos, malas posturas y PVD.

Primeramente se va a presentar un resumen de los resultados para poder diferenciar el control

para cada puesto de trabajo. Analista y Director de area.

Tabla 52.- Resumen Aplicaciones Métodos

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

Cuestionario Dolores

N. Administrativo

N. Directivo

81




M. Derecha 56% 55%
M. Izquierda 4% 5%
Evaluacion Rapida
Movimientos Repetitivos 82% 60%
Malas Posturas 55% 70%
Método OCRA
Leve M.D Medio M.D
Leve M.| Leve M.D
| POSTURAS FORZADAS

N. Administrativo | N. Directivo
| Método OWAS

MEDIO MEDIO
Método REBA
MEDIO ALTO
PVD
36,40% 38%

En el INEC se van a dar soluciones para reducir la magnitud de los factores de riesgo para el

nivel administrativo (puesto analista) y nivel directivo (puesto director de area).
Nivel Administrativo:
En la Fuente:

Dentro de los controles administrativos se deberian realizar cambios en el INEC, que incluye

lo siguiente:

» Rotacién de los trabajadores.
o Preparacion de todos los trabajadores en los diferentes puestos para una rotacion
adecuada.

o Mejoramiento de las técnicas de trabajo.
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« Acondicionamiento fisico de los trabajadores para que respondan a las demandas de las
tareas.

o Realizar cambios en la tarea para que sea mas variada y no sea el mismo trabajo
monotono.

o Desarrollo de un programa de auto mantenimiento por parte de los trabajadores.

Una vez desarrollados los controles administrativos deben ser revisadas y validados por los
funcionarios mediante pruebas para asegurar de esta manera que los riesgos identificados sean

reducidos o eliminados afines de evitar nuevos riesgos de trabajo.
Es necesario crear un programa ergonémico, considerando los siguientes elementos:

o Analisis del puesto de trabajo.
o Prevencion y control de lesiones.

« Entrenamiento y educacion.

Dicho grupo se ocupara de la prevencion de accidentes, lesiones y enfermedades laborales y

estard integrado por:

e Ingenieros
o Personal de recursos humanos
o Médico del trabajo

e Ergénomo

Este equipo realizara las actividades: analisis del puesto de trabajo, prevencion y control de

riesgos, manejo médico, entrenamiento y educacion.
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Nivel Administrativo y Directivo

El Nivel directivo presenta 60% con movimientos repetitivos, 70% malas posturas y 80%

problemas con PVD.
En el trabajador:

Por otro lado también se debe realizar ejercicios para corregir posturas para adoptar correctas

posturas ante la computadora. Como se muestra a continuacion.

&
Holgura entre &l bonde del asients y rocdias

llustracion 1.- Postura correcta frente a una computadora.

A o

P N

llustracién 2.- Ejercicios para ejercitar los musculos mano
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10 segundos

2 tiempos
10-20 segundos

]
\

! | .:: i
| [ | ,‘
10-15 segundos %’ Q )
‘ 8-10 segundos 15-20 segundos

llustracion 3.- Brazos y hombros.

El INEC debera adoptar las medidas necesarias para que la utilizacion de pantallas de
visualizacion no suponga riesgo alguno para la seguridad y salud de los funcionarios que
utilizan PVD’s.

Por lo tanto, ademéas de aplicar medidas relacionadas con el equipo, su entorno y la
organizacion del trabajo, se debe tener en cuenta las medidas relacionadas a la prevencion
después de la realizacion de la evaluacion ergondmica de los puestos de trabajo con
PVD’s.

Debera también establecer una vigilancia adecuada de la salud centrada principalmente en
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los riesgos identificados dentro de esta evaluacion.

Dicha vigilancia debe realizarse en las siguientes etapas de trabajo:

e Antes de comenzar a trabajar.
« Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico

responsable.

e Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse al trabajo con pantallas de
visualizacion.

Ante todo esto es necesario que el INEC garantice que los funcionarios reciban
informacién y formacion referente a los riesgos especificos de su puesto de trabajo en
relacién con las causas del riesgo, dafios para su salud y como evitarlos o disminuirlos.
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CAPITULO V

5 CONCLUSIONES

1. Los factores de riesgo ergonomicos fueron identificados mediante la estimacion

cualitativa de los riesgos, misma que fue un insumo de la unidad de salud y seguridad

del INEC, donde arroja una estimacion de 4 es decir riesgo moderado y mediante la

evaluacion de riesgos ergondmicos del CENEA.

2. En el cuestionario de puesto de trabajo arroja que el 92,7% de los funcionarios afirman

que el trabajo consiste, basicamente en la aplicacion estricta de reglas e instrucciones

simples, establecidas por la institucién, en las que contemplan practicamente todas las

alternativas que pueden presentarse en su realizacion y el 88,7% dice que el trabajo

supone enfrentarse a situaciones idénticas y repetitivas que requieren una simple

eleccion entre opciones de actuacion ya aprendidas y el 91,4% afirma que el puesto

estd sujeto al desarrollo de las orientaciones generales y estratégicas dictadas por la

alta direccion y a la consecucion de los objetivos globales de la organizacion.

3. El personal del INEC afirma que siente disconformidad en los siguientes temas:

realizar la tarea

Sobrecarga de tarea y 75%
funciones

Ritmo de trabajo 11%
Tipo de trabajo 5%
Interrupciones 2%
constantes

Excesiva 2%
responsabilidad

Falta de espacio para 5%

4. En cuanto al dolor afirman que:
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Los funcionarios dicen que sus molestias en un 87,9% se presentan en las mafianas.

Mufieca izquierda 4,00%

Mufieca derecha 56,00%

Palma de la mano

izquierda 2,70%

galma de la mano 6,30%
erecha

En medio de la espalda 14%

Abajo de la espalda 10%

Gluteos o nalgas 1%

Otros 6%

5. Mediante la evaluacion de todos los métodos aplicados en esta tesis se obtuvo lo

siguiente:
MOVIMIENTOS REPETITIVOS
Cuestionario Dolores
N. Administrativo | N. Directivo
M. Derecha 56% 55%
M. Izquierda 4% 5%
Evaluacion Rapida
Movimientos Repetitivos 82% 60%
Malas Posturas 55% 70%
Método OCRA
Leve M.D Medio M.D
Leve M.| Leve M.D
POSTURAS FORZADAS
| N. Administrativo | N. Directivo
Método OWAS
| MEDIO | MEDIO
Método REBA
| MEDIO | ALTO
PVD
36,40% 38%
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6. En definitiva se puede concluir que aproximadamente el 50% de los trabajadores si
presentan sintomas y molestias en los puestos de trabajo, es decir que afirma la

hipdtesis, y es necesario realizar controles.
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6 RECOMENDACIONES

Implementar el redisefio de los puestos de trabajo y/o tareas asignadas para el personal
administrativo del INEC, pues es el puesto de trabajo en donde el personal se
encuentra expuesto a mayores riesgos ergonoémicos ya sea por el mal disefio del puesto

o0 por las tareas asignadas.

Buscar alternativas, para el puesto administrativo, que ayuden a minimizar los riesgos
ergondémicos ocasionados por realizar tareas repetitivas; ademas llevar a cabo la

reasignacion de tareas.

Realizar un estudio méas profundo para los puestos directivos, para identificar las
causas que puedan estar afectando a los trabajadores, ya que el problema puede
deberse no solo a malas posturas sino a factores psicologicos por sobrecarga laboral,

que a la larga pueden generar estrés y llegar a convertirse en un problema de salud.

Tomar en cuenta los riesgos a los que se exponen los trabajadores ya que pueden
afectar al INEC en cuanto a niveles de productividad, calidad y eficiencia, aumentando

los costos para la misma.

Implementar las propuestas de solucion presentadas, en cada uno de los puestos de
trabajo evaluados, para que se puedan minimizar los riesgos ergonémicos identificados

en cada uno de ellos.
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TERMINOS Y DEFINICIONESY

Para mayor entendimiento se proporciona los siguientes términos y definiciones.

e Accidente de Trabajo

Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasionare al trabajador una lesion corporal o

perturbacion funcional, a consecuencia del trabajo, que ejecuta por cuenta ajena.

e Analisis de Riesgos

Es el desarrollo de una estimacion cuantitativa del riesgo basada en una evolucion ingenieril y

técnicas matematicas para combinar la consecuencia y la frecuencia de un accidente.

e Enfermedad Profesional

Es la afeccién aguda o cronica, causada de una manera directa por el ejercicio de la profesion
o labor que realiza el trabajador y que produce incapacidad.

e Incidente

Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un accidente.
e Riesgo

Es la posibilidad de que ocurra dafio a la salud de las personas y a las instalaciones, por la

presencia de un evento identificado como peligroso (accidentes, enfermedades, etc.)

Y7 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-Direccion del Seguro General de Riesgos del Trabajo, “Sistema de administracion de la
seguridad y salud en el trabajo”, Editorial talleres graficos del IESS, Diciembre 2005.
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e Prevencion de Riesgos laborales

Es el conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, sociales y técnicas tendientes a eliminar

o controlar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la economia empresarial y el

equilibrio ambiental.

e Riesgo Tolerable

Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede soportar la organizacion considerando las

obligaciones legales y su politica de seguridad y salud en el trabajo.

e Salud

Se denomina salud al completo estado de bienestar fisico, mental, social y ambiental, no

Unicamente a la ausencia de enfermedad.

e Seguridad

Condicion libre de riesgo de dafio no aceptable para la organizacidon, mecanismos que generan

proteccidn contra determinados riesgos, peligros fisicos o sociales.

o Seguridad laboral

Conjunto de técnicas aplicadas en las areas laborales que hacen posible la prevencion de
accidentes e incidentes en el hombre mediante los equipos e instalaciones.

o Salud y Seguridad en el trabajo

Es la ciencia, técnica y arte multidisciplinaria que se ocupa de la valoracion de las condiciones
de trabajo y la prevencidn de riesgos ocupacionales, a favor del bienestar fisico, mental y
social de los trabajadores, potenciando el crecimiento economico y la productividad de la

organizacion.

92



° Carga

Se entendera como carga cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye, por ejemplo, la
manipulacion de personas (como los pacientes en un hospital) y la manipulacion de animales
en una granja o en una clinica veterinaria. Se considerardn también cargas los materiales que
se manipulen, por ejemplo, por medio de una grda u otro medio mecanico, pero que requieran

aun del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posicion definitiva.

o Ciclo del trabajo

Se define como la sucesion de acciones que siempre se repiten de la misma manera. Un ciclo

puede durar desde pocos segundos hasta varios minutos.

° Criterios de identificacion

Como identificar si el peligro esta presente en el puesto de trabajo.

o Distancia de empuje o traccion
Distancia en metros que recorre el/la trabajador/a empujando o traccionando.

o Empuje

Esfuerzo fisico humano donde la fuerza a realizar es directo hacia el frente y se aleja del

cuerpo del operario cuando el cuerpo esta en posicién de pie o se mueve hacia delante.

o Evaluacion de riesgo

Es el proceso dirigido a cuantificar aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo
la informacion necesaria para adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de

medidas que deben adoptarse.

e  Factor de riesgo
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Caracteristica de la tarea o del puesto de trabajo que puede causar dolor, fatiga o trastornos en

el sistema musculo esquelético.

° Frecuencia

Numero de movimientos de una parte especifica del cuerpo por minuto.

° Fuerza

Esfuerzo fisico que requiere el/la trabajador/a para poder ejecutar las operaciones

relacionadas con la maquina.

° Posturas forzadas

Posturas que difieren de la posicion media normal, las cuales conducen a un
sobreesfuerzo y a fatiga muscular y, en casos extremos, a enfermedades relacionadas con

el trabajo.

° Normas

Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que
suministra, para su uso comun vy repetido, reglas, directrices o caracteristicas para

actividades o sus resultados.

e Peligro

Se define como una serie de condiciones que tienen el potencial de hacer dafio. ES una
fuente de riesgos, pero no un riesgo en si mismo. Significa exclusivamente la descripcion

cualitativa de los efectos dafinos.

° Postura

Posicion general del cuerpo, o de las partes del cuerpo entre si, respecto al puesto de

trabajo y a sus componentes.
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° Postura dinamica

Posicion corporal que se realiza con cambios en la contraccion de diferentes grupos

musculares y con cambios en los movimientos de las articulaciones.

° Postura estatica

Posicion que se realiza con una contraccion muscular prolongada sin producir

movimiento durante por lo menos 4 segundos de manera consecutiva.

° Puesto de trabajo (PPTT)

Combinacién y disposicion del equipo de trabajo en el espacio, rodeado por el ambiente

de trabajo, bajo las condiciones impuestas por la actividad.

e Repetitividad

Caracteristica de una tarea en la que el trabajador repite el mismo ciclo y movimientos

continuamente durante una parte significante de una jornada de trabajo.®
e Riesgo

Se refiere a una medida cuantitativa de la probabilidad de que ciertos efectos dafiinos se
manifiesten en un grupo de personas como resultado de la exposicion. El riesgo es una funcién

de la probabilidad de sufrir el dafio y la gravedad de dicho dafio.

e Riesgo Laboral

Posibilidad de que una persona trabajadora sufra un determinado dafio derivado de su trabajo.

e Tarea laboral

Actividad laboral especifica dirigida a obtener un resultado concreto. Se distinguen:

'® (Borg,G, 1985)
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e  Tarea no repetitiva

Tarea caracterizada por la no repetitividad de un ciclo de trabajo, son todas aquellas tareas que

no estan basadas en ciclos.

e  Tarea repetitiva

Tarea caracterizada por tener un ciclo de trabajo que se repite. Esta caracterizada por la

presencia de ciclos con gestos que deben ser realizadas por las extremidades superiores.

e Tiempo de ciclo

Tiempo que transcurre desde que un/a trabajador/a comienza un ciclo de trabajo hasta el

momento en que el mismo ciclo de trabajo se repite (en segundos).

e Traccién

Esfuerzo fisico humano donde la fuerza a realizar se encuentra frente al cuerpo, y dirigida

hacia éste cuando la posicidn del cuerpo esta en posicién de parado o se mueve hacia atras.

e  Peligro ergonémico *°

Es una condicion relacionada con el esfuerzo fisico que puede estar presente 0 no en un puesto
de trabajo. Si esta presente, es posible que la persona expuesta a esta condicién pueda sufrir un

dafo.

e Tipo de Peligros Ergonémicos:

a. Levantamiento de cargas y trasporte manual
Cuando se levanta y se sostiene con las manos un objeto que debe ser colocado de un punto a

otro, incluso si se realiza caminando.

19 Alvarez-Casado, Enrique; Hernéndez-Soto, Aquiles; Tello Sandoval, Sonia; Gil Meneses, Rosysabel. Guia para la identificacion de
peligros ergondmicos dirigida a los delegados de prevencion. Edicion Secretaria de Politica Sindical-Salut Laboral, Barcelona 2012. ISBN
978-84-695-6518-6.
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b. Empujey traccion de cargas
Cuando se requiere mover un objeto (carro, traspalet, carretilla, etc.) utilizando el cuerpo para

ayudar al desplazamiento, ya sea hacia atras o hacia delante.

c. Movimientos repetitivos de la extremidad superior
Cuando el trabajo requiere un uso continuo de las manos, con movimientos rapidos y

repetidos, 0 un uso constante de las manos y brazos.

d. Posturas forzadas y movimientos forzados
Cuando se requiere adoptar una postura extrema para efectuar alguna tarea, o cuando se debe

realizar un movimiento de alguna parte del cuerpo que resulte incomodo.

e. Aplicacion de fuerzas
Cuando es necesario trabajar con controles, mandos o pedales que deben ser accionados con el

uso de la fuerza de las manos o los pies.

f. Pantalla de visualizacion
Segun el Reglamento sobre Pantallas de Visualizacion, Real Decreto 488/1997, una pantalla

alfanumérica o gréfica, independientemente del método de representacion visual utilizado. 2°

g. Puesto de trabajo
El constituido por un equipo con pantalla de visualizacion provista, en su caso, de un teclado o

dispositivo de adquisicion de datos, de un programa para la interconexion persona/maquina,
de accesorios ofimaticos y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, asi como el entorno

laboral inmediato. %

o Trabajador

Cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal

utilice un equipo con pantalla de visualizacién. %

20 |nstituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, Guia Técnica al Real Decreto 488/1997, del 14 de abril, BOE n° 97,
del 23 de abril, Evaluacion y Prevencion de los Riesgos relativos a la utilizacidn de equipos con pantallas de visualizacién,
2006.

! Ibid.

% Ibid.
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o Movimientos Repetitivos

"Un grupo de movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo que implica al mismo
conjunto osteo muscular provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por
ultimo lesion™ (“Protocolos de Vigilancia Sanitaria Especifica: Movimientos Repetidos".

Ministerio de Sanidad y Consumo. 2000).

e  Malas Posturas?®

Posturas de trabajo que difieran de la posicion media normal estan consideradas como
perjudiciales para el sistema musculo-esquelético. La carga estatica o continua de malas
posturas de trabajo conduce a sobreesfuerzo y a fatiga muscular, y en algunos casos extremos,

a dafios y enfermedades relacionadas con el trabajo.

> (Karhu, 0, 1997)
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