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DISENO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON CABLE
UTP CATEGORIA 6 Y CONFIGURACION DE UNA
RED LOCAL VIRTUAL (VLAN) PARA LA FABRICA
DE LA COMPANIA PROTECOMPU EN LA CIUDAD
DE QUITO



Actualmente la fabrica de Protecompu C.A. tiene un cableado estructurado y
una red de datos pequefa proyectada para el personal actual de la fabrica, el
Mismo que no esta diseflado con las normas y estandares de
implementacion.

Es importante mencionar que la fabrica tiene en sus instalaciones las
siguientes areas de trabajo:

*Recepcion
*Diseno
*Taller de Produccioén

Ante la demanda del cambio de varias personas de las oficinas principales a
la fabrica, es importante un crecimiento en la red de datos como la
implementacion de un nuevo sistema de cableado estructurado disefiado con
normas, estandares y un cambio en su topologia de red con la configuracion
de redes virtuales (VLANS).

*Definir e implementar la nueva propuesta topoldgica de la red de la fabrica.
Certificar el sistema de cableado estructurado.



OBJETIVOS
‘OBJETIVO GENERAL

Disefar e implementar un sistema de cableado estructurado con cable UTP
categoria 6 y configuracion de una red local virtual (VLAN) para la fabrica de
la compafia Protecompu en la ciudad de Quito.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

eAnalizar la situacion inicial del sistema de cableado estructurado.

eldentificar las areas de trabajo inicial y equipos instalados.

eldentificar la topologia de la red inicial para proponer una solucion.

*Analizar, diseflar e implementar la nueva propuesta topolégica del cableado
estructurado de datos y voz con cable par trenzado UTP categoria 6 basado
en normas y estandares de disefio.

*Organizar e inventariar los equipos activos de la fabrica.

«Configurar, segmentar e implementar las diferentes areas de trabajo en la
fabrica por medio de redes locales virtuales (VLANS).

*Definir e implementar la nueva propuesta topolégica de la red de la fabrica.
Certificar el sistema de cableado estructurado.



SITUACION INICIAL

NUMERO DE USUARIOS

La fabrica de Protecompu cuenta al momento con un total de 10 trabajadores
distribuidos en los siguientes departamentos: una persona de recepcion, dos
personas de disefo, una persona en bodega y el resto del personal conforma la
parte de construccion.

AREAS DE TRABAJO EN LA FABRICA
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ESQUEMA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION DE LA FABRICA

La topologia de comunicacion de la fabrica cuenta con una conexion de Internet y el
servicio de correo electronico interno, el mismo que es administrado por un ISP a través

de un enlace de ultima milla.
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DESCRIPCION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO
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FABRICA PROTECOMPU 2do piso
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CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 5e
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FABRICA PROTECOMPU 2do piso CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 5e
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DISENO Y PROPUESTA DE LA RED DE DATOS PARA LA FABRICA
AREAS NUEVAS DE LA FABRICA

*Departamento Técnico: dividido en las areas de gerencia, ingenieria y técnicos
*Bodega de equipos

*Recepcion

*Disefno

Taller de Produccion



DISENO DE RUTAS Y PUNTOS DE RED DATOS Y VOZ DEL SISTEMA DE
CABLEADO ESTRUCTURADO
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FABRICA PROTECOMPU 2do piso

CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6

J i U .
; 1 piso (A) ® lc 1 piso (B) 61_. 2¢ |_ @
: Sc
| { Hﬂ
o ! 0
Bodega Repuestos i Bodega Ensamblaje )
J | 2c¢
| [ Técnico 2¢
i ®
! 2c¢
! [_I Técnico
! 2c¢
1 [ J
)
— 9. Q2
Recepcion Técnico
Sala VIP i
[lz]] = T Ingenieria 2 c.
H:]ZJ] @] Dormitorio ; 3¢
@
4c ® lc Comedor 02
T 8ec Lﬂjl 15¢4 —34c hoe
3¢ &= 01 {6e
Asistente Técnico @ Be
; & se _z 2c .
\ S 7 3¢ L/ i
(] il
= Administracion T}
2 3c = 5 12 ¢
g ¢ 1 pliso (C)
@ Gerente Técnico
2¢ 2c¢
] B W 0O
F————  Bodega 48 I I} . Bodega 47 I I Bodega 46 | | . Bodega 45 P
Bandeja Metalica
Tuberia 3/4
Tuberia 2"
Tuberia 1"

Tuberia 14"



FABRICA PROTECOMPU 1ler piso

PUNTOS DE DATOS Y VOZ
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Simbologia de Puntos del Sistema de Cableado Estruturado
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ESQUEMA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION PROPUESTO CON
VLANS

O

Se dividira la red en varias VLANS de acuerdo a los departamentos que existen en la
fabrica manteniendo la independencia necesaria entre VLANS, para el manejo de la
informaciéon de las mismas.

Se hace necesario cinco VLANS que prestaran los servicios que dispone la fabrica,
estas VLANS son: Ingenieria, Técnicos, Disefio, Usuarios y Construccion.

La infraestructura actual fue disenada sin descuidar el dimensionamiento en sus
aplicaciones y programas utilizados por los usuarios.
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CONCLUSIONES

«Para el presente proyecto mi ayuda profesional requerida por el personal de sistemas
de Protecompu fue para realizar un disefio e implementaciéon de un sistema de
cableado estructurado con cable UTP categoria 6 y configuracion de una red local
virtual (VLAN) para la fabrica de la compafia Protecompu en la ciudad de Quito,
donde fue recibido satisfactoriamente por el personal de la fabrica ya que a través de
este trabajo poseen una red de comunicaciones conforme a las normas y estandares
gue ayudara a proteger la integridad de la informacion.

sLa implementacion del sistema de cableado estructurado se realizo bajo normas y
estandares de construccion TIA/EIA 569 donde explica el tendido de la tuberia,
distribucion del cable UTP, normas de ponchado del cable, certificacion y ejecucion de
aplicaciones de telecomunicaciones presentes y futuras por un largo periodo de
tiempo.



sLa fabrica de Protecompu en su topologia l6gica tiene un disefio de redes virtuales
(VLANS) bajo la norma 802.1g y su configuracion basada en puertos, la misma que
tiene la finalidad de poder administrar, reconfigurar y modificar las VLANS, de acuerdo
a los requerimientos de la fabrica. El administrador de la red podra realizar cualquier
adicion o modificacion en las VLANS ya que los datos de configuracion asi como
también datos de usuario y contrasefia se encuentran detalladas en las memorias
técnicas entregadas.

sLa fabrica de Protecompu cuenta con las memorias técnicas de la implementacion
con respecto al inventario/codificacion de los equipos, procedimientos de
configuracion en las diferentes VLANS y planos de la ubicacion de puntos y rutas del
nuevo sistema de cableado estructurado.



RECOMENDACIONES

L a fabrica de Protecompu dentro de su infraestructura deberia contar con politicas de
seguridad de informacion basadas en normas y estandares internacionales, con el
proposito de proporcionar precautelar la seguridad de la red perimetral e interna.

sLa fabrica de Protecompu debe desligarse de la administracion de su ISP, con el
objetivo que su administracion sea contralada por el personal técnico de la empresa y
ademas pueda modernizar su red actual con equipos que ayuden en la seguridad
informatica como son en su enrutamiento, denegacion de servicios, filtrado de
informacion, etc.

sContar con una bitacora diaria en donde se especifique los cambios en la topologia
de red, equipos, configuraciones en las VLANS, adiccion de nuevas rutas y puntos de
red del sistema de cableado estructurado.



