ANEXO O-2 V-100 v-101 D-200 D-201 E-200 X-300 E-400
Fuente Fuente  Exprimidor Despulpadora  Marmita Envasadora Camara de
metalica  metalica congelacién
&)
)O(
Aguacon —P Agua con D-200
detergente desinfectante V-101
Pulpa congelada
E-400
RESUMEN DE CORRIENTES DEL PROCESO
Numero de la
oot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
Temperatura
o 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -24
}
Presion (Pa) | 72852.7 | 72852.7 | 72852.7 | 72852.7 | 72852.7 | 72852.7 | 72852.7 | 72852.7 | 72852.7 | 72852.7 | 72852.7 | 72852.7 | 72852.7 | 72852.7 | 72852.7 | 72852.7 | 72852.7 / [.é: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
P i‘ } FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES
b | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 750 | 466 50 416 | o018 | 111 208 | 832 | 111 | 63472 | 5 | 62972 | 629.72 gy INGENIERIA QUIMICA INDUSTRIAL
FLUJO MASICO/COMPONENTE (kg/h) NOMBRE DEL PROYECTO:
ELABORACION DE LA PULPA INDUSTRIAL DE MARACUYA
Corteza 750
ELABORADO POR: PAGINAS:
Semill 50 :
emillas - Ivonne Salazar G. 1DE1
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